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OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu budyR&tusza Miejskiego patonego
przy ul. Rynek 1 w Solcu nad Wiast

Powyzsze opracowanie przewiduje wykonania remontu elgwadynku, wymiag
stolarki okiennej i drzwiowej (drzwi zewtrzne) ,remont dachu oraz oszacowanie kosztow

powyzszego przedswzigcia.
2. Podstawa opracowania.

Podstaw ponizszego opracowania jest:

» zlecenie inwestora,

» wizja lokalna wraz z pomiarami z natury,

» dokumentacja archiwalna,

« ,Opinia Mykologiczna dla budynku Ratusza w Solcul Wdisfs, ul. Rynek 1”
opracowana przez Przeglsiorstwo Ustugowo-Handlowe ,JATRA” Andrzej
Jarosz ,

* mapa do celow projektowych,

» obowigzujgce przepisy i zasady wiedzy technicznej

3. Charakterystyka obiektu.
3.1. Lokalizacja.

Budynku Ratusza Miejskiego palony jest w centrum miasta przy ul. Rynek 1 w 8olc
nad Wish na dziatce o nr ewidencyjnym 2898.

3.2.Dane techniczne i przeznaczenie.

Istniejgcy budynek Ratusza Miejskiego wybudowany na pgilxecz XIX w. w okresie
Krolestwa Polskiego (kongresowego). Jest wpisang24d0.1986 r do rejestru zabytkdw pod
nr decyzji 353/A. Obecnym zytkownikiem jest Urad Gminy w Solcu nad Wisgt
Pomieszczenia parteru potudniowo-zachodnigjsa@zbudynku dytkowane g takze jako:
sklep, zaktad ustug fryzjerskich, yzpocztowy.

W celu zbadania zachowanych materiatéw historydarnyzeprowadzono kwerendy w
Archiwach Pastwowych w Kielcach, Radomiu i Starachowicach.dlisto,ze zajmowany
obecnie przez Ugd Gminy budynek zostatl wzniesiony jako dwa oddaeloudynki.
Znajdowaly s¢ w nich pomieszczenia magistratu, mieszkanie bureas baszta policyjna i
dekretacyjna oraz biur@gdu okegowego i areszty. W @aiejszych okresach pomieszczenia
zmieniaty swoje przeznaczenieguzy innymi petnit rof koszar wojskowych.

W okresie ostatniej wojn§wiatowej , jak wynika z dokumentéw, gmach zostagkciowo
zniszczony , a jego remont przekraczat 50% wart@biektu. Mimo to charakter oraz
gabaryty i zdobienia zostaly zachowane. Zgagdza z zapiskami historycznymi ifci
otworéw okiennych, rodzaje gzymsOw oraz sposob waygiania pomieszcae W latach
poézniejszych zmieniono pokrycie dachu na piyty z dtarrfalistego oraz dokonywano
szcatkowych i chaotycznych napraw zaréwno wewn na zewgtrz budynku.

Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej murowp ze stropami na belkach
drewnianych. Nie jest podpiwniczony. Posiada dweadygnacje nadziemne: parter ¢tpo
oraz nieaytkowe poddasze. Przekryty jest dachem dwuspadkoavigonstrukciji drewnianej.
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Budynek zaopatrzony w instalacje wodno — kanalipagelektryczn, telefoniczn.

Podstawowe dane obiektu:

* Powierzchnia zabudowy 586,50 m2
e Kubatura 5197 m3
Wykaz pomieszczena parterze:
01 Pomieszczenie ustugowe 15,34 m
02  Zaplecze 7,32 M
03 WC 1,65 M
04  Sklep 21,46 M
05  Zaplecze 15,00 M
06 WC 1,67 M
07  Komunikacja 21,22 M
08  Magazyn 4,45 M
09  Pomieszczenie techniczne 22,80 m
10  Obsluga pocztowa 27,37°m
11  Zaplecze 13,91 M
12 Pomieszczenie socjalne 6,26 m
13 WC 2,59 M
14  Zaplecze 15,30 M
15  Komunikacja 24,21 M
16 Archiwum 15,72 rf
17  Magazyn 16,50 f
18  Magazyn 11,27 fn
19  Pomieszczenie biurowe 24,18 m
20  Pomieszczenie biurowe 19,5F m
21  Magazyn 9,14 fn
22  Toalety 6,65 m
23 Pomieszczenie socjalne 7,95 m
24 Pomieszczenie gospodarcze 8,80 m
25  Magazyn 6,42 M
26 Magazyn 14,40 f
27  Magazyn 21,47 fn
Razem: 362,56 M
Wykaz pomieszczena petrze:
101  Komunikacja 14,22 f
102  Komunikacja 12,41 M
103  Komunikacja 22,50mM
104 Pomieszczenie biurowe 13,98 m
105 Pomieszczenie biurowe 27,42 m
106 Pomieszczenie biurowe 10,37 m
107 Pomieszczenie przechodnie 8,90 m
108 Pomieszczenie biurowe 15,04 m
109 Pomieszczenie biurowe 12,66 m
110 Pomieszczenie biurowe 9,74 m
111  Pomieszczenie biurowe 18,11 m
112  Komunikacja 12,38 nf
113  Komunikacja 17,21 nf
114 Pomieszczenie biurowe 17,26 m



115 Pomieszczenie biurowe 17,07 m
116  Archiwum 9,50 i
117 WC 4,73
118 Pomieszczenie biurowe 27,35 m
119 Pomieszczenie biurowe 22,04 m
120 Pomieszczenie biurowe 21,21 m
121  Komunikacja 6,84 M
122  Pomieszczenie biurowe 16,08 m
123  Pomieszczenie socjalne 7,63 m
124 WC 2,25 M
125  Komunikacja 9,08
126  Pomieszczenie biurowe 15,62 m
127 Pomieszczenie biurowe 24,61 m
128 Pomieszczenie biurowe 17,57 m
129  Komunikacja 3,81
130 WC 1,53 h
Razem: 419,07 f
Powierzchnia catkowita: 781,63 h

4. Stan techniczny budynku.
4.1. Fundamenty.

tawy i sciany fundamentowe wykonane jako murowane z famanagmienia
wapiennego pochodzenia lokalnego na zaprawie wapjenPoziom posadowienia
fundamentow znajduje ¢ina gtbokaosci okoto 140 cm porikej poziomu terenu, co ze
wzgledu na gébokas¢ przemarzania gruntu dla tej strefy jest wigle wystarczajca.
Fundamenty & na powierzchni sgkane i zarysowane ale nie jest to spowodowane zbyt
ptytkim posadowieniem. $Szawilgocone oraz zagrzybione. Brak jakiejkolwigolacji
przeciwwilgociowej oraz izolacji poziomejcian fundamentow.

Zarysowanie fragmentécian zewwtrznych elewacji zachodniej przy przajeie na
podworzeswiadczy o nierownym osiadaniu budynku w tegsez. Wskazane jest podbicie
fundamentow w okolicy przejazdu od strony podworaatake wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej i izolacji poziomejcian fundamentowych — po uprzednim osuszeniu
zawilgoconychician fundamentowych metgdhiekcji.

4.2.Sciany konstrukcyjne wewretrzne i zewretrzne.

Sciany konstrukcyjne wewstrzne, grubéci od 47 do 62 cm i zewirzne od 60-80
cm wykonane gjako jednowarstwowe, murowane z kamienia wapigar@osanego na
zaprawie wapiennej. @gciowo zastosowano cegt ceramiczg, gtdwnie jako
uzupetnienia i naprawy.

Wszystkiesciany zewwtrzne i wewgtrzne tynkowane gtéwnie zaprawapienn.
Stan techniczny tynkéw zewtnznych jest zty. W licznych miejscach wygtija spckania
i odspojenia.

W wiekszaci pomieszcze sciany obta@one okladzinami z piyt kartonowo-
gipsowych.

Elewacja budynku ostatnio remontowana w roku 19&8praws wapienna
na szlichcie wapienno — cementowej gr. 2-3 cm.

Elewacje od strony rynku (potudniowa i wschodniajlabione:



- gzymsem kordonowym dziatowym nad piergskpndygnacja budynku,

- boniami,

- gzymsem wigczacym nad pierwszym pirem.

Elewacje (potnocna i zachodnia) ozdobione:

-gzymsem wiéczacym nad pierwszym pirem (cala elewacja potnocna ieég
zachodniej).

Wewretrznesciany malowane farbami: olejna, klejowa. Zeivanesciany budynku
pomalowane farp emulsyjrp. W wielu miejscach, na zewinz budynku, nagpito
ztuszczenie i odpadgtie powtoki malarskie;.

Braku wieicow i nadpray spowodowal sgkania i zarysowania widoczne na
powierzchniscian.

Sciany lokalnie zawilgocone.

4 3. Klatki schodowe.

Klatki schodowe w ukfadzie dwubiegowym.
Schody drewniane. Stopnie oparte na drewnianydtablklpoliczkowych.
Konstrukcja schodéw w stanie dobrym.

4.4, Stropy.

Stropy w budynku wykonane jak drewniane na bell@aetysokaci od 18 do 25 cm.

Belki drewniane osadzone %cianach. Nie ma wigca nascianach na wysokai
stropow. Stropy przekryto od dotu nowym sufitembyt gartonowo-gipsowych, w wielu
przypadkach jest to strop podwieszony. Powierzchuai@dw bez zarysowa

Strop nad pitrem ocieplony warstygpieciocentymetrowej polepy glinianej.

Podtogi drewniane na legarach. Weg@ pomieszcze parteru posadzka ceramiczna
utozona na gruzobetonie.

Stropy w zadawalagym stanie technicznym.

Warstwy stropu nad girem zdewastowane.

4.5.Dach.
4.5.1. Konstrukcja.

Wie¢zba dachowa wykonana jako drewniana w ukladzie pdavey kleszczowym.
Rozstaw krokwi ok. 140cm. Na murz&ian ostonowych brak murtaty na ktorej
opieratyby st krokwie. W obszarze tym krokwig sparte na drewnianych belkach stropu
pictra. W wielu miejscach niepeiny przekrdj elementdéyonane z wybrakowanego
materiatu). Elementy wiby w wielu miejscachaszawilgocone i zagrzybione.

Wie¢zba dachowa znajdujegsiv niezadowalajcym stanie technicznym.

4.5.2. Pokrycie.

Dach pokryty jest ptytami falistymi azbestowo-cernmevymi (eternit) na
deskowaniu azurowym.

Pokrycie znajduje si w zlym stanie technicznym: deskowanieu@we jest
przegnite, a pokrycie eternitem nieszczelne.

4.5.3. Obrobki.



Obrobki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej,onane, znajduj sic w ztym
stanie technicznym. W wielu miejscadhady korozji oraz brak jest powtoki malarskiej na
obrébkach. Odksztatcona i zwichrowana linia rynoeaz rur spustowych.

Rury spustowe o przekroju kwadratowym, niejednakimtzakd@czone na dole
niezgodnie ze sztykoudowlan.

Obrobki podokienne w wkszaci wykonane z blachy stalowej ocynkowanej,
malowane, znajdgjsic w ztym stanie technicznym.

4.6. Kominy.

Kominy wykonane jako murowane z cegly petnej, zopjdsic w ztym stanie
technicznym.
Droznos¢ przewoddw kominowych nie jest znana.

4.7.Stolarka okienna i drzwiowa.

Okna drewniane skrzynkowe - polskie w bardzo ziyamie technicznym, w wkszaci nie
nadajice s¢ do dalszego zytkowania. W budynku dokonano wymianyéz okien na nowe.
Zamontowano okna #dych typow i z ranych materiatdw. Znajdajsic wsrod nich okna z
profili PCV oraz jednoramowe okna drewniane szklpestawem szyb zespolonych.

Niektore drzwi wejciowe do budynkow zostaty wymienione przegtkownikdw na
nowe. Znajdy sie wsrod nich drzwi drewniane filongowe , ktére sv dobrym stanie
technicznym i przeznaczacge do pozostawienia. Drzwi z profili PCV oraz mlmiowych
przeszklone oraz stalowe drzwi pelne. Pozostale iewymienione, w wjkszaci
dwuskrzydtowe, drewniane w ztym stanie technicznym.

4.8. Instalacje.

Budynek wyposzony jest w:
* Instalacg elektryczn,
* Instalacg wodochgows z wodocigu miejskiego,
* Instalacje kanalizacyjn do kanalizacji miejskiej,
* Instalacg C.O,
* instalacg odgromowvy.

Instalacja odgromowa oprowadzona jednym zwodem wizzkihlenicy dachu oraz na
kominach. Sprowadzona jest do gruntu z pagozterech uziomow od strony podworza,
czterech uziomow od ul. Koiuszki oraz dwéch uziomow od strony ul. Rynek.

Jest kompletna, lecz stan przewodow wskazuje nee&oméé jej wymiany na now.

4.9. Podsumowanie stanu istniegjcego
Brak systematycznych remontow, izolacji fundamentéraz izolacji poziomejcian
parteru przyspiesza proces niszczenia w/w obiektnieczny jest remont elewacji wraz
Z osuszeniem i zaizolowaniem przeciwwilgociowygian, i ich miejscowe wzmocnienie.
Takze pokrycie dachowe wraz z konstrukejiezby dachowej wymaga wymiany na nowe.
5. Zakres prac remontowych przewidzianych w projekcie

5.1. Roboty rozbiorkowe i demontaze

Nalezy przeprowadz nastpujace prace rozbiorkowe:



* usungcie istniegcych rynien i rur spustowych,

» demonta zwodow i uzioméw istniggej instalacji odgromowej,

» demonta niewywanych hakow do napowietrznych prgy elektrycznych

* rozebranie opasek i chodnikéw w miejscach wykonyaarykopow (wzdhi scian
budynku)

» odkopaniescian fundamentowych budynku nalgbkas¢ pozwalagca na dostp do
taw fundamentowych (prace ziemne wykémpad nadzorem archeologicznym),

» skucie cokotu nacianach zewgtrznych budynku,

» skucie nierowngci nascianach fundamentowych,

» skucie zawilgoconych, zasolonych, azalsgkanych i odspojonych fragmentow
tynkow zewntrznych oraz fragmentow gzymsow,

» demonta istniegcych okien i podokiennikow,

» demonta stolarki drzwiowej przewidzianej do ussaia (zgodnie z G&cig
graficzrg opracowania),

* usungcie drewnianej podbitki nad przejazdem bramowym ,

» demonta drewnianegcianki w przejedzie oddzielajcej go od czsci potnocnej
budynku,

» demonta istniegcych obrébek blacharskich, ogniomurow i komindw,

* usungcie i zutylizowanie istniecego pokrycia dachu z piyt falistych cementowo-
azbestowych,

* rozebranie istnigcych kominéw od gory do wysokci ponad strop ostatniej
kondygnacii,

* rozbidrke istniepcejsciany ogniomuru jak pokazano wesei graficznej

» demonta istniegcej konstrukcji dachu oraz zniszczenie poprzezespalz dala od
budynkéw, elementéw paranych przez grzyby i szkodniki drewna,

» demonta desek podtogi poddasza przybitych do belek stropsiatniej
kondygnacii,

* usungcie polepy glinianej stanowgej izolacg stropu ostatniej kondygnacji

* rozkucie otworow okiennych i drzwiowych w celu iplzesungcia.

5.2. Remont elewacji
5.2.1. Fundamenty i mury fundamentowe.

W celu zapobieggcia dalszemu sfianiu muréw od strony dziedwa przewiduje si
podbicie fundamentodciany zewrtrznej wg. projektu konstrukcyjnegedacego integralp
Czescig niniejszego opracowania.

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentow i murow funcamentowych.

W celu wykonania izolacji rozehtaistniegce opaski i chodniki w miejscach
wykonywania wykopow. Nale/ odkopé sciare na gebokas¢ pozwalajca na dosgp do tawy
fundamentowe.

Nalezy skt tynki nascianach cokotu budynku na wysakanin. 50cm powyej zasolenia i
zawilgocenia.

W s$cianach konstrukcyjnych parteru natevykona przepor poziony metod iniekcji
niskocknieniowej z zastosowaniem plynow iniekcyjnych np.QWAFIN-F firmy
SCHOMBURG lub odpowiednik innych firm i systeméwosvacyjnych.



Metoda ta polega na wywierceniu otworéwrednicy 12 —18 mm w odlegioi ok. 12 cm
na gebokas¢ mniejsa 0 5 - 8 cm od gruldei sciany, pod ktem do 30 od poziomu. W tak
wykonane otwory po zamocowaniu fdadwek iniekcyjnych (tzw. pakerow) wttaczae sa
pomog specjalnych pomp pod niewielkimsnieniem ptyn hydrofobowy — np. AQUAFIN F
firmy SCHOMBURG lub odpowiednik innych firm. W tesposéb uzyskuje siprzepor o
grubaici ok. 20 — 30 cm zapobiegaj kapilarnemu podgganiu wilgoci od gruntu.

Na scianie fundamentowej od zewtrz naley wykona izolacg pionowy wedtug
nastpujacej technologii:

Przed nalgeniem izolacji pionowej nahy oczyici¢ sciare, Skt nierOwngci, oraz
wyskroba& spoiny na gibokas¢ ok. 1cm. Nasipnie wykoné tynk kat.2, tzw. ,rapow&’ z
zaprawy cementowej z dodatkiem ASOPLASTU-MZ (pr&2H®MBURG) lub odpowiednik
innych systemow renowacyjnych. Zapeawg wyrowna rowniez cokét budynku. Na
pofaczeniusciany fundamentowej z taywvykona wyoblenie (fasef z takiej samej zaprawy.
W pierwszej kolejnéci na cokot budynku naky¢ izolacg mineral np. z AQUAFINU 2K
(SCHOMBURG) Ilub odpowiednik innych systeméw renoyyagch na wysoké: 0,5m
powyzej gruntu i na gibokas¢ ok. 20 cm poriej gruntu. Izolagj pionowg wykona stosugc
mag izolacyjrg powtokowy polimerowo - bitumiczg na zimno np. COMBIFLEX C-2 (firmy
SCHOMBURG) Ilub odpowiednik innych systemow renowaggh po uprzednim
zagruntowaniu podia . Izolac{ nalazy¢ na powierzchri scian Bczac ja w gornej czsci ha
zaktad o szer.10 cm z izolgcineralry a w dolnej czsci pokrywapc faset i pas tawy
fundamentowej o szeroka ok. 20cm . Po wykonaniu izolacji, na warstmasy izolacyjnej
naleey przyklec piyty styropianowe gruldgi min. 2 cm ze styropianu EPS-100 (dawne
oznaczenie FS20) lub styropianu ekstrudowanego.ofyglasypywa warstwami o gr.20 cm z
ubijaniem mechanicznym kdej warstwy.

UWAGA : do wykonania prac nalezy uzyé¢ elementow i materiatow naléacych do
jednego systemu technologicznego. Nie miegzaateriatow réznych firm i systeméw.

5.2.2. Wzmocnienigcian, naprawa peknie¢ muréw, nadprozy itp.

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi, oraz w@zi $cian elewacji jak zaznaczono w
czesci rysunkowej, wysipuja prawdopodobne gikniecia nadpray badz muru wymagajce
wzmocnienia. Uszkodzenia te wekszaci powstaty w wyniku braku wigow zelbetowych
na poziomach stropow oraz braku wzmoaroéwvorow w strefie nadpty. Rzeczywisty stan
nadpray i peknig¢ muru naley ponownie oceri po przewidywanym w projekcie
czesciowym odkuciu tynkow.

Wzmocnienie muréw projektuje ¢sza pomog spiralnych pgtow ze stali nierdzewnej
systemu wzmacniania muréw Helifix.

Sposob i kolejng wykonywania poszczegdlnych etapow renowacii jakiejsca jej
przeprowadzenia przedstawiono dokladnie waaatikach oraz w ¢Zci graficznej
opracowania. Dopuszczag¢sizastosowanie alternatywny sposéb dokonania napyad
warunkiem akceptacji przez Wojewodzkiego KonsernaiabytkOw oraz inwestora.

* Naprawa pknig¢ lokalnych w murach petnych.

Dotyczy naprawy ¢knig¢ $cian poza strgf nadpray. W $cianach nalgy wyciaé
szczeliny w wymaganych odglach i na okrdona glebokas¢. Wyczysci¢ szczeliny gjcia
przy pomocy odkurzacza i spryskaoda. Do kéca szczeliny wprowadzzaprave HeliBond
MM2 o grubgci ok. 15 mm. Wepchyt pret HeliBar w zapraw w celu uzyskania rownej
otuliny. Wprowadzt nastpng warstwe zaprawy cementowej HeliBond MM2 pozostawtaj
ok. 15 mm w celu pfhiejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zapraspowiadajca
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zaprawie stosowanej w pozostatych spoinach obiel¥yrowna powierzchnie spoiny.
Zwilza¢ spoire co pewien czas. Uzupetnivypetnienie szczeliny odpowiednia zaprawa.
J&li nie sprecyzowano inaczej przyjmoévponizsze zasady:

- Gkbokas¢ szczeliny 35 do 40 mm plus griiédynku.

- prety spiralne HeliBar co najmniej na diugdb00 mm poza szczelin

- pionowy rozstaw itdw 450 mm (6 warstw cegty).

- w przypadku pkniecia w odlegtéci mniejszej nt 500 mm od nar@ budynku pgt HeliBar
powinien by prowadzony min 100mm wokot nas@ i zosté zamocowany w przyleggje]
scianie.

- w przypadku pkniecia w odlegtéci mniejszej nt 500 mm od otworu pt HeliBar
powinien by zagety i zamocowany w gtiezu.

* Naprawa i wzmocnienie nadma, konstruowanie belek w murach petnych.

W $cianach naley wyciag¢ szczeliny w wymaganych odgtch i na okrdong glebokasé.
Wyczysci¢ szczeliny aicia przy pomocy odkurzacza i spryskaoda. Do kaéca szczeliny
wprowadzé zapraw HeliBond MM2 o grubéci ok. 15 mm. Wepchyt pret HeliBar w
zapraw w celu uzyskania réwnej otuliny. Wprowaddrugy warstwe zaprawy cementowe]
HeliBond MM2 na poprzedaigrubagci ok. 10 mm. Wepchy¢ drugi pet HeliBar w zapraw
uzyskupc dobre pokrycie. Naky¢ kolejna warstw zaprawy i wepchat ja szpachelka w gib
spoiny przykrywajc odkryte powierzchnie pta. Zwilza¢c okresowo. Uzupehdiwypetnienie
spoiny niekurczliwa zaprawa. slienie sprecyzowano inaczej przyjmogvponizsze zasady:

- glebokas¢ szczeliny wynosi od 55 do 70 mm, (plus grétotynku)

- j&sli odcinki preta maja by polgczone stosowa taczenie na zaktadks00 mm,

- dolne i gérne wzmocnienia powinnydysytuowane jak najdalej od siebie - maksymalna
odlegta¢ odpowiada 12 warstwom cegiet (okoto 0,9 m).

W projekcie remontu przewidujegsiowniez nadpraa z ksztattownikéw stalowych
walcowanych C160. Nadpra te naley wmontowa w miejscach przesuggia otworow
drzwiowych i okiennych. Lokalizagjzaznaczono w ¢%ci graficznej opracowania.
Ksztattowniki naley zamontowéa w uprzednio wykutych bruzdach z obu stécrany.
Skreci¢ srubami i osiatkowa Nastpnie poszerzyotwor. Nadprae otynkowa tynkiem , po
uprzednim wykonaniu obrzutki cementowe.

5.2.3. Schowanie istnigjcych przewoddw instalacji elektrycznych na elewacji

W chwili obecnej na powierzchnii elewacji znajgigje liczne przewody instalacji
elektrycznych oramiskopgdowych. Przed przygpieniem do naktadaniem nowych tynkow
nalezy umieici¢ istniegce przewody w bruzdach na tylelgbkich aby byta madiwosé
natazenia na nie warstwy tynku o grudmd min.2cm. Przewody dodatkowo uréi& w
rurkach typu peszel.

Zdemontowa niewywane haki do napowietrznych pragty elektrycznych.

5.2.4. Roboty murarskie.

W projekcie remontu elewacji przewiduje siykonanie zamurowanie istnieego
otworu okiennego od strony dzieflea oraz zwzenie niektorych otworow okiennych i
drzwiowych jak pokazano w ¢gci graficznej opracowania. Przewiduje sbwniez
wykonanie nowegcianki murowanej o gruldai 25cm z cegly ceramicznej petnej w
przejezdzie bramowym. Do robo6t murarskichywaé cegiet ceramicznych petnych oraz
Zzaprawy cementowo wapiennej.
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5.2.5. Zwalczanie grzybdw i alg na elewacjach.

Mimo zaprojektowanego w projekcie izolacji murawnflamentowych odgrzybiania
scian naley wykon& renowacj fragmentow elewacji powyj cokotu na ktérych wyspuje
korozja spowodowana wygtowaniem grzybow, alg i porostéw. Miejscami taksngtownie
obszary wzdta rur spustowych, fragmenty gzymsow oraz pasy tymda nimi gdzie w
przeszidéci wystpowalty przecieki wody deszczowej z rynien i odkiziaych obrébek
blacharskich, przypory od strony dziewza, cz$¢ przycokotowa. Renowaghalezy wykona
poprzez natrysk gotowego roztworu na tyskianc wg. zalecé producenta roztworu.

- Produkt. Gotowy, wodny roztwor do zwalczania ¢paw i alg nacianach i elewacjach.
- Sktad. Woda, poczwérny zgdek amonu, pochodne izotiazolu.

- Wiasciwosci. Ptynny roztwor przeciwko bakteriom, grzybonig@m. Oprécz hamowania
rozwoju i niszczenia algrodek powoduje réwnieich silne odbarwienie.

- Zastosowanie. Roztwor renowacyjny do stosowaaixianach wewetrznych i
zewretrznych. Aby uniemgliwi ¢ przemieszczaniegkietkujacych zarodnikow grzybéw
nalezy zagruntowa zaatakowaneéciany roztworem, a po krétkim czasie dziatania ddkie
oczysCi¢ je mechanicznie. Naginie ponownie 1 lub 2 razy natryskigvebztwor na
zanieczyszczone powierzchnie,do nagczenia s podiaza.

- Obrébka. Roztwor renowacyjny natryskuje sa zaatakowane grzybami lub algami
powierzchnigcian, aby zapobiec unoszenig sarodnikOw w powietrzu przy czyszczeniu
mechanicznym. Po krétkim czasie dziatania (1 - @zgpzanieczyszczarpowierzchng
oczysci¢c mechanicznie (szczotkowanie, czyszczenie strumenvody, itp.)

Po oczyszczeniu capowierzchng doktadnie nasycéiroztworem, natryskgg sciare 1 do 2
razy. W ciggu nasgpnych 24 godzin chroéipowierzchng sciany przed deszczem.

Aby zapobiec ponownemu zaatakowaégian przez algi lub grzyby, do kdej nas¢pnej
powtoki wykonczeniowej nalgy doda& odpowiedniegdrodka grzybo- lub algobdjczego.

5.2.6. Tynki nascianach.

Ze wzgkdu na znacznkorozje istniejcych tynkéw naley skut wszelkie miejsca
spckane, odspojone, zasolone lub zaglonione i odbamvidynki na kondygnacji parteru do
wysokasci okoto 250 cm od poziomu gruntu skeatkowicie.

Tynki écian oraz pilastrow do wysoka okoto 250cm nad poziom terenu wykorako
nowe wyprawy z tynkdw renowacyjnych w systemie fjiwkodsalajcych np. Schomburg,
Remmers , Baumit Bayosan, Vandex (dryvit) lub jrmedwnowanych parametrach
jakosciowych posiadagce AT.

Tynki na pozostatych odkutychegziachscian wykona jako tradycyjne cementowo
wapienne. Na fragmentach dobrze zachowanychiynaku¢ powtoki malarskie oraz
wykona: przecierl i gruntowanie. Naley oczysci¢ zdobienia i gzymsy oraz dokahaa nich
napraw jak opisano w dalszejeéei opracowania.

W celu naprawy elewacji w miejscach skucia tynktaparterze przewidujecsi
wykonanie tynku renowacyjnego trojwarstwowego. Pejnppisano technologiwykonania
jednego z systemow tynkOw renowacyjnych. Raleastosowawszystkie elementy i
materialy z jednego systemu tynkOw renowacyjnych.
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Obrzutka renowacyjna

Sucha zaprawa renowacyjna zgodna z normami DIN 7868z DIN EN 998-1;
certyfikowana przez WTA obrzutka renowacyjna, preezona do obrobkiecznej i
maszynowe;.

- Obrzutka przeznaczona do wmtego przygotowania zawilgoconych i/lub zasolonych
podiazy mineralnych, stanowta warstw szczepa pomkdzy podizem a tynkiem
renowacyjnym. W przypadku podia silnie chiogcego wo@ obrzutka pozwala na
zdecydowane wyréwnanie stopnia pochtaniania wodge#haczop do zagruntowania
powierzchn¢g naleey z reguly pokrywad w 50-60%, przy czym nbiwe jest
catopowierzchniowe natryskiwanie obrzutki (na padtaasolone siarczkami lub zawiexsg
gips). W przypadku muréw o niestabilnych wdavosciach obrzutka pozwala na
zrownowaenie wigciwosci podiaza.

- Skiad. Piasek, cement o zkszonej odporni na dziatanie siarczkow i dodatki
umazliwiajgce lepsz obroble oraz zwekszapce przyczepni.

- Podiae. Stary, zniszczony tynk nale skt do wysokdci projektowanego gzymsu.
Kruszce sé fugi i spoiny wydrapéana gtbokas¢ 2-3 cm. Usugé zabrudzenia, kurz, izolagj
bitumiczry i luzne czsci. W razie potrzeby wymieaiuszkodzone cegty. Doktadnie oézi¢
mur (stosuyjc spezone powietrze, miaogt/ szczotk drucian itp.), a nasfpnie osusz.

W watpliwych przypadkach podie silnie chtogce wod naley wskpnie zwiky¢ (unika
tworzenia s} btony wodnej na powierzchriciany). Zagwarantowa dobre przywieranie
obrzutki do podtea.

- Obrébka. Wymieszaobrzutke z czysy wodg, bez dodawania jakichkolwiek dodatkow.
Przygotowanie gczne - w skrzyni na zaprgw— mieszalnikiem wolnoobrotowym lub w
zwyczajowo uywanych betoniarkach przelotowych lub o obiegu wgmomym (czas
mieszania ok. 3 minut). Stogajodpowiednie agregaty tynkarskie rigle- z uwagi na grube
uziarnienie — zastosowasrzywaneslimacznice i wsgpnie zamuk weze podajce szlamem
wapiennym. Nanoséiobrzutle — o ile to maliwe — pasmami, pokrywag jedynie 50-60 %
powierzchni. W zalenosci od wymogow podiga, obrzutk mazna rownie naktadé na cag
powierzchng muru, (grubé¢ warstwy 5mm). Obrzutki nie nalg w zadnym przypadku
stosowé do wyréwnywania nierowrigci podiaza. Nat@ong obrzutke ewentualnie zwiac,
aby uchroni przed wypaleniem gi Caty przygotowany materiat musi zostawzyty przed
rozpoczciem procesu twardnienia. Nie mieézmnownie raz zwvazanego materiatu. O ile to
mozliwe naktada tynk juz 1- 2 dni po zagruntowaniu podim obrzutlg. Nie gruntowa przy
bezpdrednim nastonecznieniu, w czasie deszczu lub sineigtru; chront przygotowan
powierzchng przed zbyt szybkim wysychanie8wiezo zagruntowane obrzugipowierzchnie
naleey przez 1-2 dni chrofi przed wysychaniem i innymi szkodliwymi czynnikanw
pomieszczeniach zamkiych naley zapewnd odpowiednio szybkie wysychanie obrzutki
(wentylacja i/lub odwilgacanie). Przed pgémiem nasfpnej warstwy naley zachowa 1- 2
dni przerwy technologicznej. Zbyt diugie przestojog jednak na wilgotnym murze
doprowadzt do utworzenia gispieczonej warstwy i spowodo@eoblemy z przywieraniem.
Nie wykonywa prac i nie poddawasuszeniu w temperaturzeian i powietrza potej +50C.
Przestrzegaaktualnych wytycznych WTA oraz norm DIN EN 998-1DiN V 18550 oraz
DIN 18350 (VOB, czs¢ C).
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Tynk renowacyjny gruboziarnisty

Tynk nakladany zwyklym agregatem tynkarskim bezcgleego wyposgnia, wysoce
paroprzepuszczalny, magazysuyj sole, spetniacy wszystkie wymagania instrukcji 2-2-91
WTA, do grubych warstw tynku.

- Tynk renowacyjny do zawilgoconych/zasolonych perna&chni w nowym lub starym
budownictwie doscian czsto nawilgacanych, podktadowy i nawierzchniowy, metwzny i
wewretrzny; z grubym ziarnem - stosowany jako tynk padkiwy (pierwsza warstwa).

- Skitad. Piasek, tras, cement, dodatki poprawejurabialné i przyczepnéé oraz
osiggniecie szczegolnych wiaiwosci budowlano - fizycznych; spetnia wszystkie wymaiga
Instrukcji 2-2-91 WTA "Tynki renowacyjne".

- Poditze. W celu poprawy przyczepsw i/lub wyréwnania chtonnei podiaza natayé

szprye, obrzutle renowacyjg. Np. SV 61. W przypadku podia zawierajcego gips
stosowa specjalny materiat na obrzgtk SV 61 HS. Duée nierdwndci wypetnia

renowacyjnym tynkiem podktadowym.

- Obrébka. Mieszawytacznie z czyst wodg bez zadnych dodatkéw. kywaé zwyktych
agregatow tynkarskich. Nie uplastyczhiquz tezejagcego materiatu przez dodawanie wody i
ponowne mieszanie. Niezywa¢ betoniarek. W przypadku konieczeo mieszaniagcznego
uzywa¢ innych tynkéw renowacyjnych z programu produkcjauinitBayosan. Zawsze
naktad@& dwuwarstwowo: zasolenie siarczanami i/lub azotanammin. 10 mm @cznie min.
20 mm), zasolenie azotanami: po min. 15 mgczhie min. 30 mm). Po wyschiaiu
pierwszej warstwy ewentualne pojavdeg s¢ sole ze szczotkowana sucho. Przestrzega
przerw technologicznych - 1 dai@a kady mm grubéci. Celem zapewnienia przyczepgob
kazdej warstwie spodniej nafl@hropowatéc, przeciagajgc poziomo jeszcze plastyczny tynk
twardg szczotk. Nie stosowé& w temperaturze pomej +5 C gciany lub powietrza),
przestrzega aktualnych zaleeceWTA i normy DIN 18 550. Chrouiprzed bezpaednim
nastonecznieniem; zwié tylko w szczegdllnych wypadkach. Wysoka paro praepzalnéé
tynku wymaga zapewnienia dostatecznej wentylacgjnipszczeé, szczegolnie piwnicznych.
Nalezy uprzedzt o tym wytkownikow. Mieszé dokladnie, lecz nie doprowadzalo
przemieszania. ¥ywac jako warstwy spodniej. Mugzzost& spetnione wymagania systemu
tynkébw renowacyjnych danego systemu.. Pomieszczemiarctrzne musz by¢ ostraznie
ogrzewane, gdy zbyt wysokie temperatury megnegatywnie wplywa& na reakcje
hydrauliczne, co mee prowadzi do powstawania rys. Nie stosoiwa kontakcie z gipsem!

Tynk renowacyjny drobnoziarnisty

Tynk nakladany zwyklym agregatem tynkarskim bez cgleego wyposzenia,
spetniajcy wszystkie wymagania instrukcji 2-2-91 WTA. Znaazsolochtonn& dzieki
dwzej porowatdci; samoistne napowietrzanie ¢l specjalnemu skladowi; szybkie
odprowadzanie wilgoci deki matemu oporowi dyfuzyjnemu (u = ok. 7); wodoodpmé
dziecki dodatkom hydrofobizacym; maszynowy.

- Tynk renowacyjny do zawilgoconych/zasolonych penachni w nowym lub starym
budownictwie doscian czsto zawilgacanych, podktadowy i nawierzchniowy, metwzny i
wewretrzny; z do drobnych faktur — uziarnienie do 1,3m(mko druga warstwa |,
wykonczeniowa).
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- Skitad. Piasek, tras, cement, dodatki poprawejurabialné i przyczepnéé oraz
osiggniecie szczegolnych wiaiwosci budowlano — fizycznych.

- Podize. W celu poprawy przyczepim, pierwsza warstyy tynku renowacyjnego
~przeciagna¢” twarda szczotlg przed jego zastygetiem nadajc jej chropowatéx.

- Obrébka. Mieszawytacznie z czyst wodg bez zadnych dodatkéw. kywaé zwyktych
agregatow tynkarskich. Nie uplastyczhiquz tezejagcego materiatu przez dodawanie wody i
ponowne mieszanie. Niezywaé betoniarek. W przypadku konieczeo mieszania gcznego
nie przekracza 2-3 minutowego czasu mieszania. Zawsze naktadauwarstwowo:
zasolenie siarczanami i/lub azotanami po min. 10 (goznie min. 20 mm), zasolenie
azotanami: po min. 15 mma@znie min. 30 mm). Po wyschwiu pierwszej warstwy
ewentualne pojawigge s¢ sole ze szczotkowa na sucho. Przestrzegaprzerw
technologicznych - 1 dziena kady mm grubéci. Nie stosowaw temperaturze poingj +5 C
(sciany lub powietrza), przestrzegaktualnych zaledeWTA i normy DIN 18 550. Chroqi
przed bezp&ednim nastonecznieniem; zwak tylko w szczegdélnych wypadkach. Wysoka
paro przepuszczaldd tynku wymaga zapewnienia dostatecznej wentylaojnipszcze,
szczegOlnie piwnicznych. Natg uprzedzé o tym wytkownikow. Mieszé doktadnie, lecz nie
doprowadzé do przemieszania. Aywac jako warstwy spodniej. Mugzzost& spetnione
wymagania systemu tynkow renowacyjnych danego systePomieszczenia wewtnzne
musz by¢ ostraznie ogrzewane, gdyzbyt wysokie temperatury maggegatywnie wptywéa
na reakcje hydrauliczne, co aeprowadzi do powstawania rys. Nie stosoima kontakcie z
gipsem!

5.2.7. Gzymsy i opaski.

W projekcie przewiduje sinapravg istniegcych gzymsow kordonowych,
wienczacych oraz . Przewidujeesiéwniez wykonanie , przeditenie gzymsu wigczacego od
strony dziedzica budynku, okoto 12,0mb. Projekt zaktada wykoeardwych opasek
okiennych na pitrze budynku jak pokazano na rysunkach. Profilerggyw i opasek
pokazano w agci rysunkowej opracowania. Naprawy i uzupetnigsiaiegcych gzymsow
nalezy wykona metod ciagniecia po uprzednim oczyszczeniu wszystkich warstwegta
wyprawy elewacyjnej. W miejscach szczeg6lnych atraz nalery zdemontowé obroblke
blacharsk, odkt luzne i sgkane fragmenty ,a naginie wypeiné giebsze ubytki zaprawa
cementowa wapienriub szpachj do wypetniania ubytkéw. Naginie wykon& warstwe
wykonczeniowg za pomog zaprawy sztukatorskiej drobnoziarnistej.

Nowoprojektowany gzyms wiezacy oraz opaski wykortang. profilu pokazanego w
czesci rysunkowej opracowania metodagmiong za pomog zaprawy sztukatorskiej.
Dopuszcza girdwniez wykonanie gzymsu z tradycyjnej zaprawy.

W przypadku gzymsy wykonywanego z zaprawy sztuk&tej gzyms nakey
wykonywa: dwuetapowo. W pierwszym etapie nalevykona rdzen z zaprawy
sztukatorskiej gruboziarnistej lub tynku tradycyne
Drugg warstwe wykonczeniovg nalezy wykona z zaprawy sztukatorskiej drobnoziarnistej.

- Produkt. Sucha, drobnoziarnista zaprawa sztuska@orzgodna z norEN 998-1, szybko
wiazaca, do wykaczania warstw wykonanych przy pomocy gruboziarpsaerawy
sztukatorskiej oraz do naprawy uszkodzonych eledvesiztukatorskich.

- Skiad. Piasek, wapno, szybkawicy cement oraz domieszki utiviajace lepsz obroble
I zapewniagce hydrofobowéc.
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- Zastosowanie. Drobnoziarnista zaprawa sztukaaosgkbkowdzaca, doskonale nadaje;si
do wykaiczenia szablonem powierzchni wykonanych z zaprakatorskiej
gruboziarnistej. Mge by stosowana do naprawy starych elementow sztukatbrsk
wigzanych cementem.aywana do wykonywania elementéwagnionych na stotach w
warsztacie i nacianach. Mae by stosowana na zewinz i w miejscach zawilgoconych.
Nie nadaje si do wykonywania elementow sztukatorskich w systdnwieplé , gdzie
zalecane jest stosowanie lekkich elementéw z wytinego polistyrenu.

- Podiae. Podtae musi by trwate, nédne, czyste i odkurzone. Usydnwarstwy farb
klejowych, olej i ttuszcz. Podk® nie mae zawiera zanieczyszczesilnie pochtaniajcych
wode. W przypadku obrobki wielowarstwowej odczéldn odpowiedniego stwardnienia
warstwy podktadowej (np.: z zaprawy gruboziarnjstepdiae musi by odpowiednio
wyschntte i stwardniate.. Powierzchnie gtadkie poéldarobce wsipnej (zwekszenie
przyczepneci), np. obrzutka , warstwa szczepna lub podobne.

- Obrébka. Wymieszazaprawe recznie mieszadtem krzgkowym, do uzyskania rzadkiej
konsystencji. Natychmiast po wyrobieniu nadasaprave na odpowiedmni powierzchng i
szybkosciggng¢ szablonem. Maksymalna grudéavarstwy zaprawy wynosi 2 — 3mm. W
przypadku naktadania saiany mana naktadézapraw natychmiast po stwardnieniu
zaprawy gruboziarnistej. Nie moa wykluczy wystpowania gknie¢ w przypadku diych
wystepow sciennych i elewacyjnych. Elementy wykonywane w wtasie naley suszy
powoli i rownomiernie z kadej strony. Skladowanie wykonanych ksztatltek powiodbywa
sie na rusztach drewnianych, aby uiiwi ¢ doptyw powietrza i schicie z kadej strony.
Podczas procesu twardnienia urdizgawisk przypieszagcych schrgcie (takich jak:
promieniowanie stoneczne, ogrzewanie, itp.) ora@zmii przecigu. Chroné elewacg przed
silnym promieniowaniem stonecznym i przggami przy pomocy odpowiednichnodkow.
W razie zbyt szybkiego wysychania, ziyit raz lub wielokrotnie gotowy element
sztukatorski. Podczas twardnienia elementosecisanych mog powstd pekniecia, ktére
nalezy naprawé przed ich pomalowaniem. W przypadku vepsiw sciennych wegkszych nk
5 cm naley zastosowaodpowiednie elementy opieraag (np.: pokrycia z blachy). W
przypadku elementéw pozbawionych pokrycia (np.nggy, szerok& < 5cm) naley
wykona: strore wierzchng ze spadkiem do odprowadzania wody, co zapobiegankaniu
wody, a tym samym powstawaniu wykwitoweakmic¢. Na zakaczenie pokry mas
sztukatorslk warstwg farby nie przepuszczajej wody (hydrofobowej) i paroprzepuszczalnej.
Nie nadaje si do naprawy elementow stiukowychazanych gipsem. Nie wykonywarac i
nie suszy w temperaturzécian i powietrza pouej +50C.

5.2.8. Malowanie elewaciji.

Ze wzgkdu na zawilgocenie murow oraz charakter obiektuewrduje s¢ malowanie
elewacji farbami elewacyjnymi silikatowymi lub giinowymi. Kolorystyka podana zostata
w czesci graficznej opracowania, nalejednak wykona préobke koloru na powierzchnician
przeznaczonych do malowania w celu ostatecznegoodmrgnia z Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkow.

Najwazniejsze wtaciwosci farby silikonowej:

- paro-przepuszczalna

- elastyczna - zdolrdo krycia mikrogknigé¢

- samoczyszega - odporna na brud

- odporna na warunki atmosferyczne

- zmywalna.
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Farba silikonowa przeznaczona jest do ochrony berzvnego wykaczenia elewacji przy
odnawianiu starych obiektow i zabytkow historyczmy®zdabianiu i przemalowywaniu
starych i nowych tynkédw mineralnych i systemow pté@iowych. Zalecana w miejscach
naraonych na zanieczyszczenia - odporna na zaniecaysiesrodowiska.

Farba silikonowa jest gotaydo wycia farky na baziezywicy silikonowej do zastosowania na
zewnytrz i wewmnytrz budynkéw, do ochrony i renowacji starych i naWwyelewacji oraz
tynkow renowacyjnych systemowych.

Podiaze powinno by stabilne, néne, suche, jednorodne i wolne od zanieczyszaraz
tluszczu, powtoki starych farb elewacyjnych powirmy usunéte przed natzeniem farby.
Malowane powierzchnie tynku powinny niide samy faktur, nie mog by¢ popskane,
powinny by wykonane z jednorodnego materiatu.

Przed malowaniem faghdoktadnie mieszamy. W przypadku malowaniaydh powierzchni
zaleca si wymieszé w wickszym pojemniku zawar§é kilku wiader. Farb naktadamy
cienky warstwg na such powierzchng, watkiem lub gdzlem. W normalnych warunkach
wystarczy potaenie 2 warstw farby, w odgiach 4 - 6 h potrzebnych na wyscjune. Petne
wyschnecie farby w normalnych warunkach wynosi 12 h. Fgdsd gotowa do malowania,
jednake do malowania wspnego (pierwsza warstwa) zaleca izciexczenie farby poprzez
dodanie okoto 5 - 10% wody. Nadzia po uyciu natychmiast umyw wodzie. W trakcie
prowadzenia prac temperatura otoczenia i padtie mae by nizsza nk + 5°C ani wysza
od + 25°C. Naley unika¢ bezpdredniego nastonecznienia i bardzo wysokiej wilgétno
wzglednej powietrza, chroti przed bezpgednim wplywem opaddéw atmosferycznych.
Narzdzia i naczynia naly niezwilocznie po zak@zeniu prac umy wodg. Wszelkie
zabrudzenia elementéw budowlanych, ubrania robaczegleéy natychmiast oczgi¢
uzywajac wiekszej ilgci czystej wody. Chroiioczy i skég, w razie dostania sido oczu
przemy duzg iloscig czystej wody i skonsultowssie z lekarzem.

5.3.Remont dachu

Ze wzgkdu na zly stan techniczny dachu przewiduggesjo wymiag na nowy z
czesciowym zachowaniem ukfadu konstrukcyjnego.

Istniejgce pokrycie z ptyt falistych wykonanych z etermowinno by
zdemontowane i zutylizowane przez specjalistydanze.

5.3.1. Konstrukcja dachu.

Po wykonaniu rozbiorki istniggego pokrycia dachowego , deskowania oraz samej
konstrukcji dachu naky wykona nowg konstrukecg przy wykorzystaniu cgciowo
materiatu z wgzby istniepcej. Wykorzystywany materiat powinien owolny od korozji,
zagrzybié oraz owadow.

W nowej konstrukcji przewidziano dotychczasowerojgastolcy na belkach
stropowych oraz ich dotychczasowy przekréj. Pragkptatwi pozostajrowniez bez zmian.
Projekt zaktada nowy sposob oparcia krokwi popzestosowanie murtaty oraz zagczenie
i zmiare przekroju konstrukcyjnego krokwi.

Drewno sosnowe klasy k-27. Wszystkie elementy dremendachu zabezpieczofredkiem
ognioochronnym , grzybobdéjczym i bakteriobdjczyrmuridty kotwic w odstpie max 1,50m.

5.3.2. Pokrycie dachowe.

Planuje s} wykonanie catkowicie nowego pokrycia dachowegdezliy ptaskiej
pofaczonej nagbek stogcy utazonej na deskowaniu z desek gr.3,0cm. Propongje si
zastosowanie blachy ptaskiej tytanowo cynkowej Wokae ciemnego grafitu. Dopuszcza si
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rowniez zastosowanie blachy stalowej ocynkowanej powlejpo@iprzednim uzgodnieniu z
inwestorem i Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

Nalezy zastosowasystemowe elementy przeja przez dach wywiewek
kanalizacyjnych, wentylacji dachu, mocowania iretalodgromowe;.

W dachu zamontowadwa wytazy dachowe zimne systemowe zaopatrzorekigrse
akrylowe lub poliveglanowe.

W projekcie przewidziano zamontowanie dwoch taw koamnskich o dtugéci 200cm
kazda w pobliu wytazow dachowych. tawy systemowe ocynkowanetowane na
systemowych wspornikach wg. zaléggoducenta.

Przewiduje si monta na potaciach ptotkow przeciwiegowych stalowych,
ocynkowanych systemowych o didgo300cm i wysokéci min.20cm. Montawg. zalecé
producenta.

W ramach dostosowania do projektu - edukacyjnowedago ,, Czynna ochrona
pustutki i jezyka w Radomiu — etap I” dla rekompensaty utracorstelnowisk ¢ggowych i
siedlisk dla jeykéw i pustutek przewiduje sie montaa kominach 8 budekdowych w
grupach po 4 szt.

Wymiary i opis montau znajduj sie w zahcznikach do dokumentacii.

Na dachu wykonainstalacg odgromowg wg. projektu instalacji odgromowegtiacego
Czescig niniejszego opracowania.

5.3.3. Remont stropu nad ostatrai kondygnacia.

Po uprzednim rozebraniu podtogi z desek gr.4crma deanontau polepy glinianej
projektuje st remont stropu nad grem w zakresie uniiwionym przez demontee.
Odstontte belki stropowe oraz podprzyhbitk desek oczgic i zabezpieczysrodkiem
ognioochronnym , grzybobdéjczym i bakteriobdjczyW. razie koniecznii zniszczone
elementy wymierd.

Na istniegcym deskowaniu utoy¢ paroizolac z foli PE, a nagpnie na niej izolagj
termiczry z wetny mineralnej grulsgi 20cm.

Na belki stropowe przybiwarstwe z desek sosnowych gr. 3,0cm , ktéeddostanowé
podiog: dla poddasza.

5.3.4. Kominy i mur ogniowy.

Ze wzgkdu na stan techniczny, remont przewiduje demoistaiegcych kominéw do
poziomu stropu nad girem, a nagpnie ich odtworzenie. Odtworzenie dotyczy rownie
komina , ktéry w chwili obecnej znajdujegod potaci dachows. Do odtworzenia kominéw
uzywaé cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowdemagj. Kominy po
wymurowaniu otynkowazapravg cementowo wapienn a nasipnie zastosowaponad
dachem kolorystykwg. projektu kolorystyki.

W projekcie przewiduje sirozbiorlke istniegcego ogniomuru i wykonanie nowego w
miejscu wskazanym na rysunkach. Zabieg ten malnaréeualne podzielenie budynku
ratusza na dwie €zci. Mur ogniowy wykona analogicznie jak kominy.

5.3.5. Obrébki blacharskie rynny i rury spustowe.
Obrobki blacharskie kominéw, muréw ogniowych, gzgnrgpaséw nad i

podrynnowych wykon&az blachy tytanowo cynkowej lub blachy stalowej mkgwanej
powlekanej w kolorach pokazanych na projekcie kaityki.
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Ze wzgkdu na widciwosci materiatu proponuje swykonanie rynien, rur spustowych
oraz podokiennikdw zewtrznych z blachy stalowej ocynkowanej powlekandjohorze
grafitowym nawizujagcym do koloru blachy tytanowo cynkowej np. NCS ®46R77B.

5.4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

W projekcie przewiduje si catkowity wymiare stolarki okiennej oraz ¢%ciows
wymiare stolarki drzwiowe.

Okna drewniane, skrzynkowe w kolorze gdwwym. Naley odtworzy podziaty
istniejgcych okien. Skrzydta zewtrzne okien szklone zestawami szybowymi. W skreyd|
wewretrznym — szyba pojedygza. Cz$¢ okien wyposaone w zewaitrzne zestawy szybowe
P4 oraz wzmocnione okucia antywyseaiowe. Lokalizagj i typy okien pokazano w wykazie
stolarki oraz na rysunkach poszczegélnych kondygnac

Drzwi zewretrzne, przeznaczone do wymiany, drewniane z litdgewna filongowe
zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej i¢&da rysunkowa projektu.. Kolor drzwi
zewretrznych bazowy.

Przewiduje sie odtworzenie skrzydet bramy drewrjiamgkonanej z desek sosnowych
pofaczonych na piéro i wpust. Zawiasy pasowe zamontewaa istniejcych trzpieniach.
Szczegoty bramy pokazano weéei rysunkowe).

5.5. Inne roboty zewnrtrzne.

W projekcie przewiduje simonta balustrady przy istniegych drzwiach
balkonowych od strony wschodniej budynku. Balukiraykonar ze stali kwasoodpornej
montowa& za pomog kotew stalowych wklejanych w mur. Wymiary balustygpokazano na
rysunku.

Nalezy przeprowadzi monta nowych zwodow instalacji odgromowej wg.
opracowania elektrycznego.

Utozenie , odtworzenia chodnika z kostki betonowej toolrgy rynku i parku oraz
wykonanie opaski wokot reszégian budynku (dziedziniec) o szeréko50cm z kostki
betonowej gr. 6cm.

Wykonanie ocieplenie stropu nad przejazdem bramowyvelny mineralnej twardej
gr.20cm, mocowanej na kotki z tworzywa sztucznegattopu. Wykonanie na ociepleniu
tynku cienkowarstwowego zbrojonego siaftechnologia lekka mokra). Malowanie tynku
farbg elewacyjn silikonowg bialg.

6. Dane informujace czy teren lub obiekty na tereniesgs wpisane do rejestru zabytkow
oraz czy teren podlega ochronie na podstawie ustaleniejscowego plany
zagospodarowania przestrzennego.

Budynek jest wpisany od 24.10.1986 r. do rejezataytkOdw pod nr decyzji 353/A.

7. Dane okrdlajace wptyw eksploatacji gorniczej.
Teren opracowania nie znajduje sa terenach eksploatacji gorniczej.

8. Dane obiektu charakteryzupce wptyw obiektu budowlanego n&rodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty gsiednie.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektu ofliee st jako minimalny —w wyspujacy w granicach
dziatki.
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WODA | SCIEKI
Obiekt posiada petne zaplecze sanitarne z odmloevaemiciekdw do istniejcej sieci
kanalizacyjnej. Zaopatrzenie w wod sieci wodocjgowej.

WODY DESZCZOWE

Odprowadzenie wod deszczowych z rynien na terdargigorzylegty do budynku. Woda nie
ma charakteru agresywnego.

ZANIECZYSZCZENIA GAZOWE
Nie wystpuja

ODPADY
Za wyjatkiem bytowych nie wyspuja

EMISJA HALASU ORAZ WIBRACJI | PROMIENIOWANIA
Nie przewiduje si nadmiernej emisji hatasu, ani wibracji przeiekt
obiekt nie bdzie produkowalzadnego rodzaju promieniowania ani innych zeddd

WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN | ZIENE
Nie przewiduje siwptywu obiektu na istniegy drzewostan, powierzchniziemi, gleb,
wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjmuje s§, ze przygte w projekcie rozwgzania przestrzenne funkcjonalne i
techniczne elimingj wptyw obiektu nasrodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane.

9. Warunki wykonania robot budowlano-montazowych
Wszystkie roboty budowlano-moritave, a take odbior robot, nalsg wykona
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioyb6t budowlano -montawych

wydanych przez Ministerstwo Gospodarki PrzestrzeBndownictwa, a opracowanych przez
Instytut Techniki Budowlanej.

Opracowat :

mgr irz. arch. Marcin Nowakowski
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