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OPIS TECHNICZNY





1. Przedmiot i zakres opracowania

[bookmark: _Hlk124324579]Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych dla potrzeb projektowanej przebudowy  i zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku szkoły podstawowej na funkcję żłobka w miejscowości Przedmieście Bliższe 1 w gminie Solec na działce 461(obręb 0014).
 Zakres obejmuje dostosowanie do nowych potrzeb instalacji:
-     wodociągowej zimnej i ciepłej wody
-     kanalizacji sanitarnej
-     centralnego ogrzewania
oraz wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej. 

2. Podstawa opracowania

2.1.  Zlecenie Inwestora
2.2.  Inwentaryzacja budowlana
2.3.  Projekt architektoniczno-budowlany
2.4.  Projekt technologiczny
2.5.  Normy i wytyczne projektowania                 

3. Charakterystyka przebudowywanych pomieszczeń

Przedmiotowe pomieszczenia mieszczą się na najniższej kondygnacji w budynku istniejącej szkoły podstawowej.  Budynek jest trzykondygnacyjny wykonany w technologii tradycyjnej. Dach skośny.
Pomieszczenia są wyposażone w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody, kanalizacji sanitarnej oraz wentylację grawitacyjną.
Powierzchnia użytkowa żłobka  - 173,81 m2
Powierzchnia sal żłobka            -   83,53 m2
Wysokość pomieszczeń            -     2,50 m
W żłobku przewiduje się opiekę nad 19 dziećmi w  dwóch grupach. W żłobku zaprojektowano 2 sale dla dzieci. W każdej z nich przewiduje się odpowiednio maksymal-nie 9 i 10 osób. Powierzchnia przypadająca na każde dziecko wynosi około minimum  4,2 m2.
Harmonogram pracy żłobka: 8 godz./dobę  w systemie 1-zmianowym. 
Zatrudnienie: 4 osoby  (opiekunowie – 3 osoby, personel pomocniczy  - 1 osoba)
W obiekcie zaprojektowano dostępne bezpośrednio z sal  żłobka węzły sanitarne dla dzieci.  Są to pomieszczenia jednoprzestrzenne, z których każde wyposażone jest w umywalkę,  kabinę ustępową o wysokości 2,0 m, z prześwitem nad podłogą 0,15m, brodzik z natryskiem, stanowisko do przewijania dzieci oraz stanowisko do mycia i dezynfekcji nocników.

4. Instalacja wodociągowa zimnej wody

Zasilanie projektowanej instalacji z istniejącej instalacji w budynku.
Instalacja w projektowanej części budynku będzie wyposażona w następujące punkty czerpalne:
-     baterie umywalkowe
-     baterie natryskowe
-     baterie zlewowe
-     bateria zlewozmywakowa
-     zawór kątowy do płuczki ustępowej
-     zawór ze złączką do węża do zmywarki
Poziom wodociągowy wody zimnej będzie prowadzony pod stropem korytarza  przy ścianie wewnętrznej, lokalówki w posadzkach na warstwach izolacji podpodłogowej, podejścia pod baterie w bruzdach ściennych. 
[bookmark: _GoBack]Rury poziomu należy wykonać z rur PP STABI PN20, zaś lokalówki z rur wielowar-stwowych PE/Al/PE-RT.
Projektowane izolacje: 
- poziom zimnej wody 	              - 20 mm Flexorock w płaszczu aluminiowym
- lokalówki w ścianach i warstwach posadzkowych  -  6 mm Thermocompact S
Zawory odcinające kulowe o połączeniach gwintowanych.
Rury i armatura winny posiadać atesty i dopuszczenia Państwowego Zakładu Higieny, Instytutu Techniki Budowlanej oraz dopuszczenie wydane przez COBRTI Instal.

5. Instalacja wodociągowa ciepłej wody 

Zasilanie projektowanej instalacji ciepłej wody z istniejącej instalacji w budynku. Przyjęto układ z cyrkulacją ciepłej wody.
Przewiduje się wyposażenie w następujące punkty czerpalne:
-     baterie umywalkowe
-     baterie natryskowe
-     baterie zlewowe
-     bateria zlewozmywakowa
Przewody z rur jak dla wody zimnej.
Projektowane izolacje: 
- poziom ciepłej wody i cyrkulacji      - 20 mm Flexorock w płaszczu aluminiowym
- lokalówki w ścianach i warstwach posadzkowych  -  13 mm Thermocompact S
Zawory odcinające kulowe o połączeniach gwintowanych.
Na projektowanym odgałęzieniu cyrkulacji ciepłej wody należy zamontować termo-statyczny zawór „Danfoss” typ MTCV-B.
W łazienkach, do których dostęp mogą mieć dzieci zastosowano zawory mieszające ciepłej wody typu TM3400 30-45, nastawa temperatury ciepłej wody doprowadzonej do baterii - 38°C. Zawory umieszczone na ścianie w skrzynkach metalowych.

6. Instalacja kanalizacji sanitarnej

6.1. Roboty demontażowe

W pomieszczeniach nr 5 (magazyn), nr 6 (pokój socjalny), nr 7 (łazienka), nr 8 ( roz-dzielnia potraw) przewidziano przebudowę istniejących odpływów sanitarnych w celu zwiększenia wolnej przestrzeni pod sufitem. Należy zdemontować istniejące podejścia do misek ustępowych i natrysków pod stropem oraz poziomy i piony z rur żeliwnych na ścianach. Następnie wykonać nowe podłączenia z rur PP niskoszumowych  i włączyć do istniejącego przewodu żeliwnego w ścianie zewnętrznej.


6.2. Roboty montażowe

Odprowadzenie ścieków sanitarnych z projektowanej instalacji przewiduje się do istniejącego poziomu kanalizacyjnego poprzez projektowaną przepompownię ścieków fekalnych w pomieszczeniu gospodarczym pod schodami klatki schodowej. 
[bookmark: OLE_LINK1]Przepompownia wolnostojąca umieszczona w zagłębieniu posadzki o wymiarach  140 x 120 cm i głębokości 110 cm.
Przyjęto przepompownię typu Aqualift F Duo z pompami typu SPF 1500 pracującą i rezerwową.
Charakterystyka przepompowni
Przepływ – 5 m3/h
Wysokość podnoszenia – 7 m H2O
Wyposażenie:
- wirnik pompy z wolnym przelotem 
- 2 silniki po 1,4 kW, 400 V
- system samodiagnozy SDS
- urządzenie sterownicze Comfort
- czujnik ciśnieniowy
- czujnik alarmowy (opcjonalnie).
Aqualift F posiada rurę zanurzeniową do pneumatycznego rozpoznawania poziomu. 
Projektowany główny przewód poziomy należy układać z rur kanalizacyjnych  PVC średnich klasy N (szeregu SDR 41). Rury łączone na kielichy z uszczelką gumową. Przejścia przez fundamenty w tulejach ochronnych z rur stalowych zabezpieczonych przed korozją. Piony i podejścia odpływowe z rur PP. U podstawy pionów zamontować czyszczaki, zamykane hermetycznie.
Piony obudowane płytami gipsowo – kartonowymi grub. 12,5 mm wodoodpornymi na ruszcie stalowym systemowym.
Odpowietrzenie przez przewody prowadzone pod sufitem i włączone do istniejących pionów kanalizacyjnych bądź wolnych po wentylacji grawitacyjnej.
Przewiduje się montaż następujących przyborów sanitarnych:
· miski ustępowe dziecinne z płuczką
· umywalki
· brodziki natryskowe
· zlewy do mycia i dezynfekcji nocników
· zlewozmywaki
· zmywarki do naczyń
· zlew blaszany
Sprzęty w łazience nr 1 należy zamontować na wysokości dostosowanej do wzrostu dzieci. Dla dzieci do 3 roku życia miska ustępowa powinna być umiejscowiona na wysokości 28 - 35 cm., zaś umywalka na wysokości 50 cm.
Piony kanalizacyjne i przewody odpływowe od przyborów sanitarnych należy spraw- dzić na szczelność po ich napełnieniu wodą i w czasie swobodnego przepływu wody w tych przewodach poprzez oględziny. Badanie szczelności przewodów poziomych wykonać zgodnie z PN EN 1610.

7. Współczynniki przenikania ciepła
    
Współczynniki przenikania ciepła określono zgodnie z „Warunkami technicznymi”.
Współczynniki przenikania ciepła „U” policzono wg PN - EN ISO 6946: 2004 w oparciu o rodzaj przegród wg projektu architektury.
Okna trzyszybowe                                 	K =  0,90  W/m2K
      Podłoga na gruncie	K =  0,21  W/m2K
Ściana zewnętrzna docieplona styropianem 15 cm                  K =  0,20  W/m2K


8. Instalacja centralnego ogrzewania

Temperatury obliczeniowe:
-   zewnętrzna – 20 ºC wg załącznika NB.2 normy PN – EN 12831:2006
-   wewnętrzna wg załącznika  NB.1 normy PN – EN 12831:2006
Obliczenia strat ciepła dokonano zgodnie z normą PN – EN 12831:2006. Współczynniki przenikania ciepła „U” policzono zgodnie z PN – EN ISO 6946 w oparciu o rodzaj przegród wg projektu architektury.
Zapotrzebowanie ciepła dla poszczególnych pomieszczeń podano na rysunku.
Straty ciepła na wentylację określono dla 0,5 lub 1 w/h.

8.1. Grzejniki

Przewiduje się częściowe wykorzystanie istniejącej instalacji centralnego ogrzewania wraz z wykonaniem nowych fragmentów instalacji.
W sali nr 9 zajęć dzieci do 3 lat należy zdemontować dwa grzejniki żeliwne członowe po 4 elementy wraz z gałązkami i zamontować jeden 12 – elementowy.
W sali nr 10 zajęć dzieci należy zdemontować 3 grzejniki żeliwne członowe wraz z gałązkami i zamontować 4 grzejniki: dwa czteroelementowe, jeden pięcioelementowy i jeden 10 – elementowy .
W łazienkach przewidziano grzejniki łazienkowe.
W szatni (pom. nr 12) grzejnik należy zmniejszyć o 3 człony, podobna sytuacja z sąsiednim grzejniku w korytarzu ( pom. nr 1).
W pomieszczeniu nr 2 (zaplecze gospodarcze i szatnia pracowników) należy zamontować dodatkowy grzejnik 4 – elementowy.
      W pomieszczeniach dla dzieci grzejniki obudowane osłonami wg projektu architektury  chroniącymi dzieci przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym.
W pomieszczeniu magazynowym grzejnik pozostaje bez zmian.
We wszystkich grzejnikach należy zamontować nowe zawory termostatyczne oraz nowoprojektowane zawory powrotne i w niektórych lokalizacjach odpowietrzniki z  zaworami odcinającymi.

8.2. Armatura

Przy grzejnikach żeliwnych istniejących zawory proste z głowicami termostatycznymi, przy projektowanych zawory kątowe grzejnikowe z głowicami termostatycznymi i powrotne kątowe
Podłączenie grzejników łazienkowych z dołu ze ściany – figura kątowa z odcięciem, spustem i napełnianiem. 
Przy grzejnikach łazienkowych zawory grzejnikowe kątowe z głowicami termostatycz-nymi z nastawą wstępną.
Na gałązkach powrotnych zawory powrotne kątowe.  

8.3. Przewody

W tracie adaptacji zmianie ulegną też trasy niektórych  przewodów 
Przewody c.o. rozprowadzające ciepło do poszczególnych pomieszczeń przewiduje się wykonać z rur z polietylenu sieciowanego typu Push PERT P10 firmy „KAN” ,ciśnienie robocze 1,0 MPa. Połączenia zaciskowe z pierścieniem pełnym. Rurociągi prowadzić w warstwach podłogowych w izolacji z pianki polietylenowej gr. 20 mm. Z uwagi na duże wydłużenia przewody prowadzić wykorzystując zjawisko kompensacji na łukach.
Przejścia przewodów przez ściany wykonać w tulejach ochronnych uszczelniając wolną przestrzeń masą elastyczną nie powodującą korozji rur.

8.4. Próby i odbiory

Próba ciśnieniowa instalacji c.o. na zimno – 0,6 MPa. Próba ciśnieniowa instalacji c.o. na gorąco - 0,4 MPa.
Następnie instalację przepłukać i dokonać nastawy wstępnej zaworów termostatycznych.. Woda , którą będzie napełniona instalacja musi spełniać wymagania PN-93/C-04607.
 Regulacja instalacji :
- temperatura czynnika grzejnego zależna od temperatury zewnętrznej i temperatury w pomieszczeniach, regulowana zaworami z głowicami termostatycznymi

9. Instalacja wentylacji mechanicznej

Dla projektowanych pomieszczeń żłobka zastosowano indywidualny układ nawiewno – wywiewny w oparciu o centralę wentylacyjną stojącą z wymiennikiem obrotowym, filtrami F7/M5, nagrzewnicą elektryczną, usytuowaną w szafie w garderobie. 
Załączanie central z umywalni.
Dane central wentylacyjnych firmy 
DOMEKT-R-900-V-R1-F7/M5-C6M-L/AZ
Wydajność                                                     – nawiew 720 / wywiew 620 m3/h 
Spręż                                                              – 350 Pa
Nagrzewnica elektryczna  		      – 2 kW, 400 V
Zasilanie elektryczne: 230 V, 2 silniki po 0,37 kW
Masa                                                              – 110 kg
Wymiary: 					        – gł. 637×wys.950×szer.1070 mm
Panel sterowania                                            – C6.1

9.1. Roboty montażowe
 
W układzie nawiewnym zastosowano następujące urządzenia:
–  czerpnia powietrza prostokątna ścienna 
–  przepustnica kołowa z siłownikiem
–  tłumik hałasu przed centralą wentylacyjną
–  centrala wentylacyjna montowana na podłodze
–  tłumik hałasu za centralą wentylacyjną
–  sieć przewodów wentylacyjnych
–  zawory nawiewne 
Czerpnia powietrza prostokątna ścienna o wymiarach 400 x 250 mm montowana co najmniej 2 m nad terenem.
Na wlocie powietrza zewnętrznego do centrali wentylacyjnej należy zamontować przepustnicę kołową z siłownikiem.  
Połączenia króćców centrali wentylacyjnej z przewodami za pomocą kołnierzy elastycznych.
Tłumiki szumu okrągłe DN 250 mm długości 90 cm do lub z instalacji wewnętrznej, 60 cm na zewnątrz z czerpni i do wyrzutni. 
Dla średnic DN 80 i DN 100 powietrze w układach nawiewnym i wywiewnym prowadzone będzie przewodami wentylacyjnymi okrągłymi typu „Spiro” typu SD (taśma stalowa ocynkowana). Mocowanie do stropu na wieszakach.
Kształtki wentylacyjne typu B1 S. Łączenie kształtek i przewodów za pomocą nypli wewnętrznych B1 blachowkrętami. Uszczelnienie taśmą samoprzylepną plastykową zbrojoną. Mocowanie przewodów przewiduje się obejmami do stropu. Obejmy typowe np. „Smay”. Odległość mocowań  – 10 d i każdy element. 
Pozostałe przewody należy wykonać jako prostokątne typu AI z blachy stalowej ocynkowanej w klasie szczelności B  wg PN-EN 1505: 200 i PN-EN 1507, łączone na kołnierze.
Przewody montowane pod sufitem i obudowane płytami gipsowo-kartonowymi.
Przewody nawiewne należy izolować wełną mineralną w osłonie z folii aluminiowej gr. 4 cm, czerpne - gr. 10 cm.
Nawiew do pomieszczeń za pomocą zaworów nawiewnych.
Układ wywiewny będzie zaopatrzony  w następujące urządzenia:
· zawory wywiewne
· sieć przewodów wentylacyjnych 
· tłumiki szumu przed i za centralą wentylacyjną
· przewód wentylacyjny wyrzutowy
· podstawa dachowa
· wyrzutnia dachowa
· wentylatory łazienkowe
Wywiew z pomieszczeń za pomocą zaworów wywiewnych.
Wywiew z łazienek za pomocą wentylatorów łazienkowych DN 150. Jeden wentylator montowany na kanale grawitacyjnym, z drugiego przewód spiro z wentylatora podpięty pod kanał grawitacyjny.
Przewód wyrzutowy o wymiarach 400 x 100 mm prowadzony po północno-zachodniej ścianie budynku przy murze w istniejących warstwach ocieplenia. Izolacja od strony muru 1 cm, z zewnątrz 4 cm. Na dachu przewód w izolacji z wełny mineralnej gr. 4 cm w płaszczu stalowym, wyprowadzony 3 m od krawędzi dachu.
Wyrzutnia dachowa prostokątna typu WPDB o wymiarach 250 x 250 na podstawie dachowej PDA 250 x 250 mm.

10. Roboty budowlane

W związku z wykonaniem adaptacji instalacji sanitarnych w budynku przewiduje się 
uzupełniające roboty  budowlane:
· przebicia ścian i stropów
· zamurowanie otworów
· zatynkowanie miejsc po otworach
· zerwanie posadzek i podłóg
· obudowy gipsowo - kartonowe

11. Uwagi ogólne

Uwaga! W przypadku zastosowania w dokumentacji projektowej jakiejkolwiek nazwy własnej producenta, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż zastosowane w dokumentacji projektowej.
Stosowane materiały winny posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie, (certyfikaty zgodności z normą lub aprobatą wydane przez odpowiednie jednostki certyfikacyjne). 
Wyroby i inne materiały budowlane użyte przez Wykonawcę do budowy zgodnie z niniejszą dokumentacją powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa lub ocenę / deklarację zgodności.
Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać stosowne atesty i dopuszczenia do obrotu na terenie III RP i stosowania w budownictwie.
Elementy, których typ nie został określony muszą odpowiadać aktualnym wydaniom Polskich Norm i spełniać obowiązujące wymagania. 
Instalacje należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz normami i 
dokumentami wskazanymi w projekcie, a także zgodnie ze sztuką budowlaną.
Wszelkie niejasności konsultować z projektantem.
Sposób wykonania robót i ich odbiór określają: 
-  „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowej „COBRTI Instal”
-  „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnej „COBRTI Instal”
-  „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania „COBRTI  
   Instal”.
-  „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnej „COBRTI Instal”
-  „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych”
-  „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U.  
   nr 75/2002  z późniejszymi zmianami.
-  przepisy BHP.
                                                                      


                                                                                      Opracowała:
                                                      

                                                                              inż. Anna Sałacińska








































 Radom, dnia 31.08.2023 r.




OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego (Dz. Nr 243 z 2010 r. poz. 1623 z późniejszymi zmianami) oświadczam jako projektantka, że projekt techniczny instalacji 
sanitarnych dla potrzeb projektowanej przebudowy  i zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku szkoły podstawowej na funkcję żłobka w miejscowości Przedmieście Bliższe 1 w gminie Solec na działce 461(obręb 0014).



                                                                                       


	 
        inż. Anna Sałacińska 
                                                                                  upr. nr. MAZ/0203/PWOS/06


	                                                                                                 
                                                                                                                                                                                             
                                                                                   ..................................................
	                                                                                    podpis-pieczątka


























Radom, dnia 31.08.2023 r.




OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego (Dz. Nr 243 z 2010 r. poz. 1623 z późniejszymi zmianami) oświadczam jako sprawdzający, że projekt techniczny instalacji 
sanitarnych dla potrzeb projektowanej przebudowy  i zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku szkoły podstawowej na funkcję żłobka w miejscowości Przedmieście Bliższe 1 w gminie Solec na działce 461(obręb 0014).




                                                                                       


	 
                                                                                  mgr inż. Maciej Krzyżanowski 
                                                                                  upr. nr UAN-II-K-8386/142/81


	                                                                                                 
                                                                                                                                                                                             
                                                                                   ..................................................
	                                                                                    podpis-pieczątka
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