DZIORKOW 1

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia [ jm. [ Poszcz. | Razem
1 LAZIENKA
1|KNR 4-01 Rozbidrka piecéw i trzondw licowanych kaflami m?
d.1{1011-02
0,85%0,6*1,9 m? 0,969
RAZEM 0,969
2|[KNR4-01  |Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okno m?
d.1|0354-05
2.16%1.25 m? 2,688
RAZEM 2,688
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt.
d.1|0354-04
0,95*2,1 szt. 1,995
RAZEM 1,995
4|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1|0354-12
1,30 m 1,300
RAZEM 1,300
5/KNR-W 4-01 |Rozebranie podiogi z desek m?
d.1|/0819-05
4,02*2,01 m? 8,080
RAZEM 8,080
6IKNR4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na cianach, filarach, pilas- |m?
d.1{0701-04 trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
(4,02+2,01)*2°2,0 m? 24120
RAZEM 24,120
7IKNR-W 4-03 |Wymiana przewoddw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 na istnie- |m
d.1{0204-01 jacym podiozu z mocowaniem paskami lub klamerkami
275 m 27,500
RAZEM 27,500
8]KNR4-01 |Reczne zeskrobanie farby emulsyjnej ze $cian i sufitu m?
d.1/1214-02
analogia
4,02*2,01+(4,02+2,01)*2*1,50 m? 26,170
RAZEM 26,170
9|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 m?
d.1/1018-04
2,15*1,25 m? 2,688
RAZEM 2,688
10|NNRNKB (z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm - m?2
d.1]202 0541-01 |parapet zewnetrzny
1,25*0,25 m? 0313
RAZEM 0,313
11/KNR-W 2-02 | Tynki wewnegtrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m?
d.1/0803-02
(4,02+2,01)*2*2,0 m? 24,120
RAZEM 24120
12|KNR 4-01 Przahicieotwubwwédmachzcegialogmboédzceg.nazmm\Mawapimnei( szt.
d.1|0333-04 otwory pod wode i kanalizacje)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13|KNR 2-15 MmtairurociqgﬂnzPCWoér.110mmnasclenad12}qumkanmstodqwdskc»m
d.1|0205-04 wg
47 m 4,700
RAZEM 4,700
14|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odpbmnychzrurlksztaltekznieplastyﬂmane- szt.
d.1/0208-05 go PCW o ér. 110 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o §r. 50 mm na §cianach z laczeniem metodg wcisko- |m
d.1{0205-02 wa
4.4 m 4,400
RAZEM 4,400
16|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejé¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfikowane- |szt.
d.1/0208-03 go PCW o ér. 50 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17IKNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o polacze-|m
d.1/0112-01 niach zgrzewanych, na §cianach w budynkach niemieszkalnych
12,8 m 12,800
RAZEM 12,800
18|KNR-W 2-15 Dodaﬂdzapoddédadop}ywwawmmdmachzmwsztucm}chdomﬁw szt.
d.1{0116-01 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o polgczeniu sztywnym o $r. ze-
wnetrznej 20 mm
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
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DZIORKOW 1 OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
19|KNR-W 2-02 | Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznoéci publicznej z m?
d.1/1101-01 transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
4,02*2,01*0,08 m3 0,646
RAZEM 0,646
20|KNR-W 2-02 [Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych gr 8 cm poziome na m?
d.1|0608-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
4,02*2,01 m?2 8,080
RAZEM 8,080
21/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- m?
d.1|0606-01 me podposadzkowe
4,02°2,01 m? 8,080
RAZEM 8,080
22|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowei zatarte na ostro grubo$ci 25 mm m?
d.1/1116-01
4,02*2,01 m? 8,080
RAZEM 8,080
23[KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe - zmiana grubosci posadzki o 10 mm m?2
d.1|1116-03 Krotno$é = 3
4,02*2,01 m? 8,080
RAZEM 8,080
24|KNR0-17 _ |Przygotowanie podiaza $cian i sufitu - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym | m?
d.1{2608-04 CT 17 dwukrotnie
4,02*2,01+(4,02+2,01)*2*3,50 m? 50,290
RAZEM 50,290
25/KNR-W 2-02 | Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m?
d.1|0840-07
(4,02+2,01)*2*2,0 m? 24,120
RAZEM 24,120
26/KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- | dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej |m?
d.1{1111-08 uktadane metoda nieregularng
4,02*2,01 m? 8,080
RAZEM 8,080
27IKNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach i $cianach m?
d.1|0830-06
4,02*2,01+(4,02+2,01)*2*1,50 m?2 26,170
RAZEM 26,170
28/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw m?
d.1/1511-01 gtadkich
4,02*2,01+(4,02+2,01)*2*1,50 m? 26,170
RAZEM 26,170
20|KNR-W 2-02 | Scianki i przegrody piycinowe i plytowe peine - kabiny WC systemowe kpl.
d.1/1029-01
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
30|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie wyko- |m?
d.1|1022-01 czone z o$cieznicg
0,9%21 m?2 1,890
RAZEM 1,890
31|KNR-W 2-15 |Ustepy z pluczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.1|0233-03
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
32|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1|0230-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe Jub zmywakowe stojgce o §r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0137-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
34 KNR-W 2-15 |Urzadzenia przeptywowe do podgrzewania wody kpl.
d.1|0143-01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
35|KNR 5-08 Mmtazzpodlqaaﬂemnagmympodluzuopmwoéwieuetﬁawych szt.
d.1/0504-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
36|KNR 5-08 Mdogwpﬁmwmwmwh 2-biegunowych z |szt.
d.1|0309-04 uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podigczeniem
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
37|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tacznikéw bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego szt.
d.1|0308-04 jednobiegunowych, przyciskéw mocowanych przez przykrecenie z podiaczeniem " i
1 ,000

T
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Poszcz. Razem
J RAZEM 1,000
':3&-@1&_%8\ Montaz suszarki do rak - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza ;
d.1/0404-0 POZMCyon Aoy VO A dan,
analogia e | '
1 i 1,000
T~ RAZEM 1,000
39|KNR-W 2-02 |Montaz luster e
d.1/1410-01 //' e uA VG O S
analogia_— e I
_— 0,6%0,6%2
RAZEM m 0
2 KUCHNIA
40|KNR 4-01 Rozbi6rka piecow i trzonow licowanych kaflami
d.2{1011-02
0,85"0,6*1,9 0,969
RAZEM 0,969|
41|KNR 4-01 Wykucie z muru ocieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okno
d.2|0354-05
2,15"1,25 2,688
RAZEM 2,688
42 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi
d.2|0354-04
0,95*2,1+0,85%1,9 3610
RAZEM 3,610
43|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikw betonowych z lastryko m
d.2|0354-12
1,30 1,300
RAZEM 1,300,
44| KNR-W 4-03 |Wymiana przewoddw kabelkowych o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 na istnie-
d.2/0204-01 jacym podiozu z mocowaniem paskami lub klamerkami
342 34,200
RAZEM 34,200
45 KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby emulsyjnej ze $cian i sufitu
d.2|1214-02
analogia
3,97*3,19+(3,97+3,02+3,36)*3,5 48,889
RAZEM 48,889
46/ KNR-W 2-02 | Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2
d.2{1018-04
2,15*1,25 2,688
RAZEM 2,688
47|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm -
d.2/1202 0541-01 |parapet zewnetrzny
1,25%0,25 0,313
RAZEM 0,313
48/ KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, diugoéci ponad 1 m
d.2|0129-02
1 1,000
RAZEM 1,000
49| KNR 9-09 Oktadziny cienne | obudowy plyta gopsowo- kartonowa na szkielecie metalowym
d.2|0405-01 pojedynczym wzmocnionym piyta OSB
39735 13,895
RAZEM 13,895
50/KNR 2-15 Montaz rurociagow z PCW o $r. 50 mm na cianach z laczeniem metodq weisko-
d.2|0205-02 wa
12 12,000
RAZEM 12,000
51|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfikowane-
d.2|0208-03 go PCW o ér. 50 mm
1 1,000
RAZEM 1,000
52/ KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o §r. zewnetrznej 20 mm o poiacze-|m
d.2|0112-01 niach zgrzewanych, na Scianach w budynkach niemieszkalnych
12,8 m 12,800
RAZEM 12,800,
53/KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o polacze-|m
d.2{0112-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
146 m 14,600
RAZEM 14,600
54|/KNR0-17 | Przygotowanie podioza $cian i sufitu - gruntowanie preparatem wzmacniajacym m?
d.2|2608-04 CT 17 dwukrotnie
3.97*3,19+(3,97+3,02+3,36)*3,5 m? 48,889
RAZEM 48,889
55 KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach i $cianach m?
d.2|0830-06
3.97*3,19+(3,97+3,02+3,36)*3,5 m? 48,889 J
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RAZEM 48,889
56|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych - tynkow m?
d.2|1511-01 gtadkich
3,97*3,19+(3,97+3,19)*2"3,5 m2 62,784
RAZEM 62,784
57|KNR-W 4-01 |Przybicie do podiog piyt pilsniowych twardych m?2
d.2|0819-03 Krotnoé¢ = 2
3,97"3,19 m? 12,664
RAZEM 12,664
58| KNR-W 2-02 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe m?
d.2|1123-01
3,97°3,19 m? 12,664
RAZEM 12,664
59| KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyScienne drewniane m
d.2|1124-07
(3,97+3,19)*2 m 14,320
RAZEM 14,320
60/KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie wykoi- m?
d.2|1022-01 czone z ocieznicg
0,9*2,1+0,8*2,0 m? 3,490
RAZEM 3,490
61/KNR-W 2-15 |Urzadzenia przeptywowe do podgrzewania wody kpl.
d.2|0143-01
L. 2,000
RAZEM 2,000
62|KNR 5-08 Montaz z podiaczeniem na gotowym podiozu opraw os$wietleniowych szt.
d.2|0504-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
63|KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z |szt.
d.2|0309-04 uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podigczeniem
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
64|KNR 5-08 Mmtatnagdmnpodi&ulammbmgosmzelnychzmmsnucmego szt.
d.2|0308-04 jednobiegunowych, przyciskow mocowanych przez przykrecenie z podtgczeniem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 PRZEDSIONEK
65|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt.
d.3|0354-04
1,40*2,25*2 szt. 6,300
RAZEM 6,300
66|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby emulsyjnej i olejnej ze $cian i sufitu
d.3/1214-02
analogia
1.65*1,95+(1,65+1,95)*2*3,50-1,40*2,25%2 m? 22,118
RAZEM 22,118
67|KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne dwuskrzydiowe drewniane o powierzchni ponad 1.5 m2 z m?
d.3/1027-05 oscieznicg
1,40*2,25 m? 3,150
RAZEM 3,150
68|KNR 0-17 e podioza Scian i sufitu - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym [m?
d.3|2608-04 CT 17 dwukrotnie
1,65%1,95+(1,65+1,95)*2*3,50-1 402,252 m? 22,118
RAZEM 22,118
89/KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach i $cianach m?
d.3/0830-06
1,65"1,95+(1,65+1,95)"2*3,50-1,40"2,25"2 m? 22,118
RAZEM 22,118
70|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podioZy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.3202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1,65%1,95 m? 3,218
RAZEM 3,218
71|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej grubos-|m?
d.3/202 1130-02 |ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
Krotnos¢ = 2
1,65%1,95 m? 3,218
RAZEM 3,218
72|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z piytek kamionkowych GRES na zaprawie Klejowej |m?
d.3/202 2805-05 |o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach 0 pow.do 10 m2
1,65%1,95 m? 3,218
RAZEM 3,218
73|[KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych - tynkow m?
d.3|1511-01 gtadkich
1,65%1,95+(1,65+1,95)*2"3,50-1 402,252 m?2 22,118
RAZEM 22,118
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74lKNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej. m?
d.3({1209-10
0,8*21 m? 1,680
RAZEM 1,680
4 HOLL
75|KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okno m?
d.4|0354-05
2,15%1,25"2 m? 5,375
RAZEM 5,375
76/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.4|0354-12
1,302 m 2,600
RAZEM 2,600
77|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby emulsyjnej i olejnej ze $cian i sufitu m?
d.4|1214-02
analogia
9.3*4 0+(9,3+4,0)'2"3,50-1,40"2,25*2 m? 124,000
RAZEM 124,000
78|KNR-W 2-02 |Okna z ksztaltownikw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 m?
d.4/1018-04
2,15"1,25%2 m? 5,375
RAZEM 5,375
79|NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm - |m?
d.4/202 0541-01 |parapet zewnetrzny
1,250,252 m? 0,625
RAZEM 0,625
80|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 m szt
d.4|0128-02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
81|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju doﬂ.munﬂpcziomychlubpimoxychwdemenmchzm
d.4|0210-02 betonu 2wirowego - kanat pod rury
7,90 m 7,900
RAZEM 7,900
82|KNR 4-01 Zabdummiemmbnmdoprzdwjudoo.aamepodbmh.m m
d.4|0207-08 pach i §cianach z deskowaniem i stemplowaniem
7,90 m 7,800
RAZEM 7,900
83|KNR 0-17 ie podioza $cian i sufitu - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym m?
d.4|2608-04 CT 17 dwukrotnie
9,3*4 0+(9,3+4,0)*2*3,50-1,40"2,25*2 m? 124,000
RAZEM 124,000
84]KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach i $cianach m?
d.4|0830-06
9.3*4,0+(9,3+4,0)*2*3,50-1,40"2,25"2 m? 124,000
RAZEM 124,000
85[NNRNKB |z Vi) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?
d.4/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
9,340 m? 37,200
RAZEM 37,200
86|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopaziomujacej grubos-|m?
d.4/202 1130-02 |ci 5 mm wykonywane w ach o pow. ponad 8 m2
Krotnos¢ = 4
9,3*4,0 m? 37,200
RAZEM 37,200
87 |NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES cm na zaprawie Klejo- [m?
d.4|202 2806-05 wdogr.mtwyﬁmwpmﬂeszmmlachnpow.pmad 10 m2
9,340 m?2 37,200
RAZEM 37,200
88/KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw | m?
d.4{1511-01 gtadkich
9 3*4 0+(9,3+4,0)*2*3,50-1,40"2,25*2 m? 124,000
RAZEM 124,000
89|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej. m?
d.4/1209-10
0,9*2,1%4 m? 7,560
RAZEM 7,560
5 KORYTARZ
90|KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt.
d.5{0354-04
0,95'2,1 szt. 1,995
RAZEM 1,995
91|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby emulsyjnej i olejnej ze Scian i sufitu m?
d.5/1214-02
analogia
1,55%7,45+(1,55+7,45)*2*3,50-1,40"2,25*2 m? 68,248
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RAZEM 68,248
92/ KNR-W 4-01 |Uzupelnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.5|0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komdrkowego
0,95*2,1*0,24 m3 0,479
RAZEM 0,479
93|KNR 0-17 Przygotowanie podioza $cian i sufitu - gruntowanie preparatem wzmacniajacym m?
d.5|2608-04 CT 17 dwukrotnie
1,657, 45+(1,65+7,45)*2*3,50-1,40"2,25'2 m? 68,248
RAZEM 68,248
94| KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach i §cianach m2
d.5|0830-06
1,55%7,45+(1,55+7,45)"2"3,50-1,402,25*2 m? 68,248
RAZEM 68,248
95[NNRNKB __|(zVII) Gruntowanie podiazy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?
d.5/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1,55%7,45 m? 11,548
RAZEM 11,548
96|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej grubos- m?2
d.5/202 1130-02 |ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach 0 pow. ponad 8 m2
Krotnosé = 4
1,55*7,45 m? 11,548
RAZEM 11,548|
97| NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES cm na zaprawie klejo- |m?
d.5/202 2806-05 |wej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
1,55'7,45 m? 11,548
RAZEM 11,548
98| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw m2
d.5(1511-01 gtadkich
1,557 45+(1,65+7 45)*2*3,50-1,40"2,25'2 m? 68,248
RAZEM 68,248
99|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej. m?
d.5{1208-10
0,82,1*2+1,4*2,25 m? 6,510
RAZEM 6,510
6 z NA INSTALACJA KANALIZACYJNA
100/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami i 0.15 m3 na odktad |m?
d.6/0212-02 - wykop pod zbiomik na $cieki sanitame i przytacze kanalizacyjne
3.0%4,0*2,2+1,0*0,4*47 =l 45200
RAZEM 45,200
101 Dostwa | montaz zbiomika bezodplywowego na Scieki sanitarne o poj. 8 m3 kpl.
d.6|kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
102|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o §r. zewn. 160 mm m
d.6|0408-02
47 m 47,000
RAZEM 47,000
103/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegloé¢ do [m?
d.6|0222-01 10 m w gruncie kat. |-l
47 m3 47,000
RAZEM 47,000
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