PRZEKROJ TYPOWY

"DROGA GMINNA KLASY D”

PRZEKROJ TYPOWY Z MIJANKA
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konstrukcja mijanki tak jak na jezdni

warstwa Scieralna z mieszanki mineralno — bitumicznej gr. 4 cm

warstwa wigzqca

z mieszanki mineralno — bitumicznej gr. 4 cm

wzmochienie istniejqcej nawierzchni

kruszywem famanym 0/63 &r. gr. 15 cm

istniejgca nawierzchnia z kruszywa

pobocze utwardzone kruszywem famanym 0/31,5 gr. 10 cm
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drogowego

nasyp

upr. nr 165 A/TBG/94
do proj ia bez iczen w
konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drog

Nazwa inwestycji: Stadium:
"Przebudowa drogi gminnej nr 190614W w Stuszczynie" Projekt
Wykonawczy
Nazwa rysunku: Data:
PRZEKROJ NORMALNY
03.2024
BRANZA DROGOWA Skala:
Projektant: mgr inz. Tadeusz Zak
upr. nr 167A/Tbg/93 1:50
do proj ia bez iczen w spegj
konstrukeyjno-inzynieryjnej w zakresie drog i mostéw
Sprawdzajacy: [ mgr inz. Zbigniew Kotulski Nr rysunku
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