pobocze

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY
0+000,00 - 0+736,00

jezdnia

pobocze

0,75

3,6

0,75

granica pasa drogowego

kruszywo famane
0315 gr 10em  (),06

granica pasa drogowego

kruszywo tamane
0/31,5 gr 10cm

0.06

Warstwa §cieralna z betonu asfaltowego AC 118 gr. 4cm

W

arstwa wiazgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4cm
Wyrownanie istniejgcej nawierzchni mieszanka
mineralno-asflatowg w ilosci 75kg/m?

Istniejaca warstwa bitumiczna

przekroj konstrukcyjny naprawy przetomow

Warstwa bitumiczna AC 16W gr. 5 cm

Gorna warstwa podbudowy z kruszywa 0/31.5 gr. 10 cm
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa 0/63 gr. 20 cm

Warstwa odsaczajaca gr. 15 cm

,,PRO-RAD" Jacek Kowalczewski
ul. Watowa 16/18/U-3 ; 26-600 Radom

ADRES INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminne;j

nr 190629W Pawtowice - Kepa Piotrowinska do drogi BAZ(T)';
nr 190604W - RFIL dziatka ew. nr 523

RYSUNEK : Przekroje konstrukcyjnne PODPIS Nr3

PROJEKTOWAL: | ™Mrinz Jacek Kowalczewski Sr_éé-A:

WBK-1I-K-8386/65/79




