OPIS TECHNICZNY.

do projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej Nr 190629W Pawlowice — Kepa Piotrowinska
do drogi Nr 190604W -RFIL dz. Nr ewid. 523

1. Podstawa opracowania.
1.1. Umowa zawarta miedzy Gming Solec nad Wistg , a projektantem.

1.2. Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000.
1.3. Normy i przepisy obowigzujgce przy projektowaniu drég (wg. Rozporzgdzenia Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r)

2. Lokalizacja.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie powiatu lipskiego, gminie Solec nad Wistg
w pasie drogowym przebudowa drogi gminnej Nr 190629W Pawfowice — Kepa Piotrowitiska do
drogi nr 190604W — RFIL dz. Nr ewid. 523.

3. Zakres projektowy opracowania.
W zakres catego opracowania branzy drogowej wchodzi:

- projekt wykonawczy;

- przedmiar robot;

- kosztorys inwestorski;

- kosztorys ofertowy;

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
Celem niniejszego opracowania jest sporzgdzenie kompletnej dokumentacji projektowo — koszto-
rysowej stanowigcej podstawe do rozpoczecia i realizacji zadania inwestycyjnego, jakim jest prze-
budowa drogi gminnej Nr 190629W Pawfowice — Kepa Piotrowiriska do drogi nr 190604W — RFIL
dz. Nrewid. 523.

4. Stan istniejacy.

Droga gminna od km 0+000 do km 0+736,00 df. 736 m , posiada nawierzchnie twardg bitumiczng (
asfaltobeton ). Droga na odcinku przewidzianym do przebudowy posiada uksztattowang korone drogi.
Nawierzchnia jezdni posiada zdeformowany profil podtuzny i poprzeczny. W pasie drogowym nie
wystepujg zadne sieci. Struktura ruchu na drodze to przewaga ciggnikow rolniczych, pojazdéw
dostawczych i osobowych. Ruch pieszy i rowerowy na tym odcinku znikomy. Pod wzgledem
topograficznym dziatka drogowa Nr ewid. 523 przeznaczona pod przebudowe drogi gminnej

Zlokalizowana sg w terenie ptaskim.



5. Stan projektowany.

5.1. Parametry techniczne przebudowywanej drogi

Zgodnie z prowadzong ewidencjg przez Zarzgdce drogi, droga ta posiada klase techniczng D oraz
nastepujgce parametry:

Klasa drogi — D

Predkosc projektowa — 30 km/h

Kategoria ruchu — KR1

Nosénosc — 100 kN/o$

5.2. Plan sytuacyjny.

Projektowana droga przebiega po istniejgcym $ladzie drogi. Zaprojektowano nawierzchnie szeroko$ci
3,6 m. Poczatek trasy przyjeto w km 0+000 projektuje sie obustronne pobocza umocnione kruszywem
famanym 0/31,5 mm. Droga objeta opracowaniem to odcinek prosty. Koniec trasy przyjeto w km

0+736. Dtugos$¢ drogi wynosi 736 mb.

5.3. Przekroj podiuzny.

W uktadzie wysokosciowym niwelete nawierzchni drogi zaprojekfowano po istniejgcej nawierzchni z
zachowaniem normatywnych spadkéw poprzecznych osiggnietych przez wyrownanie mieszankg

mineralno-asfaltowg i utozenie warstw wigzgcej i $cieralnej.

5.4. Przekroj konstrukcyjny

- warstwa wyréwnawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W w ilosci 75 kg/m2
- warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W gr. 4 cm

- warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr. 4 cm

5.5 Przekroj konstrukcyjny naprawy przefomoéw

- warstwa bitumiczna podbudowy gr. 5 cm
- gbrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm gr. 20 cm

- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15 cm

5.6. Przekr6j normalny
Projektuje sie jezdnie o przekroju daszkowym na catej dfugosci odcinka szer. 3,6 m i pochyleniu

2%. , projektuje sie obustronne pobocza szer. 0,75 m i pochyleniu 4%.



5.7. Odwodhnienie.

W ramach niniejszego opracowania uwzgledniono warunki terenowo - gruntowe, zaprojektowano
odwodnienie pasa drogowego jako powierzchniowe z wykorzystaniem spadkéw poprzecznych i

podtuznych.

5.8. Opinia geologiczna

Warunki gruntowe proste - z przeprowadzonych ogledzin oraz badan wskaznika piaskowego i
kapilarnoSci biernej wynika, Zze grunty w zakresie gtebokoSci przemarzania od 0,00 do 1,00 m
stanowig podfoze w 100 % niewysadzinowe ( piaski drobne i piaski Srednie). Kategoria geotechniczna

obiektu budowalnego, pierwsza. Grupa nosnosci podfoza dla warunkéw gruntowo-wodnych G1.

5.9. Infrastruktura.

W pasie drogowym nie wystepujg Zadne sieci.

5.10. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej drogi mieSci sie w granicach dziatki nr ewid. Nr 523.
Projektowana droga nie wprowadza zmian powodujgcych ograniczenia w zagospodarowaniu oraz
zabudowy terenu. Planowana inwestycja nie ma negatywnego wpfywu na stan Srodowiska. Teren
inwestycji nie znajduje sie na terenie wpisanym do rejestrow zabytkow lub ochrony dziedzictwa
naturalnego. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego okreslono na podstawie, Prawa
Budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne ich usytuowanie.



