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1.

Przedmiot | zakres inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jesBrzebudowa drogi gminnej nr 190622W Sadkowice

- Kalinowek- Sadkowice na odcinku diugci 995,00mb ( dz.ew. 206)

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

>
>

Roboty pomiarowe i przygotowawcze;

Wykonanie wzdta jezdni po obu stronach opornika z kruszywa taman@@l,5mm

gr. 15cm i szer. 50cm na odcinku od km 0+950,0Q-#860,00 w celu poszerzenia istn.

jezdni z kruszywa do 4,0m;

Wykonanie na odcinku od km 0+950,00 do 1+350,00 wamenia istniejcej

nawierzchni z kruszywa poprzez wykonanie:

* w-wy podbudowy wyréwnawczej z kruszywa tamanegol(BBim stabiliz. mech.
s$r. gr. 15cm;

e warstwy whzacej z betonu asfaltowego AC11W KR1/2 gr. 4cm;

» warstwyscieralnej z betonu asfaltowego AC11S KR1/2 gr. 4cm;

Wykonanie na odcinku od km 1+350,00 do 1+945,00e)denstrukcji drogi poprzez

wykonanie:

« w-wy dolnej podbudowy z kruszywa tamanego 0-63,0stabiliz. mech. gr. 20cm;

* w-wy gornej podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5stabiliz. mech. gr. 15cm;

» warstwy whzacej z betonu asfaltowego AC11W KR1/2 gr. 4cm;

» warstwyscieralnej z betonu asfaltowego AC11S KR1/2 gr. 4cm;

Wykonanie wzdha krawedzi jezdni asfaltowe] poboczy ulepszonych kruszywem

tamanym o szer. 0,75 m;

Przebudowa drogi gminnej jest zwwana ze ztym stanem technicznym istigej

nawierzchni z kruszywa, ktéra wymaga wykonania ym rob6t drogowych, w celu

poprawy parametréow technicznozytkowych drogi i warunkéw bezpieckstwa ruchu

drogowego.

2.

Stan istniejacy.

Teren obgty opracowaniem pofmny jest w wojewodztwie mazowieckim, na terenie

miasta i gminy Solec nad Wistv ciagu drogi gminnej 190622W Sadkowice- Kalindwek-

Sadkowice na dz. ew. 206, ktdra stanowi jej pagaivy.

Szerokd¢ pasa drogowego wynosi 3,5-7,2m



Na odcinku do km 1+350 dregstanowi nawierzchnia z kruszywa o szeruk@®,8-3,0m,

a na pozostatym odcinku droga posiada nawierzchwirowo-ttuczniowa o szerokeci
okoto 2,5-3,0m.

Jezdnia drogi z kruszywa jest w ztym stanie tectmym z ubytkami i nieréwriziami,
ktére utrudniaj ruch pojazdow. W zweku z tym konieczne jest wykonanie prac, ktore
zabezpiecz istniepca droge przed dalszym jej zniszczeniem, wzma@croraz popravd jej

stan techniczny.

3. Stan projektowany

Pocatek opracowania drogi znajdujez s km 0+950 (wierzchotek W1), g&oniec w km
1+945 (wierzchotek W5).

Projektowana droga przebiega pladzie istniejcej drogi. Przebieg drogi okileno na
planie sytuacyjnym wierzchotkami W1-WS5.

Na catym odcinku zaprojektowano drog jezdni asfaltows o szerokéci 3,5m i przekroju
szlakowym z obustronnymi poboczami z kruszywa taegarno szerokii 0,75m

Na projektowanym odcinku nie wygluja tuki poziome.

Rozwiazania konstrukcyjne:
W ramach przebudowy przewidziano, w uzgodnieniu ravelstorem, wykonanie

wzmochnienia istn. nawierzchni z kruszywa w gpgfacy sposob:

a. Jezdnia asfaltowa — wzmocnienie nawierzchni jezdmi kruszywa
od km 0+950,00 do km 1+350,00

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2

wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm
» warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC11W KR 1/2
wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm
» podbudowa wyrownawcza z kruszywa tamanego stalpilech. 0-31,5mm
- §r. gr. 15cm

» istn. podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15cm

b. Opornik z kruszywa tamaneqo przy krawedzi jezdni do km 1+350

» kruszywo tamane (0-31,5mm) stabiliz. mech. -1&cm i szer. 50cm

c. Jezdnia asfaltowa — nowa konstrukcja od km 1+350adkm 1+945,00




» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2

wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm
» warstwa wazaca z betonu asfaltowego AC11W KR 1/2
wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm

» podbudowa z kruszywa tamanego stabiliz. mech.,Biin - gr. 15cm
» podbudowa z kruszywa tamanego stabiliz. mech.,0i66 - gr. 20cm
» istn. podtae gruntowe

d. _pobocze

» nawierzchnia z kruszywa tamanego 0-31,5mm stalmiech. - gr. 12cm
Droga posiada przekroj szlakowy z jezgdrasfaltows o0 szerokéci 3,5m i spadku

daszkowym 2%. Pobocza z kruszywa tamanego o sz@idk 75m posiadajspadek 8%.
Uwaga !!!

Niwelete jezdni z nowg konstrukcjg nalezy pozostawi¢ na poziomie zblizonym do
istnigigcego, tak aby zapewni¢ nalezyte odwodnienie drogi oraz nie utrudnia¢ zazdu na
przylegajqce do pasa drogowego posese.

Droga gminna posiada odwodnienie powierzchniowkiemunku poboczy z kruszywa,
ktére wystpuja obustronnie wzdtu catej drogi. Dotychczasowy sposéb odwodnienia nie

ulegnie zmianie.

Opracowat: mgrianMarcin Gajewski



1. Czes¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny skala 1: 25000
2. Plan sytuacyjny skala 1: 1000
3. Przekroje konstrukcyjne skala 1: 50



LEGENDA

- projektowana przebudowa drogi gminnej nr 190622W
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Niniejsza mapa stanowi cyfrowa wersj¢ mapy zasadniczej
pobranej z zasobow PODGiK w Lipsku.

Zamawiajacy:

Miasto i Gmina Solec nad Wistg

Wykonawca:
Marcin Gajewski Projekty Drogowe

ul. Rynek 1 ul. Koltataja 8/27A

27-320 Solec nad Wistg 24-100 Putawy

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 190622W Sadkowice-Kalinowek
-Sadkowice na odcinku dtugosci 995,00mb ( dz.ew. 206)

Nazwa

rysunku: PLAN PRZEBIEGU DROGI

Funkcja: Imie i nazwisko: Uprawnienia: Podpis:

Projektant: mgr inz. Marcin Gajewski LUB/0213/POOD/08

Opracowat: mgr inz. Kamil Trochonowicz | LUB/0060/PWBD/21

Branza Stadium: Data: Skala: Nr rys.

drogowa Materiaty do zgloszenia| (02,2023 1:1000 2




PRZEKROJ A-A

‘ 7,20m
szeroko$¢ pasa drogowego 1
) 2,80-3,00 )
| szer. istn. podbudowy z kruszywa
. 075 3,50 , 075
| poboczeﬂ proj. jezdnia asfaltowa 1 pobocze‘
2 g & :] S 2
= S 8% ¢ 2% 2% S 8% = =
Az~ 5
0,50 0,50

© o
PRZEKROJ B-B

uzupetnienie poboczy ziemnych

A

istn. podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15cm

C)

) 4,00m )
\ szeroko$¢ pasa drogowego
) 2,80-3,00 )
1 szer. istn. podbudowy z kruszywa !
‘ 3,50 ‘
1 proj. jezdnia asfaltowa 1
© =
S| 8 S 215
2l s 2% S 2% s |2
v, = —= _Y <
7 72
0,50 0,50
) 4
‘ 5,30m ‘
1 szeroko$¢ pasa drogowego 1
) 2,80-3,00 )
1 szer. istn. podbudowy z kruszywa !
. 075 3,50 , 075
| poboczeﬂ proj. jezdnia asfaltowa 1 pobocze‘
alg 8 g g gla
S 8% T 2% S 2% < 8% 5@
B A 77N
0,50 0,50

— pobocze utwardzone kruszywem famanym 0-31,5mm gr. 12cm

@ Wzmocnienie nawierzchni jezdni z kruszywa (na odc. od km 0+950,00 do 1+350,00)

w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2 wg PN-EN 13108-1 szer. 3,5m i gr. 4cm
w-wa wigzaca z betonu asf. AC 11W KR 1/2 wg PN-EN 13108-1 szer. 3,6m i gr. 4cm
w-wa podbudowy wyréwnawczej z kruszywa tam. 0-31,5mm stabiliz. mech. o szer. 3,8m i $r. gr. 15cm

— opornik z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 15cm i szer. 50cm
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