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1. Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jesRrzebudowa drogi gminnej nr 190612W Zemborzyn
Pierwszy- Zemborzyn Drugi na odcinku dtugm 995,00mb (dz.ew. 2074)

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

» Roboty pomiarowe i przygotowawcze;

» Mechanicznécinanie zawyonych poboczy ziemnych;

» Wykonanie nowej podbudowy na projektowanych lewsstych mijankach w km:
1+990 oraz 2+400 sktadagj sk z :
e dolnej warstwy z kruszywa tamanego 0-63mm gr. 20cm;
* goOrnej warstwy z kruszywa famanego 0-31,5mm grni,5c

» Wykonanie na calym odcinku wzmocnienia istn. namgbni asfaltowej poprzez
wykonanie:
» warstwy wyréwnawczo-vdizacej z betonu asfaltowego AC11W KRZXf2gr. 4cm;
» warstwyscieralnej z betonu asfaltowego AC11S KR1/2 gr. 4cm,;

» Wykonanie wzdla krawedzi jezdni asfaltowej poboczy ulepszonych kruszywem

tamanym o szer. 1,0m;

Przebudowa drogi gminnej jest zwwana ze ztym stanem technicznym istigej
nawierzchni asfaltowej, ktéra wymaga wykonania ygim robot drogowych, w celu
poprawy parametréow technicznozytkowych drogi i warunkéw bezpieckstwa ruchu

drogowego.

2. Stan istniejacy.

Teren obgty opracowaniem pofmny jest w wojewodztwie mazowieckim, na terenie
miasta i gminy Solec nad Wisl ciagu drogi gminnej 190612W Zemborzyn Pierwszy-
Zemborzyn Drugi na dz. ew. 2074, ktéra stanowipge drogowy.

Szerokd¢ pasa drogowego wynosi 6,9-9,0m

Na catym odcinku dragstanowi nawierzchnia asfaltowa o szerkak@,7-3,8m.

Jezdnia asfaltowa drogi jest w ztym stanie techmjoz z licznymi spkaniami i ubytkami,
oraz zdegradowankrawedzia, ktora zawza istniejca jezdnk. Istniepce pobocze ziemne
jest w znacznej eci zawyzone wzgédem nawierzchni asfaltowej, co utrudnia prawidtowe

odwodnienie jezdni. W zwkku z tym konieczne jest wykonanie rob6t drogowykdidre



zabezpiecz istniepca droge przed dalszym jej zniszczeniem, wzma@craraz popravd jej

stan techniczny.

3. Stan projektowany

Pocatek opracowania drogi znajdujeesv km 1+596 (wierzchotek W1), g&oniec w km
2+591 (wierzchotek W3).

Projektowana droga przebiega pladzie istniejcej drogi. Przebieg drogi okileno na
planie sytuacyjnym wierzchotkami W1-W3.

Na catym odcinku zaprojektowano drog jezdni asfaltows o szerokéci 3,5m i przekroju
szlakowym z obustronnymi poboczami z kruszywa taegano szerokai 1,0m

Na projektowanym odcinku nie wygtuja tuki poziome:

Ponadto zaprojektowano dwie lewostronne mijanki m: KL+990 oraz 2+400 w celu
poszerzenia jezdni na diugd 25,0m do 5,0m.

Rozwiazania konstrukcyjne:
W ramach przebudowy przewidziano, w uzgodnieniu ravelstorem, wykonanie

wzmocnienia istn. nawierzchni asfaltowej w rasijacy sposob:

a. Jezdnia asfaltowa — wzmocnienie nawierzchni jezdmisfaltowej

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2

wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm
» warstwa wyrown.-wjzaca z betonu asfaltowego AC11W KR 1/2
wg PN-EN-13108-1 sr.gr.4cm

» istn. nawierzchnia asfaltowa drogi gminnej

b. Jezdnia asfaltowa — na mijankach

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2

wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm
» warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC11W KR 1/2
wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm

» podbudowa z kruszywa tamanego stabiliz. mech.,Bit - gr. 15cm
» podbudowa z kruszywa tamanego stabiliz. mech. 668 - gr. 20cm

C. _pobocze

» nawierzchnia z kruszywa tamanego 0-31,5mm stbiiech. - gr. 10cm



Droga posiada przekrdj szlakowy z jezdrasfaltos o szerokéci 3,5m (5,0m na
mijankach) i spadku daszkowym 2%. Pobocza z kruaziamanego o szeroé@ 1,0m
posiadaj spadek 8%.

Droga gminna posiada odwodnienie powierzchniowkiemunku poboczy z kruszywa,
ktére wystpuja obustronnie wzdtu catej drogi. Dotychczasowy sposéb odwodnienia nie

ulegnie zmianie.

Opracowat: mgrinMarcin Gajewski



Il. Czesé rysunkowa

1. Plan orientacyjny skala 1: 25000
2. Plan sytuacyjny skala 1: 1000
3. Przekroje konstrukcyjne skala 1: 50
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! Granica pasa drogowego

2 |e=———1 | Krawgd? nawierzchni asfaltowe;

3 |E=———=1 | Pobocze z kruszywa famanego 0-3!,5mm
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PRZEKROJ A-A

7,0m

szeroko$¢ pasa drogowego 7
‘ 3,7-3,8m ‘
1 szer. istn. jezdni asfaltowej 3,7-3,8m 1
o100 3,50 _ 100
pobocze 1 proj. jezdnia asfaltowa 1 pobocze | pobocze utwardzone kruszywem tamanym 0-31,5mm gr. 10cm
s 8x g 2 S % 5 8% S
@ Wzmocnienie jezdni asfaltowej (od km 1+596 do km 2+591)
A A
_® — w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2 wg PN-EN 13108-1 szer. 3,5m i gr. 4cm
’ — w-wa wyréwm. z betonu asf. AC 11W KR 1/2 wg PN-EN 13108-1 szer. 3,6m i sr. gr. 4cm
P RZE KROJ B_ B — istn. jezdnia asfaltowa o szer. 3,7-3,8m
- istniejace podfoze gruntowe
7,9m .
szeroko$¢ pasa drogowego
) 3,7-3,8m )
\ szer. istn. jezdni asfaltowej 3,7-3,8m |
o100 5,00 _ 100
pobocze 1 proj. jezdnia asfaltowa na mijance 1 pobocze | @ Konstrukcja na mijance
2 § o9 § oo g 2 — w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2 wg PN-EN 13108-1 szer. 1,5m i gr. 4cm
s 8% = == —— ivd ,?\%,_ < — w-wa wigzaca z betonu asf. AC 11W KR 1/2 wg PN-EN 13108-1 szer. 1,5m i gr. 4cm

‘ E Rediases w-wa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabiliz. mech. o szer. 3,8m i gr. 15cm
: w-wa podbudowy z kruszywa famanego 0-63mm stabiliz. mech. o szer. 4,0m i gr. 20cm

istniejace podtoze gruntowe

g
\

PRZEKROJ C-C

9,1m
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