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1. Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jesRrzebudowa drogi gminnej nr 190603W Zemborzyn
Pierwszy-Pawtowice na odcinku dtugc 897,65mb ( dz.ew. 2561; 2084)

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

» Roboty pomiarowe i przygotowawcze;

» Wykonanie koryta ghbokasci 25cm wraz z profilowaniem i zagzczeniem istniggego
podiaza w celu przygotowania do wykonania stabilizacjitopewej Rm=2,5MPa
gr. 20cm,;

» Wykonanie na catym odcinku naptijacej konstrukcji jezdni:

e grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr. 20cm;
» w-wa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm staltech. gr. 20cm;
* warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC11W KR1/2 gr. 4cm;
» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S KR1/2 gr. 4cm,;
» Wykonanie wzdla krawedzi jezdni asfaltowej poboczy ulepszonych kruszywem

tamanym o szer. 0,75 m;

Przebudowa drogi gminnej jest zwwana ze ztym stanem technicznym istigej
nawierzchni zwirowo-ttuczniowej, ktéra wymaga wykonania pilnyeobdt drogowych,
w celu poprawy parametrow technicznazytkowych drogi i warunkéw bezpiecastwa

ruchu drogowego.

2. Stan istniejacy.

Teren obgty opracowaniem pofmny jest w wojewddztwie mazowieckim, na terenie
miasta i gminy Solec nad WislWw ciagu drogi gminnej 190603W Zemborzyn Pierwszy
— Pawlowice na dz. ew. 2561 i 2084, ktéra stan@ypas drogowy.

Szerokd¢ pasa drogowego wynosi 7,8-12,5m

Droga posiada nawierzchniwirowo-ttuczniows na catym projektowanym odcinku.
Nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym z ubgtki nierowngciami, ktore utrudniaj
ruch pojazdow. W zwiku z tym konieczne jest wykonanie prac, ktOre zplezz
istniejaca drog; przed dalszym jej zniszczeniem, wzma@chioraz popravd jej stan

techniczny.



3. Stan projektowany

Pocatek opracowania drogi znajdujegsiv km 2+272,35 (wierzchotek W1), g&oniec
w km 3+170 (wierzchotek W3 na pagku istn. naw. asfaltowej).

Projektowana droga przebiega pladzie istniejcej drogi. Przebieg drogi okileno na
planie sytuacyjnym wierzchotkami W1-W3.

Na catym odcinku zaprojektowano drog jezdni asfaltows o szerokéci 3,5m i przekroju
szlakowym z obustronnymi poboczami z kruszywa taegaro szerokii 0,75m

Na projektowanym odcinku nie wygtuja tuki poziome.

Rozwigzania konstrukcyjne:
W ramach przebudowy przewidziano, w uzgodnieniu revelstorem, wykonanie

wzmochnienia istn. nawierzchni z kruszywa w gpgfacy sposob:

a. Jezdnia asfaltowa

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2

wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm
» warstwa wazaca z betonu asfaltowego AC11W KR 1/2
wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm

» podbudowa z kruszywa tamanego stabiliz. mech.,Bs3th — gr. 20cm
» podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o R&MPa — gr. 20cm

b. _pobocze

» nawierzchnia z kruszywa tamanego 0-31,5mm st@lmiech. - gr. 12cm

Droga posiada przekroj szlakowy z jezgrasfaltowa o szerokéci 3,5m i spadku
daszkowym 2%. Pobocza z kruszywa tamanego o sz@idk 75m posiadajspadek 8%.
Uwaga !!!

Niwelete jezdni nalezy pozostawi¢ na poziomie zblizonym do istniggcego, tak aby
zapewni¢ nalezyte odwodnienie drogi oraz nie utrudnia¢ zZazdu na przylegajqce do pasa
drogowego posesie.

Droga gminna posiada odwodnienie powierzchniowkiemunku poboczy z kruszywa,
ktére wystpuja obustronnie wzdtu catej drogi. Dotychczasowy sposéb odwodnienia nie

ulegnie zmianie.

Opracowat: mgrinMarcin Gajewski



Il. Czesé rysunkowa

1. Plan orientacyjny skala 1: 25000
2. Plan sytuacyjny skala 1: 1000
3. Przekroje konstrukcyjne skala 1: 50
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PRZEKROJ A-A

| 12,3m .
szeroko$¢ pasa drogowego 1
0.75 350 0.75 pobocze utwardzone kruszywem famanym 0-31,5mm gr. 12cm
pobocze proj. jezdnia asfaltowa 1 poboczew
S 2% S gy o
— v = 2 . . .
%wmzzy\ @ Nowa konstrukcja jezdni asfaltowej (od km 2+272,35 do km 3+170,00)
— w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2 wg PN-EN 13108-1 szer. 3,5m i gr. 4cm

‘© _@ — w-wa wigzaca z betonu asf. AC 11W KR 1/2 wg PN-EN 13108-1 szer. 3,6m i gr. 4cm
— w-wa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabiliz. mech. o szer. 3,8m i gr. 20cm
— w-wa podbudowy z gruntu stabiliz. cem. 0 Rm=2,5MPa o szer. 4,0m i gr. 20cm
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