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1.

. Opis techniczny

Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania stanowi

2.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisévechniczno-
budowlanych dotyccych drég publicznych (Dz.U. z 2022r poz. 1518)
Rozporadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wime 2020r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanédoz.U. z 2020r poz. 1609
z p&n. zm.);

» Rozporadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 dmia 2021r w
sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentajektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanyabraz programu
funkcjonalno-uytkowego Dz. U. z 2021 poz. 2454)

Cyfrowa wersja mapy zasadniczej pobrana z zasold¥FK w Lipsku;

Biezace ustalenia projektowe z Inwestorem;

Obowiazujace normy, przepisy techniczne, literatura fachowa.

» Umowa z Inwestorem,;

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowl@dde. U z 2021 r , poz. 2351
z p&n. zm.);

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzfpe. U. z 2021 r. poz. 1376
z p&n. zm.);

>

>

YV VYV

Przedmiot | zakres inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jesRrzebudowa drogi gminnej nr 190603W Zemborzyn

Pierwszy-Pawtowice na odcinku dtuga 897,65mb ( dz.ew. 2561; 2084)

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

>
>

Roboty pomiarowe i przygotowawcze;

Wykonanie koryta ghbokasci 25cm wraz z profilowaniem i zagzczeniem istniggego
podiaza w celu przygotowania do wykonania stabilizacjitopewej Rm=2,5MPa
gr. 20cm,;

Wykonanie na catym odcinku naptijacej konstrukcji jezdni:

e grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr. 20cm;

e w-wa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabiech. gr. 20cm;

* warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC11W KR1/2 gr. 4cm;

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S KR1/2 gr. 4cm,;

Wykonanie wzdha krawedzi jezdni asfaltowe] poboczy ulepszonych kruszywem

tamanym o szer. 0,75 m;

Przebudowa drogi gminnej jest zwwana ze ztym stanem technicznym istigej

nawierzchni gruntowawirowej, ktéra wymaga wykonania pilnych robot dregah,



w celu poprawy parametrow technicznazytkowych drogi i warunkéw bezpiecastwa

ruchu drogowego.

3. Stan istniejacy.

Teren obgty opracowaniem pofmny jest w wojewddztwie mazowieckim, na terenie
miasta i gminy Solec nad WislWw ciagu drogi gminnej 190603W Zemborzyn Pierwszy
— Pawlowice na dz. ew. 2561 i 2084, ktéra stan@ypas drogowy.

Szerokaé¢ pasa drogowego wynosi 7,8-12,5m

Droga posiada nawierzclygruntowozwirowa na catym projektowanym odcinku.
Nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym z ubgtki nierdwndciami, ktére utrudniaj
ruch pojazdow. W zwiku z tym konieczne jest wykonanie prac, ktOre zpleez
istniejaca drog; przed dalszym jej zniszczeniem, wzmachioraz popravd jej stan

techniczny.

4. Stan projektowany

Pocatek opracowania drogi znajdujegsiv km 2+272,35 (wierzchotek W1), g&oniec
w km 3+170 (wierzchotek W3 na pagku istn. naw. asfaltowej).

Projektowana droga przebiega pladzie istniejcej drogi. Przebieg drogi okileno na
planie sytuacyjnym wierzchotkami W1-Wa3.

Na catym odcinku zaprojektowano drog jezdni asfaltows o szerokéci 3,5m i przekroju
szlakowym z obustronnymi poboczami z kruszywa taegano szerokii 0,75m

Na projektowanym odcinku nie wygtuja tuki poziome.

Parametry techniczne drogi gminnej:

Klasa techniczna drogi — ,D”

Dlugaos¢ odcinka drogi: 897,65mb

Przekroj jezdni: szlakowy

Szerokd¢ jezdni: 3,5m

Pobocze : obustronne z kruszywa tamanego o sz&mo,
Chodniki: brak

Predkos¢ projektowa Vp=30km/h

YV V.V V V V V V

Odwodnienie: powierzchniowe w kierunku poboczy



Rozwiazania konstrukcyjne:
W ramach przebudowy przewidziano, w uzgodnieniu revelstorem, wykonanie

wzmochnienia istn. nawierzchni z kruszywa w gpgfacy sposob:

a. Jezdnia asfaltowa

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2

wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm
» warstwa wazaca z betonu asfaltowego AC11W KR 1/2
wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm

» podbudowa z kruszywa tamanego stabiliz. mech.,Bs3th — gr. 20cm
» podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o RsMPa — gr. 20cm

b. _pobocze

» nawierzchnia z kruszywa tamanego 0-31,5mm stbiiech. - gr. 12cm

Droga posiada przekroj szlakowy z jezgrasfaltowa o szerokéci 3,5m i spadku
daszkowym 2%. Pobocza z kruszywa tamanego o sa@idk 75m posiadajspadek 8%.
Uwaga !!!

Niwelet jezdni naleéy pozostawi na poziomie zhionym do istniejcego, tak aby
zapewnd naletzyte odwodnienie drogi oraz nie utruddiajazdu na przylegage do pasa

drogowego posesje.

5. Odwodnienie
Droga gminna posiada odwodnienie powierzchniowkiemunku poboczy z kruszywa,
ktére wystpuja obustronnie wzdiu catej drogi. Dotychczasowy sposéb odwodnienia nie

ulegnie zmianie.

6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowana przebudowa drogi gminnej oddziatywmyj&o na dziatki, na ktorych jest
potozona tj. stanowice jej pas drogowy ( dz. ew. wskazane na strontatawye)).
Inwestycja nie wykracza poza w/w dzialki i nie paue ograniczé w zabudowie i
zagospodarowaniu dziatelgssednich. Realizacja przedmiotowej inwestycji nigvpduje
ograniczenia dogpu do drogi publicznej, niiwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oragrodkow hcznaci przez osoby trzecie w obszarze

oddziatywania obiektu budowlanego.



Rozwigzania techniczne oraz sposob zagospodarowaniauteienpowoduj uciazliwosci
zwiazanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elekinymi i promieniowaniem, a tak

zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

7. Inne uwagi.

Roboty naley prowadzt tak, aby zapewnibezpieczaéstwo robdt i jak najmniej zakidéa
istniejace warunki komunikacji kotowej i pieszej.

Do realizacji inwestycji naley stosowa wyroby budowlane nadgje s¢ do stosowania
przy wykonaniu robot budowlanych, zgodnie ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r. poz. 1213pHzn. zmianami).

Opis technologiii szczeg6lowe wymagania technologiczne przedstawie szczegotowej

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robédowlanych.

Opracowat: mgrinMarcin Gajewski



1. Dokumenty formalno-prawne.

1. Oswiadczenie o kompletdoi dokumentacji.
2. Uprawnienia i przynalanos¢ do LOIIB Projektanta.
3. Przedmiar robot.



lll.  Cze$¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny skala 1: 25000
2. Plan sytuacyjny skala 1: 1000
3. Przekroje konstrukcyjne skala 1: 50



PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa DG 190603W Zemborzyn Pierwszy
-Pawtowice na odcinku diugo $ci 897,65mb

Lp. Podst Opis i wyliczenia hm ‘ Poszcz Razem
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ZIEMNE
1/KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogw  |km
d.1/D.01.01.01 terenie rowninnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej
897.65/1000 km 0.90
RAZEM 0.90
2|KNNR 6 0102-02 Koryta gt. 25 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na catej szerokos- |m?2
d.1/D.04.01.01 ci jezdni
897.65*4 m2 3590.60
RAZEM 3590.60
3/KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m?2
d.1/D.04.01.01 gruncie kat. 1l-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
897.65*4 m?2 3590.60
RAZEM 3590.60
4|KNR AT-03 0102-01 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm|m?2
d.1/D.01.02.04 z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
5*3.5 m2 17.50
RAZEM 17.50
2|JEZDNIA ASFALTOWA
5/KNNR 6 0111-02 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. m2
d.2|D.04.05.01 20cm wykonywana recyklerem na miejscu na istniejagcym podtozu
nowa konstrukcja 897.65*4 m2 3590.60
RAZEM 3590.60
6/KNNR 6 0113-06 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5mm satbiliz. |m2
d.2|D.04.04.02 mech. gr. 20 cm
897.65*3.8 m2 3411.07
RAZEM 3411.07
7|KNNR 6 1005-06 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych asfaltowych m?2
d.2/D.04.03.01
897.65*3.6 m?2 3231.54
RAZEM 3231.54
8/KNNR 6 1005-07 Skropienie nawierzchni asfaltowej emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/ |m?2
d.2|D.04.03.01 m2
897.65*3.5 m2 3141.78
RAZEM 3141.78
9/KNNR 6 0308-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubosci 4 cm  |m2
d.2|D.05.03.05b po zageszczeniu (warstwa wigzaca AC11W KR1/2) wraz z transpor-
tem
897.65*3.6 m2 3231.54
RAZEM 3231.54
10|KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubosci 4 cm  |m2
d.2|D.05.03.05a po zageszczeniu (warstwa $cieralna AC11S KR1/2) wraz z transpor-
tem
897.65*3.5 m2 3141.78
RAZEM 3141.78
3/ROBOTY WYKONCZENIOWE
11/KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m?2
d.3|D.04.01.01 gruncie kat. II-1V- przygotowanie terenu pod ulepszone pobocza
897.65*2*0.75 m2 1346.48
RAZEM 1346.48
12|KNNR 6 0113-05 Pobocza ulepszone kruszywem tamanym 0-31,5mm stabiliz. mech. |m2
d.3/D.06.03.01 gr.12cm
897.65*2*0.75 m?2 1346.48
RAZEM 1346.48
13|KNR 2-01 0506-04 |Plantowanie skarp w pasie 0,5m za poboczami z kruszywa m2
d.3/D.06.03.01
897.65*2*0.5 m2 897.65
RAZEM 897.65
14|KNR 2-01 0108-02 |Mechaniczne karczowanie zagajnikow Sredniej gestosci ha
d.3/D.01.02.04
150/(100*100) ha 0.02
RAZEM 0.02

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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L p. | OINACZENIE

ELEMENT - PRZEZNACZENIE

1 |E==———1| Granica pasa drogowego
2 |E=———1 | Krawgd? nawierzchni asfaltowe;
3 |E=————1 | Pobocze z kruszywa famanego 0-31,5mm

UWAGA !
Niniejsza mapa stanowi cyfrowa wersje mapy zasadniczej
pobranej z zasobéw PODGiK w Lipsku.
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PRZEKROJ A-A

12,3m

szeroko$¢ pasa drogowego 1
o 3,50 o pobocze utwardzone kruszywem famanym 0-31,5mm gr. 12cm
l pobocze proj. jezdnia asfaltowa 1 poboczew
S ez 3 2% S 2%_ % 8% o
77 %?ZZﬂ\ @ Nowa konstrukcja jezdni asfaltowej (od km 2+272,35 do km 3+170,00)
— w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2 wg PN-EN 13108-1 szer. 3,5m i gr. 4cm
‘© _@ — w-wa wigzaca z betonu asf. AC 11W KR 1/2 wg PN-EN 13108-1 szer. 3,6m i gr. 4cm
— w-wa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabiliz. mech. o szer. 3,8m i gr. 20cm
, — w-wa podbudowy z gruntu stabiliz. cem. 0 Rm=2,5MPa o szer. 4,0m i gr. 20cm
P RZE KR O J B B (wykonana recyklerem "na miejscu” na istniejacym podtozu)
= — istniejace podtoze gruntowe
7,8m ‘
szeroko$¢ pasa drogowego 1
_ 075 3,50 , 075
! pobocze proj. jezdnia asfaltowa 1 poboczew
S 8% ¢ 2% g 2% S 8% <

8%
TN,

_©

o
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