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1. Podstawa opracowania

* Zlecenie Inwestora

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 02 kwietnia
2004 w sprawie sposoboOw bezpiecznego uzytkowania 1 usuwania Wyrobow
zawierajacych azbest (Dz. U nr 71 z 2004 poz. 649)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagan w
zakresie wykorzystywania wyroboOw zawierajacych azbest oraz wykorzystywania i
oczyszczania instalacji lub urzadzen , w ktérych byty lub sg wykorzystywane wyroby
zawierajace azbest

* Wizja lokalna i badania na obiekcie

* Przekazana przez Zamawiajacego Ocena stanu 1 mozliwosci bezpiecznego uzytkowania
wyrobow zawierajacych azbest opracowana przez stuzby Zamawiajagcego w dniu 04

kwietnia 2016 roku

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest zlokalizowanie na / w budynku przedszkola wyroboéw zawierajacych

azbest, przygotowanie oceny wyrobow zawierajgcych azbest

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
* Wykonanie inwentaryzacji wyrobow zawierajacych azbest na budynku
przedszkola
* Przeprowadzenie analizy pod katem wyst¢gpowania na obiekcie wyroboéw

zawierajacych azbest, ich ocena, wykonanie karty informacyjnej

4. Przyjeta metoda opracowania

Inwentaryzacje wyrobow wykonano poprzez ogledziny na obiekcie, natomiast ilosci przyjeto na

podstawie Oceny stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobow zawierajacych azbest

opracowana przez sluzby Zamawiajagcego w dniu 04 kwietnia 2016 roku



5.1
5.2
53

Materialy opracowania
Lokalizacja materiatow zawierajacych azbest
Ocena stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyroboéw zawierajacych azbest

Informacja o wyrobach zawierajacych azbest



OCENA STANU I MOZLIWOSCI BEZPIECZNEGO UZYTKOWANIA WYROBOW

ZAWIERAJACYCH AZBEST
Dziennik Ustaw Nr 162 -~ 12283 — Poz. 1089
Zatgcznik do rozporzgdzenia Ministra Gospodarkl
z dnia B sierpnia 2010 r. (poz. 1089}
WZOR
OCENA

stanu | mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobow zawierajgcych azbest

N

v

arwa miejsca/oblektu/urzgdzenia budowlanego/instalaci przemyslowaj:

Rodzaj zabudowy n.{

Numer dziatki ewidencyjnej?: ......... a0
Numer obrebu ewidencyjnego?:

Nazwa, rodzaj wyrobu3l: |1 l

HOEE WYrobEW: |..c.occivmasiimsminiismanisininivts

Data sporzgdzenia poprzednie oceny®: ....xale i
Gr;jf'a"‘ % Rodzaj i stan wyrobu Punkty | Ocena
1 2 3 4
I Sposoéb zastosowania azbestu
1 Powierzchnia pokryta masg natryskows z azbestem {torkret) 30
2 Tynk zawierajgcy azbest 30
3 Lekkie plyty izolacyjne 2 azbestem {cigzar obj, < 1 000 kg/m?) 25
4 Pozostale wyroby z azbestem (np. pokrycia dachows, elewacyjns) 16
L] Struktura powierzchni wyrobu z azbestemn
Duze uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura widkien B0
6 Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, zatamania), naruszona 30
struktura wickien
7 Scista struktura widkien przy braku warstwy zebezpieczajgcej lub jej duzych 15
ubytkach
a Warstwa zabezpleczajgea bez uszkodzen v
ill Modliwoéé uszkodzenia powierzehni wyrobu z azbestem
3 Wyréb jest przedmiotem jakichs prac 30
10 Wyrob bezposrednio dostgpny (do wysokogei 2 m) 15 A
11 Wyréb narazony na uszkodzenia mechaniczne 10
12 Wyréb narazony na wstrzasy i drgania lub czynniki atmosferyczne 10
13 Wyréb nie jest narazeny na wphywy zewnetrzne 0
v Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszezen uzytkowych
14 Bezposrednio w pomieszezeniu 30 !
15 Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem 25 |
16 W systemie wywistrzania pomieszczenia (kanaty wentylacyjne) 25
17 Na zewnatrz obiektu (np. tynk) 20
18 Elemeanty obiektu (np. ostony balkonowe, filarki migdzyokienne} 10 i
18 Za z_awieszqnym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyloszczelng 5 :
powierzchnig lub poza szezelnym kanatem wentylacyjnym |




Dziennik Uistaw Nr 162 — 12204 — Poz. 1089

1 2 3 4

20 Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszezeh 0
mieszkalnych)

v Wykorzystanie miejsca/obiektu/urzadzenia budowlanego/instalacji przemy-

stowej
21 Regularne przez dzieci, mlodziez lub sportowcow 40
22 State lub czgste {np. 2amieszkanie, miejsca pracy) 20
23 Czasowe (np. domki rekreacyjne) 15
24 Rzadkie (np. strychy, piwnice, komorki) 5
25 Nieuzytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, 0
wylgczone z uiytkowania obiekty, urzqdzenia lub instalacje)
SUMA PUNKTOW OCENY | =~
STOPIEN PILNOSCI | |

UWAGA: W kazdej z pigeiu grup arkusza nalezy wskazaé co najmniej jedng pozycje. Jesli w grupie zostanie
wskazana wigce| niz jedna pozycja, sumujac punkty z poszezegdlnych grup, nalezy uwzgladnic tylko pozycje
o najwyizsze] punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktéw pozwala okreslié stopiefi pilnosci:

Stopien pilnoscil od 120 punktéow

wymagane pilnie usunigcie (wymiana na wyréb bezazbestowy) lub zabezpieczenia

Stopien pilnosei Il od 95 do 1156 punktow
wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku
Stopien pilnosci lil do 90 punktéw

wymagana ponowna ocana w terminie do 5 |at

U RZAT) GMINY
. 27315 ek 1 |
‘ /34U Solet nag Wistg
‘—'.;ZD\."-:.‘!'_‘CH!E

&f\a‘zwisko i tmig} o < O‘ygmafe;n

resem |

{migjscownsd, data}

Obiasnienia;
"' Nalezy podaé rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospedarezy, budynek przemystowy, inny.
# Nalezy podat numer obrebu ewidencyjnego | numer dziatki ewidencyins] faktycznego miejsca wystepowania azbestu,
¥ Przy okraslaniu rodzaju wyrobu zawieraigrego azbest nalety stosowac nastapujaca klasyfikacje:
— plyty azbestowo-cementowe plaskie stosowane w budownictwie,
— plyty faliste azbestowo-cernentowe dia budownictwa,
- rury i zlgcza azbestowo-cementowe,
— izolac|e natryskowe $rodkami zawierajacymi w swoim skladzie azbest,
~— wyroby cierne azhestowo-kauczukowe,
= przedza specjaina, w tym wiskna azbestowe obrobione,
— szczeliwa azbestowe,
— tasmy tkane i placions, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjatkiem wyrobdw ciernych,
- papiler, tektura,
- i‘rjﬁe wym_by zawierajgce azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier | tektura, poda¢ jakie.
4 Iioss'c vgrobow azbestowych podana w Jednostkach masy {Mg) oraz w jednostkach wiasciwych dia danego wyrobu {m?,
m?, mbj,

5l Nale?y podaé date przeprowadzenia poprzednie] oceny; jesli jest to piarwsza ocena, naleiy wpisac ,pierwsza ocena”



INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJACYCH AZBEST"

1. Nazwa miejsca/urzadzenia/instalacji, adres”:
BUDYNEK PRZEDSZKOLA W SOLCU NAD WISLA
2. Wykorzystujacy wyroby zawierajace azbest — imi¢ i nazwisko lub nazwa i adres:
URZAD GMINY SOLEC NAD WISLA
3. Rodzaj zalbudovvy3 ):
BUDYNEK PRZEDSZKOLA

4. Numer dziatki ewidencyjnej”:

3099/1
5. Numer obrebu ewidencyjnego‘” :

0018

6. Nazwa, rodzaj wyrobu:
PLYTY AZBESTOWO-CEMENTOWE PLASKIE STOSOWANE W BUDOWNICTWIE
7. llos¢ posiadanych Wyrobow(’) :

910 m’
8. Stopien pilnosci”:

I1

. .. . 8
9. Zaznaczenie miejsca wystepowania wyrobow":
a) nazwa i numer dokumentu: Oceny stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania
wyrobow zawierajacych azbest

b) data ostatniej aktualizacji: 04.03.2016

10. Przewidywany termin usuni¢cia wyrobow:
2017/2018
11. Tlo$¢ usunictych wyrobéw zawierajacych azbest przekazanych do unieszkodliwienia®

0,00

)

(podpis)



1) Za wyrdb zawierajacy azbest uznaje si¢ kazdy wyrdéb zawierajacy wagowo 0,1 % lub wigcej azbestu.
2) Adres faktycznego miejsca wystgpowania azbestu nalezy uzupetni¢ w nastgpujacym formacie: wojewddztwo, powiat, gmina,
miejscowosé, ulica, numer nieruchomosci.
3) Nalezy poda¢ rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemystowy, budynek mieszkalno-
-gospodarczy, inny.
4) Nalezy poda¢ numer dziatki ewidencyjnej i numer obrebu ewidencyjnego faktycznego miejsca wystgpowania azbestu.
5) Przy okre$laniu rodzaju wyrobu zawierajacego azbest nalezy stosowac nast¢pujaca klasyfikacje:
e plyty azbestowo-cementowe ptaskie stosowane w budownictwie,
e plyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,
e rury i zlacza azbestowo-cementowe,
*  rury i zlacza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,
¢  izolacje natryskowe $rodkami zawierajacymi w swoim sktadzie azbest,
e wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
e przedza specjalna, w tym widkna azbestowe obrobione,
. szczeliwa azbestowe,
e ta$my tkane i plecione, sznury i sznurki,
e  wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjatkiem wyrobdw ciernych,
e papier, tektura,
e drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierajacymi azbest przed wejsciem w zycie ustawy z dnia
e 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobow zawierajacych azbest, po trwatym zabezpieczeniu przed emisja
wilokien
e azbestu), — drogi utwardzone odpadami zawierajacymi azbest przed wejSciem w zycie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r.
o zakazie stosowania wyrobOw zawierajacych azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisja widkien azbestu, — inne
wyroby zawierajace azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podac jakie.
6) Ilo$¢ wyrobow zawierajacych azbest nalezy poda¢ w jednostkach wtasciwych dla danego wyrobu (kg, m2, m3, m.b., km).
7) Wedhug ,,Oceny stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobéw zawierajacych azbest” okre$lonej w zataczniku nr 1
do rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobéw i warunkéw
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajacych azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089).
8) Nie dotyczy os6b fizycznych niebgdacych przedsigbiorcami. Nalezy poda¢ nazwe i numer dokumentu oraz datg jego ostatniej
aktualizacji, w ktérym zostaly oznaczone miejsca wystgpowania wyrobOw zawierajacych azbest, w szczegdlnosci planu
sytuacyjnego terenu instalacji lub urzadzenia zawierajacego azbest, dokumentacji technicznej.



