
CN-22K-60
1,600 m

CN-22K-40  0,800 m

CN-22K-60
1,120 m

CN-22K-60
1,200 m

B01

B02 B03

OBIEG B
Uklad UR_5

219
Pom. biurowe
20°C 2449 W

222
Pom. biurowe
20°C 3188 W

122
Pom. biurowe
20°C 1729 W

118
WC

20°C 1087 W

dn 15
(B)  1594 W

dn 15
(B)  1729 W

dn 22
(A)  6859 W

dn 15
(B)  2449 W

dn 15
(A)  2449 W

dn 18
(A)  3537 W

dn 15
(A)  3323 W

dn 15
(B)  1087 W

dn
 22

(A
)  

68
59

 W

1 7623 6X
dn 15 n5.5

1 7623 6X
dn 15 n2.5

1 7623 6X
dn 15 n2.0

1 7623 6X
dn 15 n2.0

1 4115 1X
dn 15

1 4002 4X
dn 15 n3.5

CN-22K-60
0,520 m

CN-22K-60
1,800 m

CN-22K-90
0,720 m

CN-22K-60
0,400 m

CN-22K-90
0,400 m

CN-22K-60
1,120 m

CN-22K-60
1,800 m

CN-33K-90
1,400 m CN-22K-60

1,120 m

CN-22K-60
1,120 m

CN-22K-60
1,120 m

CN-22K-60
1,120 m

CN-33K-60
1,000 m

CN-22K-60
0,400 m

CN-22K-60
1,320 m

CN-22K-60
1,120 m

B05 B04 B06

OBIEG B
Uklad UR_6

B05 B05'

B08 B07 B10

B09

OBIEG B
Uklad UR_7

224
Pom. biurowe
20°C 2593 W

223
WC

20°C 509 W

121
Zaplecze

20°C 1003 W

119
Zaplecze

16°C 1631 W

222
Pom. biurowe
20°C 3188 W

123
Pom. biurowe
20°C 2683 W

225
Archiwum

16°C 833 W

227
Pom. biurowe
20°C 3362 W

228
Pom. biurowe
20°C 2937 W

127
Pom. biurowe
20°C 3663 W

125
Przedsionek

16°C 0 W

126
Zaplecze

16°C 2024 W

230
Pom. biurowe
20°C 1878 W

226
Komunikacja
16°C 608 W

229
Klatka schod.
16°C 2235 W

dn 18
(B)  3426 W

dn 15
(B)  1631 W

dn 15
(B)  509 W

dn 15
(B)  1003 W

dn
 22

(A
)  

65
68

 W

dn 18
(A)  5057 W

dn 15
(A)  1511 W

dn 15
(B)  2683 W

dn 28
(A)  14207 W

dn
 28

(A
)  

14
20

7 W

dn 22
(A)  7639 W

dn 18
(B)  4956 W

dn 15
(B)  1468 W

dn 15
(B)  1648 W

dn 15
(B)  3117 W

dn 15
(B)  1468 W

dn 15
(B)  2015 W

dn 15
(B)  3483 W

dn 15
(B)  2842 W

dn 15
(A)  2842 W

dn 15
(B)  1878 W

dn 15
(B)  2024 W

dn 28
(A)  13344 W

dn 18
(B)  6599 W

dn 18
(A)  6599 W

dn 22
(A)  9442 W dn

 28
(A

)  
13

34
4 W

dn 18
(A)  3902 W

dn 15
(B)  833 W

1 7623 6X
dn 15 n4.0

1 7623 6X
dn 15 n1.5

1 7623 6X
dn 15 n2.0

1 7623 6X
dn 15 n2.0

1 7623 6X
dn 15 n1.5

1 7623 6X
dn 15 n4.0

1 7623 6X
dn 15 n2.0

1 4115 1X
dn 20

1 4002 4X
dn 15 n3.5

1 7623 6X
dn 15 n3.5

1 7623 6X
dn 15 n3.5

1 7623 6X
dn 15 n3.0

1 7623 6X
dn 15 n3.5

1 7623 6X
dn 15 n2.5

1 7623 6X
dn 15 n2.5

1 7623 6X
dn 15 n2.5

1 4002 4X
dn 15 n3.0

1 4115 1X
dn 15

1 7623 6X
dn 15 n1.0

1 7623 6X
dn 15 n2.5

CN-22K-60
1,320 m

CN-22K-60
1,400 m

CN-22K-60
1,400 m

CN-22K-60
1,320 m

CN-22K-60
1,320 m

CN-22K-60
1,320 m

CN-22K-60
1,120 m

CN-22K-60
0,400 m

CN-22K-60
1,120 m

CN-22K-60
1,120 m

CN-22K-60
1,600 m

CN-22K-60
1,600 m

CN-22K-60
1,400 m

CN-33K-60
1,120 m

CN-22K-60
0,600 m

CN-22K-60
1,120 m

CN-22K-60
1,120 m

OBIEG B
Uklad UR_8

B16'

B16 B11 B13 B14 B15

B14'OBIEG B
Uklad UR_9

B12

B12''

B12'

235
Biblioteka

20°C 3564 W

136
Sklep

20°C 5658 W

236
Biblioteka

20°C 1846 W
231

Biblioteka
20°C 3435 W

131
Zaplecze

20°C 1782 W

132
Zaplecze

20°C 2077 W

132
Zaplecze

20°C 2077 W

135
Zaplecze

20°C 566 W

234
Zaplecze

20°C 4232 W

235
Biblioteka

20°C 3564 W

136
Sklep

20°C 5658 W

232
Komunikacja
16°C 2457 W

133
Schowek
16°C 0 W

233
Zaplecze

20°C 4176 W

dn 28
(A)  13185 W

dn 15
(B)  2263 W

dn 22
(B)  5891 W

dn 15
(B)  3628 W

dn 15
(B)  3628 W

dn 15
(B)  3435 W

dn 15
(B)  3859 W

dn 28
(A)  16608 W

dn
 28

(A
)  
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 W

dn 15
(B)  3395 W

dn 15
(B)  566 W

dn 22
(A)  9409 W

dn 22
(B)  9409 W

dn 18
(B)  6014 W

dn 15
(B)  1697 W

dn 18
(B)  4176 W

dn 22
(A)  6633 W

dn 15
(B)  835 W

dn 15
(B)  835 W

dn 22
(B)  6633 W

dn 15
(B)  3341 W

dn 22
(A)  7294 W

dn 28
(A)  13185 W dn 22

(A)  6633 W

dn 18
(B)  4232 W

1 4115 1X
dn 15

1 4002 4X
dn 15 n2.01 7623 6X

dn 15 n4.0

1 7623 6X
dn 15 n4.0

1 7623 6X
dn 15 n3.5

1 7623 6X
dn 15 n4.0

1 7623 6X
dn 15 n3.5

1 7623 6X
dn 15 n3.0

1 7623 6X
dn 15 n3.0

1 4002 4X
dn 20 n3.0

1 4115 1X
dn 20

1 7623 6X
dn 15 n1.0

1 7623 6X
dn 15 n2.5

1 7623 6X
dn 15 n2.5

1 7623 6X
dn 15 n3.5

1 7623 6X
dn 15 n3.5

1 7623 6X
dn 15 n2.5

1 7623 6X
dn 15 n2.5

1 7623 6X
dn 15 n2.0

1 7623 6X
dn 15 n2.0

1 7623 6X
dn 15 n2.0
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117
Kotlownia

16°C 1084 W

dn 42
OBIEG A

dn 42
(A)  64202 W dn 42

(A)  64202 W

dn
 22

(A
)  

68
59

 W

dn
 42

(A
)  

57
34

3 W

dn
 28

(A
)  

14
20

7 W

dn
 42

(A
)  

43
13

6 W

dn
 28

(A
)  

13
34

4 W

dn
 35

(A
)  

29
79

3 W

dn
 28

(A
)  

13
18

5 W

dn
 28

(A
)  

16
60

8 W

OBIEG B ­ CIĄG GŁÓWNY

OBIEG B ­ Układ UR_5 OBIEG B ­ Układ UR_6 OBIEG B ­ Układ UR_7

OBIEG B ­ Układ UR_8 OBIEG B ­ Układ UR_9

UWAGI
Przewody instalacji c.o. z rur stalowych zaciskowych
Grzejniki zastosować stalowe płytowe kompaktowe wyposażone w osłony
Dokonać podłączenia i nastaw regulatorów różnicy ciśnień, nastaw wstępnych zaworów
termostatycznych
Zawory termostatyczne wyposażyć w głowice termostatyczne
Ze względu na zmiany grubości ścian nad posadzką piętra wykonać odsadzki pionów c.o.
Izolacje termiczne wg opisu technicznego
Montaż, próby i odbiory zgodnie z opisem technicznym
Nastawy zaworów termostatycznych podano dla przykładowego producenta zaworów
termostatycznych. Dla innych zaworów przeliczyć nastawy.
Wielkość projektowanego grzejnika  podano dla przykładowego producenta grzejników.
Dla innych grzejników przeliczyć wielkości.
Nastawy układów regulacji ciśnienia podano dla przykładowego producenta regulatorów
ciśnienia. Dla innych układów przeliczyć nastawy.

OZNACZENIA
Nr pomieszczenia

Oznaczenie pionu Nr 09 w obiegu B

Nazwa pomieszczenia
temp. i zapotrz. mocy

Oznaczenie zaworu termostatycznego
średnica i nastawa
Oznaczenie regulatora różnicy ciśnień
średnica i nastawa 

Przewody c.o. z rur stalowych zaciskowych - zasilenie i powrót 

Ozn. projektowanego grzejnika płytowego:  typ - wys. [cm] / dług.[m]

Oznaczenie zaworu odcinającego z sygnałem ciśnienia

120
Zaplecze

20°C 885 W
B09

dn15 n3.5

GP-22K-60
1,200 m

1 7623 6X

1 4002 4X
dn 15 n4.0

1 4115 1X
dn 20 średnica

dn 18
(A)  4227 W

średnica zewnętrzna przewodów
(A) - przewody izolowane; (B) - przewody nieizolowane
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