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CZESC OPISOWA

1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem czesci opracowania jest projekt przebudowy systemu ogrzewania w budynku
Ratusza Miejskiego zlokalizowanego w Solcu nad Wistg przy ul. Rynek 1.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:
1) projekt instalacji centralnego ogrzewania
2) projekt nowej kottowni olejowej obejmujacy:
e technologie kottowni
e magazyn oleju opalowego wraz =z instalacjami: napetniania, poboru,
odpowietrzenia oraz sygnalizacji
¢ instalacja odprowadzenia spalin z kominem zewnetrznym montowanym do $ciany
3) adaptacje pomieszczen kottowni do wymaganych przepiséw obejmujgca:
e roboty remontowe pomieszczen
e roboty wykohczeniowe pomieszczen
e dostosowanie pomieszczeh do wymogow p.poz.
e instalacja wentylacji dla pomieszczen kottowni i magazynu oleju
e instalacja wod.-kan. dla pomieszczenia kottowni
e inne wymagane instalacje
4) roboty towarzyszgce instalacji c.o.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejgcy budynek Ratusza Miejskiego pochodzi z poczgtkow XIX w. Jest wpisany do
rejestru zabytkdw pod numerem decyzji 353/A z dnia 24.10.1986 r. Obecnym uzytkownikiem
jest Urzad Miasta i Gminy w Solcu nad Wistg. Pomieszczenia parteru w czesci uzytkowane sg
jako urzad pocztowy i inne nieucigzliwe drobne ustugi.

Budynek nie jest podpiwniczony. Posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz
nieuzytkowe poddasze. Budynek pokryty jest dachem dwuspadowym pokrytym blachg. Sciany
konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne wykonane jako jednowarstwowe o gr. 60-80 cm,
murowane z kamienia wapiennego, uzupetnianego cegtg ceramiczng.

Przylegty budynek (wykorzystywany czesciowo przez biblioteke) wykonany jest w
podobnej konstrukcji jak ratusz. Razem tworzg zespot budynkow.

Strop jest docieplony. Okna w budynku Ratusza sg wymienione na nowe.

Powierzchnia uzytkowa zespotu budynkéw wynosi 1022 m?.

Kubatura zespotu budynkéw wynosi 3428 m>.

Budynek zasilany jest w ciepto z kottowni w sgsiednim budynku, ktora nie nalezy do
Gminy i bedzie odtgczona z kohcem sezonu grzewczego.

Instalacja c.o. wykonana jest na bazie rur stalowych i grzejnikbw (w wiekszosci)
zeliwnych cztonowych. Gtéwne przewody instalacji c.o. prowadzone sg w matych kanatach
podpodtogowych bez mozliwosci dostepu i kontroli. Pozostata czesc¢ instalacji c.o. prowadzona
jest po wierzchu scian.

Ciepta woda w budynku przygotowywana jest indywidualnie.

Budynek podtgczony jest do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej
oraz telekomunikacyjnej.




4. OPIS PROJEKTOWANEGO UKLADU

Dla przedmiotowego budynku w biezgcym roku wykonany zostat audyt energetyczny.
Przewidywat on kilka wariantéw wykonania przebudowy systemu grzewczego. Jako system o
najkrotszym czasie zwrotu inwestycji (4,48 lat) zostat wybrany uktad gruntowej pompy ciepta
wspieranej instalacjg fotowoltaiczng. Jednakze brak zgody konserwatora zabytké4w na montaz
paneli fotowoltaicznych na dwoch frontowych potaciach dachu (jedyne dobrze nastonecznione
miejsca) nie pozwolit na realizacje tego systemu. Dlatego tez zdecydowano sie na kottownie
olejowa, ktérej czas zwrotu inwestycji byt tylko minimalnie dtuzszy (4,53 lat). Rozwazano
kottownie kontenerowg oraz zbiornik zewnetrzny. Z uwagi na to, ze dojazd na podwodrko
realizowany jest przeswitem o wys. 2,7m nie byto mozliwosci dowozu kompletnego kontenera,
a dodatkowo brak byto miejsca na zlokalizowanie zewnetrznego zbiornika oleju z
zachowaniem wymaganych odlegtosci.

Zdecydowano sie na wykorzystanie dawnych pomieszczen techniczno-magazynowych
(obecnie nieuzytkowanych) na pomieszczenie kottowni i zbiornikdéw oleju.

Temperatury w pomieszczeniach zostaty przyjete zgodnie z warunkami technicznymi.
Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta wykonano wg normy PN-EN SO 6946.
Obliczanie projektowanego obcigzenia cieplnego wykonano wg normy PN-EN 12831:2006.

Zapotrzebowanie ciepta pomieszczen, nastaw zaworéw i obliczenia hydrauliczne
dokonano przy pomocy programu komputerowego.

Z uwagi na to, ze jest wiele réznigcych sie od siebie systemow, instalacje c.o. i kottownie
zaprojektowano w oparciu o dane techniczne i dobory przyktadowych producentoéw urzgdzen.
Dopuszcza sie zmiany zaréwno urzgdzen, jak i systemow (zwtaszcza w kottowni). Jednakze
takie zmiany winny by¢ zaaprobowane (i w razie koniecznosci przeliczone na zlecenie
Wykonawcy) przez projektanta. Przez projektanta nalezy rozumie¢: projektanta niniejszego
opracowania, projektanta sprawdzajgcego niniejsze opracowanie lub projektanta sprawujgcego
nadzér autorski.

Zroédlem ciepta bedzie kociot z palnikiem olejowym. Kottownia zaopatrywaé bedzie w
ciepto tylko na cele centralnego ogrzewania. Ciepta woda przygotowywana jest indywidualnie.

Czynnikiem grzewczym dla instalacji c.o. bedzie woda o temperaturze (po zmieszaniu)
75°C zmienna w funkcji temperatury zewnetrznej. Obliczeniowa temperatura powrotu przyjeta
zostata 55°C. Maksymalng temperature wody w kotle przyjeto 80°C.

Zabezpieczenie instalacji c.0. naczyniem przeponowym oraz zaworem bezpieczenstwa.
Napetnianie i uzupetnianie instalacji z sieci wodociggowej poprzez stacje demineralizacji wody
oraz zawor do napetniania z reduktorem ci$nienia..

Instalacje centralnego ogrzewania wykonana jest w systemie zamknietym, pompowym w
uktadzie dwururowym. Instalacja podzielona bedzie na 2 obiegi. W kazdym obiegu bedzie
dodatkowo kilka uktadéw regulacyjnych wykorzystujgcych regulatory réznicy cisnien.

Réwnowazenie grzejnikbw nastawg wstepng na zaworach termostatycznych.

Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki.

5. MATERIALY DO WYKONANIA ROBOT

5.1. Dane ogolne

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materiaty muszg
by¢ oznakowane znakiem CE lub posiada¢ aprobaty techniczne lub zatwierdzone w inny
sposo6b przewidziany ustawg. Wszelkie materiaty muszg by¢ nowe i zastosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Instalacja c.o. i kottownia zostaty zaprojektowane w oparciu o dane techniczne i dobory
producentéw urzgdzen. Przyjete przez Wykonawce urzgdzenia (grzejniki, zawory
termostatyczne, regulatory réznicy cisnien, kociot z palnikiem i sterowaniem, system
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odprowadzenia spalin, pompa obiegowa c.0.) muszg by¢ zaaprobowane przez projektanta (a w
razie koniecznosci przeliczone), gdyz stanowig wspoétdziatajgcy system i zmiana jednego
urzgdzenia moze wptywaé na parametry doboru innego urzgdzenia.

5.2. Instalacja c.o.

Instalacje centralnego ogrzewania od armatury na rozdzielaczach wykona¢ w systemie z
rur i ksztattek kielichowych stalowych zaciskowych w zakresie Srednic (srednica zewnetrzna x
grubosc¢ scianki): dn15 (15x1,2mm); dn18 (18x1,2mm); dn22 (22x1,5mm); dn28 (28x1,5mm);
dn35 (35x1,5mm); dn42 (42x1,5mm) tgczonych poprzez zaprasowywanie ztgcz. Rury i ksztattki
winny by¢ wykonane ze stali weglowej RSt 34-2 (lub lepszej) i zewnetrznie galwanicznie
ocynkowane. Wymagany zakres pracy temperatur co najmniej 0+110°C i wymagana odpornos¢
na cisnienie 16 bar. Wszystkie ksztattki winny by¢ wyposazone w O-ringi z EPDM. Zmiany
kierunkow i rozgatezienia wytgcznie za pomocg ztgczek i ksztattek producenta systemu.
taczenie armatury z nowymi rurami za pomocag ztgczek zaprasowywanych z gwintem w
systemie producenta rur. tgczenie istniejgcych rur stalowych czarnych z nowymi rurami za
pomocg ztgczek zaprasowywanych z gwintem w systemie producenta rur potgczonych z
nagwintowang istniejgcg rurg stalowg. System rur i ksztattek winien pochodzi¢ od jednego
producenta.

Grzejniki ptytowe stosowac stalowe kompaktowe wyposazone w ostony boczne, ruszt
gorny, 4 otwory podtgczeniowe GW 7%”. Grzejniki winny posiada¢ w wyposazeniu korek i
odpowietrznik reczny. Wymagany zakres pracy grzejnikéw: PN10; T=110°C. Do montazu
grzejnikow wykorzystywacé zawiesia zalecane przez producenta.

Moc jednostkowa grzejnika winna wynosi¢ 1700+1720W dla grzejnika 22/60/1000. Przy
innej mocy jednostkowej grzejnikow caty uktad winien by¢ przeliczony przez projektanta.
Stosowanie grzejnikow o innych rozmiarach, niz przyjete w projekcie wymaga przeliczenia
uktadu przez projektanta.

Na przewodach zasilajgcych przy grzejnikach stosowa¢ zawory termostatyczne z
widoczng nastawg wstepng DN15; PN10; o zakresie nastaw 1,0+6,0 (kvs 0,14+0,55). Przy
innych zakresach nastaw caty uktad winien by¢ przeliczony przez projektanta.

Na przewodach powrotnych przy grzejniku stosowac¢ zawory grzejnikowe powrotne bez
nastawy wstepnej DN15; kvs=1,9.

Wszystkie zawory grzejnikowe termostatyczne wyposazy¢ w gtowice o minimalnym
zakresie nastaw 8+25°C. ZastosowaC gtowice termostatyczne z czujnikiem cieczowym
wzmocnione, antywandalowe i zabezpieczone przed kradziezga. W pomieszczeniach
reprezentacyjnych, za zgodg Zamawiajgcego, dopuszcza sie zastosowanie innych gtowic
termostatycznych. Zawory grzejnikowe i gtowice termostatyczne winny pochodzi¢ od jednego
producenta.

Regulatory réznicy cisnienia stosowa¢ z kréécami pomiarowymi, wyposazone w rurke
impulsowg, o zakresie nastaw roznicy cisnienia 5+30 kPa (nastawy 1,0+7,5). Stosowac
regulatory o zakresie przepustowosci Kvs 0,05+2,66m*h dla DN15 oraz 0,08+4,36m*h dla
DN20. Przy innych zakresach nastaw caty ukfad winien by¢ przeliczony przez projektanta.

Pobdr sygnatu cisnienia z zaworow odcinajgcych skosnych zalecanych przez producenta
regulatoréw ci$nienia o przepustowosci Kvs 4,0m®/h dla DN15 oraz 10,5m?h dla DN20.

Na instalacji c.o. nalezy stosowaé zawory kulowe gwintowane PN25; T=100°C
wyposazone w rgczke i potérubunek.

Odpowietrzniki na instalacji stosowac¢ szybkie typu ciezkiego PN10; T=110°C z suchym
odprowadzaniem wydzielonych gazéw.

Licznik ciepta dla opomiarowania poczty stosowa¢ kompaktowy DN15 o przepustowosci
Qn 0,6 wyposazony w baterie o trwato$ci min. 8lat.



Do izolacji cieplnej przewodow stosowac gotowe otuliny z wetny mineralnej z warstwg
zbrojonej folii aluminiowej z zaktadkg samoprzylepnag.

5.3. Kottownia

Kociot zastosowac zeliwny cztonowy. Przyjeto kociot o mocy 140kW wyposazony w
palnik olejowy dwustopniowy. Dysze palnika dopasowa¢ do wymaganej mocy ukfadu. tj. 130
kW. Palnik winien by¢ wyposazony w uktad regulacyjny, pompe oleju z filtrem i wymagang
automatyke.

Sterownik kotla zastosowac¢ zalecany przez producenta kotta i dopasowany do
zaprojektowanego ukfadu (m.in. uktad mieszajgco-pompowy dziatajgcy réwniez jako
zabezpieczenie temperatury powrotu). Sterownik winien posiada¢ ekran dotykowy min. 7”7 oraz
zdalny dostep.

Czujniki temperatury (kotta, instalacji, zewnetrzny) zastosowa¢ zalecane przez
producenta kotta.

Caty ukfad (kociot ze sterownikiem) winny mie¢ mozliwo$¢ zmiany palnika na gazowy.

Odprowadzenie spalin za pomocg komina i czopucha dwusciennego ze stali nierdzewne;j.
Dla przyjetego uktadu dobrano komin o $rednicy wewnetrznej 200mm. System odprowadzenia
spalin zastosowac przeznaczony dla danego uktadu (przyjety kociot zeliwny z danym palnikiem
olejowym).

Zbiorniki oleju zastosowaé dwuptaszczowe o pojemnosci 1000 | i szerokoséci do 85cm.
Bateria zbiornikéw winna by¢ wyposazona w: uktad réwnomiernego napetniania; uktad
rownomiernego poboru; uktad odpowietrzania, sygnalizacje poziomu minimalnego;
sygnalizacje poziomu maksymalnego.

Na instalacji c.o. zastosowal bezdtawnicowg pompe obiegowg o potgczeniach
kotnierzowych z silnikiem EC odpornym na prad przy zablokowaniu oraz zintegrowana,
elektroniczng regulacjg wydajnosci. Wymagane parametry pracy podano w czesci
obliczeniowej.

Uktad pomiaru ciepta zastosowac sktadajgcy sie z: przeptywomierza ultradzwiekowego o
potgczeniach kotnierzowych; przelicznika zasilanego baterig litowg (dla przetwornika
zamontowanego na powrocie) z mozliwoscig podtgczenia modutu komunikacyjnego oraz z
kompletu czujek w tulejach.

Zawor mieszajgcy zastosowac obrotowy DN40 Kv25 z sitownikiem 230V ze sterowaniem
3-punktowym o charakterystyce Pl i czasie petnego otwarcia 100+150s.

Stacje demineralizacji zastosowaé o wydajnosci min. 8000 L/1°dH o objetosci zywicy 71
wyposazong w zintegrowany cyfrowy miernik przewodno$ci i gtowice napetniajagca.

Do napetniania instalacji stosowa¢ kompletny zespo6t napetniajgcy do automatycznego
napetniania i uzupetniania instalacji grzewczych z wbudowanym zaworem antyskazeniowym
klasy BA, reduktorem cisnienia oraz manometrem.

Naczynia przeponowe do centralnego ogrzewania stosowac na cisnienie PN6 ze ztgczkag
samoodcinajgca.

Instalacje poboru oleju od baterii zbiornikéw do kotta wykona¢ z rur miedzianych
dn12x1,0mm tgczonych za pomocag ztgczek zaciskowych dopasowanych do oleju lub za
pomocg lutospawania.

Instalacje napetniania oleju oraz odpowietrzania zbiornikéw wykonaé z rur stalowych
zaciskowych (jak dla instalacji c.0.) z zastosowaniem uszczelek z kauczuku fluorowego lub
innych dopasowanych do oleju opatowego.
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Filtr oleju na instalacji zastosowa¢ jednodrogowy 2z powrotem i wbudowanym
odpowietrzeniem.

Sygnalizatory minimalnego i maksymalnego napetnienia zastosowac¢ 230V sktadajgce sie
z modutu kontrolnego (wyposazonego w sygnalizacje optyczng i dzwiekowg oraz wyjsciem do
podigczenia sygnalizatora zewnetrznego) i sondy do montazu w zbiorniku.

f) Rury

Rurociggi instalacji grzewczej kottowni wykona¢ z rur stalowych czarnych tgczonych
przez spawanie ze stali o wytrzymato$ci minimalnej G235 w =zakresie Srednic: @15
(21,3x2,3mm); J20 (26,9x2,3mm); B25 (33,7x2,6mm); D32 (42,4x2,6mm); D40 (48,3x2,6mm);
@50 (60,3x2,9mm);

Wszystkie zatamania i rozgatezienia dla Srednic DN25 i wiekszych wykonywacé przy
pomocy kolan hamburskich (wg PN-EN 10253-1:1999), tréjnikow stalowych i zwezek
symetrycznych (wg PN-EN 10253-1:1999). Srednica zewnetrzna ksztattek stalowych winna
odpowiadac $rednicy zewnetrznej rury stalowej, zas grubos¢ Scianki winna by¢ nie mniejsza.
Dopuszcza sie wspawywanie w rurocigg przewodoéw i kré¢céw o srednicy do DN20.

Instalacje wody zimnej i zdemineralizowanej wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych ze
szwem wg PN-74/H-74200 ze stali o wytrzymatosci minimalnej 235MPa w zakresie $rednic:
@15 (21,3x2,3mm). Do tgczenia przewodow z rur stalowych ocynkowanych zastosowaé
tgczniki zeliwne ocynkowane wykonane zgodnie z PN-EN 10242:1999.

6. WYKONANIE ROBOT INSTALACYJNYCH C.O. | KOTLOWNI

6.1. Wykonanie instalacji c.o.

Montaz i tgczenie rur zaprojektowanego systemu z rur i ksztattek stalowych kielichowych
zaciskowych $cisle wg wytycznych producenta. Rury mozna przycinaé wytgcznie obcinakiem
krgzkowym. Nie wolno uzywaé palnikéw, ani szlifierek. Po przycieciu rure nalezy sfazowaé
uzywajgc recznego fazownika. Rure wsuwamy w ksztattke do oporu i zaciskamy za pomocg
zaciskarek zalecanych przez producenta systemu. Potgczenie z rurami stalowymi wykonaé
poprzez nagwintowanie rury stalowej czarnej i potgczenie za pomocg ztgczek
zaprasowywanych z gwintem.

Przewody poziome prowadzone pod stropem uktadaé rura obok rury i mocowac¢ do profili
ocynkowanych o wys. min. 20mm (lub do konsol stalowych) za pomocg uchwytéow stalowych.
Profile mocowaé¢ do $cian i stropéw za pomocg dwoch kotew segmentowych. Pozostate
poziomy prowadzi¢ w uktadzie rura nad rurg z bezposrednim montazem uchwytéw do Scian.

Nie dopuszcza sie posadowienia przewodéw na pretach i rurach stalowych. Nie
dopuszcza sie prowadzenia przewoddéw w bruzdach $ciennych.

Uchwyty dla przewoddéw rozprowadzajgcych montowa¢ w rozstawie maksymalnie: 1,0m
dla DN15+DN18; 1,5m dla DN22+28 oraz 1,8m dla srednic wiekszych. Kazdy pion mocowaé
trzykrotnie na kazdej kondygnacji. Gatazki dtuzsze niz 1m réwniez mocowac do $ciany.

Przewody poziome prowadzi¢c w miare mozliwosci z minimalnym spadkiem 0,3%.
Kompensacja pozioméw w miare mozliwosci naturalna i czesciowo za pomocg ramion
kompensacyjnych w miejscach oznaczonych na rysunkach.

W miare mozliwosci wykorzystywac istniejgce otwory w stropach.

Nowe otwory w $cianach i stropach wykonywaC wytgcznie przy uzyciu urzadzen
wiercgcych bez udaru, po uprzednim zlokalizowaniu ewentualnych kolizji z kablami.

Przy przejsciach przewodéw przez stropy stosowac tuleje ochronne z tworzywa
sztucznego. Przejscia poziomdw przez Sciany wykonaé w izolacji termicznej (dopuszcza sie
zastosowanie w Scianach pocienionej izolacji z PE gr. 6mm). Nie wolno przechodzi¢ przez
stupy, podciggi konstrukcyjne, nadproza i belki stropowe. Przejscia gatgzek przez Scianki
dziatowe wykonaé w otulinie z pianki PE gr. 6mm i wykonczy¢ obustronnie tarczkg maskujgca
PVC.




Dla zapewnienia kompensacji niezbedne jest wykonanie ramienia kompensacyjnego o
dtugosci min. 50cm na podejsciu do pionu. Kazde zatamanie winno posiadaé¢ przestrzenh
niezbedng do swobodnego wydtuzenia rurociggu. Kazde odgatezienie powinno mie¢ mozliwosc¢
bocznego i wzdtuznego przesuwu w ramach tulei ochronnej lub izolacji termiczne;.

Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki zainstalowane w
najwyzszych punktach instalacji. Pod odpowietrznikami zamontowac¢ zawory kulowe.

Zawory odcinajgce i regulacyjne montowa¢ w miejscach zgodnie z czescig rysunkowa.
Przy zaworach obustronnie zastosowa¢ uchwyty stalowe na przewodzie.

Grzejniki ptytowe montowa¢ poziomo do $ciany na zawiesiach zalecanych przez
producenta z zachowaniem (w miare mozliwosci) wolnej przestrzeni min. 8cm pod i nad
grzejnikiem.

Grzejniki montowa¢ (w miare mozliwosci i jezeli tak wynika z dokumentacji) centralnie w
stosunku do otworéw okiennych. Grzejniki wyposazy¢ w korek i odpowietrznik reczny.

Kazdy grzejnik wyposazy¢ w zawor termostatyczny z nastawg wstepng na zasileniu i w
zawor grzejnikowy powrotny na wylocie. Zawory grzejnikowe montowac¢ bezposrednio do
grzejnika.

Lokalizacja niektorych grzejnikbw wymagaé bedzie likwidacji wnek podokiennych. Takie
wneki zabudowac¢ podwdjnymi ptytami gipsowo-kartonowymi gr.12,5mm na ruszcie stalowym
wraz ze szpachlowaniem i malowaniem.

Regulatory réznicy cisnien montowa¢ na przewodzie powrotnym zgodnie z instrukcjg
producenta. Potgczenie przewodow sygnatu ciSnienia zgodnie z wytycznymi producenta. Przed
regulatorami réznicy cisnien montowa¢ zawory kulowe odcinajgce.

Po zamontowaniu catlg instalacje poddac prébie cisnieniowej na cisnienie 5 bar w ciggu
1h po wczesniejszym starannym odpowietrzeniu catej instalacji. Podczas proby szczelnosci
nalezy stale monitorowac cisnienie oraz potgczenia.

Po pozytywnie wykonanej prébie szczelnosci wykona¢ ptukania przy catkowicie otwartych
zaworach termostatycznych.

Po wykonanej probie szczelnosci nalezy dokona¢ regulacji instalacji poprzez:
e nastawa regulatoréw roznicy cisnien
e nastawa wstepna zaworow termostatycznych
e zalozenie i ustawienie gtowic termostatycznych

Wszystkie poziomy w piwnicach, czes¢ poziomow na parterze oraz czes¢ podejs¢ pod
piony (zgodnie z czes$cig rysunkowg) zaizolowac otuling z wetny mineralnej w ptaszczu z folii
aluminiowej. Grubosci otulin winny wynosi¢ co najmnie;j:

e dla dnl5+22mm - 20mm
e dla dn28+35mm - 30mm
e dladn42mm -40mm
e dla dn50mm - 50mm

Otuliny izolacji winny by¢ trwale potgczone pomiedzy sobg za pomocg tasmy klejgce;j
wzmocnionej w kolorze srebrnym. Nalezy zachowac ciggtos¢ izolacji.

6.2. Wykonanie kottowni

Kociot montowaé zgodnie z instrukcjg producenta. Palnik montowaé zgodnie z instrukcjg
producenta. Automatyke montowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Okablowanie kotla z
osprzetem zgodnie z wytycznymi producenta.
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Odprowadzenie spalin wykona¢ kominem zewnetrznym dwusciennych zakonczonym
wylotem zgodnie z czescig rysunkowa. Komin montowaé¢ do sciany za pomocg regulowanych
uchwytow. Pod tréjnikiem zamontowaé rewizje i dno z odptywem skroplin. Czopuch wykona¢ z
rur dwusciennych. Pod gzymsem podrynnowym wykona¢ odsadzke komina z dwéch tukéw o
kacie maks. 30°. Catos¢ montowac zgodnie z wytycznymi producenta.

Zbiorniki oleju wraz z osprzetem montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Instalacje poboru oleju od baterii zbiornikdbw do kotta wykona¢ z rur miedzianych
dn12x1,0mm tgczonych za pomocg zigczek zaciskowych dopasowanych do oleju lub za
pomocg lutospawania.

Instalacje napetniania oleju oraz odpowietrzania zbiornikéw wykona¢ z rur stalowych
zaciskowych (jak dla instalacji c.0.) z zastosowaniem uszczelek z kauczuku fluorowego lub
innych dopasowanych do oleju opatowego.

Instalacje napetniania wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowa. Instalacje zakonczy¢ szafg
ze ztgczem do napetniania oraz zaworem odcinajgcym i sygnalizacjg maksymalnego poziomu.

Instalacje odpowietrzania zbiornikéw wyprowadzi¢ na zewnatrz kolanem skierowanym w

dot.
Instalacje poboru wykona¢ jako jednodrogowg, a na odcinku od palnika do filtra —
dwudrogowa. Filtr zastosowac¢ jednodrogowy z powrotem i wbudowanym odpowietrzeniem.

Instalacje grzewczg w kottowni wykonac¢ z rur stalowych czarnych tgczonych przez
spawanie. Wszystkie zatamania dla srednic DN25 i wiekszych wykonywaé przy pomocy kolan
hamburskich, rozgatezienia przy pomocy tréjnikéw stalowych, a zmiany srednic przy pomocy i
zwezek symetrycznych. Dla Srednic DN15+DN20 zmiany kierunkow wykonywaé poprzez giecie
przewodéw na gietarce. Dopuszcza sie wspawywanie w rurocigg przewodéw i kréccoéw o
Srednicy do DN20. tgczenie przewodow poprzez spawanie zgodnie z dalszg czescig opisu.

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odwodnien. Prowadzenie przewodéw winno
zapewniac¢ ich odpowietrzenie.

Przewody mocowa¢ do $cian przy pomocy uchwytéw stalowych z wktadkg gumowa. Dla
przewoddéw wysokich parametrow zastosowa¢ uchwyty bez wkiadki gumowe;.

Uchwyty dla przewoddéw z rur stalowych montowaé¢ w rozstawie maksymalnie: 1,8m dla
@15+20mm; 2,2m dla @25+32mm i 2,5m dla wiekszych $rednic, jednak nie rzadziej niz co
drugi odcinek prosty. Montaz uchwytéw winien zapewnia¢ prawidtowg kompensacje wydiuzenh
termicznych.

Instalacje wyposazy¢ w armature i urzgdzenia zgodnie ze schematem. Armature
odcinajgcg lokalizowaé do poziomu 1,8m.

Zakres uprawnien spawaczy powinien pokrywac¢ sie z metodami spawania, grupami
materiatowymi, geometrig i wymiarami elementéw spawanych, materiatami dodatkowymi oraz
pozycjami spawania, jakie przewidziane sg w projektowanej instalaciji.

Rury i ksztattki powinny byC tgczone z zastosowaniem tukowych ztgczy doczotowych lub
spawania gazowego. Przy wykonaniu prac spawalniczych uwzgledni¢ wszystkie czynno$ci
obejmujgce wykonanie ztgczy spawanych (przygotowanie krawedzi, centrowanie, wykonanie
spoin szczepnych, podgrzewanie wstepne, rodzaj i czas usuniecia centrownika, rodzaj
materiatbw dodatkowych i gazéw ostonowych, obrdbka cieplna i inne). Dopuszcza sie
wykonanie jednej naprawy ztgcza spawanego. Spoiny z peknieciami powinny by¢ wyciete w
catosci.

f) Instalacja uzupetniania wody

Do pomieszczenia kottowni wprowadzona jest obecnie instalacja wody zimnej z rur
stalowych ocynkowanych DN15mm. Dla potrzeb napetniania i uzupetniania instalacji grzewczej
nalezy wykorzystac te zasilenie.



Instalacje wody zimnej i zdemineralizowanej wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych ze.
Do ftaczenia przewoddéw z rur stalowych ocynkowanych zastosowac tgczniki zeliwne
ocynkowane.

Stacje demineralizacji podtgczy¢ za pomocg wezy elastycznych. Na przewodzie wody
zdemineralizowanej zamontowa¢ zawor do napetniania instalacji z wbudowanym reduktorem i
zaworem zwrotnym.

Z przewodu wody zimnej podtgczy¢ zawor wyptywowy DN15 zlokalizowany nad zlewem.

Probe szczelnosci instalacji technologicznej kottowni wykonaé wodg na cisnienie 6 bar.

Probe szczelnosci instalacji uzupetniania wody wykona¢ wodg na cisnienie 10 bar.

Proby wodne wykonac przez min. 60 minut z wykorzystaniem manometru precyzyjnego.
Proba da wynik pozytywny, jezeli nie stwierdzi sie wyciekow i spadkéw cisnienia.

Probe szczelnos$ci instalacji napetniania oleju wykona¢ powietrzem na cisnienie 2 bar.

Probe szczelnosci instalacji poboru oleju wykona¢ powietrzem na cisnienie 1 bar.

Proby powietrzne wykona¢ przez min. 30 minut z wykorzystaniem manometru
precyzyjnego. W trakcie trwania préby powietrznej nalezy sprawdzi¢ wszystkie potgczenia
Srodkiem pianotwérczym. Préba da wynik pozytywny, jezeli nie stwierdzi sie wyciekéw i
spadkéw cisnienia. Orurowanie zbiornikdw nie podlega probie szczelnosci.

Po pozytywnie przeprowadzonej prébie szczelnosci, wszystkie przewody stalowe czarne
i konstrukcje ze stali czarnej zabezpieczy¢ antykorozyjnie przy zastosowaniu farb
termoodpornych i nie wymagajgcych podgrzewu do wysokich temperatur (dla uzyskania
petnych witasciwosci antykorozyjnych) 2x farba podktadowa do gruntowania i 2x emalia do
ostatecznego malowania. Kolejne warstwy naktada¢ krzyzowo po 6 godzinach schniecia
warstwy poprzedniej w temperaturze +15 st. C. Grubos$¢ warstwy i emalii 30-40 mikronéw. Do
malowania mozna przystgpi¢ po przeprowadzonej probie szczelnosci po doktadnym
oczyszczeniu i odtluszczeniu powierzchni.

Instalacja technologiczna podlega izolacji termicznej jak dla instalacji c.o.. Instalacji
uzupetniania wody, armatury, przewoddéw do naczyh wzbiorczych i przewoddéw spustowych nie
nalezy izolowac.

Instalacje c.o. i kottowni napetni¢ wodg zdemineralizowang. Mozna do tego wykorzystac
stacje demineralizacji, jednakze wymaga¢ to bedzie min. 3 wktaddéw zywicznych. Przed
napetnianiem uktadu oprézni¢ catg instalacje z wody wykorzystywanej do prob szczelnosci i
ptukania. Nie dopuszcza sie stosowania w_ukladzie grzewczym wody wodociggowej oraz
wody uzdatnionej.

Przed pierwszym uruchomieniem kotta sprawdzi¢ parametry wody grzewczej
(przewodnos$¢ i inne wymagane przez producenta kotta), ktére winny by¢ zgodne z wymogami
producenta kotta.

Temperature maksymalng na kotle ustawi¢ na 80°C w funkcji temperatury zewnetrzne;j.
Temperature maksymalng na instalacji c.0. za zmieszaniem ustawi¢ na 75°C w funkcji
temperatury zewnetrzne;.

Dokonaé¢ ustawien obnizenia temperatury dobowego i tygodniowego dla obiegéw
instalacji c.0. po uprzednim uzgodnieniu z uzytkownikiem budynku oraz ustawien wylaczen
pomp w okresie poza sezonem grzewczym.

Dokonaé¢ nastaw pomp, zawordéw regulacyjnych i automatyki zgodnie ze schematem i
opisem. Cis$nienie w instalacji c.o. utrzymywaé¢ na poziomie 1,2 bar w stanie schtodzonym.
Cisnienie w opréznionym naczyniu zbiorczym utrzymywac na poziomie 1,0 bar.

Sprawdzi¢ dziatanie urzgdzen zabezpieczajgcych (zabezpieczenie stanu wody,
przetwornik cisnienia, zawor bezpieczenstwa, STB kotta, itp.).

Kociot, naczynie przeponowe i zbiorniki oleju podlegajg odbiorowi UDT. Przygotowanie i
poniesienie kosztu pierwszego (pozytywnego) odbioru UDT lezy w gestii Wykonawcy.

Dla uzytkownika przekaza¢ dodatkowy wktad zywiczny do stacji demineralizacji wody.
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7. ADAPTACJA POMIESZCZEN KOTLOWNI

7.1. Adaptacja pomieszczen i zabezpieczenia p.poz— zakres robot

Pomieszczenie kottowni wymaga:

o wykonania kanalizacji podposadzkowej odwadniajgcej kottownie
o wykonania nawiewu do celdéw wentylacji i spalania

¢ wykonanie wywiewu wentylacyjnego

e montazu zlewu technicznego

Pomieszczenie magazynu oleju wymaga:

¢ wykonania nhawiewu
¢ wykonanie wywiewu mechanicznego zapewniajgcego 4 wymiany

Zakres robot remontowych w kottowni obejmuje:

e usuniecie warstw posadzkowych

e wykonanie nowych warstw posadzkowych

e wykonanie postumentu pod kociot

e wymiana drzwi wejsciowych do kottowni wraz 2z oscieznica na EI30 z
podmurowaniem otworu z boku na gr. 12cm

o wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych wraz z cokolikiem

¢ wykonanie sufitu podwieszanego p.poz. REI60

¢ renowacje tynkéw sciennych wraz z odmalowaniem

Zakres robot remontowych w magazynie oleju obejmuje:

e usuniecie progu drzwiowego z cegty

e usuniecie warstw posadzkowych z obnizeniem posadzki o ok. 10cm

e wykonanie nowych warstw posadzkowych

e wykonanie postumentu pod kociot

e wymiana drzwi wejsciowych do magazynu oleju wraz z o$cieznicg na EI60 z
podmurowaniem otworu nad oscieznicg na gr. 24cm

e wykonanie sufitu podwieszanego p.poz. REI120

o wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych wraz z cokolikiem

e renowacje tynkéw sciennych wraz z odmalowaniem

Zakres robot remontowych w przedsionku kottowni obejmuje:

e wymiane drzwi wejsciowych na nowe techniczne wraz z przemurowaniem scianki
o wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych wraz z cokolikiem
e renowacje tynkéw sciennych wraz z odmalowaniem

Sciany pomieszczen kottowni i magazynu oleju posiadajg wymagang odporno$é ogniowg
(REI60 dla kottowni i REI120 dla magazynu oleju).
Dla spetnienia pozostatych wymagan przepisow p.poz., konieczne jest:

wymiana drzwi wej$ciowych do kottowni wraz z oScieznicg na EI30 z podmurowaniem
otworu z boku na gr. 12cm

wymiana drzwi wejsciowych do magazynu oleju wraz z oscieznicg na EI60 z
podmurowaniem otworu nad oscieznicg na gr. 24cm

wykonanie samodzielnego sufitu w kottowni w zatwierdzonym systemie
ogniochronnym w klasie REI60 na wys. ok. 3,0m zgodnie z dalszg czescig opisu
wykonanie samodzielnego sufitu w magazynie oleju w zatwierdzonym systemie
ogniochronnym w klasie REI120 na wys. ok. 3,0m zgodnie z dalszg czes$cig opisu
zastosowanie klap pozarowych EIS120 w otworach wentylacyjnych w magazynie oleju
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e zastosowanie kompletnego systemu PUG (poistate urzadzenia gasnicze)
sktadajgcego sie z: wytwornicy piany z zaworem; szafki ze ztgczem DN75 i zaslepkg
oraz przewodu DN50 tgczgcego wytwornice z szafkg

e uszczelnienie przejsS¢ instalacyjnych przez sciany magazynu oleju dla otworow o
srednicy ponad 40mm elastyczng masg uszczelniajgcg ogniochronng w klasie EI120

e uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych przez sciany wewnetrzne kottowni dla otworéw o
Srednicy ponad 40mm elastyczng masg uszczelniajgcg ogniochronng w klasie EI60

7.2. Adaptacja pomieszczen — roboty instalacyjne

Nawiew do pomieszczenia kottowni (wentylacja i spalanie) wykonacC poprzez czerpnie
Scienng ze stali nierdzewnej dn200 i rurg dn200 sprowadzong ok. 25cm nad posadzke
kottowni. Pod nawiewem nie moga znajdowac sie rury wodne i olejowe.

Nawiew do magazynu oleju kanatem dn160 z kottowni z zastosowaniem klapy pozarowej.

Wywiew z kottowni (grawitacyjny) kanatem dn160 pod sufitem zakornczonym kratka
zewnetrzng ze stali nierdzewne;.

Wywiew z magazynu oleju mechaniczny wentylatorem kanatowym dn100 o wydajnosci
130 m3/h przy sprezu 60Pa, co zapewni 4 wymiany na godzine. Wentylator zastosowac z
blachy stalowej przeznaczony do pracy ciggtej. Wentylator podtgczyé poprzez regulator
tyrystorowy w tablicy. Kratke wywiewng w magazynie oleju zastosowac¢ z klapg pozarowqg. Za
wentylatorem zastosowaé tlumik elastyczny. Wywiew przez wyrzutnie scienng ze stali
nierdzewnej dn160.

Otwory w Scianie wykonac¢ wiertnicg. Nie nalezy wierci¢ w wiencach konstrukcyjnych,
dlatego tez uprzednio wykonac¢ obustronng odkrywke.

Kanaty wentylacyjne wykona¢ z sztywnych rur z blachy spiralnie zgrzewanej (spiro).
Potgczenia kanatéw okragtych za pomocg typowych ksztattek z blachy stalowej ocynkowanej
tagczonych na uszczelke gumowg. Kolana stosowac o tuku 1,0xd.

Kratki wewnetrzne stosowac aluminiowe. Kratki w pom. magazynu oleju zastosowaé
wyposazone w klapy pozarowe z wyzwalaczem termicznym w klasie EIS120.

b) Instalacja kanalizacii

Dla wykonania kanalizacji podposadzkowej nalezy przystgpi¢ po rozebraniu warstw
posadzkowych.

Odprowadzenie wody poprzez kratki sciekowe z PP (lub PB) z syfonem z rusztem ze stali
nierdzewnej do studzienki schtadzajgcej. Poziomy kanalizacyjne w gruncie wykonaé¢ z rur i
ksztattek PP typ S dn110x4,7mm odpornymi na temperature 65°C. Przewody uktadac¢ ze na
podsypce piaskowej, zasypac¢ piaskiem do wysokosci spodu warstw posadzkowych i zagescié.

Dla potrzeb odwodnienia wykona¢ dwie studzienki: schtadzajgcg i pompowg. Studzienki
wykonaé szczelne z rur PP dn425. Dno studzienki winien stanowi¢ korek z uszczelka.
Studzienki przykry¢ wtazem klasy A15. Wejscia przewoddéw do studzienek za pomocg wktadek
in-situ. Na rurze wylotowej ze studzienki schiadzajgcej obsadzi¢ trojnik dn110 o przelocie
ustawionym w pionie.

W studzience pompowej umies$ci¢ pompe zatapialng z ptywakiem (wydajnos¢ 40 I/min
przy wys. podnoszenia 2,5m, kréciec DN25, przeznaczona do wody brudnej z
zanieczyszczeniami do min. 2mm). Przewdd cisnieniowy z pompy wykonac¢ z rur zgrzewanych
PP Dz32mm i podigczy¢ do istniejgcego odptywu za $ciang z zasyfonowaniem ksztattkami
dn50mm. Przy wigczeniu istniejgcy odptyw dn50 wymieni¢ i zastosowa¢ na nim zawor
napowietrzajgcy. Przewodd ciSnieniowy wyposazy¢ w zawor zwrotny kulowy DN25.

Wpusty i wtazy montowac¢ na etapie wylewania warstw posadzkowych.

Na $cianie zamontowac¢ zlew techniczny (gospodarczy) z fartuchem. Zlew mocowaé do
Sciany. Odptyw podtgczy¢ do studzienki. Nad zlewem umie$ci¢ zawor wyptywowy DN15
podfaczony do instalacji wody zimnej zgodnie ze schematem.
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7.3. Adaptacja pomieszczen — roboty remontowe

Zdemontowaé¢ istniejgce drzwi z oscieznica do kottowni, do magazynu oleju i do
przedsionka kottowni.

Skué prég ceglany do magazynu oleju.

Rozebra¢ warstwy posadzkowe i podposadzkowe w kottowni i magazynie oleju wraz z
warstwami izolacyjnymi. Z uwagi na to, ze poziom posadzki w magazynie oleju jest
podwyzszony o ok. 10cm, nalezy go wyréwnac¢ do poziomu kottowni.

Po wykonaniu studzienki oraz podposadzkowych pozioméw kanalizacji wykonac
podbudowe z mieszanki betonowej Rm5,0MPa na grubos¢ 12cm uktadang na wyrownane i
zageszczone podtoze. Na wyschnietej podbudowie wykona¢ hydroizolacje (po wczesniejszym
zagruntowaniu podtoza) poprzez np. dwukrotne utozenie papy izolacyjnej. Izolacje wykonac¢ na
istn. Sciany do poziomu posadzki. Na wykonang izolacje przeciwwodng utozy¢ warstwe ptyt z
wetny mineralnej twardej o grubosci 4cm. Na utozone ptyty izolacyjne utozy¢ folie
polietylenowg na zakfad. Przed wykonaniem wylewki betonowej na posadzkach utozy¢ siatki
zbrojgce 10x10cm o gr. 3mm. Wylewke wykonaé z mieszanki betonowej o wytrzymatosci min.
25MPa do uzyskania minimalnej grubosci warstwy 6cm w kazdym punkcie wraz z jej
zatarciem. Wylewka winna siegac¢ ok. 2cm ponizej poziomu posadzki. W trakcie wykonywania
wylewki obsadzi¢ (w porozumieniu z wykonawcg robét instalacyjnych) odptywy podtogowe.

Postument pod kociot wykonaé¢ z betonu B30 z dwukrotnym zbrojeniem siatkg 10x10cm o
gr. 3mm. Postument zdylatowa¢ od posadzki za pomocg np. warstwy papy izolacyjnej.
Postument wykonaé¢ o wymiarze 100x125cm i grubosci 8+10cm.

Zamontowa¢ nowg oscieznice drzwi do przedsionka kottowni. Zastosowac drzwi
techniczne petne szer. 100cm w sSwietle w kolorze biatym wyposazone w klamke, wktadke
patentowg, zamek z szyldem i samozamykacz.

Z uwagi na mozliwg matg stabilnos¢ istniejgcej Scianki z drzwiami, nalezy przewidziec jej
przemurowanie wraz z tynkowaniem i malowaniem. Scianke wykona¢ z belitu gr. min. 8cm na
zaprawie klejowe;.

Zamontowa¢ nowg oscieznice drzwi przeciwpozarowych do kottowni. Zastosowac drzwi
przeciwpozarowe petne EI30 szer. 100cm w Swietle wyposazone w klamke z zamkiem
rolkowym i wktadke patentows.

Z uwagi na to, ze otwér drzwiowy jest troche wiekszy od wymaganego (istniejgce bardzo
grube oscieznice drewniane) przestrzen pomiedzy drzwiami i $ciang nalezy podmurowac
bloczkami belitowymi gr. 12cm uktadanymi na klej z obustronnym tynkowaniem

Szeroko$¢ przejscia do magazynu oleju wynosi ok. 88cm. Dla mozliwosci zastosowania
drzwi o szerokosci 90cm w Swietle nalezy podszlifowa¢ oscieza do szer. ok. 91cm, a
oscieznice zastosowaé narozng z dodatkowym podszlifowaniem narozy scian dla mozliwosci
jej montazu. Po zamontowaniu oscieznicy pozostajgcg przestrzeh nad oscieznicg uzupetnic
belitem gr. 24cm na klej z obustronnym tynkowaniem. Podszlifowane o$cieza réwniez
otynkowac tynkiem cienkowarstwowym.

Zastosowac drzwi przeciwpozarowe petne EI60 wyposazone w klamke.

Roboty tynkarskie scian wykona¢ przed wykonaniem sufitdw, posadzki i instalacji, a po
wykonaniu zamurowan.
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Wszystkie tynki Scian w pomieszczeniu kottowni, magazynu oleju oraz przedsionka
kottowni podlegajg renowacji. Przetarcie tynkdw wykonac¢ (po zagruntowaniu podioza) zaprawg
cementowg wyrownawczg drobnoziarnistg. W przypadku stwierdzenia tynkéw odparzonych lub
kruszgcych sie, nalezy je wymienic.

Po wykonaniu instalacji miejscowo przetrze¢ uszkodzone tynki.

h) Sufity p.poz.

Sufity przeciwpozarowe wykonaé jako samonosne bez jakiegokolwiek podwieszania do
istniejgcego stropu. Konstrukcja sufitu winna by¢ wykonana jako obwodowa mocowana do
sciany, oraz krzyzowa podwieszana do dodatkowych profili montazowych (jak na rysunku).
Profile te nalezy zakotwi¢ w Scianach na gtebokos¢ min. 8cm z zastosowaniem zaprawy
montazowej o wytrzymatosci min. 35MPa. Zastosowac profile podwojne 40x80mm o grubosci
scianki min. 2,5mm. W przypadku koniecznosci fgczenia profili, przy faczeniu nalezy
dodatkowo wykonac profile poprzeczne w takiej samej technologii. W razie koniecznosci
zages$ci¢ dodatkowe profile montazowe.

Konstrukcje pod ptyty wykona¢ scisle wg wytycznych producenta systemu. Zastosowaé
min. dwie warstwy ptyt ogniochronnych uktadanych krzyzowo o grubosci okre$lonej w
wytycznych producenta dla uzyskania wymaganej odpornosci ogniowej (tj. REI120 dla
magazynu oleju i REI60 dla kottowni). Konstrukcje wykonaé¢ w taki sposéb, aby wysokosé
pomieszczenh wynosita ok. 3,0m.

Nie dopuszcza sie wykonywania otwordéw dla instalacji w wykonanym suficie.

Catos¢ (konstrukcja, montaz plyt, uszczelnienie) wykona¢ scisle wg wytycznych
producenta systemu potwierdzonego Europejskg Oceng Techniczng i Deklaracjg wtasciwosci
uzytkowych dla wymaganej odpornosci ogniowej.

Pod ptytki podtogowe wykona¢ dodatkowag hydroizolacje z ptynnej folii uszczelniajgcej (po
wczesniejszym zagruntowaniu podfoza) poprzez co najmniej dwukrotne natozenie masy
izolacyjnej do uzyskania grubosci wymaganej przez producenta z wyciggnieciem na Sciany
min. 10cm. lzolacja podtdg winna by¢ potgczona z izolacjg $cian z zastosowaniem tasm
naroznych antyrysowych oraz z izolacjg wpustéw podtogowych.

Ptytki uktadaé¢ na klej elastyczny z zastosowaniem krzyzykéw dystansowych 5+6mm. Klej
rozprowadza¢ pacg zebatg 10mm na catej powierzchni podtoza lub inng wiekszg zalecang
przez producenta kleju dla danej wielkosci ptytki. Wykonaé cokoliki na wysoko$é 10+12cm.
Goérna krawedz cokolika nie moze posiada¢ ostrych krawedzi.

Pomiedzy ptytkami podtogowymi i Sciennymi (lub cokolikiem) zachowa¢ odstep 3+6 mm
dla mozliwo$ci doktadnego wypetnienia fugg. Po utozeniu ptytki doktadnie zaspoinowac fugg
elastyczng wodoszczelng paroprzepuszczalng. Linie spoin winny by¢ proste, a ptytki winny by¢
rowno wzgledem siebie.

Wszystkie tynki scian w pomieszczeniu kottowni, magazynu oleju oraz przedsionka
kottowni podlegajg malowaniu. Przed wykonaniem powiok malarskich konieczne jest
zagruntowanie podtoza farbg gruntujgca.

Sciany podlegajg dwukrotnemu malowaniu farbg lateksowg w kolorze jasnym.

7.4. Zabezpieczenia p.poz.

Sciany pomieszczen kottowni i magazynu oleju posiadajg wymagang odporno$¢ ogniowg
(REI60 dla kottowni i REI120 dla magazynu oleju).

W pomieszczeniu kottowni zostanie wykonany samono$ny sufit w zatwierdzonym
systemie ogniochronnym w klasie EI60, a w pomieszczeniu magazynu opatu w klasie EI120,
zgodnie z opisem robdt remontowych.

Drzwi do kottowni zostang wymienione na przeciwpozarowe w klasie EI30, a do
magazynu oleju w klasie EI60, a uzupetnienia scian przy drzwiach w klasie odpowiednio EIG0 i
El120 — zgodnie z opisem rob6t remontowych.
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W otworach wentylacyjnych w $cianie magazynu oleju przewidziano zastosowanie klap
pozarowych EIS60 zgodnie z opisem wentylacji.

Z uwagi na to, ze magazyn oleju nie posiada okna, konieczne jest zastosowanie
potstatego urzadzenia gasniczego. Takie urzgdzenie sktada¢ sie bedzie z: wytwornicy piany z
zaworem; szafki ze ztgczem DN75 i zaslepkg oraz przewodu z rur stalowych zaciskowych
dn54x1,5mm tgczgcego wytwornice 2z szafkg. Uktad pokazano na rysunku robot
towarzyszacych sanitarnych.

Wszystkie przejscia instalacji przez sciany magazynu oleju dla otwordéw o srednicy ponad
40mm podlegajg uszczelnieniu elastyczng masg uszczelniajgcg ogniochronng w klasie EI1120.

Wszystkie przejscia instalacji przez sciany wewnetrzne kottowni dla otworow o Srednicy
ponad 40mm podlegajg uszczelnieniu elastyczng masg uszczelniajgcg ogniochronng w klasie
E160.

8. WYKONANIE ROBOT TOWARZYSZACYCH INSTALACJI C.O.

Demontazowi podlegajg wszystkie przewody instalacji c.o. (z wyjatkiem przewodoéw
prowadzonych w kanatach) poziomy na parterze, piony i galazki oraz odpowietrzenia.
Demontazowi podlegajg wszystkie istniejgce grzejniki wraz ze wspornikami. Przewody te w
zdecydowanej wiekszosci nie posiadajg izolacji termicznej.

Izolacje wywiez¢ do utylizacji, a rury i grzejniki na ztom (koszt zatadunku i wywozéw
ponosi Wykonawca, koszt utylizacji ponosi Wykonawca. Zarzgdca budynku ma prawo
zatrzymania wybranych elementéw z demontazu (grzejniki, zawory, itp.) do ponownego ich
zamontowania na innym obiekcie.

Lokalizacja niektérych grzejnikow wymagac¢ bedzie likwidacji wnek podokiennych. Takie
wneki zabudowac¢ podwdéjnymi ptytami gipsowo-kartonowymi gr.12,5mm na ruszcie stalowym
wraz ze szpachlowaniem i malowaniem.

o Wykonaé uzupetnienia tynkdw oraz przetarcia gtadzig gipsowg wszystkich tynkéw pod
zdemontowanymi: grzejnikami, obudowami i rurami
e Wykona¢ uzupetnienie otworéw (nowych i po zdemontowanych rurach) wraz z
przetarciem gtadzig gipsowg uszkodzonych tynkéw i uzupetnieniem malatury
e Wykonac¢ uzupetnienia uszkodzonych w czasie robo6t posadzek
e Wykona¢ uzupetnienia uszkodzonych w czasie robot ptytek Sciennych na nowe
identyczne uktadane na klej elastyczny wraz ze spoinowaniem spoing elastyczng
paroprzepuszczalng
e Odmalowac $ciany (dwukrotnie farbg lateksowg w kolorze zblizonym do istniejgcego) na
catej szerokosci i wysoko$ci $ciany z zamontowanymi (lub zdemontowanymi)
grzejnikami i pionami.
Piony w zdecydowanej wiekszosci prowadzone bedg w miejscu istniejgcych.
W przypadku uszkodzen posadzki lub ptytek ceramicznych w wyniku prowadzonych robét
nalezy je odtworzyc.

Po wykonaniu instalacji i robot uzupetniajgcych nalezy odmalowac sciany.

Odmalowaniu podlegajg $ciany na petng wysokos¢ (wraz z osciezami) gdzie prowadzone
byty prace instalacyjne zgodnie z zatgczonym rysunkiem (na rysunku podano rowniez
zestawienie petnych powierzchni scian).

Zakres odmalowania nie obejmuje scian w pomieszczeniach kottowni (ujete to zostato w
adaptacji pomieszczen kottowni) oraz Sciany kilku pomieszczen technicznych i magazynowych,
gdzie istniejgca malatura jest w ztym stanie.

Odmalowaniu niepetnemu podlegajg réwniez:
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e Sciany pasami szer. Sr. Im w miejscach oznaczonych na rysunku
e punktowo wszystkie uzupetnienia tynkow
Przed odmalowaniem powierzchnie nalezy zagruntowac.
Wszystkie odmalowania wykona¢ dwukrotnie farbg lateksowg w wybranym przez kolorze

(Zamawiajgcy wybierze 5 koloréw z palety przedstawionej przez Wykonawce, sposrod ktérych
dobierany bedzie kolor malowanej Sciany).

9.

INNE INFORMACJE ZWIAZANE Z REALIZACJA INWESTYCJI

Gromadzenie, transportowanie, zagospodarowywanie i przekazanie do utylizacji odpadow
winno odbywac sie zgodnie z: Ustawg o odpadach z dnia 14-12-2012r (Dz.U. 2013.21 z
pozniejszymi zmianami).

Montaz, préby i odbiory wykonywaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz Polskimi
Normami

Przed montazem urzgdzen i wyposazenia zapoznaé sie z warunkami gwaranciji, tak aby
montaz w nieprawidiowy sposéb lub przez niewykwalifikowang osobe nie spowodowat
utraty lub ograniczenia gwarancji.

Wszystkie uszkodzenia elementéw budowlanych i wyposazenia, wynikle w trakcie
prowadzenia robdt, winny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego, a w razie koniecznosci
wymienione ha nowe.

Zaprojektowane urzagdzenia (kociot, naczynie przeponowe, zbiorniki oleju) podlegaja
odbiorowi UDT.

10. WYNIKI OBLICZEN | DOBORY

10.1. Wyniki obliczen zapotrzebowania ciepta

e Powierzchnia ogrzewana budynku An: 1022 m?

o Kubatura ogrzewana budynku Vi 3428 m®

e Projektowana strata ciepta przez przenikanie O 77 575 W

o Projektowana wentylacyjna strata ciepta dy: 42 594 W

o Catkowita proj. strata ciepta ®: 120 169 W

¢ Projektowe obcigzenie cieplne budynku Oy : 120 169 W

o Wskaznik FHL odniesiony do powierzchni Oy a: 117,6 W/m?
o Wskaznik FHL odniesiony do kubatury Oy v: 35,1 W/m?3

e Projektowe obcigzenie cieplne budynku 120 169 W
e Moc tracona w instalacji 9 660 W
¢ Wymagana moc kotta 130 kW

10.2. Wyniki obliczen instalacji c.o.
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e Projektowe obcigzenie cieplne budynku 120 169 W
e Parametry obliczeniowe wody instalacyjnej c.o. 75/55°C
e Parametry obliczeniowe obiegu kotta 80/55°C

Przeptyw obiegu instalacyjnego (pompa i mieszacz) 5,72 m%h

e Przeptyw obiegu kotta (przed zmieszaniem) 4,6 m®h
¢ Pojemnosc¢ instalacji c.o. 950 dm?
e Strata cisnienia obiegu instalacyjnego 4,9 m sl.w.




10.3. Dobory urzadzen kottowni

Dla danych parametrow dobrano kociot olejowy o mocy nominalnej 140kW, pojemnosci
wodnej ok. 170 I; oporze przeptywu wody przy parametrach obliczeniowych 7kPa. Do kotfa
dobrano palnik olejowy dwustopniowy.

Dla ukfadu dobrano komin dwuscienny o srednicy wewnetrznej 200mm. Komin zostat
dobrany przez producenta systemu kominowego w oparciu o dane przyjetego przyktadowego
kotta i palnika. Komin wymaga przeliczenia do dobranego przez Wykonawce uktadu.

e Pojemnosc¢ instalacji i kottowni 1200 dm?
o Maksymalna temperatura pracy kotta 80°C

o Wysoko$¢ statyczna instalacji 7m

e Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa 2,5 bar

o Cisnienie wstepne w naczyniu 1,0 bar

¢ Wymagana pojemnos¢ naczynia przeponowego 131 dm?®
Dla powyzszych danych dobrano naczynie przeponowe o poj. 140 dm>.
Tak dobrane naczynie przeponowe podlega odbiorowi UDT.

Zawoér bezpieczenstwa DN25 z cisnieniem otwarcia 2,5bar o parametrach:
Najmniejsza srednica kanatu przeptywowego d: 20.0 mm
Dopuszczony wspoétczynnik wyptywu cieczy alfac: 0.41

wg tabeli producenta zapewni wymagane zabezpieczenie kotta o mocy do 228kW.

o Przeptyw obiegu kotta (przed zmieszaniem) 4,6 m*h

Dobrano ukfad pomiaru ciepta sktadajgcy sie z: przeptywomierza DN40 o przepustowosci
nominalnej 10 m3/h oraz przelicznika zasilany baterig litowg z kompletem czujek w tulejach
(dla przetwornika zamontowanego na powrocie)

Straty na liczniku ciepta: 7 kPa;

Punkt pracy pompy:

e Przeptyw - 5,72 m%h

o Wysokos¢ podnoszenia: (straty cisnienia na instalacji c.o.; kotle, liczniku ciepta,

obiegu kottowym) — 4,9+0,7+0,7+0,7 = 7,0m st.w.

Wymagana wysokos¢ podnoszenia (punkt pracy z 20% rezerwg) — Hp = 8,4 m st.w.

Dla powyzszych parametréw dobrano elektroniczng pompe bezdtawnicowg kotnierzowag
DN32; 230V; <350W; <1,6A. Praca na charakterystyce dPv z punktem pracy 7,0m przy
przeptywie obliczeniowym.
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11. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Ozn Wyszczegdlnienie J.m. | llosé
1 Rura stalowa zaciskowa dn15x1,2mm wraz z ksztattkami systemu m 450
2 Rura stalowa zaciskowa dn18x1,2mm wraz z ksztattkami systemu m 225
3 Rura stalowa zaciskowa dn22x1,5mm wraz z ksztattkami systemu m 160
4 Rura stalowa zaciskowa dn28x1,5mm wraz z ksztattkami systemu m 220
5 Rura stalowa zaciskowa dn35x1,5mm wraz z ksztattkami systemu m 20
6 Rura stalowa zaciskowa dn42x1,5mm wraz z ksztattkami systemu m 75
7 Kompaktowy licznik ciepta DN15; Qn=0,6 kpl 1
8 Regulator réznicy cisnien DN15 wraz z rurkg impulsowg i ztgczami kpl 7
9 Regulator réznicy cisnien DN20 wraz z rurkg impulsowg i ztgczami kpl 2
10 Zawdér odcinajgcy skosny DN15 z przytgczem do sygnatu cidnienia szt 5
11 Zawor odcinajgcy skosny DN20 z przytgczem do sygnatu cisnienia szt 4
12 Odpowietrzniki automatyczne kpl 28
13 Zawor kulowy gwintowany z potsrubunkiem DN15 szt 1
14 Zawor kulowy gwintowany z potsrubunkiem DN20 szt 2
15 Zawor kulowy gwintowany z potsrubunkiem DN25 szt 6
16 Grzejnik stalowy ptytowy kompaktowy typ 22-40/0,72m z zawiesiami kpl 1
17 Grzejnik stalowy ptytowy kompaktowy typ 22-40/0,80m z zawiesiami kpl 1
18 Grzejnik stalowy ptytowy kompaktowy typ 22-60/0,40m z zawiesiami kpl 4
19 Grzejnik stalowy ptytowy kompaktowy typ 22-60/0,52m z zawiesiami kpl 1
20 Grzejnik stalowy ptytowy kompaktowy typ 22-60/0,60m z zawiesiami kpl 1
21 Grzejnik stalowy ptytowy kompaktowy typ 22-60/0,80m z zawiesiami kpl 2
22 Grzejnik stalowy ptytowy kompaktowy typ 22-60/0,92m z zawiesiami kpl 2
23 Grzejnik stalowy ptytowy kompaktowy typ 22-60/1,00m z zawiesiami kpl 3
24 Grzejnik stalowy ptytowy kompaktowy typ 22-60/1,12m z zawiesiami kpl 16
25 Grzejnik stalowy ptytowy kompaktowy typ 22-60/1,20m z zawiesiami kpl 3
26 Grzejnik stalowy ptytowy kompaktowy typ 22-60/1,32m z zawiesiami kpl 9
27 Grzejnik stalowy ptytowy kompaktowy typ 22-60/1,40m z zawiesiami kpl 3
28 Grzejnik stalowy ptytowy kompaktowy typ 22-60/1,60m z zawiesiami kpl 9
29 Grzejnik stalowy ptytowy kompaktowy typ 22-60/1,80m z zawiesiami kpl 5
30 Grzejnik stalowy ptytowy kompaktowy typ 22-90/0,40m z zawiesiami kpl 1
31 Grzejnik stalowy ptytowy kompaktowy typ 22-90/0,72m z zawiesiami kpl 1
32 Grzejnik stalowy ptytowy kompaktowy typ 22-90/1,20m z zawiesiami kpl 1
33 Grzejnik stalowy ptytowy kompaktowy typ 22-90/1,32m z zawiesiami kpl 1
34 Grzejnik stalowy ptytowy kompaktowy typ 33-60/1,00m z zawiesiami kpl 1
35 Grzejnik stalowy ptytowy kompaktowy typ 33-60/1,12m z zawiesiami kpl 1
36 Grzejnik stalowy ptytowy kompaktowy typ 33-90/1,40m z zawiesiami kpl 1
37 Zawor termostatyczny z nastawg wstepng DN15 szt 67
38 Zawor grzejnikowy powrotny bez nastawy wstepnej i bez spustu DN15 szt 67
39 Gtowica termostatyczna wzmocniona, antywandalowa szt 67
40 Otulina z wetny min. grub. 20mm w ptaszczu Al na rure dn 15+18mm m 150
41 Otulina z wetny min. grub. 20mm w ptaszczu Al na rure dn 22mm m 125
42 Otulina z wetny min. grub. 30mm w pfaszczu Al na rure dn 28mm m 220
43 Otulina z wetny min. grub. 30mm w ptaszczu Al na rure dn 35mm m 20
44 Otulina z wetny min. grub. 40mm w ptaszczu Al na rure dn 42mm m 75
45 Zawiesia, uchwyty, wsporniki, konsole, itp. wg potrzeb

Dtugosci podano orientacyijnie.
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Ozn Wyszczegolnienie J.m. | llosé
Kociot olejowy 140kW wyposazony w: obudowe; palnik olejowy
1 dwustopniowy; sterownik oraz czujniki (zewnetrzny; kottowy; instalacji kpl 1
c.0.)
System odprowadzenia spalin na bazie rur dwusciennych dn200/250mm
sktadajacy sie z:
» czopucha dt. ok. 2m z kolanem 90° i tukiem 45°
2 » komina o wysokosci ok. 8m z odsadzkg dwoma tukami 30° kpl 1
» wyposazenia (tgcznik kotta; trojnik, wyczystka z dnem i odptywem
skroplin, wylot, wspornik $cienny pod komin, uchwyty $cienne
regulowane, uszczelki, itp.)
3 Zawor mieszajgcy tréjdrogowy DN40 Kv25 z sitownikiem 230V ze kpl 1
sterowaniem 3-punktowym
4 Pompa obiegowa elektroniczna kotnierzowa DN32 o wydajnosci 5,72 kpl 1
m3/h przy wys. podn. 8,4m (230V; <350W)
5 Zawor bezpieczenstwa DN25; Po=2,5 bar szt. 1
6 Zabezpieczenie stanu wody kpl 1
7 Przetwornik cisnienia max/min kpl 1
8 Separator zanieczyszczen DN50 PN10 z przytgczem pionowym kpl 1
9 Separator powietrza DN50 PN10 kpl 1
10 Naczynie przeponowe 0 poj. 140 dm3 wraz ze ztgczkg samoodcinajgcag kpl 1
11 Naczynie przeponowe o poj. 8 dm3 wraz ze ztgczkg samoodcinajgcag kpl 1
12 Cieptomierz skfadajgcy sie z przelicznika z zasileniem bateryjnym, kpl 1
przeptywomierza DN40; Qn10; oraz kompletu czujek w tulejach
Stacja demineralizacji wody o wydajnosci min. 8000 L/1°dH o objetosci
13 zywicy 71 wyposazong w zintegrowany cyfrowy miernik przewodnosci kpl 1
wraz z przytgczami (+ dodatkowy zestaw zywicy dla uzytkownika)
14 Filtr DN15 z wktadem wiékninowym i obudowg przezroczysta kpl 1
15 Wodomierz skrzydetkowy suchobiezny na wode zimng DN15 kpl 1
Zespot napetniajgcy z wbudowanym zabezpieczeniem antyskazeniowym
16 . o kpl 1
klasy BA i reduktorem cisnienia
17 Zawor kulowy gwintowany DN50; PN25 szt. 6
18 Zawor kulowy gwintowany DN40; PN25 szt. 4
19 Zawor kulowy gwintowany DN15; PN25 szt. 9
20 Zawor zwrotny ptytkowy gwintowany DN50 szt. 1
21 Zawor zwrotny ptytkowy gwintowany DN15 szt. 1
22 Zawor wyptywowy DN15 szt. 1
23 Filtr siatkowy gwintowany DN50 szt. 1
24 Rura stalowa czarna DN50 m 30
25 Rura stalowa czarna DN40 m 3
26 Rura stalowa czarna DN25 m 3
27 Rura stalowa ocynkowana DN15 m 5
28 Otulina z wetny mineralnej w ptaszczu Al. na rure DN50, gr.50mm m 30
29 Otulina z wetny mineralnej w ptaszczu Al. na rure DN40, gr.40mm m 3
30 Otulina z wetny mineralnej w ptaszczu Al. na rure DN25, gr.30mm m 3
31 Odpowietrznik automatyczny szt 1
32 Manometr M100 0+0,6MPa wraz z rurkg syfonowg i kurkiem kpl 3
manometrycznym trojdrogowym
33 Termometr techniczny prosty w obudowie metalowej 0+100°C szt 2
34 Termometr tarczowy z tarczg 80mm o zakresie 0+100°C szt 4
35 Zawiesia, uchwyty, wsporniki, konsole, itp. wg potrzeb

Dtugosci podano orientacyjnie.
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Ozn Wyszczegdlnienie J.m. | llosé
1 Zbiornik oleju dwuptaszczowy o pojemnosci 1000 dm?® o szer. do 85cm kpl 8
5 Zestaw potgczeniowy zbiornikow oleju w uktadzie 5+3 (uktad kpl 1

napetniania, uktad poboru, uktad odpowietrzania)
3 Uktad sygnalizacji minimalnego poziomu oleju sktadajgcy sie z modutu kpl 1
kontrolnego 230V oraz sondy do montazu w zbiorniku
4 Uktad sygnalizacji maksymalnego poziomu oleju sktadajgcy sie z modutu kpl 1
kontrolnego 230V oraz sondy do montazu w zbiorniku
5 Filtr oleju jednodrogowy z powrotem wraz z wbudow. odpowietrzeniem kpl 1
6 Szafka do napetniania oleju wyposazona w szybkoztgcze, czujnik kpl 1
maksymalnego napetnienia i zaslepke
7 Zawor kulowy gwintowany DN50; PN25 szt 1
Rura miedziana dn12x1,0mm wraz z ksztattkami zaciskowymi z
8 . . X . m 12
uszczelkami do oleju — pob6r oleju
Rura stalowa zaciskowa dn42x1,5mm wraz z ksztattkami systemu z
9 ) : . m 12
uszczelkami z kauczuku fluorowego - odpowietrzenie
Rura stalowa zaciskowa dn54x1,5mm wraz z ksztattkami systemu z
10 . o m 12
uszczelkami z kauczuku fluorowego - napetnianie
Inne materiaty wg potrzeb
Dtugosci podano orientacyjnie.
d) Inne elementy pomieszczenia kotfowni

Ozn Wyszczegoblnienie J.m. | llosé
la Potstate urzgdzenie gasnicze (PUG) — wytwornica piany z zaworem kpl 1
1b Potstate urzgdzenie gasnicze (PUG) — szafka ze ztgczem DN75 i kpl 1

zaslepka
Rura stalowa zaciskowa dn54x1,5mm wraz z ksztattkami systemu
1c . : m 4
(instalacja PUG)
2a | Klapa przeciwpozarowa z wyzwalaczem termicznym dn160 klasa EIS120 | kpl 2
b Wentylator kanatowy stalowy DN100 (130m?/h przy 60Pa) wraz z kpl 1
regulatorem tyrystorowym
2c Kratka wentylacyjna dn160 kpl 4
2d Kratka wentylacyjna (wyrzutnia) dn160 ze stali nierdzewnej kpl 2
2e Czerpnia ze stali nierdzewnej 200x200mm szt 1
2f Ttumik elastyczny kanatowy dn125; L=1,0m szt 1
29 Instalacja wentylacji z rur spiro dn125 z ksztattkami m 4
2h Instalacja wentylacji z rur spiro dn160 z ksztattkami m 2
2i Instalacja wentylacji z rur spiro dn200 z ksztattkami m 2
3a Wpusty podtogowe z rusztem ze stali nierdzewnej kpl 2
3b Zlew jednokomorowy techniczny (gospodarczy) z fartuchem kpl 1
3c Przewody kanalizacyjne w gruncie z rur PP SN8 dn110mm m 4
3d Przewody kanalizacyjne z rur PVC o srednicy dn50mm na $cianach m 2
3e Podejscie kanalizacyjne dn50 kpl 5
3f Studzienka PP dn425; gt. 0,75m z dnem petnym i wikazem Zeliwnym kpl 2
39 Wktadka in-situ dn110 kpl 3
3h Pompa zatap. Q=45 I/min przy Hp=2,5m z ptywakiem + zawor zwrotny kpl 1
3i Przewdd ttoczny z rur PP dn32 m 2
3j Zawor napowietrzajgcy dn50 szt 1

Inne materiaty wg potrzeb

Dtugosci podano orientacyjnie.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW (Z ART. 34 PB)

Zgodnie z Art. 34; ust. 3d, pkt. 3). Ustawy Prawo Budowlane,
niniejszym oswiadczamy, ze niniejszy projekt dotyczacy:

NAZWA Przebudowa systemu ogrzewania
ZAMIERZENIA w budynku Ratusza Miejskiego
BUDOWLANEGO w Solcu nad Wistg

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO Solec nad Wistg, ul. Rynek 1

KAT. OBIEKTU

BUDOWLANEGO Xl

LOKALIZACJA

(IDENT. DZIALEK) 140906_4.0001.2898; 140906_4.0001.2893/2

Miasto i Gmina Solec nad Wista,

INWESTOR
27-320 Solec nad Wistg; ul. Rynek 1

Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

AUTORZY OPRACOWANIA

Funkcja Imie i nazwisko Uprawnienia Data Podpis

nr 871/BP/98
L. do projektowania bez ograniczen w
PROJEKTANT mgr Inz. Adam specja_lno_éc_:i instale_l_c_yjnej w ze}kresie 12-2022
Maksymiuk sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

nr 367/Lb/2001
.. do projektowania bez ograniczen w
SPRAWDZAJACY mgr inz. Re_nata specjalnosci instalacyjnej w za}lfresie 12-2022
Maksymiuk sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
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