
Kotłownia

Magazyn oleju

TECHNOLOGIA KOTŁOWNI
Skala 1:50

Komin spalinowy
dwuścienny dn200/250
wg odrębnego rysunku

TK

istn. woda DN15

zas. i powr. na górę

zas. Ø50 + powr. Ø50
na wys. 0,8-1,5m

zas. Ø50 + powr. Ø50
na wys. 2,2-2,6m

woda DN15

woda DN15

układ mieszająco-pompowy
z rozdziałem obiegów

naczynie przeponowe 140 dm3

stacja demineralizacji wody

zejście przewodów
na wys. 0,8-1,4m

czopuch dwuścienny dn200/250

kolano dwuścienne dn200/250
+ króciec przejściowy do kotła

ZBIORNIKI OLEJU Z INSTALACJĄ OLEJOWĄ
WG ODRĘBNEGO RYSUNKU

KOCIOŁ OLEJOWY 140kW

UWAGI
Instalacja technologiczna kotłowni z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie
Instalacja wody zimnej i zdemineralizowanej z rur stalowych ocynkowanych
Materiały i urządzenia zgodnie z opisem technicznym
Instalację technologiczną wykonać zgodnie ze schematem
Montaż, próby i izolacje zgodnie z opisem technicznym

czujnik temp. zewn.
2,5m nad terenem

KOTŁOWNIA
Instalacja olejowa

Skala 1:50
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Instalacja napełniania oleju
stal dn54x1,5mm
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Kotłownia

Magazyn oleju

Prześwit
wys. 250cm

Instalacja odpowietrzania zbiorników
stal dn42x1,5mm

Filtr oleju 1-drog.
z powrotem

Instalacja poboru oleju
Cu Ø12x1,0

rura instalacyjna
na sygnalizację napełnienia

TK

UWAGI
Instalacja napełniania  i odpowietrzania z rur stalowych zaciskowych z uszczelkami z kauczuku fluorowego
Oprzewodowanie zbiorników zgodnie z wymogami producenta
Instalacja poboru oleju z rur miedzianych łączonych za pomocą złącz zaciskowych
Zbiorniki wyposażyć w sygnalizator maksymalnego poziomu oleju z sygnalizacją wyprowadzoną do szafki z
króćcem napełniania
Zbiorniki wyposażyć w sygnalizator minimalnego poziomu oleju z sygnalizacją wyprowadzoną do
pomieszczenia nad kotłownią
Otwory o średnicy 40mm i większej w ścianie magazynu oleju wymagają uszczelnienia ogniowego do klasy
EI120
Montaż, próby i izolacje zgodnie z opisem technicznym

Instalacja odpowietrzania zbiorników
stal dn42x1,5mm

Instalacja poboru oleju
Cu Ø12x1,0

Instalacja poboru oleju
2x Cu Ø12x1,0

rura instalacyjna
na sygnalizację napełnienia

Instalacja napełniania oleju
stal dn54x1,5mm

BATERIA ZBIORNIKÓW OLEJU
7x 1000 dm3

cysterna
do napełniania

ok. 10m

Kotłownia

Magazyn oleju

KOTŁOWNIA
Roboty remontowe

Skala 1:50

Postument pod
kocioł wys. 8cm
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Komin spalinowy
dwuścienny dn200/250

UWAGI
W pomieszczeniu magazynu oleju na wys. ok. 3m wykonać samodzielny sufit w
zatwierdzonym systemie ogniochronnym w klasie EI120
W pomieszczeniu kotłowni na wys. ok. 3m wykonać samodzielny sufit w
zatwierdzonym systemie ogniochronnym w klasie EI60
W pomieszczeniu kotłowni i magazynu oleju wykonać szczelną posadzkę z płytek
ceramicznych po uprzedniej wymianie wszytkich warstw podposadzkowych
Wykonanie robót zgodnie z opisem technicznym

Przedsionek
kotłowni

Płytki podłogowe układane na klej 
Izolacja przeciwwilgociowa 
Wylewka betonowa gr. min. 6cm ze zbrojeniem
Folia polietylenowa na zakład
Płyty z wełny mineralnej twardej gr. 4cm
Izolacja przeciwwilgociowa
Podkład z chudego betonu gr. 12cm

PRZEKRÓJ WARSTW POSADZKOWYCH NA GRUNCIE

Profil montażowy podwójny
40x80mm, dł. 545cm

pod belkami stropowymi

Profil montażowy podwójny
40x80mm, dł. 545cm

pod belkami stropowymi
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0 Profil montażowy podwójny
40x80mm, dł. 545cm
pod sufitem

Profil montażowy podwójny
40x80mm, dł. 545cm
pod sufitem
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KOTŁOWNIA
Roboty towarzyszące sanitarne

Skala 1:50

Postument pod
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Komin spalinowy
dwuścienny dn200/250

czerpnia ze stali nierdzewnej
200x200mm, 1,0m nad terenem
z kształtką przejściową na Ø200
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kratka ze stali nierdzewnej
Ø160mm, 0,5m nad oknem

dn160

dn160

kratka wywiewna Ø160
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dn125 pod sufitem

wentylator kanałowy stalowy
dn100 (130m3/h przy 60Pa)
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PUG - szafka ze złączem
środek na wys. ~1,3m
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tłumik elastyczny
dn125; L=1,0m

UWAGI
Instalacja PUG (półstałe urządzenia gaśnicze) z rur stalowych zaciskowych
Przejścia przez ścianę magazynu oleju wykonać ogniszczelne w klasie EI120
Instalacja wentylacji z rur stalowych spiro
Drzwi wymienić na nowe techniczne o oznaczonej klasie odporności
W pomieszczeniu magazynu oleju na wys. ok. 3m wykonać samodzielny sufit w
zatwierdzonym systemie ogniochronnym w klasie EI120
W pomieszczeniu kotłowni na wys. ok. 3m wykonać samodzielny sufit w
zatwierdzonym systemie ogniochronnym w klasie EI60
W pomieszczeniu kotłowni i magazynu oleju wykonać szczelną posadzkę z płytek
ceramicznych po uprzedniej wymianie wszytkich warstw podposadzkowych
Montaż, próby i izolacje zgodnie z opisem technicznym

przewód tłoczny PP dn32
ok. 30cm na posadzką
podłączenie z syfonem dn50

wymienić istn. półpion dn50
z zastosowaniem zaworu
napowietrzającego

Przedsionek
kotłowni
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KOTŁOWNIA ­ RZUTY
skala 1:50

KOTŁOWNIA ­ RZUTY
Nr rys. 6
Skala: 1:50

Sprawdził mgr inż. Renata Maksymiuk
upr. Nr 367/Lb/2001

Data
12.2022

Projektował mgr inż. Adam Maksymiuk
upr. Nr 871/BP/98

Data
12.2022

Inwestor
Miasto i Gmina Solec nad Wisłą,

27-320 Solec nad Wisłą; ul. Rynek 1

Nazwa
inwestycji

Przebudowa systemu grzewczego w budynku
Ratusza Miejskiego zlokalizowanego
przy ul. Rynek 1 w Solcu nad Wisłą

Oryginał uzg. p.poż.
zawarty jest w P.A.­B.


