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3. Dane wejsciowe do opracowania str. 6

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych

w kottowni Ratusza Miejskiego w Solcu nad Wistg, ul. Rynek 1.

3.2. Podstawa techniczna opracowania
Podstawe techniczng opracowania stanowiq:

a)
b)
c)
d)

Uzgodnienia z Inwestorem
Katalogi zastosowanych urzadzen
Normy PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2, PN-EN 62305-3, PN-EN 62305-4

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015
Nr poz. 1422)

3.3. Zakres opracowania

tablica rozdzielcza kottowni TK

wewnetrzna linia zasilajgca WLZ

instalacje elektryczne zasilania, sygnalizacji i sterowania urzadzen kottowni
instalacja o$wietleniowa

instalacje potaczen wyrownawczych



4. Opis techniczny str. 7

4.1 Instalacje elektryczne zasilania i sterowania kottowni
a. Zasilanie

Zasilanie projektowanej rozdzielnicy TK i wykona¢ kablem N2XH-J 5x10 RE 0,6/1kV
B2ca z istniejacej rozdzielnicy gtdwnej TG zlokalizowanej na I pietrze budynku. Dtugosc
proj. wlz wynosi ok 30m. Obwdd zabezpieczy¢ roztacznikiem bezpiecznikowym 3P z
wkiadkami bezp. 40A gG.

Przejscia instalacyjne przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczy¢
masg uszczelniajacg do odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej wymaganej dla stropu lub
sciany.

Rozdzielnice TK wykonac¢ jako natynkowa, o pojemnosci 5x12 mod., w obudowie
metalowej o klasie ochrony min. IP44. Z projektowanej rozdzielnicy zasilane beda:
regulator oraz urzadzenia kottowni, uktad sygnalizacji poziomu oleju, instalacja oswietlenia
ogdlnego oraz gniazd wtyczkowych.

b. Zasilanie urzadzen kottowni

Z tablicy kottowni TK zasili¢:
pompe zatapialng w studzience U,=230V, Ps=1,1kW
uktad sygnalizacji poziomu minimalnego oleju zlokalizowany przy TK
uktad sygnalizacji poziomu maksymalnego oleju 230V zlokalizowany przy TK
zabezpieczenie stanu wody 230V zlokalizowane nad kottem
- gniazdo wt. 230V do stacji demineralizacji wody
- gniazdo wt. ogdlne pod tablicg TK

c. Regulator kotta

Regulator zasili¢ z tablicy TK kablem YDYp 3x1,5mm? poprzez modut zasilajacy.
Modut wyposazony jest w wytgczniki nadpradowe 10A, zabezpieczajqce zasilacze sieciowe
modutu centralnego.

Z regulatora wyprowadzi¢ przewody do:
uktadu mieszajgco-pompowego:
e pompa obiegowa 230V; 200W - kabel YKY 3x1,5,
¢ sitownik zaworu mieszajacego 230V; 5VA - kabel YKY 3x1,5,
e czujnik temperatury instalacji c.o. (FZ) - OMY 2x1 ,
- czujnika temperatury zewnetrznej (FA) - kabel OMY 2x1,
czujnika temperatury kotta (FK) — kabel OMY 2x1,
sygnalizator awarii 230V (przy czujniku temp. zewnetrznej) - lampka LED
pomaranczowa pulsacyjna z buczkiem 80dB - OMY 2x1,5,
- zabezpieczenie stanu wody i przetwornik ci$nienia — nad kottem - urzadzenia
stykowe OMY 2x1 mm?.

d. Uklad sygnalizacji poziomu oleju

Uktad sygnalizacji poziomu oleju sktada sie z modutu centralnego, sondy w zbiorniku
oleju oraz sygnalizacji. Modut nalezy zasili¢ z tablicy TK kablem YDYp
3x1,5mm?2.Sygnalizator maksymalnego poziomu oleju zamontowa¢ nad szafkg do
napetniania oleju (lampka LED pomaranczowa pulsacyjna z buczkiem 80dB). Sygnalizator
minimalnego poziomu oleju umiescic¢ obok czujki zewn. - lampka LED czerwona pulsacyjna
bez dzwieku. Z modutéw centralnych wyprowadzi¢ przewdd olejoodporny np. OLFLEX
Classic 2x0,5mm? do sond oraz OMY 2x1,5mm? do sygnalizatorow.



4. Opis techniczny str. 8

e. Instalacja gniazd wtyczkowych, o$wietlenie ogélnego i awaryjnego
wezta CO

Instalacje os$wietlenia ogdlnego projektuje sie wykona¢ przewodami
YDYzo 3x1,5 mm2. Przewody ukfada¢ pod tynkiem oraz w rurkach instalacyjnych.
Projektuje sie oprawy liniowe typu plafon LED 7W, 920lm 1P44. taczniki oswietlenia o
stopniu szczelnosci min. IP44.

Oswietlenie awaryjne pomieszczenia wezta zrealizowac¢ oprawg LED z autotestem,
natynkowa, 3W, min. 340 Im, IP65, z zabudowanym witasnym zasilaczem o 1 godzinnym
czasie Swiecenia. Na planie instalacji oprawa awaryjna oznaczone jest symbolem Aw.
Zastosowana oprawa powinna posiadac certyfikat CNBOP.

Na instalacje gniazd wtyczkowych stosowaé przewody: YDYp 3x2,5 mm?/750 V.
Przewody uktadac¢ w rurkach/listwach instalacyjnych. Gniazda wtyczkowe montowac nad
podtogg na wysokosci 0,6 m. Stosowac osprzet o stopniu szczelnosci min. IP44.

f. Instalacje elektryczne zasilania wentylacji mechanicznej

Na potrzeby wentylacji wezta z tablicy TW z obwodu nr 3 zasili¢ wentylator kanatowy
Un=230V, Ps=100W przewodem YDYp 3x1,5mm?. Sterowanie pracg wentylatora poprzez
regulator tyrystorowy umieszczony pod tablicg TK.

g. Instalacje kabli i przewodow

Kable i przewody uktada¢ w korytkach metalowych i rurkach/ listwach PCV dla
ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przewody sitowe prowadzi¢ oddzielnie od
obwoddw sterujacych i pomiarowych. Kable i przewody stosowac zgodne z dyrektywg CPR.

h. Czujnik temperatury zewnetrznej

Czujnik temperatury zewnetrznej zamontowac na Scianie zewnetrznej budynku na
wysokosci 2,5 m. Do czujnika zastosowaé przewdd typu OMY 2x1mm?. Obok czujnika
zamontowac sygnalizator minimalnego poziomu oleju oraz sygnalizator awarii.

4.2 Potaczenia wyréwnawcze

W pomieszczeniu kottowni zainstalowa¢ miejscowe szyne wyrownawczg, ktorg
podtaczy¢ do gtéwnej szyny wyrdownawczej w TG przewodem LgY 16mm?2. Do szyny
przytaczy¢ przewodem DY 6mm? wszystkie metalowe elementy instalacji sanitarnych,
obudowy metalowe szaf sterowniczych oraz wszystkie czeséci przewodzace
W pomieszczeniu.

4.3 Ochrona przeciwprzepieciowa

Jako ochrone przeciwprzepieciowg zastosowano ochronniki typu II zainstalowane
w projektowanej tablicy TW.

4.4 Ochrona przeciwporazeniowa

Systemem dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym w sieci nn
o uktadzie TN jest samoczynne wytaczenie zasilania (t<0,4s). Wytaczenie realizowane jest
przez ochronne wytaczniki rdéznicowo-prgdowe oraz przez nadpradowe wytaczniki
instalacyjne zabezpieczajgqce obwody odptywowe w tablicach rozdzielczych.



5. Zestawienie materiatéw str. 9
5.1 Zestawienie materiatow
e Jed L2 ,
Lp. | Katalog Wyszczegolnienie n Ilos¢ Uwagi
1 2 3 4 5 6
TABLICA TK
1 Rozdzielnica modutowa 5x12 natynkowa, metalowa, kol 1
) drzwi petne min. IP44 pl.
2. Roztacznik izolacyjny 3P, 40 A szt. 1
3 Ogranicznik przepie¢ klasa II, 4P, Up<1,5 kV, In szt 1
) (8/20) ps=20kA )
4, Lampka sygnalizacyjna szt. 1
5. Wytacznik réznicowo-nadpradowy 2P C 16A 30mA AC | szt. 2
6. Wytacznik réznicowopradowy 4P 25A 30mA AC szt. 2
7. Wytacznik nadpradowy 1P B16 szt. 2
8. Wytacznik nadpradowy 1P B10 szt. 5
ISTN. TABLICA RG
9. Roztacznik bezpiecznikowy modutowy 3P, 40A szt. 1
10. Kabel typu N2XH-J 5x10mm? B2ca m 30
INSTALACIE ELEKTRYCZNE KOTLOWNI
11. Przewdd olejoodporny 2x0,5mm? m 15
12. Kabel YKY 3x1,5 mm? 10
13. Przewéd OMY 2x1mm? 90
14. Przewéd OMY 2x1mm? m 40
15. Przewdd YDYp 3x2,5mm? 40
16. Przewdd YDYp 3x1,5mm? 35
17. Rura instalacyjna gtadka ©18 m 150
Sygnalizator n/t - LED, pomaranczowy, sygnat
18. : . szt. 2
pulsacyjny z buczkiem
Sygnalizator n/t - LED, czerwony, sygnat pulsacyjny
19. L szt. 1
bez dzwieku
INSTALACJA OSWIETLENIA I GNIAZD WTYCZKOWYCH
20. Oprawa oswietleniowa LED plafon, 7W, 920Ilm, IP44, | szt. 4
21 Oprawa awaryjna LED, z autotestem, natynkowa, 3W, szt 2
IP65
22. tacznik jednobiegunowy IP44 szt. 2




5. Zestawienie materiatéw str. 10
Lp. | Katalog Wyszczegdlnienie Jsd Ilos¢ Uwagi
1 2 3 4 5 6
23. tacznik dwubiegunowy IP44 szt. 1
24. Gn. wt. 230V, 16A, IP44 szt. 2
INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH
25, Przewdd LgY 16mm?2 m 40
26. Przewdd DY 6mm?2 m 30
27 Szyna wyrownawcza w obudowie kpl. 4




