
WIDOK NA
ELEWACJI

komin spalinowy dwuścienny

wyrzutnia
dn160mm

wylot komina

nawiew
200x200mm

kratka
dn160mm

ok
. 7

,3
m

~1,9m

KOMIN ­ PRZEKRÓJ
skala 1:100

komin spalinowy
dwuścienny dn200/250mm

kocioł

m
in.

 8
0

~0,4m

łu
k 

dw
uś

ci
en

ny

kolano dwuścienne
z łącznikiem kotła

wspornik ścienny

wyczystka

trójnik

odsadzka
łukami 30°

wylot
"ustnik"

czopuch dwuścienny
dn200/250mm

UWAGI
Komin mocować do ściany za pomocą
wsporników regulowanych
Montaż wg wytycznych producenta

komin spalinowy dwuścienny

wyrzutnia
dn160mm

wylot komina

Elewacja półn­zach
(od podwórka)

skala 1:100

istn. oknonawiew
200x200mm

kratka
dn160mm

KOMIN ­ PRZEKRÓJ
I WIDOK NA ELEWACJI

KOMIN ­ PRZEKRÓJ
I WIDOK NA ELEWACJI Nr rys. 7

Skala: 1:100
Sprawdził mgr inż. Renata Maksymiuk

upr. Nr 367/Lb/2001
Data

12.2022

Projektował mgr inż. Adam Maksymiuk
upr. Nr 871/BP/98

Data
12.2022

Inwestor
Miasto i Gmina Solec nad Wisłą,

27-320 Solec nad Wisłą; ul. Rynek 1

Nazwa
inwestycji

Przebudowa systemu grzewczego w budynku
Ratusza Miejskiego zlokalizowanego
przy ul. Rynek 1 w Solcu nad Wisłą


