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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét dotyczgcych przebudowy systemu ogrzewania w budynku Ratusza Miejskiego
zlokalizowanego w Solcu nad Wistg przy ul. Rynek 1.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Podstawowe okreslenia

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Podstawg wykonania robdt objetych niniejszg specyfikacjg jest Podstawg wykonania
robét objetych niniejszg specyfikacjg jest:

PROJEKT TECHNICZNY ,Instalacje sanitarne; technologia kottowni, roboty towarzyszgce”
oraz PROJEKT TECHNICZNY ,Instalacje elektryczne kottowni wraz z WLZ”
realizowane w ramach inwestycji:

,Przebudowa systemu ogrzewania w budynku Ratusza Miejskiego w Solcu nad Wistg”

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na
budowe powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegélnosci pod
katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany
i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w
czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do
dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone
przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z
autorem projektu.

Cato$¢ robdét wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie Warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z dn. 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690 z pdézniejszymi zmianami).

Oprdcz niniejszej specyfikacji podstawg wykonywania robét przez Wykonawce winny byé
instrukcje techniczne montazu i eksploatacji wydane przez producentéw urzadzen oraz
instrukcje producenta uzycia materiatow i systeméw budowlanych.

Wszelkie niejasnosci i niedociggniecia w dokumentacji projektowej winny byé wyjasniane
na biezgco z projektantem Ilub inspektorem nadzoru i nie mogg by¢ samodzielnie
interpretowane przez Wykonawce.

1.5. Opis stanu istniejaceqgo

Istniejgcy budynek Ratusza Miejskiego pochodzi z poczatkow XIX w. Jest wpisany do
rejestru zabytkéw pod numerem decyzji 353/A z dnia 24.10.1986 r. Obecnym uzytkownikiem
jest Urzad Miasta i Gminy w Solcu nad Wistg. Pomieszczenia parteru w czesci uzytkowane sag
jako urzad pocztowy i inne nieucigzliwe drobne ustugi.

Budynek nie jest podpiwniczony. Posiada dwie kondygnhacje nadziemne oraz
nieuzytkowe poddasze. Budynek pokryty jest dachem dwuspadowym pokrytym blacha. Sciany
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konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne wykonane jako jednowarstwowe o gr. 60-80 cm,
murowane z kamienia wapiennego, uzupetnianego cegtg ceramiczna.

Przylegty budynek (wykorzystywany czesciowo przez biblioteke) wykonany jest w
podobnej konstrukcji jak ratusz. Razem tworzg zespot budynkow.

Strop jest docieplony. Okna w budynku Ratusza sg wymienione na nowe.

Powierzchnia uzytkowa zespotu budynkéw wynosi 1022 m?,

Kubatura zespotu budynkéw wynosi 3428 m?.

Budynek zasilany jest w ciepto z kottowni w sgsiednim budynku, ktéra nie nalezy do
Gminy i bedzie odtgczona z korcem sezonu grzewczego.

Instalacja c.0. wykonana jest na bazie rur stalowych i grzejnikdbw (w wiekszosci)
zeliwnych cztonowych. Giéwne przewody instalacji c.o. prowadzone sg w matych kanatach
podpodtogowych bez mozliwosci dostepu i kontroli. Pozostata cze$¢ instalacji c.o.
prowadzona jest po wierzchu Scian.

Ciepta woda w budynku przygotowywana jest indywidualnie.

Budynek podtagczony jest do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej
oraz telekomunikacyjnej.

1.6. Opis zakresu robot i przyjetego rozwigzania

W zakres opracowania wchodzi:
1) projekt instalacji centralnego ogrzewania
2) projekt nowej kottowni olejowej obejmujgcy:
o technologie kottowni
e magazyn oleju opatowego wraz z instalacjami: napetniania, poboru,
odpowietrzenia oraz sygnalizacji
e instalacja odprowadzenia spalin z kominem zewnetrznym montowanym do sciany
3) adaptacje pomieszczen kottowni do wymaganych przepisow obejmujgca:
e roboty remontowe pomieszczen
e roboty wykonczeniowe pomieszczen
e dostosowanie pomieszczen do wymogow p.poz.
e instalacja wentylacji dla pomieszczen kottowni i magazynu oleju
¢ instalacja wod.-kan. dla pomieszczenia kottowni
e inne wymagane instalacje
4) roboty towarzyszgce instalacji c.o.
5) instalacje elektryczne dla kottowni obejmujgce:
e tablica rozdzielcza kottowni TK
e wewnetrzna linia zasilajgca WLZ
¢ instalacje elektryczne zasilania, sygnalizacji i sterowania urzgdzen kottowni
e instalacja oswietleniowa
e instalacje potgczen wyréwnawczych

Dla przedmiotowego budynku w biezgcym roku wykonany zostat audyt energetyczny.
Przewidywat on kilka wariantow wykonania przebudowy systemu grzewczego. Jako system o
najkrétszym czasie zwrotu inwestycji (4,48 lat) zostat wybrany uktad gruntowej pompy ciepta
wspieranej instalacjg fotowoltaiczng. Jednakze brak zgody konserwatora zabytkéw na montaz
paneli fotowoltaicznych na dwdéch frontowych potaciach dachu (jedyne dobrze nastonecznione
miejsca) nie pozwolit na realizacje tego systemu. Dlatego tez zdecydowano sie na kottownie
olejowa, ktorej czas zwrotu inwestycji byt tylko minimalnie dtuzszy (4,53 lat). Rozwazano
kottownie kontenerowg oraz zbiornik zewnetrzny. Z uwagi na to, ze dojazd na podwdrko
realizowany jest przeswitem o wys. 2,7m nie byto mozliwosci dowozu kompletnego kontenera,
a dodatkowo brak byto miejsca na zlokalizowanie zewnetrznego =zbiornika oleju z
zachowaniem wymaganych odlegtosci.
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Zdecydowano sie na wykorzystanie dawnych pomieszczen techniczno-magazynowych
(obecnie nieuzytkowanych) na pomieszczenie kottowni i zbiornikdw oleju.

Temperatury w pomieszczeniach zostaly przyjete zgodnie z warunkami technicznymi.
Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta wykonano wg normy PN-EN ISO 6946.
Obliczanie projektowanego obcigzenia cieplnego wykonano wg normy PN-EN 12831:2006.

Zapotrzebowanie ciepta pomieszczen, nastaw zawordw i obliczenia hydrauliczne
dokonano przy pomocy programu komputerowego.

Z uwagi na to, ze jest wiele réznigcych sie od siebie systemow, instalacje c.o. i kottownie
zaprojektowano w oparciu o dane techniczne i dobory przyktadowych producentéw urzadzen.
Dopuszcza sie zmiany zarowno urzgdzen, jak i systeméw (zwtaszcza w kottowni). Jednakze
takie zmiany winny by¢ zaaprobowane (i w razie koniecznosci przeliczone na zlecenie
Wykonawcy) przez projektanta. Przez projektanta nalezy rozumiec¢: projektanta niniejszego
opracowania, projektanta sprawdzajgcego niniejsze opracowanie lub projektanta
sprawujgcego nadzor autorski.

Zrédtem ciepta bedzie kociot z palnikiem olejowym. Kottownia zaopatrywaé bedzie w
ciepto tylko na cele centralnego ogrzewania. Ciepta woda przygotowywana jest indywidualnie.

Czynnikiem grzewczym dla instalacji c.o. bedzie woda o temperaturze (po zmieszaniu)
75°C zmienna w funkcji temperatury zewnetrznej. Obliczeniowa temperatura powrotu przyjeta
zostata 55°C. Maksymalng temperature wody w kotle przyjeto 80°C.

Zabezpieczenie instalacji c.0. haczyniem przeponowym oraz zaworem bezpieczenstwa.
Napetnianie i uzupetnianie instalacji z sieci wodociggowej poprzez stacje demineralizacji wody
oraz zawor do napetniania z reduktorem cisnienia..

Instalacje centralnego ogrzewania wykonana jest w systemie zamknietym, pompowym w
uktadzie dwururowym. Instalacja podzielona bedzie na 2 obiegi. W kazdym obiegu bedzie
dodatkowo kilka uktadéw regulacyjnych wykorzystujgcych regulatory réznicy cisnien.

Rownowazenie grzejnikdw nastawg wstepng na zaworach termostatycznych.

Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki.

1.7. Opis robét tymczasowych

o Wykona¢ zabezpieczenia istniejgcych elementow

o W miejscach robdt spawalniczych i przycinania przewodéw szlifierkg, elementy zarazone
na dziatanie iskier zabezpieczy¢ niepalnymi kocami.

e W czasie robot wykonaC zabezpieczenia miejsca pracy przed dostepem o0so6b
niepowotanych

1.8. Informacje o terenie budowy

Terenem budowy jest dziatka, na ktérej zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja.
Dojazd na parking wewnetrzny przeswitem o ograniczonej wysokosci.

1.9. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje plan organizacji robét ,oraz harmonogram robét, ktéry uzgodni z
inspektorem nadzoru i uzytkownikiem terenu. Zaplecze budowy wykonawca organizuje we
witasnym zakresie.

1.10. Zabezpieczenie intereséow osob trzecich

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen i instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze, oraz bedzie z nimi wspodtpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez niego dziatania, uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wskazanych w dokumentach przekazanych mu
przez zamawiajgcego.
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1.11. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:

e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

e bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

e materiaty i elementy rozbiérkowe bedg sktadowane w miejscu wyznaczonym przez
Inwestora.

1.12. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na
budowie

Kierownik budowy w odniesieniu do robé6t budowlanych stwarzajgcych zagrozenie dla
bezpieczenstwa bedzie sie stosowat do opracowanego Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.13. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu
budowy. Wykonawca bedzie zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w
okresie trwania kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Zabezpieczenie odbywa sie przez:

e 0znaczenie przejsc,
e oznakowanie terenu budowy,
e zatrudnienie dozorcow

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze

jest wigczony w cene umowna.

1.14. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia podane w niniejszej ST winny by¢ tozsame z okresleniami
zawartymi w warunkach umownych Inwestora z Wykonawcg.
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2. MATERIALY

2.1. Dane ogodlne

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materiaty
muszg by¢ oznakowane znakiem CE lub posiada¢ aprobaty techniczne lub zatwierdzone w
inny sposob przewidziany ustawg. Wszelkie materiaty muszg by¢ nowe i zastosowane zgodnie
Z ich przeznaczeniem.

Instalacja c.o. i kottownia zostaty zaprojektowane w oparciu o dane techniczne i dobory
producentéw urzadzen. Przyjete przez Wykonawce urzadzenia (grzejniki, zawory
termostatyczne, regulatory réznicy cisnien, kociot z palnikiem i sterowaniem, system
odprowadzenia spalin, pompa obiegowa c.0.) muszg by¢ zaaprobowane przez projektanta (a
w razie koniecznosci przeliczone), gdyz stanowig wspoétdziatajgcy system i zmiana jednego
urzgdzenia moze wptywaé na parametry doboru innego urzadzenia.

2.2. Instalacja c.o.

Instalacje centralnego ogrzewania od armatury na rozdzielaczach wykona¢ w systemie z
rur i ksztattek kielichowych stalowych zaciskowych w zakresie $rednic (Srednica zewnetrzna x
grubosc¢ $cianki): dn15 (15x1,2mm); dn18 (18x1,2mm); dn22 (22x1,5mm); dn28 (28x1,5mm);
dn35 (35x1,5mm); dn42 (42x1,5mm) tgczonych poprzez zaprasowywanie ztgcz. Rury i
ksztattki winny by¢ wykonane ze stali weglowej RSt 34-2 (lub lepszej) i zewnetrznie
galwanicznie ocynkowane. Wymagany zakres pracy temperatur co najmniej 0+110°C i
wymagana odpornos¢ na cisnienie 16 bar. Wszystkie ksztattki winny by¢ wyposazone w O-
ringi z EPDM. Zmiany kierunkéw i rozgatezienia wytgcznie za pomocg ztgczek i ksztattek
producenta systemu. taczenie armatury 2z nowymi rurami za pomocg ztgczek
zaprasowywanych z gwintem w systemie producenta rur. £aczenie istniejgcych rur stalowych
czarnych z nowymi rurami za pomocg ztgczek zaprasowywanych z gwintem w systemie
producenta rur potgczonych z nagwintowang istniejgcg rurg stalowg. System rur i ksztattek
winien pochodzi¢ od jednego producenta.

Grzejniki ptytowe stosowaé stalowe kompaktowe wyposazone w ostony boczne, ruszt
gorny, 4 otwory podtgczeniowe GW 7%". Grzejniki winny posiada¢ w wyposazeniu korek i
odpowietrznik reczny. Wymagany zakres pracy grzejnikéw: PN10; T=110°C. Do montazu
grzejnikdw wykorzystywac zawiesia zalecane przez producenta.

Moc jednostkowa grzejnika winna wynosi¢ 1700+1720W dla grzejnika 22/60/1000. Przy
innej mocy jednostkowej grzejnikow caty uktad winien by¢ przeliczony przez projektanta.
Stosowanie grzejnikdw o innych rozmiarach, niz przyjete w projekcie wymaga przeliczenia
uktadu przez projektanta.

Na przewodach zasilajgcych przy grzejnikach stosowaé zawory termostatyczne z
widoczng nastawg wstepng DN15; PN10; o zakresie nastaw 1,0+6,0 (kvs 0,14+0,55). Przy
innych zakresach nastaw caty uktad winien by¢ przeliczony przez projektanta.

Na przewodach powrotnych przy grzejniku stosowac¢ zawory grzejnikowe powrotne bez
nastawy wstepnej DN15; kvs=1,9.

Wszystkie zawory grzejnikowe termostatyczne wyposazy¢ w gtowice o minimalnym
zakresie nastaw 8+25°C. ZastosowaC gtowice termostatyczne z czujnikiem cieczowym
wzmochione, antywandalowe i zabezpieczone przed kradziezg. W pomieszczeniach
reprezentacyjnych, za zgodg Zamawiajgcego, dopuszcza sie zastosowanie innych gtowic
termostatycznych. Zawory grzejnikowe i glowice termostatyczne winny pochodzi¢ od jednego
producenta.
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Regulatory réznicy cisnienia stosowa¢ z kréécami pomiarowymi, wyposazone w rurke
impulsowg, o zakresie nastaw roznicy cisnienia 5+30 kPa (nastawy 1,0+7,5). Stosowac
regulatory o zakresie przepustowosci Kvs 0,05+2,66m>h dla DN15 oraz 0,08+4,36m%h dla
DN20. Przy innych zakresach nastaw caty uktad winien by¢ przeliczony przez projektanta.

Pobdr sygnatu cisnienia z zaworéw odcinajgcych skosnych zalecanych przez producenta
regulatoréw ciénienia o przepustowosci Kvs 4,0m®/h dla DN15 oraz 10,5m®h dla DN20.

Na instalacji c.o. nalezy stosowa¢ zawory kulowe gwintowane PN25; T=100°C
wyposazone w ragczke i potsrubunek.

Odpowietrzniki na instalacji stosowac¢ szybkie typu ciezkiego PN10; T=110°C z suchym
odprowadzaniem wydzielonych gazow.

Licznik ciepta dla opomiarowania poczty stosowa¢ kompaktowy DN15 o przepustowosci
Qn 0,6 wyposazony w baterie o trwatosci min. 8lat.

Do izolacji cieplnej przewodow stosowac gotowe otuliny z wetny mineralnej z warstwa
zbrojonej folii aluminiowej z zaktadkg samoprzylepna.

2.3. Kottownia

Kociot zastosowaé zeliwny cztonowy. Przyjeto kociot o mocy 140kW wyposazony w
palnik olejowy dwustopniowy. Dysze palnika dopasowa¢ do wymaganej mocy uktadu. tj. 130
kW. Palnik winien by¢ wyposazony w uktad regulacyjny, pompe oleju z filtrem i wymagang
automatyke.

Sterownik kotta zastosowaé zalecany przez producenta kotta i dopasowany do
zaprojektowanego uktadu (m.in. uktad mieszajgco-pompowy dziatajgcy roéwniez jako
zabezpieczenie temperatury powrotu). Sterownik winien posiadaé ekran dotykowy min. 7” oraz
zdalny dostep.

Czujniki temperatury (kotta, instalacji, zewnetrzny) zastosowal zalecane przez
producenta kotta.

Caty uktad (kociot ze sterownikiem) winny mie¢ mozliwos¢ zmiany palnika na gazowy.

Odprowadzenie spalin za pomocg komina i czopucha dwusciennego ze stali
nierdzewnej. Dla przyjetego uktadu dobrano komin o Srednicy wewnetrznej 200mm. System
odprowadzenia spalin zastosowac przeznaczony dla danego uktadu (przyjety kociot zeliwny z
danym palnikiem olejowym).

Zbiorniki oleju zastosowac¢ dwuptaszczowe o pojemnosci 1000 | i szerokosci do 85cm.
Bateria zbiornikéw winna by¢ wyposazona w: uktad roéwnomiernego napetniania; ukfad
rownomiernego poboru; uktad odpowietrzania, sygnalizacje poziomu minimalnego;
sygnalizacje poziomu maksymalnego.

Na instalacji c.o. zastosowa¢ bezdtawnicowg pompe obiegowg o potgczeniach
kotnierzowych z silnikiem EC odpornym na prad przy zablokowaniu oraz zintegrowang,
elektroniczng regulacja wydajnosci. Wymagane parametry pracy podano w czesci
obliczeniowej.

Uktad pomiaru ciepta zastosowac sktadajgcy sie z: przeptywomierza ultradzwiekowego o
potgczeniach kotnierzowych; przelicznika zasilanego baterig litowg (dla przetwornika
zamontowanego na powrocie) z mozliwoscig podtgczenia modutu komunikacyjnego oraz z
kompletu czujek w tulejach.

Zawor mieszajgcy zastosowacé obrotowy DN40 Kv25 z sitownikiem 230V ze sterowaniem
3-punktowym o charakterystyce Pl i czasie petnego otwarcia 100+150s.
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Stacje demineralizacji zastosowac¢ o wydajnosci min. 8000 L/1°dH o objetosci zywicy 7I
wyposazong w zintegrowany cyfrowy miernik przewodnosci i glowice napetniajgca.

Do napetniania instalacji stosowa¢ kompletny zespot napetniajgcy do automatycznego
napetniania i uzupetniania instalacji grzewczych z wbudowanym zaworem antyskazeniowym
klasy BA, reduktorem cisnienia oraz manometrem.

Naczynia przeponowe do centralnego ogrzewania stosowac na cisnienie PN6 ze ztgczkag
samoodcinajgca.

Instalacje poboru oleju od baterii zbiornikéw do kotta wykona¢ z rur miedzianych
dn12x1,0mm tgczonych za pomocg zigczek zaciskowych dopasowanych do oleju lub za
pomocg lutospawania.

Instalacje napetniania oleju oraz odpowietrzania zbiornikéw wykona¢ z rur stalowych
zaciskowych (jak dla instalacji c.0.) z zastosowaniem uszczelek z kauczuku fluorowego lub
innych dopasowanych do oleju opatowego.

Filtr oleju na instalacji zastosowaé¢ jednodrogowy z powrotem i wbudowanym
odpowietrzeniem.

Sygnalizatory minimalnego i maksymalnego napetnienia zastosowac¢ 230V sktadajgce
sie z modutu kontrolnego (wyposazonego w sygnalizacje optyczng i dzwiekowg oraz wyjsciem
do podfagczenia sygnalizatora zewnetrznego) i sondy do montazu w zbiorniku.

Rurociggi instalacji grzewczej kottowni wykonaé¢ z rur stalowych czarnych tgczonych
przez spawanie ze stali o wytrzymatosci minimalnej G235 w zakresie Srednic: J15
(21,3x2,3mm); @20 (26,9x2,3mm); @25 (33,7x2,6mm); @32 (42,4x2,6mm); Q40
(48,3x2,6mm); @50 (60,3x2,9mm);

Wszystkie zatamania i rozgatezienia dla srednic DN25 i wiekszych wykonywac przy
pomocy kolan hamburskich (wg PN-EN 10253-1:1999), tréjnikéw stalowych i zwezek
symetrycznych (wg PN-EN 10253-1:1999). Srednica zewnetrzna ksztaitek stalowych winna
odpowiadac srednicy zewnetrznej rury stalowej, zas grubos¢ Scianki winna by¢ nie mniejsza.
Dopuszcza sie wspawywanie w rurocigg przewodoéw i kré¢cow o srednicy do DN20.

Instalacje wody zimnej i zdemineralizowanej wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych ze
szwem wg PN-74/H-74200 ze stali o wytrzymatosci minimalnej 235MPa w zakresie srednic:
315 (21,3x2,3mm). Do tgczenia przewoddéw z rur stalowych ocynkowanych zastosowac
tgczniki zeliwne ocynkowane wykonane zgodnie z PN-EN 10242:1999.

Materiaty na instalacje elektryczne stosowac zgodne z czes$cig rysunkowsg i opisows.

3. SPRZET

Maszyny i urzgdzenia do wykonania robét:
o Mioty udarowe
e wiertarki
e wciggarki
o szlifierki kgtowe
e wiertnice
e mieszadta
e spawarki
e zaciskarki
e rusztowania
e inny sprzet w razie koniecznoSci
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4. TRANSPORT

Do transportu materiatdéw nalezy uzy¢ nastepujgcych srodkéw transportu
e Samochdd skrzyniowy

Samochdéd dostawczy

Samochdéd samowytadowczy

inny transport w razie koniecznosci

5. WYKONANIE ROBOT INSTALACJI C.O. | KOTLOWNI

5.1. Wykonanie instalacji c.o.

Montaz i tgczenie rur zaprojektowanego systemu z rur i ksztattek stalowych kielichowych
zaciskowych scisle wg wytycznych producenta. Rury mozna przycinaé wytgcznie obcinakiem
krgzkowym. Nie wolno uzywaé palnikdéw, ani szlifierek. Po przycieciu rure nalezy sfazowac
uzywajgc recznego fazownika. Rure wsuwamy w ksztaltke do oporu i zaciskamy za pomoca
zaciskarek zalecanych przez producenta systemu. Potgczenie z rurami stalowymi wykonac
poprzez nagwintowanie rury stalowej czarnej ipotgczenie za pomocg ztgczek
zaprasowywanych z gwintem.

Przewody poziome prowadzone pod stropem uktada¢ rura obok rury i mocowac do profili
ocynkowanych o wys. min. 20mm (lub do konsol stalowych) za pomocg uchwytéw stalowych.
Profile mocowa¢ do scian i stropéw za pomocg dwéch kotew segmentowych. Pozostate
poziomy prowadzi¢ w uktadzie rura nad rurg z bezposrednim montazem uchwytéw do scian.

Nie dopuszcza sie posadowienia przewoddéw na pretach i rurach stalowych. Nie
dopuszcza sie prowadzenia przewoddéw w bruzdach sciennych.

Uchwyty dla przewoddéw rozprowadzajgcych montowaé¢ w rozstawie maksymalnie: 1,0m
dla DN15+DN18; 1,5m dla DN22+28 oraz 1,8m dla $rednic wiekszych. Kazdy pion mocowaé
trzykrotnie na kazdej kondygnacji. Gatgzki dtuzsze niz 1m réwniez mocowac do Sciany.

Przewody poziome prowadzi¢ w miare mozliwosci z minimalnym spadkiem 0,3%.
Kompensacja pozioméw w miare mozliwosci naturalna i czesciowo za pomocg ramion
kompensacyjnych w miejscach oznaczonych na rysunkach.

W miare mozliwosci wykorzystywac istniejgce otwory w stropach.

Nowe otwory w Scianach i stropach wykonywaé wytgcznie przy uzyciu urzgdzen
wiercgcych bez udaru, po uprzednim zlokalizowaniu ewentualnych kolizji z kablami.

Przy przejsciach przewodow przez stropy stosowac tuleje ochronne 2z tworzywa
sztucznego. PrzejScia poziomdéw przez sciany wykonaé¢ w izolacji termicznej (dopuszcza sie
zastosowanie w $cianach pocienionej izolacji z PE gr. 6mm). Nie wolno przechodzi¢ przez
stupy, podciagi konstrukcyjne, nadproza i belki stropowe. Przejscia gatgzek przez $cianki
dziatowe wykonaé¢ w otulinie z pianki PE gr. 6mm i wykonczyé obustronnie tarczkg maskujgca
PVC.

Dla zapewnienia kompensacji niezbedne jest wykonanie ramienia kompensacyjnego o
dtugosci min. 50cm na podejSciu do pionu. Kazde zatamanie winno posiadaé przestrzen
niezbedng do swobodnego wydtuzenia rurociggu. Kazde odgatezienie powinno miec¢
mozliwo$¢ bocznego i wzdtuznego przesuwu w ramach tulei ochronnej lub izolacji termiczne;j.

Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki zainstalowane w
najwyzszych punktach instalacji. Pod odpowietrznikami zamontowac¢ zawory kulowe.

Zawory odcinajgce i regulacyjne montowa¢ w miejscach zgodnie z czescig rysunkows.
Przy zaworach obustronnie zastosowa¢ uchwyty stalowe na przewodzie.

Grzejniki ptytowe montowaé poziomo do $ciany na zawiesiach zalecanych przez
producenta z zachowaniem (w miare mozliwosci) wolnej przestrzeni min. 8cm pod i nad
grzejnikiem.
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Grzejniki montowa¢ (w miare mozliwosci i jezeli tak wynika z dokumentacji) centralnie w
stosunku do otwordéw okiennych. Grzejniki wyposazy¢ w korek i odpowietrznik reczny.

Kazdy grzejnik wyposazy¢é w zawor termostatyczny z nastawg wstepng na zasileniu i w
zawor grzejnikowy powrotny na wylocie. Zawory grzejnikowe montowac¢ bezposrednio do
grzejnika.

Lokalizacja niektorych grzejnikow wymagac bedzie likwidacji wnek podokiennych. Takie
wneki zabudowac podwojnymi ptytami gipsowo-kartonowymi gr.12,5mm na ruszcie stalowym
wraz ze szpachlowaniem i malowaniem.

Regulatory réznicy ci$nien montowaé¢ na przewodzie powrotnym zgodnie z instrukcjg
producenta. Potgczenie przewodow sygnatu ciSnienia zgodnie z wytycznymi producenta.
Przed regulatorami réznicy cisnien montowa¢ zawory kulowe odcinajgce.

Po zamontowaniu catg instalacje poddac probie ci$nieniowej na cisnienie 5 bar w ciggu
1h po wczesniejszym starannym odpowietrzeniu catej instalacji. Podczas proby szczelnosci
nalezy stale monitorowaé cisnienie oraz potgczenia.

Po pozytywnie wykonanej probie szczelnosci wykonaé piukania przy catkowicie
otwartych zaworach termostatycznych.

Po wykonanej prébie szczelnosci nalezy dokona¢ regulacji instalacji poprzez:
e nastawa regulatorow réznicy cisnien
e nastawa wstepna zaworow termostatycznych
e zatozenie i ustawienie gtowic termostatycznych

Wszystkie poziomy w piwnicach, czes¢ poziomdéw na parterze oraz czes$¢ podejsé pod
piony (zgodnie z cze$cig rysunkowg) zaizolowac otuling z wetny mineralnej w ptaszczu z folii
aluminiowej. Grubosci otulin winny wynosi¢ co najmniej:

e dladn15+22mm - 20mm
e dla dn28+35mm - 30mm
e dladn42mm -40mm
e dla dn50mm - 50mm

Otuliny izolacji winny by¢ trwale potgczone pomiedzy sobg za pomocag tasmy klejgcej
wzmochionej w kolorze srebrnym. Nalezy zachowac ciggtos¢ izolacji.

5.2. Wykonanie kottowni

Kociot montowaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Palnik montowaé zgodnie z instrukcja
producenta. Automatyke montowaé zgodnie z instrukcjg producenta. Okablowanie kotta z
osprzetem zgodnie z wytycznymi producenta.

Odprowadzenie spalin wykona¢ kominem zewnetrznym dwusciennych zakonczonym
wylotem zgodnie z czescig rysunkowg. Komin montowac¢ do sciany za pomocg regulowanych
uchwytéw. Pod tréjnikiem zamontowacé rewizje i dno z odptywem skroplin. Czopuch wykonac¢ z
rur dwusciennych. Pod gzymsem podrynnowym wykona¢ odsadzke komina z dwdch tukéw o
kacie maks. 30°. Cato$¢ montowac zgodnie z wytycznymi producenta.

Zbiorniki oleju wraz z osprzetem montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Instalacje poboru oleju od baterii zbiornikéw do kotta wykona¢ z rur miedzianych
dn12x1,0mm tgczonych za pomocg zigczek zaciskowych dopasowanych do oleju lub za
pomocg lutospawania.
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Instalacje napetniania oleju oraz odpowietrzania zbiornikéw wykonac¢ z rur stalowych
zaciskowych (jak dla instalacji c.0.) z zastosowaniem uszczelek z kauczuku fluorowego lub
innych dopasowanych do oleju opatowego.

Instalacje napetniania wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowg. Instalacje zakonczyé¢
szafg ze zlaczem do napetniania oraz zaworem odcinajgcym i sygnalizacjg maksymalnego
poziomu.

Instalacje odpowietrzania zbiornikdw wyprowadzi¢ na zewnagtrz kolanem skierowanym w

dot.
Instalacje poboru wykona¢ jako jednodrogowg, a na odcinku od palnika do filtra —
dwudrogowa. Filtr zastosowac jednodrogowy z powrotem i wbudowanym odpowietrzeniem.

Instalacje grzewczg w kottowni wykona¢ z rur stalowych czarnych tgczonych przez
spawanie. Wszystkie zatamania dla srednic DN25 i wiekszych wykonywac¢ przy pomocy kolan
hamburskich, rozgatezienia przy pomocy tréjnikéw stalowych, a zmiany srednic przy pomocy i
zwezek symetrycznych. Dla srednic DN15+DN20 zmiany kierunkéw wykonywaé poprzez
giecie przewodow na gietarce. Dopuszcza sie wspawywanie w rurocigg przewodéw i kroccodw
o srednicy do DN20. tgczenie przewoddw poprzez spawanie zgodnie z dalszg czescig opisu.

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odwodnien. Prowadzenie przewodéw
winno zapewnia¢ ich odpowietrzenie.

Przewody mocowa¢ do scian przy pomocy uchwytéow stalowych z wktadkg gumowa. Dla
przewoddéw wysokich parametréw zastosowac uchwyty bez wktadki gumowej.

Uchwyty dla przewoddw z rur stalowych montowac¢ w rozstawie maksymalnie: 1,8m dla
@15+20mm; 2,2m dla @25+32mm i 2,5m dla wiekszych $rednic, jednak nie rzadziej niz co
drugi odcinek prosty. Montaz uchwytéow winien zapewnia¢ prawidtowg kompensacje wydtuzen
termicznych.

Instalacje wyposazy¢é w armature i urzgdzenia zgodnie ze schematem. Armature
odcinajgcg lokalizowaé¢ do poziomu 1,8m.

Zakres uprawnien spawaczy powinien pokrywac¢ sie z metodami spawania, grupami
materiatowymi, geometrig i wymiarami elementéw spawanych, materiatami dodatkowymi oraz
pozycjami spawania, jakie przewidziane sg w projektowanej instalacji.

Rury i ksztattki powinny byc¢ tgczone z zastosowaniem tukowych ztgczy doczotowych lub
spawania gazowego. Przy wykonaniu prac spawalniczych uwzgledni¢ wszystkie czynnosSci
obejmujgce wykonanie ztgczy spawanych (przygotowanie krawedzi, centrowanie, wykonanie
spoin szczepnych, podgrzewanie wstepne, rodzaj i czas usuniecia centrownika, rodzaj
materiatdbw dodatkowych i gazow ostonowych, obrdbka cieplna i inne). Dopuszcza sie
wykonanie jednej naprawy ztgcza spawanego. Spoiny z peknieciami powinny by¢ wyciete w
catosci.

Do pomieszczenia kottowni wprowadzona jest obecnie instalacja wody zimnej z rur
stalowych ocynkowanych DN15mm. Dla potrzeb napetniania i uzupetniania instalacji
grzewczej nalezy wykorzystacé te zasilenie.

Instalacje wody zimnej i zdemineralizowanej wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych ze.
Do taczenia przewodow =z rur stalowych ocynkowanych zastosowaC tgczniki zeliwne
ocynkowane.

Stacje demineralizacji podtgczyé za pomocg wezy elastycznych. Na przewodzie wody
zdemineralizowanej zamontowac¢ zawoér do napetniania instalacji z wbudowanym reduktorem i
zaworem zwrotnym.

Z przewodu wody zimnej podtgczy¢ zawoér wyptywowy DN15 zlokalizowany nad zlewem.

Probe szczelnosci instalacji technologicznej kottowni wykona¢ wodg na cisnienie 6 bar.
Probe szczelnosci instalacji uzupetniania wody wykona¢ wodg na cisnienie 10 bar.
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Proby wodne wykonac¢ przez min. 60 minut z wykorzystaniem manometru precyzyjnego.
Préoba da wynik pozytywny, jezeli nie stwierdzi sie wyciekéw i spadkow cisnienia.

Probe szczelnosci instalacji napetniania oleju wykona¢ powietrzem na cisnienie 2 bar.

Préobe szczelnosci instalacji poboru oleju wykona¢ powietrzem na cisnienie 1 bar.

Proby powietrzne wykona¢ przez min. 30 minut z wykorzystaniem manometru
precyzyjnego. W trakcie trwania proby powietrznej nalezy sprawdzi¢ wszystkie potgczenia
Ssrodkiem pianotworczym. Proba da wynik pozytywny, jezeli nie stwierdzi sie wyciekow i
spadkoéw cisnienia. Orurowanie zbiornikéw nie podlega prébie szczelnosci.

Po pozytywnie przeprowadzonej prébie szczelno$ci, wszystkie przewody stalowe czarne
i konstrukcje ze stali czarnej zabezpieczy¢ antykorozyjnie przy zastosowaniu farb
termoodpornych i nie wymagajgcych podgrzewu do wysokich temperatur (dla uzyskania
petnych wiasciwosci antykorozyjnych) 2x farba podktadowa do gruntowania i 2x emalia do
ostatecznego malowania. Kolejne warstwy naktadaé krzyzowo po 6 godzinach schniecia
warstwy poprzedniej w temperaturze +15 st. C. Grubos¢ warstwy i emalii 30-40 mikronéw. Do
malowania mozna przystgpi¢ po przeprowadzonej prébie szczelnosci po doktadnym
oczyszczeniu i odtluszczeniu powierzchni.

Instalacja technologiczna podlega izolacji termicznej jak dla instalacji c.o.. Instalacji
uzupetniania wody, armatury, przewodoéw do naczyn wzbiorczych i przewodoéw spustowych nie
nalezy izolowad.

Instalacje c.o. i kottowni napetni¢ wodg zdemineralizowang. Mozna do tego wykorzystac¢
stacje demineralizacji, jednakze wymagac¢ to bedzie min. 3 wktadéw zywicznych. Przed
napetnianiem uktadu oprézni¢ catg instalacje z wody wykorzystywanej do préb szczelnoéci i
ptukania. Nie dopuszcza sie stosowania w uktadzie grzewczym wody wodociggowej oraz
wody uzdatnionej.

Przed pierwszym uruchomieniem Kkotta sprawdzi¢ parametry wody grzewczej
(przewodno$¢ i inne wymagane przez producenta kotta), ktére winny by¢ zgodne z wymogami
producenta kotfa.

Temperature maksymalng na kotle ustawi¢ na 80°C w funkcji temperatury zewnetrznej.
Temperature maksymalng na instalacji c.0. za zmieszaniem ustawi¢ na 75°C w funkgcji
temperatury zewnetrzne;j.

Dokonaé ustawien obnizenia temperatury dobowego i tygodniowego dla obiegdéw
instalacji c.o. po uprzednim uzgodnieniu z uzytkownikiem budynku oraz ustawien wylgczen
pomp w okresie poza sezonem grzewczym.

Dokonaé nastaw pomp, zawordéw regulacyjnych i automatyki zgodnie ze schematem i
opisem. Cisnienie w instalacji c.o. utrzymywac¢ na poziomie 1,2 bar w stanie schtodzonym.
Cidnienie w opréznionym naczyniu zbiorczym utrzymywac na poziomie 1,0 bar.

Sprawdzi¢ dziatanie urzadzeh zabezpieczajgcych (zabezpieczenie stanu wody,
przetwornik cisnienia, zawor bezpieczenstwa, STB kotta, itp.).

Kociot, naczynie przeponowe i zbiorniki oleju podlegajg odbiorowi UDT. Przygotowanie i
poniesienie kosztu pierwszego (pozytywnego) odbioru UDT lezy w gestii Wykonawcy.

Dla uzytkownika przekaza¢ dodatkowy wktad zywiczny do stacji demineralizacji wody.

6. WYKONANIE ADAPTACJI POMIESZCZEN KOTLOWNI |
ZABEZPIECZEN P.POZ

6.1. Adaptacja pomieszczen i zabezpieczenia p.poz— zakres robot

Pomieszczenie kottowni wymaga:
e wykonania kanalizacji podposadzkowej odwadniajgcej kottownie
e wykonania nawiewu do celdéw wentylacji i spalania
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¢ wykonanie wywiewu wentylacyjnego
e montazu zlewu technicznego

Pomieszczenie magazynu oleju wymaga:

e wykonania nawiewu
e wykonanie wywiewu mechanicznego zapewniajgcego 4 wymiany

Zakres robot remontowych w kottowni obejmuje:

e usuniecie warstw posadzkowych

¢ wykonanie nowych warstw posadzkowych

e wykonanie postumentu pod kociot

e wymiana drzwi wejsciowych do kottowni wraz z oS$cieznica na EI30 z
podmurowaniem otworu z boku na gr. 12cm

e wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych wraz z cokolikiem

e wykonanie sufitu podwieszanego p.poz. REIG0

¢ renowacje tynkéw sciennych wraz z odmalowaniem

Zakres robot remontowych w magazynie oleju obejmuje:

e usuniecie progu drzwiowego z cegly

e usuniecie warstw posadzkowych z obnizeniem posadzki o ok. 10cm

e wykonanie nowych warstw posadzkowych

e wykonanie postumentu pod kociot

e wymiana drzwi wejsciowych do magazynu oleju wraz z oscieznicg na EI60 z
podmurowaniem otworu nad oscieznicg na gr. 24cm

¢ wykonanie sufitu podwieszanego p.poz. REI120

e wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych wraz z cokolikiem

¢ renowacje tynkéw sciennych wraz z odmalowaniem

Zakres robot remontowych w przedsionku kottowni obejmuje:

e wymiane drzwi wejsciowych na nowe techniczne wraz z przemurowaniem s$cianki
¢ wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych wraz z cokolikiem
¢ renowacje tynkéw sciennych wraz z odmalowaniem

Sciany pomieszczen kottowni i magazynu oleju posiadajg wymagang odporno$é ogniowa
(REI6BO0 dla kottowni i REI120 dla magazynu oleju).
Dla spetnienia pozostatych wymagan przepiséw p.poz., konieczne jest:

wymiana drzwi wejsciowych do kottowni wraz z oscieznicg na EI30 z
podmurowaniem otworu z boku na gr. 12cm

wymiana drzwi wejSciowych do magazynu oleju wraz z oscieznicg na EI60 z
podmurowaniem otworu nad oscieznicg na gr. 24cm

wykonanie samodzielnego sufitu w kottowni w zatwierdzonym systemie
ogniochronnym w klasie REI60 na wys. ok. 3,0m zgodnie z dalszg czescig opisu
wykonanie samodzielnego sufitu w magazynie oleju w zatwierdzonym systemie
ogniochronnym w klasie REI120 na wys. ok. 3,0m zgodnie z dalszg czescig opisu
zastosowanie klap pozarowych EIS120 w otworach wentylacyjnych w magazynie
oleju

zastosowanie kompletnego systemu PUG (potstate urzadzenia gasnicze)
sktadajgcego sie z: wytwornicy piany z zaworem; szafki ze ztgczem DN75 i zaslepka
oraz przewodu DN50 tgczgcego wytwornice z szafkg

uszczelnienie przejsc¢ instalacyjnych przez sciany magazynu oleju dla otworéw o
Srednicy ponad 40mm elastyczng masg uszczelniajgcg ogniochronng w klasie EI120
uszczelnienie przejsc instalacyjnych przez sciany wewnetrzne kottowni dla otworow o
Srednicy ponad 40mm elastyczng masg uszczelniajgcg ogniochronng w klasie EI160
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6.2. Adaptacja pomieszczen — roboty instalacyjne

Nawiew do pomieszczenia kottowni (wentylacja i spalanie) wykonaé¢ poprzez czerpnie
Scienng ze stali nierdzewnej dn200 i rurg dn200 sprowadzong ok. 25cm nad posadzke
kottowni. Pod nawiewem nie mogg znajdowac sie rury wodne i olejowe.

Nawiew do magazynu oleju kanatem dn160 z kotlowni z zastosowaniem Kklapy
pozarowe;.

Wywiew z kottowni (grawitacyjny) kanatem dn160 pod sufitem zakonczonym kratka
zewnetrzng ze stali nierdzewne.

Wywiew z magazynu oleju mechaniczny wentylatorem kanatowym dn100 o wydajnosci
130 m3/h przy sprezu 60Pa, co zapewni 4 wymiany na godzine. Wentylator zastosowac z
blachy stalowej przeznaczony do pracy ciagtej. Wentylator podtgczyé poprzez regulator
tyrystorowy w tablicy. Kratke wywiewng w magazynie oleju zastosowac z klapg pozarowg. Za
wentylatorem zastosowac¢ ttumik elastyczny. Wywiew przez wyrzutnie $cienng ze stali
nierdzewnej dnl160.

Otwory w scianie wykonac¢ wiertnicg. Nie nalezy wierci¢ w wiencach konstrukcyjnych,
dlatego tez uprzednio wykonac¢ obustronng odkrywke.

Kanaty wentylacyjne wykona¢ z sztywnych rur z blachy spiralnie zgrzewanej (spiro).
Potgczenia kanatdow okrggtych za pomocg typowych ksztaltek z blachy stalowej ocynkowanej
tgczonych na uszczelke gumowag. Kolana stosowac¢ o tuku 1,0xd.

Kratki wewnetrzne stosowa¢ aluminiowe. Kratki w pom. magazynu oleju zastosowac
wyposazone w klapy pozarowe z wyzwalaczem termicznym w klasie EIS120.

Dla wykonania kanalizacji podposadzkowej nalezy przystgpi¢ po rozebraniu warstw
posadzkowych.

Odprowadzenie wody poprzez kratki sciekowe z PP (lub PB) z syfonem z rusztem ze
stali nierdzewnej do studzienki schtadzajgcej. Poziomy kanalizacyjne w gruncie wykona¢ z rur
i ksztattek PP typ S dn110x4,7mm odpornymi na temperature 65°C. Przewody uktada¢ ze na
podsypce piaskowej, zasypac piaskiem do wysokosci spodu warstw posadzkowych i zagescié.

Dla potrzeb odwodnienia wykona¢ dwie studzienki: schtadzajacg i pompowa. Studzienki
wykonac¢ szczelne z rur PP dn425. Dno studzienki winien stanowi¢ korek z uszczelks.
Studzienki przykry¢ wiazem klasy A15. Wejscia przewoddw do studzienek za pomocg wktadek
in-situ. Na rurze wylotowej ze studzienki schtadzajgcej obsadzi¢ trojnik dnl10 o przelocie
ustawionym w pionie.

W studzience pompowej umiesci¢c pompe zatapialng z ptywakiem (wydajno$¢ 40 I/min
przy wys. podnoszenia 2,5m, kréciec DN25, przeznaczona do wody brudnej =z
zanieczyszczeniami do min. 2mm). Przewéd cisnieniowy z pompy wykonac¢ z rur zgrzewanych
PP Dz32mm i poditgczy¢ do istniejgcego odptywu za $ciang z zasyfonowaniem ksztattkami
dn50mm. Przy wigczeniu istniejagcy odptyw dn50 wymieni¢ i zastosowa¢ na nim zawor
napowietrzajgcy. Przewod ciSnieniowy wyposazy¢ w zawor zwrotny kulowy DN25.

Whpusty i witazy montowac¢ na etapie wylewania warstw posadzkowych.

Na scianie zamontowac¢ zlew techniczny (gospodarczy) z fartuchem. Zlew mocowaé do
$ciany. Odptyw podigczy¢ do studzienki. Nad zlewem umie$ci¢ zawdr wyptywowy DN15
podfgczony do instalacji wody zimnej zgodnie ze schematem.

6.3. Adaptacja pomieszczen — roboty remontowe

Zdemontowac istniejgce drzwi z oscieznicg do kottowni, do magazynu oleju i do
przedsionka kottowni.

Skué prog ceglany do magazynu oleju.

Rozebra¢ warstwy posadzkowe i podposadzkowe w kottowni i magazynie oleju wraz z
warstwami izolacyjnymi. Z uwagi na to, ze poziom posadzki w magazynie oleju jest
podwyzszony o ok. 10cm, nalezy go wyréwnac¢ do poziomu kottowni.
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Po wykonaniu studzienki oraz podposadzkowych poziomow kanalizacji wykonaé
podbudowe z mieszanki betonowej Rm5,0MPa na grubos¢ 12cm ukfadang na wyréwnane i
zageszczone podtoze. Na wyschnietej podbudowie wykonac¢ hydroizolacje (po wczesniejszym
zagruntowaniu podtoza) poprzez np. dwukrotne utozenie papy izolacyjnej. Izolacje wykonaé
na istn. sciany do poziomu posadzki. Na wykonang izolacje przeciwwodng utozy¢ warstwe ptyt
z wetny mineralnej twardej o grubosci 4cm. Na utozone ptyty izolacyjne utozy¢ folie
polietylenowg na zaktad. Przed wykonaniem wylewki betonowej na posadzkach utozy¢ siatki
zbrojgce 10x10cm o gr. 3mm. Wylewke wykona¢ z mieszanki betonowej o wytrzymatosci min.
25MPa do uzyskania minimalnej grubosci warstwy 6cm w kazdym punkcie wraz z jej
zatarciem. Wylewka winna siegac¢ ok. 2cm ponizej poziomu posadzki. W trakcie wykonywania
wylewki obsadzi¢ (w porozumieniu z wykonawcg robét instalacyjnych) odptywy podiogowe.

Postument pod kociot wykona¢ z betonu B30 z dwukrotnym zbrojeniem siatkg 10x10cm
o gr. 3mm. Postument zdylatowa¢ od posadzki za pomocg np. warstwy papy izolacyjne;j.
Postument wykonaé¢ o wymiarze 100x125cm i grubosci 8+10cm.

Zamontowa¢ nowg oscieznice drzwi do przedsionka kottowni. Zastosowaé drzwi
techniczne petne szer. 100cm w Swietle w kolorze bialym wyposazone w klamke, wkfadke
patentowg, zamek z szyldem i samozamykacz.

Z uwagi na mozliwg matg stabilnos¢ istniejgcej scianki z drzwiami, nalezy przewidziec jej
przemurowanie wraz z tynkowaniem i malowaniem. Scianke wykona¢ z belitu gr. min. 8cm na
zaprawie klejowej.

Zamontowa¢ nowg oscieznice drzwi przeciwpozarowych do kottowni. Zastosowaé¢ drzwi
przeciwpozarowe petne EI30 szer. 100cm w Swietle wyposazone w klamke z zamkiem
rolkowym i wkiadke patentows.

Z uwagi na to, ze otwér drzwiowy jest troche wiekszy od wymaganego (istniejgce bardzo
grube oscieznice drewniane) przestrzen pomiedzy drzwiami i $ciang nalezy podmurowac
bloczkami belitowymi gr. 12cm uktadanymi na klej z obustronnym tynkowaniem

Szerokos¢ przejscia do magazynu oleju wynosi ok. 88cm. Dla mozliwosci zastosowania
drzwi o szerokosci 90cm w Swietle nalezy podszlifowaé oscieza do szer. ok. 91cm, a
oscieznice zastosowac narozng z dodatkowym podszlifowaniem narozy $cian dla mozliwos$ci
jej montazu. Po zamontowaniu oscieznicy pozostajgcg przestrzeh nad oscieznicg uzupetnié
belitem gr. 24cm na klej z obustronnym tynkowaniem. Podszlifowane o$cieza rowniez
otynkowac tynkiem cienkowarstwowym.

Zastosowac drzwi przeciwpozarowe petne EI60 wyposazone w klamke.

Roboty tynkarskie $cian wykona¢ przed wykonaniem sufitow, posadzki i instalacji, a po
wykonaniu zamurowan.

Wszystkie tynki $cian w pomieszczeniu kottowni, magazynu oleju oraz przedsionka
kottowni podlegajg renowacji. Przetarcie tynkéw wykona¢ (po zagruntowaniu podtoza)
zaprawg cementowg wyrownawczg drobnoziarnistg. W przypadku stwierdzenia tynkéw
odparzonych lub kruszgcych sig, nalezy je wymienic.

Po wykonaniu instalacji miejscowo przetrze¢ uszkodzone tynki.

h) Sufity p.poz.
Sufity przeciwpozarowe wykonaé¢ jako samonosne bez jakiegokolwiek podwieszania do
istniejgcego stropu. Konstrukcja sufitu winna by¢ wykonana jako obwodowa mocowana do

sciany, oraz krzyzowa podwieszana do dodatkowych profili montazowych (jak na rysunku).
Profile te nalezy zakotwi¢ w Scianach na gteboko$¢ min. 8cm z zastosowaniem zaprawy
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montazowej o wytrzymatosci min. 35MPa. Zastosowac¢ profile podwdéjne 40x80mm o grubosci
scianki min. 2,5mm. W przypadku koniecznosci fgczenia profili, przy tgczeniu nalezy
dodatkowo wykonac¢ profile poprzeczne w takiej samej technologii. W razie koniecznosci
zages$ci¢ dodatkowe profile montazowe.

Konstrukcje pod ptyty wykona¢ scisle wg wytycznych producenta systemu. Zastosowaé
min. dwie warstwy ptyt ogniochronnych ukfadanych krzyzowo o grubosci okreslonej w
wytycznych producenta dla uzyskania wymaganej odpornosci ogniowej (tj. REI120 dla
magazynu oleju i REI60 dla kottowni). Konstrukcje wykonaé¢ w taki sposob, aby wysoko$é
pomieszczen wynosita ok. 3,0m.

Nie dopuszcza sie wykonywania otwordw dla instalacji w wykonanym suficie.

Catos¢ (konstrukcja, montaz ptyt, uszczelnienie) wykona¢ scisle wg wytycznych
producenta systemu potwierdzonego Europejskg Oceng Techniczng i Deklaracjg wtasciwosci
uzytkowych dla wymaganej odpornosci ogniowej.

i) Ukladanie plytek podtogowych

Pod ptytki podtogowe wykonaé dodatkowa hydroizolacje z ptynnej folii uszczelniajgcej
(po wczesniejszym zagruntowaniu podtoza) poprzez co najmniej dwukrotne natozenie masy
izolacyjnej do uzyskania grubos$ci wymaganej przez producenta z wyciggnieciem na sciany
min. 10cm. lzolacja podtég winna by¢ potgczona z izolacjg scian z zastosowaniem tasm
naroznych antyrysowych oraz z izolacjg wpustéow podtogowych.

Ptytki uktadac na klej elastyczny z zastosowaniem krzyzykéw dystansowych 5+6mm. Klej
rozprowadzac¢ pacg zebatg 10mm na catej powierzchni podtoza lub inng wiekszg zalecang
przez producenta kleju dla danej wielkosci ptytki. Wykonaé cokoliki na wysokos¢ 10+12cm.
Gorna krawedz cokolika nie moze posiadac ostrych krawedzi.

Pomiedzy ptytkami podtogowymi i sciennymi (lub cokolikiem) zachowac¢ odstep 3+6 mm
dla mozliwosci doktadnego wypetnienia fugg. Po utozeniu ptytki doktadnie zaspoinowac fuga
elastyczng wodoszczelng paroprzepuszczalng. Linie spoin winny by¢ proste, a ptytki winny
by¢ réwno wzgledem siebie.

Wszystkie tynki scian w pomieszczeniu kottowni, magazynu oleju oraz przedsionka
kottowni podlegajg malowaniu. Przed wykonaniem powtok malarskich konieczne jest
zagruntowanie podtoza farbg gruntujgca.

Sciany podlegajg dwukrotnemu malowaniu farbg lateksowg w kolorze jasnym.

6.4. Zabezpieczenia p.poz.

Sciany pomieszczen kottowni i magazynu oleju posiadajg wymagang odporno$¢ ogniowa
(EI60 dla kottowni i EI120 dla magazynu oleju).

W pomieszczeniu kottowni zostanie wykonany samonosny sufit w zatwierdzonym
systemie ogniochronnym w klasie REI60, a w pomieszczeniu magazynu opatu w klasie
REI120, zgodnie z opisem roboét remontowych.

Drzwi do kotlowni zostang wymienione na przeciwpozarowe w klasie EI30, a do
magazynu oleju w klasie EI60, a uzupetnienia Scian przy drzwiach w klasie odpowiednio EIG0 i
El120 — zgodnie z opisem robét remontowych.

W otworach wentylacyjnych w $cianie magazynu oleju przewidziano zastosowanie klap
pozarowych EIS60 zgodnie z opisem wentylacji.

Z uwagi na to, ze magazyn oleju nie posiada okna, konieczne jest zastosowanie
potstatego urzadzenia gasniczego. Takie urzgdzenie sktada¢ sie bedzie z: wytwornicy piany z
zaworem; szafki ze ztgczem DN75 i zaslepkg oraz przewodu z rur stalowych zaciskowych
dn54x1,5mm tgczgcego wytwornice z szafkg. Uktad pokazano na rysunku robdét
towarzyszacych sanitarnych.

Wszystkie przejscia instalacji przez sciany magazynu oleju dla otworéw o Srednicy
ponad 40mm podlegajg uszczelnieniu elastyczng masg uszczelniajgcg ogniochronng w klasie
EI1120.
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Wszystkie przejscia instalacji przez sciany wewnetrzne kottowni dla otworéow o Srednicy
ponad 40mm podlegajg uszczelnieniu elastyczng masg uszczelniajgcg ogniochronng w klasie
EI60.

7. WYKONANIE ROBOT TOWARZYSZACYCH INST. C.O.

Demontazowi podlegajg wszystkie przewody instalacji c.o. (z wyjatkiem przewodow
prowadzonych w kanatach) poziomy na parterze, piony i gatgzki oraz odpowietrzenia.
Demontazowi podlegajg wszystkie istniejgce grzejniki wraz ze wspornikami. Przewody te w
zdecydowanej wiekszosci nie posiadajg izolacji termiczne;j.

Izolacje wywiez¢ do utylizacji, a rury i grzejniki na ztom (koszt zatadunku i wywozéw
ponosi Wykonawca, koszt utylizacji ponosi Wykonawca. Zarzgdca budynku ma prawo
zatrzymania wybranych elementéw z demontazu (grzejniki, zawory, itp.) do ponownego ich
zamontowania na innym obiekcie.

Lokalizacja niektorych grzejnikow wymagac bedzie likwidacji wnek podokiennych. Takie
wneki zabudowaé podwdjnymi ptytami gipsowo-kartonowymi gr.12,5mm na ruszcie stalowym
wraz ze szpachlowaniem i malowaniem.

e Wykona¢ uzupetnienia tynkéw oraz przetarcia gtadzig gipsowg wszystkich tynkéw pod
zdemontowanymi: grzejnikami, obudowami i rurami
o Wykonaé¢ uzupetnienie otworéw (nowych i po zdemontowanych rurach) wraz z
przetarciem gtadzig gipsowg uszkodzonych tynkéw i uzupetnieniem malatury
o Wykona¢ uzupetnienia uszkodzonych w czasie robét posadzek
o Wykonaé uzupetnienia uszkodzonych w czasie robot ptytek Sciennych na nowe
identyczne uktadane na klej elastyczny wraz ze spoinowaniem spoing elastyczng
paroprzepuszczalng
e Odmalowac¢ sciany (dwukrotnie farbg lateksowg w kolorze zblizonym do istniejgcego)
na catej szeroko$ci i wysoko$ci Sciany z zamontowanymi (lub zdemontowanymi)
grzejnikami i pionami.
Piony w zdecydowanej wiekszosci prowadzone bedg w miejscu istniejgcych.
W przypadku uszkodzen posadzki lub ptytek ceramicznych w wyniku prowadzonych
robét nalezy je odtworzyc.

Po wykonaniu instalacji i rob6t uzupetniajgcych nalezy odmalowac sciany.

Odmalowaniu podlegajg s$ciany na petng wysoko$¢ (wraz z osSciezami) gdzie
prowadzone byty prace instalacyjne zgodnie z zatgczonym rysunkiem (na rysunku podano
réwniez zestawienie petnych powierzchni $cian).

Zakres odmalowania nie obejmuje $cian w pomieszczeniach kottowni (ujete to zostato w
adaptacji pomieszczen kottowni) oraz $ciany kilku pomieszczeh technicznych i
magazynowych, gdzie istniejgca malatura jest w ztym stanie.

Odmalowaniu niepetnemu podlegajg réwniez:

e Sciany pasami szer. sr. Tm w miejscach oznaczonych na rysunku
e punktowo wszystkie uzupetnienia tynkéw

Przed odmalowaniem powierzchnie nalezy zagruntowac.

Wszystkie odmalowania wykona¢ dwukrotnie farbg lateksowg w wybranym przez kolorze
(Zamawiajgcy wybierze 5 kolorow z palety przedstawionej przez Wykonawce, sposrod ktérych
dobierany bedzie kolor malowanej Sciany).
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8. WYKONANIE ROBOT ELEKTRYCZNYCH

Zasilanie projektowanej rozdzielnicy TK i wykonaé¢ kablem N2XH-J 5x10 RE 0,6/1kV
B2ca z istniejgcej rozdzielnicy gtownej TG zlokalizowanej na | pietrze budynku. Dtugo$¢ pro;j.
wlz wynosi ok 30m. Obwdd zabezpieczy¢ roztgcznikiem bezpiecznikowym 3P z wktadkami
bezp. 40A ¢G.

Przejscia instalacyjne przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczyé¢
masg uszczelniajgcg do odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej wymaganej dla stropu lub
Sciany.

Rozdzielnice TK wykona¢ jako natynkowg, o pojemnosci 5x12 mod., w obudowie
metalowej o klasie ochrony min. IP44. Z projektowanej rozdzielnicy zasilane beda: regulator
oraz urzagdzenia kottowni, uktad sygnalizacji poziomu oleju, instalacja o$wietlenia ogdlnego
oraz gniazd wtyczkowych.

Z tablicy kottowni TK zasili¢:

- pompe zatapialng w studzience U,=230V, Ps=1,1kW

- ukfad sygnalizacji poziomu minimalnego oleju zlokalizowany przy TK

- ukfad sygnalizacji poziomu maksymalnego oleju 230V zlokalizowany przy TK
- zabezpieczenie stanu wody 230V zlokalizowane nad kottem

- ghiazdo wt. 230V do stacji demineralizacji wody

- gniazdo wt. ogdlne pod tablicg TK

Regulator zasili¢ z tablicy TK kablem YDYp 3x1,5mm? poprzez modut zasilajgcy. Modut
wyposazony jest w wytgczniki nadprgdowe 10A, zabezpieczajgce zasilacze sieciowe modutu
centralnego.

Z regulatora wyprowadzi¢ przewody do:

v uktadu mieszajgco-pompowego:
pompa obiegowa 230V; 200W — kabel YKY 3x1,5,
» sitownik zaworu mieszajgcego 230V; 5VA - kabel YKY 3x1,5,
= czujnik temperatury instalacji c.o. (FZ) - OMY 2x1 ,
v czujnika temperatury zewnetrznej (FA) — kabel OMY 2x1,
v czujnika temperatury kotta (FK) — kabel OMY 2x1,
v' sygnalizator awarii 230V (przy czujniku temp. zewnetrznej) — lampka LED
pomaranczowa pulsacyjna z buczkiem 80dB — OMY 2x1,5,
v' zabezpieczenie stanu wody i przetwornik cisnienia — nad kottem — urzgdzenia
stykowe OMY 2x1 mm?Z.

Uktad sygnalizacji poziomu oleju sktada sie z modutu centralnego, sondy w zbiorniku
oleju oraz sygnalizacji. Modut nalezy zasili¢ z tablicy TK kablem YDYp 3x1,5mm?.Sygnalizator
maksymalnego poziomu oleju zamontowa¢ nad szafkg do napetniania oleju (lampka LED
pomaranczowa pulsacyjna z buczkiem 80dB). Sygnalizator minimalnego poziomu oleju
umiesci¢ obok czujki zewn. — lampka LED czerwona pulsacyjna bez dzwieku. Z modutéw
centralnych wyprowadzié przewdd olejoodporny 2x0,5mm? do sond oraz OMY 2x1,5mm? do
sygnalizatorow.

Instalacje oswietlenia ogodlnego projektuje sie wykonaé przewodami
YDYZzo 3x1,5 mm2. Przewody uktadaé pod tynkiem oraz w rurkach instalacyjnych. Projektuje
sie oprawy liniowe typu plafon LED 7W, 920lm IP44. taczniki oswietlenia o stopniu
szczelnosci min. 1P44.
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Oswietlenie awaryjne pomieszczenia wezta zrealizowa¢ oprawg LED z autotestem,
natynkowa, 3W, min. 340 Im, IP65, z zabudowanym wiasnym zasilaczem o 1 godzinnym
czasie sSwiecenia. Na planie instalacji oprawa awaryjna oznaczone jest symbolem Aw.
Zastosowana oprawa powinna posiadac certyfikat CNBOP.

Na instalacje gniazd wtyczkowych stosowaé przewody: YDYp 3x2,5 mm?750 V.
Przewody uktada¢ w rurkach/listwach instalacyjnych. Gniazda wtyczkowe montowac¢ nad
podtogg na wysokosci 0,6 m. Stosowac osprzet o stopniu szczelnosci min. 1P44.

Na potrzeby wentylacji wezta z tablicy TW z obwodu nr 3 zasili¢c wentylator kanatowy
U,=230V, P,=100W przewodem YDYp 3x1,5mm? Sterowanie pracg wentylatora poprzez
regulator tyrystorowy umieszczony pod tablicg TK.

Kable i przewody uktada¢ w korytkach metalowych i rurkach/ listwach PCV dla ochrony
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przewody sitowe prowadzi¢ oddzielnie od obwodéw
sterujgcych i pomiarowych. Kable i przewody stosowaé zgodne z dyrektywg CPR.

Czujnik temperatury zewnetrznej zamontowaé¢ na scianie zewnetrznej budynku na
wysokosci 2,5 m. Do czujnika zastosowaé przewdd typu OMY 2xImm? Obok czujnika
zamontowac sygnalizator minimalnego poziomu oleju oraz sygnalizator awarii.

W pomieszczeniu kottowni zainstalowaé miejscowe szyne wyréwnawczg, ktorg
podtgczyé do gtéwnej szyny wyréwnawczej w TG przewodem LgY 16mm? Do szyny
przytaczyé przewodem DY 6mm? wszystkie metalowe elementy instalacji sanitarnych,
obudowy metalowe szaf sterowniczych oraz  wszystkie czesci przewodzace
W pomieszczeniu.

j) Ochrona przeciwprzepieciowa

Jako ochrone przeciwprzepieciowg zastosowano ochronniki typu |l zainstalowane
w projektowanej tablicy TW.

Systemem dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym w sieci nn
o0 ukfadzie TN jest samoczynne wytagczenie zasilania (t<0,4s). Wylagczenie realizowane jest
przez ochronne wytgczniki roznicowo-prgdowe oraz przez nadprgdowe wytgczniki instalacyjne
zabezpieczajgce obwody odptywowe w tablicach rozdzielczych.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

9.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Wszystkie warstwy ulegajgce zakryciu winny by¢ na biezgco kontrolowane przez
Inspektora Nadzoru.

9.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac sie z zaleceniami producentow materiatéw i
urzgdzenh i Scisle je przestrzegal. Nalezy zapoznaé sie réwniez z warunkami gwarancji, aby
podczas montazu nie nastgpita jej utrata lub ograniczenie w przypadku btednego montazu lub
przez niewykwalifikowany personel.

Wszystkie uzgodnienia z uzytkownikiem budynku dotyczgce wzoréw i kolorow winny byé
sporzgdzone na pismie.
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9.3. Badania w czasie robot

Na catos¢ robdét ulegajgcych zakryciu wykonawca winien sporzadzi¢ dokumentacje
fotograficzng

e Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonano
Srednice rurociggdbw zgodnie =z projektem. Istothe spostrzezenia powinny byc¢
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji
uwzgledniony w protokole odbioru.

o Wszystkie zawory odcinajgce na instalacji muszg byé catkowicie otwarte, ponadto nalezy
skontrolowac prawidtowos¢ odpowietrzenia ztadu.

e Uruchomienie wezta przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci
na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow
badah zabezpieczenia instalacji.

¢ Uruchomienie kottowni, w trakcie ktérej powinna pracowac cata instalacja, winno odbywac
przez obserwacje w ciggu 72 godzin nastepujgcych paramatréw:

o szczelnosci instalacji i urzagdzen w trakcie pracy ,na gorgco”

zdolnosci kompensacyjnej przewodow

temperatur na poszczegélnych obiegach

temperatury wody

prawidtowosci pracy pomp

prawidtowosci pracy regulatorow

prawidtowos$ci dziatania sitownikéw zaworéw

prawidtowosci ustawienia krzywych

prawidtowosci dziatania zabezpieczeh

O O O O O O O O

10. DOKUMENTACJA BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacje projektowg

b) pozwolenie na budowe

b) protokoty przekazania tereny budowy

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy

d) protokoty odbioru robét

e) protokoty z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru

f) korespondencje na budowie
Dokumentacja fotograficzna na ptytach CD lub DVD winna by¢ przekazana Zamawiajgcemu
wraz z dokumentami odbiorowymi. Zdjecia winny by¢ pogrupowane w foldery nazwane
zgodnie z fotografowanym etapem robot.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedktadane do wglagdu na Zyczenie Zamawiajgcego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

11. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych obmiaréow
kosztorysie. Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rzeczywisty obmiar robét
budowlanych.

Obmiary rob6t sporzgdza sie zgodnie z zasadami przyjetymi katalogach KNR.
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Obmiar nalezy przeprowadzac¢ przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot.

Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Obmiar
robét ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki
obmiarow.

12. ODBIOR ROBOT

Po zakohczeniu prob nalezy dokonaé komisyjnego odbioru kohcowego. W sktad komisji
wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy,
inwestora i uzytkownika.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

e zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w
dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

e zgodno$¢ wykonania z WTWIO, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie
konieczno$ci odstepstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego
przez inspektora nadzoru.

Przy odbiorze kohcowym nalezy przedstawié komisji nastepujgce dokumenty:

e karty gwarancyjne urzadzen

o dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w czasie budowy,

e dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

e protokoty odbioréow czesciowych,

e protokoty wykonanych préb i badan,

o Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzgdzen i materiatow
podlegajgcych odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie.

13. PODSTAWA PLATNOSCI

Sposob i podstawa ptatnosci winna by¢ okreslona w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia lub w Umowie.

14. WYKAZ PRZEPISOW

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot. Najwazniejsze z nich to:

e Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r, poz. 471) z p6zn.
zmianami

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690) z pdZniejszymi zmianami

e Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz.U. Nr 109 poz. 719/,

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z
pozniejszymi zmianami)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen
technicznych z dnia 17 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1968)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 z p6zniejszymi zmianami)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U.
2004 nr 249 poz. 2497 z pdzniejszymi zmianami)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997
r. W sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.
2003 nr 169, poz. 1650)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118, poz.1263).
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr
47, poz. 401)


http://www.piib.org.pl/index.php/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/727-rozporzidzenie-ministra-pracy-i-polityki-socjalnej-z-dnia-26-wrzepnia-1997-r-w-sprawie-ogch-przepisezpieczea-i-higieny-pracy
http://www.piib.org.pl/index.php/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/727-rozporzidzenie-ministra-pracy-i-polityki-socjalnej-z-dnia-26-wrzepnia-1997-r-w-sprawie-ogch-przepisezpieczea-i-higieny-pracy
http://www.piib.org.pl/index.php/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/610-rozporzidzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-23-czerwca-2003-r-w-sprawie-informacji-dotyczpcej-bezpieczea-i-ochrony-zdrowia-oraz-planu-bezpieczea-i-ochrony-zdrowia
http://www.piib.org.pl/index.php/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/610-rozporzidzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-23-czerwca-2003-r-w-sprawie-informacji-dotyczpcej-bezpieczea-i-ochrony-zdrowia-oraz-planu-bezpieczea-i-ochrony-zdrowia
http://www.piib.org.pl/index.php/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/610-rozporzidzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-23-czerwca-2003-r-w-sprawie-informacji-dotyczpcej-bezpieczea-i-ochrony-zdrowia-oraz-planu-bezpieczea-i-ochrony-zdrowia
http://www.piib.org.pl/index.php/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/598-rozporzidzenie-ministra-gospodarki-z-dnia-20-wrzepnia-2001-r-w-sprawie-bezpieczea-i-higieny-pracy-podczas-eksploatacji-maszyn-i-innych-urzpdzechnicznych-do-robiemnych-budowlanych-i-drogowych
http://www.piib.org.pl/index.php/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/598-rozporzidzenie-ministra-gospodarki-z-dnia-20-wrzepnia-2001-r-w-sprawie-bezpieczea-i-higieny-pracy-podczas-eksploatacji-maszyn-i-innych-urzpdzechnicznych-do-robiemnych-budowlanych-i-drogowych
http://www.piib.org.pl/index.php/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/598-rozporzidzenie-ministra-gospodarki-z-dnia-20-wrzepnia-2001-r-w-sprawie-bezpieczea-i-higieny-pracy-podczas-eksploatacji-maszyn-i-innych-urzpdzechnicznych-do-robiemnych-budowlanych-i-drogowych
http://www.piib.org.pl/index.php/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/599-rozporzidzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-6-lutego-2003-r-w-sprawie-bezpieczea-i-higieny-pracy-podczas-wykonywania-robudowlanych
http://www.piib.org.pl/index.php/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/599-rozporzidzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-6-lutego-2003-r-w-sprawie-bezpieczea-i-higieny-pracy-podczas-wykonywania-robudowlanych

