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I. CZESC INFORMACYINA

1. Przedmiot inwestyc;ji.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej nr 190622 W Sadkowice —
Kalinéwek — Sadkowice, dtugosci 950 m.
2. Nazwa Inwestora.

Inwestorem Zadania jest:

Miasto i Gmina Solec nad Wista

ul. Rynek 1; 27-320 Solec nad Wistg
3. Nazwa jednostki projektujace;j.

VIA — Inzynieria Lgdowa Igor Derpinski

Ul. Marii Curie-Sktodowskiej 14, 27-200 Starachowice
4. Sktad zespotu projektowego.

Projektant: inz. Krzysztof Borkiewicz

Asystent projektanta : mgr inz. Anna Sikora

Asystent projektanta : mgr inz. Igor Derpinski
5. Lokalizacja inwestycji.

Projekt obejmuje odcinek drogi gminnej nr 190603 W zlokalizowany na terenie gminy Solec nad Wista,
w powiecie lipskim w wojewddztwie mazowieckim. Droga taczy miejscowosci Sadkowice i Kalinbwek. Na
odcinku 950 m droga graniczy z gospodarstwami rolnymi i terenami rolniczymi. Catkowity zakres inwestycji
zlokalizowany jest na dziatce o numerze ewidencyjnym:

e Jednostka ewidencyjna nr [140906_2] gmina Solec nad Wistg, 0016 obreb Sadkowice |, dziatka nr 206

Szczegdtowa lokalizacje przedstawiono na planie sytuacyjnym.

vk wh e

Obszar odziatywania okreslono na podstawie



Przebudowa drég gminnych na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wistg - Przebudowa odcinka drogi gminnej
nr 190622 W Sadkowice — Kalinéwek - Sadkowice

e Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414)
> Art. 28. pkt 2. Stronami w postepowaniu w sprawie pozwolenia na budowe sg: inwestor
oraz witasciciele, uzytkownicy wieczysci lub zarzadcy nieruchomosci znajdujacych sie w
obszarze oddziatywania obiektu.
> Art. 3 pkt llekro¢ w ustawie jest mowa o:
20) obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu w tym zabudowy tego terenu.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drdg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

e Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (wraz z pdézniejszymi zmianami tekst
jednolity wg. Dz. U. 22022 r. poz. 1693),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ. U. nr
43 poz. 430 z pdzniejszymi zmianami), § 140.

Obszar odziatywania projektowanego obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat

zaprojektowany tj.:

e Jednostka ewidencyjna nr [140906_2] gmina Solec nad Wistg, 0016 obreb Sadkowice |, dziatka nr 206

i nie zaktada odziatywania na sasiadujgce nieruchomosci, ani poszerzenia istniejgcego pasa
drogowego.

6. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania dokumentacji sa:

[1] Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej nr RGKSiL.0S.032.1.2.2023 z dnia 16.01.2023r.

[2] Aktualna mapa zasadnicza,

[3] Ustalenia z Inwestorem,

[4] Pomiary i wizje lokalne w terenie,

[5] Dokumentacja fotograficzna

[6] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity DZ.U. z 2017 r. nr 193 poz. 1194 z
pdzniejszymi zmianami), wraz z przepisami wykonawczymi,

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (DZ. U. z 27.04.2012 r. poz. 462),

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét wykonawczych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072),

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),
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[10] Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (wraz z pdzniejszymi zmianami tekst jednolity
wg. Dz. U. 22022 r. poz. 1693),

[11] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ. U. nr 43 poz.
430 z pdzniejszymi zmianami), [15] Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 145
wraz z pézniejszymi zmianami),

[12] Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 wraz z
pozniejszymi zmianami),

[13] Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych, Transprojekt Warszawa 1979-1982r.,

[14] Zatacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014
— Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych, GDDKIA.

Il. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej nr 190622 W Sadkowice —
Kalinébwek — Sadkowice o dtugosci 950 m, na terenie gminy Solec nad Wistg ,w powiecie lipskim w
wojewoddztwie mazowieckim. Zakres opracowania obejmuje dziatke:

e Jednostka ewidencyjna nr [140906_2] gmina Solec nad Wistg, 0016 obreb Sadkowice |, dziatka nr 206

Ponizsze opracowanie ma na celu przedstawienie rozwigzan projektowych dla odcinka drogi gminnej
nr 190622 W, ktdrych zastosowanie ma stuzy¢ poprawie stanu technicznego i uzytkowego drogi, poprawe
bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego oraz waloréw estetycznych i ekonomicznych poprzez
nastepujace czynnosci:

» wzmocnienie istniejgcej konstrukcji nawierzchni,
» budowe przekroju drogowego,
» odtworzenie zjazdéw indywidulnych o nawierzchni kruszywowej,

2. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania terenu.

Projektowana odcinek drogi przebiega na wschéd — pétnocny zachéd na terenie pagérkowatym, przez
tereny rolnicze. Droga w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie utwardzong kruszywami tamanymi w
dobrym stanie technicznym, szerokos¢ jezdni wynosi okoto 3,5 m. W pasie drogowym znajdujg sie zjazdy
indywidualne o nawierzchni nieutwardzone jak i utwardzone gtéwnie nawierzchnig z kruszywa.

Na podstawie mapy zasadniczej nie stwierdzono wystepowania w pasie drogowym, na dtugosci
projektowanego odcinka sieci wodociggowych, energetycznych ani telekomunikacyjnych. Powyzsze
uzbrojenie przebiega po terenach prywatnych. Brak skrzyzowan ww. sieci z pasem drogowym.

Odwodnienie drogi w stanie istniejgcym w znacznej czeSci odbywa sie powierzchniowo oraz za
posrednictwem istniejgcych rowdw drogowych. Prawidtowy sptyw wody utrudnia zty stan poboczy i
rowow.

Na odcinku objetym opracowaniem nie wystepuje skrzyzowania z innymi drogami publicznymi.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu.
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3.1 parametry techniczne przyjete w opracowaniu

VVVYVYYVVYVYVYYVYYVY

klasa techniczna drogi — D

kategoria ruchu — KR1
szerokos¢ jezdni — 3,5m
szerokosc¢ zjazdéw — 3,5m
szerokos¢ poboczy przy drodze gtéwnej — 0,75m
przekréj poprzeczny jezdni na prostej — jednostronny
pochylenie poprzeczne jezdni — 2,0%
pochylenie poprzeczne poboczy z kruszywa — 6,0 %
pochylenie podtuzne jezdni — min 0,30 %

dtugos¢ zjazdéw zostata dostosowana do szerokos$ci pasa drogowego, zjazdy zostang
zakonczone w granicy pasa drogowego. Przeciecie krawedzi jezdni zjazdu i drogi promieniem
R=3m dla zjazdéw indywidualnych.

Ze wzgledu na trudne warunki spowodowane brakiem dostepnosci terenu w istniejgcych
granicach pasa drogowego, zastosowanie szerokosci podstawowej pasa ruchu 3,0m
spowodowatoby brak mozliwosci zachowania istniejgcych elementéw odwodnienia pasa
drogowego tj. rowu przydroznego otwartego. Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-
budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518) zastosowano zmniejszenie
parametru szerokosci jezdni do wartosci 3,5m.

3.2 Zakres robét budowlanych

>
>
>
>
>

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne,

wzmochienie istniejgcej nawierzchni,

umocnienie poboczy kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie,
odtworzenie nawierzchni zjazdéw indywidualnych,

3.3 Przebieg projektowanej drogi w planie

Przebudowa obejmuje odcinek o dtugosci 950. Poczatek przebudowywanego odcinka
zlokalizowany jest okoto 880m na potudniowy zachéd od granicy pasa drogowego drogi wojewddzkiej
nr 754 w miejscowosci Sadkowice. Nastepnie przebiega przez na poétnocny zachdd przez tereny
rolnicze w kierunku miejscowosci Kalindwek. Ze wzgledu na trudne warunki spowodowane brakiem

dostepnosci terenu w istniejgcych granicach pasa drogowego trasa zostat dostosowana do
dostepnego terenu za pomocg prostych o bardzo matych katach zatamania oraz jednego tuku
kotowego. Elementy trasy opisano na planie sytuacyjnym.

3.4 Przekrdj poprzeczny projektowanej drogi
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Zaprojektowano jezdnie szerokosci 3,5 m z jednostronnym spadkiem wartosci 2%, obustronne
pobocza utwardzone kruszywem szerokosci 0,75 m. Parametry geometryczne przedstawiono na
rysunku nr 3 — Przekroje konstrukcyjne.

3.5 Profil podtuzny projektowanej drogi

Projektowana niweleta ze wzgledu na przyjeta technologie wzmocnienia nawierzchni bedzie
odzwierciedlaé stan istniejgcy. Niweleta zostanie podniesiona srednio o 13 cm. Spowodowane jest to
dobrym staniem technicznym istniejgcej drogi oraz niewielkg szerokoscig pas drogowego. Niweleta
ma zapewni¢ sprawny sptyw wéd opadowych w kierunku poczatku odcinka drogi.

3.6 Projektowana konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja zostata zaprojektowana w oparciu o przeprowadzone badania, doswiadczenie
projektanta oraz Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z
dnia 16.16.2014 r. — ,Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych”.
Dokonano wyboru ukfadu wielowarstwowych konstrukcji jezdni oraz pozostatych projektowanych
nawierzchni.

W zwigzku z dobrym stanem technicznym drogi zaprojektowano wzmocnienie istniejgcej
konstrukcji poprzez wykonanie warstwy wyréwnawczej grubosci 5 cm z mieszanki niezwigzanej
kruszywem 0/31,5 mm Cgo/30 Oraz wykonanie warstw bitumicznych tj. warstwy wigzgcej z betonu
asfaltowego grubosci 4 cm i warstwy Scieralnej gr 4 cm.

Zatozenia do przyjetej grubosci warstw konstrukcyjnych sg nastepujace:
» Nosnosc¢ podtoza gruntowego: 35MPa
» Kategoria ruchu: KR1
e Wzmocnienie istniejgcej nawierzchni.
Przyjeto nastepujgce rozwigzania projektowe nawierzchni jezdni:

» warstwa $cieralna— AC 11 S50/70 gr. 4 cm

» warstwa wigzgca— AC 16 W 50/70 gr. 4 cm

» warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3, 0/31,5 mmgr. 5,0
cm

> istniejgca konstrukcja jezdni — E;=35 MPa

Konstrukcja nawierzchni poboczy:

» warstwa $cieralna

mieszanka niezwigzana z kruszywa Cso/30 0/31,5mm — gr. 15 cm
grunt stabilizowany cementem ¢ 1,5/2,0 — gr.15 cm.

3.7 Odwodnienie
Projekt nie ingeruje w obecny system odwodnienia powierzchniowego oparty na prawidiowym

uksztattowaniu spadkdéw jezdni, poboczy i zjazdéw oraz odprowadzeniu wody z pasa drogowego do
istniejgcych rowdw drogowych.
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3.8 Roboty ziemne

Roboty ziemne w postaci wykonania wykopdw i nasypow wynikajg gtéwnie z koniecznosci
wykonania:

e odhumusowania poboczy,
e przygotowania podtoza pod utwardzenie poboczy kruszywem,
e estetycznego potfaczenia utwardzonych poboczy z terenem istniejacym

3.9 Gospodarka zielenig

Projektowana przebudowa nie koliduje z istniejgcymi drzewami.

4. Organizacja ruchu

Na dtugosci przebudowywanego odcinka nie wystepuje oznakowanie pionowe i poziome.

v

Urzadzenie infrastruktury technicznej nie zwigzane z droga

Na przebudowywanym odcinku w pasiedrogowym nie wystepuje istniejgce uzbrojenie terenu.

o

Odziatywanie przedsiewziecia na srodowisko.
Obszar odziatywania okreslono na podstawie:
e Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414)
> Art. 28. pkt 2. Stronami w postepowaniu w sprawie pozwolenia na budowe sg: inwestor
oraz wfasciciele, uzytkownicy wieczysci lub zarzadcy nieruchomosci znajdujacych sie w
obszarze oddziatywania obiektu.
» Art. 3 pkt llekro¢ w ustawie jest mowa o:
20) obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu w tym zabudowy tego terenu.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2003 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz.690) ze z
zmianami.

Obszar odziatywania projektowanego obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany tj.:

e Jednostka ewidencyjna nr [140906_2] gmina Solec nad Wistg, 0016 obreb Sadkowice |, dziatka nr 206
i nie zakfada odziatywania na sasiadujgce nieruchomosci, ani poszerzenia istniejgcego pasa
drogowego.

Odziatywanie obiektu budowlanego — obszar odziatywania miesci sie w granicach pasa drogowego.

Hatas

Hatas, ktory bedzie powstawat podczas prac budowlanych, bedzie wytgcznie zwigzany z pracg maszyn
oraz ruchem pojazdéw ciezarowych. Na rozmiar i ucigzliwosci akustycznej bedzie miat wptyw czas
realizacji procesu inwestycyjnego i jednoczesnos¢ pracy wielu maszyn i urzgdzen. Mozliwosci stosowania
zabezpieczen akustycznych w fazie budowy sg bardzo ograniczone, jednak na wielkos$¢ emisji bedzie maita
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wptyw organizacja pracy oraz dobdr maszyn i urzadzen o niskiej emisji hatasu do srodowiska. Jednakze
jest to ucigzliwos$¢ przemijajagca, mimo to wskazane jest wykonywanie

robét budowlanych w porze dziennej to jest od godziny 6% do 22%.
Powietrze

Ucigzliwos¢ dla powietrza atmosferycznego w fazie budowy obiektu stanowi¢ bedzie pyt powstajacy
podczas pracy maszyn i urzagdzen wykonujacych roboty ziemne. Wymienione ucigzliwosci o charakterze
niezorganizowanym moga by¢ okresowo ucigzliwe, ale biorgc pod uwage przejsciowos¢ prac budowlanych
nalezy uzna¢, ze ten etap nie spowoduje trwatych, negatywnych zmian w $rodowisku wywotanych
zanieczyszczeniem powietrza.

Wody powierzchniowe

W czasie budowy wptyw wykonywanych robét na jakos¢ i ilos¢ odprowadzanych sciekdw oraz wody
gruntowe moze by¢ wyrazny tylko w obszarze placu budowy. Prace wykonywane na placu budowy nie
moga powodowac powstawania istotnych ilosci sciekéw, a powstate odpady majg by¢ zutylizowane w
sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa. Place zaplecza budowy stuzy¢ beda gtdwnie jako
miejsca postojowe maszyn. Na placu budowy nalezy zwracaé uwage na sktadowanie paliwa, tankowanie
maszyn budowlanych oraz sposéb prowadzenia napraw awaryjnych maszyn i pojazdéw. Podczas tych
czynnos$ci moga wystepowac wycieki paliwa i ptynédw eksploatacyjnych, ktére mogga zanieczysci¢ wode i
glebe.

Srodowisko gruntowo-wodne

Na terenie budowy bedg miaty miejsce bezposrednie mechaniczne przeksztatcenia srodowiska gruntowo-
wodnego, powierzchni terenu, gleby i szaty roslinnej. Przy budowie wystgpig zmiany sSrodowiskowo
gruntowo-wodne:

1. Lokalnych zmian warunkéw hydrograficznych: czasowego zaktdcenia swobodnego sptywu waéd
opadowych,
2. Okresowego wzmozonego ruchu ciezkiego sprzetu budowlanego.

Zanieczyszczenie wod i gleb w czasie wykonywania robdét ziemnych moze nastgpic gtéwnie w wyniku:

e  Wycieku substancji z niewtasciwie ulokowanych i zabezpieczonych zbiornikow oraz zle
konserwowanych lub wadliwie stosowanych maszyn, urzadzen i pojazdéw,

e  Przenikania szkodliwych substancji do gleb, wdd powierzchniowych i podziemnych na skutek
niewtasciwego sktadowania materiatéw budowlanych lub podczas wykonywania robét, a takze
na skutek pozostawienia lub zakopania w gruncie materiatéw niebezpiecznych lub opakowan.

S3 to sytuacje awaryjne, ktére przy odpowiednim nadzorze oraz dbatosci i porzgdku na placu budowy nie
powinny sie wydarzycé.

Odpady
W fazie budowy omawianego przedsiewziecia beda powstawaé odpady. Zrédtem odpadéw beda:

e Roboty ziemne,
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e Utozenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
e Rozbidrka istniejgcych elementéw.

Niektdre ucigzliwosci i niekorzystne oddziatywania inwestycji w fazie budowy mogg by¢ ograniczone, a ich
charakter bedzie w wiekszosci tymczasowy. Uwarunkowane jest to odpowiednim prowadzeniem robét.
Roboty budowlane, aby spetnia¢ wymagania zwigzane z ochrong $rodowiska powinny by¢ poprzedzone
szczegdtowym planem i harmonogramem robot, uwzgledniajgcym zabezpieczenia, ktérym zapewni sie:

1. Odpowiednia organizacje placu budowy, aby na skutek braku porzadku, niewtasciwego
zabezpieczenia zbiornikdw, materiatdw, maszyn, urzadzen i samochoddéw przed awariami nie
doszto do skazen, zanieczyszczen i zniszczen w srodowisku,

2. Sprawny sprzet i Srodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zaréwno jakos$¢ sprzetu, jego
prawidtowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia zmniejszajace
niekorzystne oddziatywanie na srodowisko,

3. Staty nadzér nad wykonawcami robdt i ich pracownikami.

Prace budowlane powinny byé prowadzone przez maszyny i pojazdy sprawne technicznie, ktére po
zakonczeniu pracy lub w przypadku awarii nalezy odprowadzi¢ na miejsce postoju o szczelnej nawierzchni
uniemozliwiajgcej przedostawanie sie zanieczyszczen ropopochodnych do $rodowiska gruntowo-
wodnego. W catym cyklu organizacji budowy, nalezy zwréci¢ uwage na wtasciwy transport materiatow i
odpowiednie ich magazynowanie. W przypadkach sytuacji awaryjnych na terenie budowy nalezy
postepowac zgodnie z odpowiednimi zarzgdzeniami i instrukcjami.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i realizacji robét Wykonawca bedzie:

1. Utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla sSrodowiska, osdb lub débr publicznych i innych a wynikajgcych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania,

3. Stosujac sie do wymagan bedzie miat szczegdlny wglad na:

e Lokalizacje baz, stanowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,
e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
> Zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
» Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
> MozliwosScig powstania pozaru

4. W przypadku prowadzenia robét w sgsiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego

uszkodzenia.

Wykonawce uznaje sie za wytwoérce odpaddw powstajgcych w czasie budowy. Usuniecie odpaddw, ich
wykorzystanie lub unieszkodliwienie sg obowigzkiem wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu
ponosit zadnych kosztéw w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze srodowiska.
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B. CZESC FORMALNO-PRAWNA
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I. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.
PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 190622 W Sadkowice — Kalindwek — Sadkowice



Przebudowa drég gminnych na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wistg - Przebudowa odcinka drogi gminnej
nr 190622 W Sadkowice — Kalinéwek - Sadkowice

Inwestor: Miasto i Gmina Solec nad Wistg
ul. Rynek 1

27-320 Solec nad Wista

Wykonaweca: VIA-Inzynieria Lagdowa Igor Derpinski
ul. Marii Curie - Sktodowskiej 14

27-200 Starachowice

Projektant: Krzysztof Borkiewicz

1. Zakres robot i kolejnosé realizacji poszczegdlnych obiektéw:
Zakres robét:

¢ wykonywanie robét pomiarowych;

¢ wykonywanie robét ziemnych;

¢ wykonanie robdt rozbiérkowych;

¢ profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne;
¢ wykonanie podbudowy i nawierzchni :

¢ jezdni

* zjazdow

e zielen drogowa

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych — brak na projektowanym odcinku przebudowy
3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Teren przeznaczony pod inwestycje nie zawiera elementéw, ktére mogtyby stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych:

Elementami zagospodarowania terenu mogacego stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
stanowig elementy infrastruktury podziemnej i naziemnej nie zwigzanej z droga.

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych:

Poniewaz wystepuje infrastruktura podziemna i naziemna nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na odpowiednie
przygotowanie i zabezpieczenie planowanych robdt budowlanych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeAstwom:

Wykonawca przed przystgpieniem do budowy powinien sporzadzi¢ projekt zabezpieczenia i organizacji ruchu
na czas budowy uwzgledniajgcy zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikéw.

Do srodkéw zapobiegajgcych zagrozeniom nalezy rdowniez zaliczy¢é dobrg organizacje robét poprzez
prawidtowe ich kierowanie i nadzorowanie. Roboty winna prowadzi¢ osoba z odpowiednimi uprawnieniami.
Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na budowie muszg by¢ wyposazeni w odpowiednie ubrania robocze
koloru pomaranczowego z elementami odblaskowymi widocznymi w kazdych warunkach pogodowych.
Operatorzy maszyn oraz urzgdzen muszg posiada¢ kompletne wyposazenie ochronne przewidziane w
instrukcji uzytkowania danego sprzetu (np. okulary ochronne, maski przeciwpytowe, rekawice itp.).

Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia 2003r w sprawie informacji
dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr
120,poz. 1126).

Il. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
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111.DECYZIJE, OPINIE, UZGODNIENIA, WARUNKI TECHNICZNE
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OPINIA GEOTECHNICZNA
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Okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb zadania pn: ,,Przebudowa odcinka drogi gminnej nr
190622 W Sadkowice — Kalindwek — Sadkowice”

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb
zwigzanych z przebudowg tytutowej drogi. Zaktadana technologia robét nie zaktada budowy nowej
nawierzchni drogi jedynie jej powierzchniowe wzmocnienie, w zwigzku z powyzszym bazowano na

analizie ,materiatdéw archiwalnych.

W podtozu dokumentowanego terenu wystepujg utwory czwartorzedowe wyksztatcone jako
gliny zwatowe — gliny piaszczyste zalegajgce bezposrednio na utworach kredy gdrnej. W obrebie glin
zwatowych wystepujg przewarstwienia piaszczyste. Migzszos¢ glin wynosi od 30 metréw do 60
metrow. Podstawowym poziomem wodonosnym, z ktérego czerpig wode ujecia gtebinowe w gminie
Solec nad Wistg jest poziom kredowy. Sg to wody wystepujgce w obrebie margli piaszczystych, gez
oraz wapieni. Przewaznie wody te sg pod cisnieniem, gdzie warstwg napinajacg sg gliny
czwartorzedowe. W przypadku wystepowania na utworach kredowych osadéw trzeciorzedu, wody
poziomu kredowego i trzeciorzedowego tworzg wspdlny poziom wodonosny. Czwartorzedowy
poziom wodonosny ma w tym rejonie podrzedne znaczenie i nie jest uymowany studniami. Warunki
gruntowo — wodne na terenie planowanej inwestycji sg korzystne. Zwierciadto wdéd podziemnych
uzytkowych znajduje sie na gtebokosci okoto 30 m. p.p.t. Lokalnie, na warstwach glin

nieprzepuszczalnych mogg tworzy¢ sie wodne wysieki i mtaki zwigzane z opadami atmosferycznymi,
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nieprzepuszczalne gliny blokuja odptyw wdéd opadowych, natomiast w okresach suchych moga
wysychac. Zwierciadto to jest izolowane warstwa gruntéw trudno - przepuszczalnych, wyksztatconych
w postaci glin zwartych. Grunty w poziomie posadowienia drogi sg w stanie twardoplastycznym i

wyksztatcone sg w postaci glin piaszczystych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463) ustalono proste warunki gruntowe, a projektowane obiekty
nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje o nadaniu kategorii geotechnicznej

podejmuje Projektant.

C. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw wchodzacych w sktad niniejszej dokumentacji projektowej:

Numer Tytut rysunku Skala
rysunku
PB.1 Plan orientacyjny 1:10000
PB.2 Plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:500
PB.3 Przekroje konstrukcyjne 1:50;1:25




