pobocze

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY
od km 0+000 do km 0+841,34

jezdnia

pobocze

1

4
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granica pasa drogowego

pobocze ulepszone kruszywem
tamanym 0/31,5 gr 10cm

il

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 gr. 4cm
Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4cm
Warstwa wyréwnawcza 75kg/m?

Istniejaca warstwa bitumiczna

il

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY 0,06

granica pasa drogowego

pobocze ulepszone kruszywem
tamanym 0/31,5 gr 10cm

0,06

0,06 0,06 w miejscu mijanki w km 0+095
pobocze jezdnia pobocze
1 5 1
o
0
o
: |
o
g 2
kS| . 2
S Y=V 3
%] &n
3 |o
2 SR * (5
.2 3
°”| S
=
]
b
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 gr. 4cm
Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4cm |
pobocze ulepszone kruszywem Warstwa wyrownawcza 75ke/m? pobocze ulepszone kruszywem
tamanym 0/31,5 gr 10cm Istniejaca warstwa bitumiczna tamanym 0/31,5 gr 10cm
PRZEKROJ KONSTRUKCYINY
w miejscu mijanki w km 0+370
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 gr. 4cm
Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4cm
X 0,06 0,0p
pobocze ulepszone kruszywem Warstwa wyréwnawcza 75kg/m? i pobocze ulepszone kruszywem
tamanym 0/31,5 gr 10cm Istniejaca warstwa bitumiczna tamanym 0/31,5 gr 10cm
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,,PRO-RAD" Jacek Kowalczewski
ul. Watowa 16/18/U-3 ; 26-600 Radom

ADRES INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 190612W Zemborzyn DATA:
Pierwszy - Zemborzyn Drugi - RFIL Vil 202'1
od km 0+000, do km 0+841,34 dz. nr 2074
RYSUNEK : Przekroje konstrukcyjne PODPIS Nr4
. mgr inz. Jacek Kowalczewski SKALA:
PROJEKTOWAL: WBK-II-K-8386/65/79 1:50




