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I. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE
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3. Uprawnienia i za$wiadczenia projektantow



0$WIADCZENIE PROJEK TANTA

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane

oéwiadczam, ze projekt budowlany termomodernizacji budynku Osrodka Zdrowia
zamierzonego realizacia w miejscowosci ul. Stoneczna 2 , 27-320 Solec nad Wista
na dzialkach o nr ewidencyjnym gruntu 2779/3, 2776/3 i 2780/1\, ktorego
inwestorem jest Miasto i Gmina Solec nad Wistg

- zostal opracowany i przystosowany do projektowanych warunkow
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podpisy projektantow.



1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt Termomodernizacji budynku Osrodka Zdrowia
w miejscowosci Solec nad Wista, pow. lipski

2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest
¢ umowa zawarta z Inwestorem
o kopia mapy zasadniczej w skali 1 : 500
e wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem
e obowiazujace przepisy i zasady wiedzy technicznej

3. Zakres opracowania
Zakresem opracowania objgto termomodernizacje w zakresie docieplenia écian metoda BSO.
4. Lokalizacja obiektu

miejscowo$¢ Solec nad Wista, pow. lipski na dziatkach nr ew. gruntu 2779/3, 2776/3 1 2780/1,
obreb Solec nad Wistg, jednostka ewidencyjna Solec nad Wisla

5. Opis i przeznaczenie obiektu

Obiekt Oérodka Zdrowia jest zlokalizowany na dziatkach nr ew. gruntu 2779/3, 2776/3 1 2780/1.

Budyneki nie Jest ocieplony, stolarka okienna PCW, . Inwestor podjat decyzj o dostosowaniu
écian zewnetrznych do wymogéw WT jako etap termomodernizacji poprzez docieplenie Scian
zewnetrznych.

6. Stan projektowany

Projektowana termomodernizacja budynku Osrodka Zdrowia nie bedzie

miala wptywu na dotychczasowe zagospodarowanie terenu, istniejaca linia zabudowy nie
ulega zmianie. Sposob odprowadzenia wod opadowych z dachéw nie ulega zmianie.
Istniejaca zielen i tereny biologicznie czynne pozostaja bez zmian i nie koliduja z
projektowang inwestycja. 7.akres robot objetych opracowaniem nie wymaga

sporzadzania projektu zagospodarowania terenu.
7. Ochrona konserwatorska

Zgodnie z ustaleniami  obiekt nie jest zlokalizowany w strefie ochrony
konserwatorskiej

8. Warunki zabudowy
Nie dotyczy

9. Wplyw eksploatacji goérniczej
Nie dotyczy

10. Dostosowanie dla potrzeb 0sob niepelnosprawnych
Projektowana termomodernizacja nie ogranicza i nie zmienia dostepnosci niepetnosprawnych



do budynku. Istniejace wejécia i podjazdy dla niepelnosprawnych pozostaja bez zmian.
11. Obszar oddzialywania obiektu

W zakresie funkcji i wymagan zwiazanych z uzytkowaniem obiektu
a) bezpieczenstwo konstrukeji
Projektowana termomodernizacja nie narusza i nie zmienia istniejacego uktadu
konstrukcyjnego obiektu. Nie projektuje si¢ zmian konstrukcyjnych
b) bezpieczenstwo pozarowe
Projektowana termomodernizacja nie narusza i nie zmienia bezpieczenstwa pozarowego
budynku.
c) bezpieczenstwo uzytkowania
Projektowana termomodernizacja nie narusza i nie zmienia bezpieczenstwa uzytkowania
budynku.
d) warunki higieniczne i zdrowotne
Projektowana termomodernizacja nie narusza i nie pogarsza i nie zmienia warunkow
higienicznych i zdrowotnych.
e) ochrona $rodowiska
Projektowana termomodernizacja nie narusza i nie pogarsza i nie zmienia warunkow
ochrony érodowiska.
f) ochrona przed hatasem i drganiami
Projektowana termomodernizacja nie narusza i nie pogarsza i nie zmienia warunkow
ochrony przed hatasem i drganiami
Oddzialywania obiektu w zakresie przestaniania
Projektowana termomodernizacja nie zmienia oddziatywania przestaniania
W zakresie uwarunkowan formalno — prawnych
a) miejsca postojowe
Tereny utwardzone i miejsca postojowe pozostaja bez zmian.
b) miejsce gromadzenia odpad6w statych
Miejsce gromadzenia odpadow stalych pozostaje bez zmian
c) oddzialowanie
Projektowana termomodernizacja - obszar oddzialywania obiektu ogranicza sig
obszaru do dzialek nr ew. 2779/3, 2776/312780/1 na ktorych zlokalizowany jest obiekt

12. Opis techniczny

12.1 Obiekt Oérodka Zdrowia jest budynkiem wykonanym w technologii tradycyjnej
budynek — zlokalizowany réwnolegle do ul Stonecznej.

Budynek o wymiarach zewnetrznych 30,10m x 19,10 m. Powierzchnia
zabudowy 574,91 m2. W budynku zlokalizowane sg gabinety lekarskie,
pokoje administracyjno biurowe.

Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, $ciany zewngtrzne murowane gr. 40 cm
konstrukcja dachu stropodach, pokrycia dachu blacha papa zgrzewalna , okna PCW, drzwi
zewnetrzne aluminiowe

budynek sali gimnastycznej jednokondygnacyjnej

12.2 Szacunkowe, przyblizone okreslenie wspéiczynnika przenikania ciepta ,,U”
dla 4cian istniejacych
budynek gléwny — wspotczynnik U = 0,312 W/(m2*K)

Przegrody w budynkach nie spelniaja norm obowiazujacych w zakresie izolacyjnosci
przegréd. Najskuteczniejszym sposobem, najczesciej zaktadanym w projekcie
termomodernizaciji, i z reguly przysparzajacym najmniej probleméw organizacyjnych, jest
ocieplenie od zewnatrz, ktore:



« tworzy rownomierng izolacjg na calej powierzchni przegrody i eliminuje mostki
cieplne czyli miejsca stabiej izolowane,

« zwieksza akumulacje cieplna Sciany (ogrzana éciana jest akumulatorem ciepla),

« usuwa nieszczelnosci i tworzy nowa, estetyczng elewacje budynku,

« moze by¢ realizowane bez zaktocen w uzytkowaniu
Rozwiazanie to charakteryzuje si¢ prostotg wykonania, duza szczelnoscia,
uniwersalnoécia zastosowar i stosunkowo niskim kosztem.

12.3 Przyjete rozwigzania
Przyjeto docieplenie $cian w systemie bezspoinowego systemu ocieplen.
Projektuje sie:
docieplenie $cian nadziemia styropianem grafitowym gr. 15,0cm
wspétczynniku przewodzenia ciepta X 0,033 oraz pokrycie tynkiem
silikatowym w kolorystyce wedtug projektu

docieplenie $cian cokolowych nadziemia styropianem EPS 100 gr. 10, 0 cm
wsp6tczynniku przewodzenia ciepta X 0,033 oraz pokrycie tynkiem
mozaikowym w kolorystyce wedtug projektu

Po wykonaniu docieplenia przegrody — Sciany murowane beda spetnia¢ wymagania w
zakresie izolacyjnoéci, a wykonanie docieplenia znacznie podniesie komfort uzytkowania
oraz izolacyjnosci budynku, co wiaze sig z obnizeniem kosztéw utrzymania budynku.
Gruboé¢ docieplenia dobrano na podstawie obliczen wspotczynnika przenikania ciepta
,U” uwzgledniajac wspotczynnik przewodzenia ciepta zastosowanych materiatow. W
wyniku obliczeri otrzymano:
budynek gtéwny — wspéiczynnik U =0, 148 W/ (m2*K)

budynek sali sportowej — wspétczynnik U = O, 147 W/ (m2*K)

12.4 Kolorystyka elewacji
Kolorystyke elewacji obiektu przedstawiono w czesci rysunkowej. Kolory dobrano, wg
wzornika palety barw tynkéw i farb Atlas.
Dobrane kolory to:

Kolor bazowy — stara biel
Kolor bazowy w czeéci wykuszu w budynku gléwnym — szary jasny

Tynk cokohu — szary ciemny

Podana kolorystyka przyjeta na podstawie palety firmy ATLAS, tylko i wylacznie dla
celéw informacyjnych wskazania odniesienia kolorystyki. Dopuszcza sig zastosowanie
tynkéw innych producentow z zachowaniem przyblizonej grupy i odcienia kolorystyki
ramka 30 cm poza krawedz okna. Oscieza w kolorach uzupeiniajacych.

12.5 Przyjete rozwigzania materialowe

12.5.1 Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjnej na $cianach nalezy zastosowac ptyty styropianowe
rodzaju EPS S, o wymiarach 100 x 50cm i grubo$ciach: 4 cm, 10 cm, 15 cm
odpowiadajace nastgpujacym wymaganiom:

- struktura styropianu — zwarta, niedopuszczalne sa luzno zwiazane granulki,
- powierzchnia ptyt — szorstka, po krojeniu z blokow,

- krawedzie plyt — proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbiefl i "faman,

- sezonowanie — w okresie co najmniej 2 miesigcy od wyprodukowania,
Klasy tolerancji wymiarow:

grubo$¢ + 1 mm

dhigo$c¢ £ 2 mm

szerokos¢ = 2 mm

prostokatno$¢ + 5 mm/ m

ptasko$¢ 5 mm



Poziom wytrzymatosci na zginanie BS75 > 75 kPa

Klasa stabilno$ci wymiarowej w statych, normalnych warunkach

laboratoryjnych £ 0,2%

Poziom stabilnoéci wymiarowej w okreslonych warunkach temperatury i

wilgotnosci (temp. 70 °C, 48 h)

Wytrzymato$¢ na rozciaganie sita prostopadta do powierzchni czotowych TR80 >80 kPa

Deklarowany wsp6tczynnik przewodzenia ciepta Adekl. w temp. 10°C 0,033 W/(m*K)
Klasa reakcji na ogien E

12.5.2 Siatka zbrojaca

Do wykonania ocieplenia nalezy stosowac siatke z widékna szklanego o gramaturze
min 145 g/m2, stosowana w wybranym systemie,

Powinna ona spetnia¢ nastepujace wmagania:

wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku, 14-7 mm w drugim kierunku,

sila zrywajaca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm wzdhuz watku w stanie
aklimatyzowanym - nie mniej niz 125 daN,

siatka powinna by¢ zaimpregnowana alkalioodporna dyspersja tworzywa
sztucznego,
pozostale "magania powinny byc¢ zgodne z PN - 92/ P — 85010.

12,5.3 Klej do styropianu i wykonywania warstwy zbrojacej

Klej przeznaczony do mocowania plyt termoizolacyjnych ze styropianu EPS i
wykonywania warstwy zbrojonej w technologii ocieplania budynkéw. Umozliwia
przyklejanie piyt styropianowych (w tym piyt grafitowych) i wykonywania warstwy
zbrojonej w technologii ocieplania budynkow.

Gléwne wlasciwosci

wysoka odporno$¢ na powstawanie mikrorys

wysoka trwatos¢ w trakcie eksploatacji - uzyskano zwigkszenie trwalosci kleju,
odporno$¢ na oddziatywanie czynnikéw atmosferycznych

zapewnia odpowiednig przyczepno$¢ kleju do styropianu i doskonate parametry
robocze

wysoka lepkos¢ — klej nie zsuwa sie z pacy oraz powierzchni pyty

wysoka przyczepnos¢ paroprzepuszczalny

Glowne parametry

grubo$¢ warstwy zbrojonej: 2 - 5 mm

przyczepno$¢: beton 0,25 MPa

przyczepno$cé: styropian 0,08 Mpa

12.54  Grunty

Do zagruntowania warstwy zbrojonej nalezy zastosowac preparat gruntujacy z
wypelniaczami kwarcowymi stosowany w wybranym systemie,

- baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych z wypelniaczami mineralnymi,
- gestos¢: ok. 1,5 kg/dm3,
— czas schniecia: ok. 3 godz.

12.5.5 Laczniki

Do mocowania plyt styropianowych stosowac nalezy taczniki z gwozdziem stalowym,



zabezpieczonym galwanicznie, z gtdwka oblang tworzywem sztucznym. Glebokosc
zakotwienia do warstwy noénej min 60mm. Minimum dwa }aczniki na Im2 powinny by¢
lacznikami wkrecanymi.

12.5.6 Tynk silikatowy

Gléwne whasciwosci

jest niepodatny na rozwéj glonéw — ze wzgledu na wysoki stopieni hydrofobizacj,
szczelnoéé strukturalna wyprawy oraz bardzo wysoka zawarto$¢ kapsutkowanych
substancji powlokowo-czynnych

bardzo wysoka trwaloé¢ wyprawy w trakcie eksploatacji — poprzez zastosowanie
kombinacji dyspersji silikatowo-organicznych, hydrofobizatoréw, specjalnych
dodatkéw i modyfikatoréw uzyskano zwigkszenie trwaloéci wyprawy, odpornosc
na oddziatywanie czynnikéw atmosferycznych i promieniowania U V oraz
zapewniono zachowanie estetycznego wygladu elewacji w dtugim przedziale czasu
obnizona nasigkliwo$¢ powierzchniowa — odporna na promieniowanie U V warstwa
hydrofobowa, szczelny stos nasypowy kruszywa fakturujgcego i drobnych
wypekniaczy skutecznie ogranicza nasigkliwo$c strukturalng "prawy,

ograniczajgc w ten sposob niebezpieczeristwo wnikania zanieczyszczen

dodatkowa hydrofobizacja powierzchni — dodatki hydrofobowe pozwalajg na
uzyskanie ograniczonej w czasie nasigkliwoéci wyprawy tynkarskiej, brak
przylegania czasteczek kurzu i brudu oraz mozliwoé¢ ich sptukiwania podczas
opad6w atmosferycznych

podwyzszona odporno$¢ na powstawanie mikrorys — dzieki specjalnie dobranemu
stosowi nasypowemu drobnych wypelniaczy oraz dodatkowemu zbrojeniu
strukturalnemu przy uzyciu mikrowldkien

ekstremalnie wysoka trwato$¢ barw— zapewniona dzigki zastosowaniu $cisle
wyselekcjonowanych pigmentow nieorganicznych o podwyzszonej odpornosci na
oddzialywanie czynnikéw zewnetrznych oraz specjalnych dodatkéw refleksyjnych
bez efektu elektrostatycznego — wyprawa nie przycigga kurzu, pytkéw roslin i
zanieczyszczen ze spalin

Glowne parametry

+ odczyn ph: 9,5

« opér dyfuzyjny w zaleznoéci od grubosci warstwvy powietrza: 0,14 Sd < 1,4 m br>

12.5:7 Tynk mozaikowy

Dane techniczne

gestos¢ ok. 1,6 g/cm3 opér dyfuzyjny 0,14 m s Sd < 1,4 m odczyn PH 8 temperatura
stosowania* od +5 oc do +30 oc wilgotno$¢ wzgledna powietrza < 80 % uzycie w
podwyzszonej temperaturze (do 35 ac) czas przesychania tynku ok. 15 minut, czas
wysychania 24 godziny

Wiasciwosci

lekka i wytrzymata wyprawa tynkarska o zwiekszonej odpornoéci na zmywanie,
czyszczenie i szorowanie.

Bogata kolorystyka - mozliwos¢ aplikacji na réznego typu podiozach, duza
swoboda przy projektowaniu Scian w pomieszczeniach wystawowych, salonach
samochodowych, biurach, mieszkaniach, klatkach schodowych, poczekalniach,
holach, przedpokojach, elewacjach budynkow mieszkalnych, uzyteczno$ci



publicznej, itp. Aby wzmocni¢ efekt dekoracyjny kompozycji.

Wysoka elastycznos¢, odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne

mostkowania naprezen termicznych oraz uderzer zapewniona poprzez "soka
zawartoé¢ dedykowanych dyspersji polimeréw. Tynk doskonale kompensuje
naprezenia wynikajace z roznej rozszerzalno$ci termicznej warstw znajdujacych
sie pod nim, powstate np. na skutek silnego nastonecznienia.

Wysoka trwato$¢ tynku w trakcie eksploatacji — poprzez zastosowanie kombinacji
dyspersji akrylowych, specjalnych dodatkéw i modyfikatorow

Silna hydrofobizacja powierzchni, zdolnosc do samooczyszczania — wysoce
odporna na promieniowanie U V warstwa hydrofobowa skutecznie ogranicza
nasigkliwos¢ strukturalng "prawy i pozwala na uzyskanie trwatego w czasie

efektu hydrofobowego, zapewniajacego brak przylegania czasteczek kurzu i brudu
oraz mozliwo$¢ ich spiukiwania podczas opadow atmosferycznych

zapewniona jest dzieki zastosowaniu kruszyw

Wysoka trwato$¢ barw

barwionych zywicami poliuretanowymi przy uzyciu specjalnych hybrydowych
mieszanek pigmentow nieorganicznych i organicznych o podwyzszonej odpornosci
na oddziatywanie czynnikéw zewnetrznych.

12.6  Wykonanie robot

12.6.1 Ogoblna charakterystyka metody

Metoda polega na zwiekszeniu izolacyjnosci écian zewnetrznych budynku przez
przymocowanie do écian od strony zewnetrznej plyt styropianowych o gr. 12 cm
(wspélczynnik X = 0,030 W/mK) i pokrycie ich cienka wyprawa elewacyjna wzmocniong
tkanina zbrojaca. Ocieplenie écian tq metoda powinno by¢ wykonywa_ne §cisle wediug
wytycznych szczegotowych producenta "branego systemu posiadajacego Aprobate
Techniczna. Nadzér nad wykonaniem ocieplenia t3 metoda powinien by¢ sprawowany
przez osoby uprawnione o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

12.6.2 Warunki wykonania robot

Roboty ociepleniowe wykona¢ nalezy wedlug wytycznych okreslonych w Swiadectwie
dopuszczenia ITB nr 447 / 2009. Budynek przeznaczony do ocieplenia $cian
zewnetrznych powinien by¢ nalezycie przygotowany do wykonania robot. Dotyczy to
zaréwno podloza tj. powierzchni zewngtrznej §cian jak i otoczenia budynku. Roboty
ociepleniowe prowadzi¢ nalezy jedynie przy pogodzie bezdeszczowe]j w temperaturze
powietrza nie nizszej niz + 5 0 C i nie wyzszej niz + 25 0 C. Takie warunki temperatury
powinny panowac, przez co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robdét. Zaleca sig,
aby wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie byta wyzsza niz 8 %. Podczas "konywania robot
$ciany zewnetrzne budynku oraz materialy powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami
i deszczem. Warstwy materialowe powinny by¢ chronione przed zmianami pogodowymi
oraz uszkodzeniami zaréwno podczas ich naktadania jak i bezposrednio po ich
nalozeniu. Powierzchnie robocze powinny by¢ chronione przed kondensacja pary i
bezposrednim promieniowaniem stonecznym za pomoca oston z brezentu lub
nieprzezroczystej folii z tworzywa sztucznego w celu niedopuszczenia do uszkodzenia lub
Jniszczenia warstw materiatdw. Wykonanie robét ociepleniowych powinno by¢
skoordynowane z innymi robotami wykonywanymi w budynku. Nalezy zadbac o to, aby
roboty byly wykonane przez wystarczajacy zesp6t pracownikéw dysponujacych
wlaéciwym sprzetem i narzedziami w dostatecznej ilosci, tak aby roboty byty
wykonywane w spos6b ciagly bez spoin, uszkodzen po rusztowaniach i innych wyniktych
w trakcie robot. Warunkiem wykonywania robét ociepleniowych jest stabilnos$¢ podioza



gwarantujaca okreslone potgczenie warstwy ociepleniowej z podiozem. W celu
zapewnienia whasciwej przyczepnosci warstwy ociepleniowej do podtoza, powinno ono
suchym a powierzchnia podtoza powinna byc¢

znajdowac sie w stanie powietrzno — suchym a powierzchnia podtoza powinna by¢
oczyszczona z luznych czasteczek, pytu i zanieczyszczen. Wszystkie roboty remontowe
przewidziane do wykonania na elewacjach a majgce wplyw na trwalos¢ 1 estetyczny
wyglad elewacji powinny by¢ wykonane przed pracami ociepleniowymi.

12.6.3 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy do podioza

Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej i piyt styropianowych do przygotowanego
podioza, nalezy wykona¢ przed mocowaniem ptyt. Nalezy zastosowac uproszczong probe
,pull off'. Kostki materiatu termoizolacyjnego o rozmiarach 10 x 10 cm przyklei¢ w kilku
miejscach za pomocg zaprawy klejacej. Po uptywie 4 do 7 dni oderwa¢ recznie. Noénos¢
podloza jest wystarczajaca, gdy rozerwanie nastapi w warstwie materiatu
termoizolacyjnego.

12.6.4 Mocowanie i klejenie plyt styropianowych

Podtoze powinno by¢ noéne, rowne i oczyszczone z wszelkich elementéw mogacych
powodowa¢ ostabienie przyczepnosci zaprawy. Luzne, stabo przylegajace fragmenty
gzymsy nalezy sku¢, a ubytki uzupetnic materiatami zalecanymi do tego typu prac, np.
zaprawe tynkarska wyréwnujac powierzchnie. Resztki stabo przylegajacych powlok
malarskich powinno sie zmy¢ pod ci$nieniem badZ zeskroba¢. Wykonanie ocieplenia
nalezy rozpocza¢ od zamocowania na $cianie listwy cokolowej. Powinna by¢ ona
przybita, co najmniej 3 kotkami rozporowymi na 1 mb. osadzonymi na glebokosc
minimum 60mm. Bezwzglednie nalezy kolki umiesci¢ w pierwszym i ostatnim otworze
kazdego odcinka listwy. Ulatwia ona zachowanie rownomiernego poziomu przy
uktadaniu pierwszej i kolejnych warstw piyt styropianowych, a takze stanowi
wzmocnienie dolnej krawedzi systemu. W narozach nalezy listwe przyciac pod katem.
Montaz plyt styropianowych nalezy rozpoczynac od dohu $ciany budynku tj. od poziomu
terenu i posuwac sie ku gorze. Mase klejaca nalezy uklada¢ packa stalowg na ptycie
styropianowej na obrzezach pasem o szerokoéci 4cm i w czesci $rodkowe] plackami o
érednicy okoto 10cm o grubosci okolo 10mm. Na wysokosci 20 cm ponizej okapu
(ostatnia warstwa piyt izolacyjnych) natozy¢ zaprawe klejowa i uzbroi¢ paskiem z siatki z
wlokna szklanego tak by zwisata 30cm ponize] linii okapu. Bedzie ona przewinigta przez
gorna krawedZ systemu na ptaszczyzng materiatu izolacyjnego. Po natoZeniu masy
klejacej nalezy plyty styropianowe natychmiast przytozy¢ do Sciany w przewidywanym
miejscu i docisngé uderzeniami deski drewnianej o szerokoéci 10cm i dhugosci min 1,8m
az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sasiednimi plytami, co nalezy sprawdzic przez
przyktadanie taty kontrolnej. Jezeli masa klejacg wycisnie sig poza phyty, nadmiar nalezy
usunaé. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych plyt po raz drugi, uderzenia lub
pbZniejsze ruszanie ptyt. W przypadku niewlaéciwego przyklejania plyty styropianowej,
nalezy ja oderwaé, zebra¢ mase klejaca ze §ciany i ptyty i ponownie plyte przykleié. Piyty
nalezy przykleja¢ w ukladzie poziomym diuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego
ukladu spoin. Plyty ukladaé nalezy na styk bez spoin. Powierzchni bocznych nie wolno
smarowa¢ masa klejaca. W przypadku plyt pierwszego rzedu oraz ptyt klejonych do

§cian przy otworach przewidziane jest stosowanie dodatkowych waskich paskéw tkaniny
zbrojacej wtopionych w mase klejaca owijajacych boczne skrajne powierzchnie plyt wraz
z krawedziami w celu wzmocnienia ostonietych obrzezy plyt. Wywinigcie siatki na sciang
powinno "nosi¢, co najmniej 60 mm. Przed umocowaniem dolnego rzedu piyt
styropianowych nalezy do sciany powyzej dolnej krawedzi pyt - na szerokosci, co



najmniej 60mm - przyklei¢ na mase klejaca waski pasek tkaniny zbrojqcej. Po
posmarowaniu masg klejaca tylnej powierzchni plyt, nalezy réwniez posmarowac dolng
powierzchnie boczng i dolng czes¢ powierzchni czotowej tak, aby luzno zwisajaca czescé
waskiego paska siatki, przy uzyciu stalowej packi - mogta by¢ wtopiona w mase klejaca.
Jesli kontrola powierzchni przy uzyciu laty kontrolnej "kaze nierdwnosci, nalezy je
wygladzi¢ za pomoca pac drewnianych oklejonych papierem $ciernym ruchami
okreznymi. Po "réwnaniu powierzchni plyt nalezy je oczyscic z luznych czastek

szczotka lub sprezonym powietrzem. Przed wykonaniem wlasciwej wyprawy elewacyjnej
nalezy wzmocni¢ naroza §cian oraz naroza otworéw. Naroza scian i otwor6w wzmacnia
sie katownikami ochronnymi aluminiowymi z natozong siatka. Kazda otwarta spoing lub
ubytek nalezy wypelni¢ pianka. Spoiny pomiedzy oknem parapetem i ociepleniem
wypelni¢ profilem uszczelniajacym. Mocowanie mechaniczne wykonac nalezy niezaleznie
od przyklejania plyt styropianowych masa klejaca. Do mocowania piyt styropianowych
stosowa¢ nalezy metalowe taczniki. Eaczniki powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie w
iloéci 6 kotkéw na Im2 i zakotwione w warstwie nosnej $ciany na glebokos¢ 60mm (rys.
nr 6) W pasie 2,00 m wzdhuiz krawedzi budynku nalezy zwigkszy¢ liczbe tgcznikow do 8
szt. na Im2. Minimum dwa taczniki na Im2 powinny by¢ tacznikami wkrecanymi.
Wszystkie ewentualne nierdwnosci wzmocni¢ nalezy dodatkowymi kotkami. Zakladanie
}acznikoéw wykonywaé mozna dopiero po 24 godzinach od czasu przyklejenia plyt
styropianowych. Przed wprowadzeniem lgcznika w otwor, wywiercone otwory nalezy
oczyscié z urobkuy, np. przez ich przewietrzanie. Wiertarke uruchamiac nalezy dopiero po
przebiciu plyty izolacyjnej i dotknieciu wierttem o podioze

12.6.5 Przyklejanie siatki zbrojeniowej

Siatka zbrojaca do wzmocnienia wyprawy elewacyjnej przy ocieplaniu §cian
zewnetrznych metodg BSO powinna odpowiada¢ wymaganiom systemu. Do przyklejenia
siatki zbrojacej nalezy stosowac kleje przygotowane zgodnie instrukcjq producenta.
Przyklejanie siatki zbrojacej mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po uptywie 3 dni od
czasu przyklejenia plyt styropianowych przy pogodzie bezdeszczowej 1 temperaturze nie
nizszej niz +50C i nie wyzszej niz +250C. Naktadana siatka nie powinna wykazywac
sfaldowan i powinna by¢ réwnomiernie napieta. Sasiednie pasy powinny by¢ przyklejone
na zaklad nie mniejszy niz 100 mm w pionie i poziomie. W narozach siatka powinna
zachodzi¢ za krawedz naroza w obu kierunkach, lecz nie wigcej niz na dhugos¢ 200 mm.
Powierzchnia po ulozeniu tkaniny zbrojacej powinna by¢ gtadka i pozbawiona
nieréwnoéci. Jeéli stwierdzi sie miejsca, w ktérych tkanina wzmacniajaca jest widoczna,
miejsca te nalezy wyréwnac masa klejaca. Szeroko$¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana,
aby byto mozliwe wyklejanie oéciezy okiennych i drzwiowych na catej ich glebokosci.
Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejanie
bezposrednio na styropianie kawatkow tkaniny o wymiarach 20 x 30 cm w sposob
pokazany w czesci graficznej Siatka przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucieta na
krawedzi naroznika, lecz nalezy ja wywing¢ na sciang sasiednig pasem o szerokosci
okolo 15 do 20cm. W taki sam spos6b nalezy wywina¢ siatke na oscieze okienne i
drzwiowe. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ocieplajace]j na uszkodzenia
mechaniczne na wszystkich naroznikach pionowych oraz na narodnikach o$ciezy na
wszystkich kondygnacjach, nalezy przed przyklejeniem siatki wklei¢ perforowane
katowniki aluminiowe. Katowniki muszg catkowicie leze¢ pod siatka. W przypadku
braku katownikéw wzmacniajacych w naroznikach osciezy nalezy naklei¢ dwie warstwy
tkaniny zbrojacej. Na naroznikach nalezy przyklei¢ do styropianu paski siatki o
szerokoéci 20cm a nastepnie przyklei¢ tkaning wiasciwa.

12.6.6  Wykonywanie obrobek blacharskich i parapetéw zewnetrznych



Wykonujac nowe obrébki blacharskie nalezy je dostosowac do grubosci ocieplonych
écian. Obrébki te powinny wystawaé poza lico sciany, co najmniej 40 mm iby¢
wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody deszczowej.
Obrébki nalezy mocowac do kotkéw drewnianych, osadzonych w trakcie przyklejania
pyt. Parapety z blachy stalowej, powlekanej gr. 0,5 mm, w kolorze zblizonym do koloru
cokotu powinny by¢ wykonane razem z profilem odprowadzajgcym (otoczonym profilem
uszczelniajacym).

12.6.7 Ochrona naroznikow

Do zabezpieczenia naroznikéw wypuklych, nalezy stosowa¢ katowniki z perforowanej
blachy aluminiowej. Katowniki nalezy przykleja¢ masa klejaca do styropianu i dopiero
wowczas tkanine szklang lub polipropylenowa z wywinigciem jej, co najmniej 20 cm na
$ciane przylegla z kazdej strony naroznika zgodnie z rysunkami czesci graficznej. Do
ocieplenia oéciezy okiennych, drzwiowych, ptyty styropianowe o grubosci 2 cm.
Wystepujace ewentualnie ¢wier¢watki ostaniajace styki oécieznic z oSciezami nalezy
usuna¢ i cala powierzchnie oécieznicy doktadnie oczyscic z kurzu, tuszczacej sie farby i
innych zanieczyszczen. Na powierzchni osciezy nalezy najpierw przyklei¢ pasy tkaniny
zbrojacej o szeroko$ci umozliwiajacej wywinigcie ich na ocieplenie o$cieza zgodnie z
rysunkami czesci graficznej. Nastepnie na catej powierzchni osciezy nalezy przykleic
plyty styropianowe, kt6re powinny by¢ tak przyciete, aby plyty przyklejone na
ptaszczyZnie $ciany przylegaly dokladnie do plyt styropianowych ocieplajacych oscieze.
Jezeli oécieznice sa mato widoczne spoza wegarkow, nalezy przy o$cieznicy $cigé ukosnie
ptyty styropianowe. Nalezy wywingc i naklei¢ na styropianie odcinek siatki przyklejonej
na oéciezach a nastepnie naklei¢ przedtuzenie siatki z powierzchni sciany.

12,7 Pozostale roboty

12.7.1 Roboty elektryczne

Po zakoriczonych pracach dociepleniowych nalezy wykona¢ ponowny montaz

kamer, systemu o$wietlenia, tablic zdemontowanych z elewacji urzadzen
informacyjnych, zrédet $wiatla etc. Przy realizacji robét dociepleniowych nalezy wykonac
dostosowania (przedtuzenie ) instalacji zasilajacej do urzadzen montowanych na

elewacji. Montaz urzadzer prowadzic na systemowe kotki ,,$limakowe” do styropianu.

12.8 Uwagi koncowe

Stosowanie sie do przepiséw

Przed rozpoczeciem i w czasie prowadzenia prac nalezy bezwzglednie stosowac sig do:
"Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru prac budowlano - montazowych
tom 11 111.”

"Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 . w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych”
"Rozporzadzenia Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy”

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690)

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych I Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych terenow.



Uwagi do wykonawstwa

Prace budowlane wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i warunkami
technicznymi w budownictwie pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia
budowlane.

Catoé¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykona¢ pod nadzorem oraz
zgodnie z wytycznymi dostawcy wszystkich technologii, zgodnie z normami i
warunkami technicznymi wykonawstwa oraz zasadami sztuki budowlanej.
Whszystkie zastosowane materialy i technologie powinny posiada¢ wymagane
certyfikaty i aprobaty techniczne wymagane obowiazujacymi przepisami prawa
budowlanego.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
materialow i urzadzen

Wszelkie wymiary sprawdzi¢ i korygowac na budowie w czasie realizacji robot

Opracowat:

Tomas
Upr. bud.
Nr ewld.MI

-8386/48/88



INFORMACJA DO"l:YCZACA
BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Termomodernizacja budynku Os$rodka Zdrowia
w Solcu nad Wislg
Lokalizacja: ul. Stoneczna 2, 27-320 Solec nad Wista

powiat lipski, dziatki nr ewidencyjny 2779/3,2776/3 i 2780/1.

Inwestor: Miasto i Gmina Solec nad Wisla
ul. Rynek 1,27-320 Solec nad Wisla

Sporzadzil)
Tomasz/Legh
Upr. bud. URN 1k 3386/43/88

Nr ewld.MIIB/MA; 'B0/8123/01

pazdziernik 2023
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Czes¢ opisowa informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

1. Dane ogolne:
Podstawa opracowania:
e zlecenie inwestora
s projekt budowlany
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.

2. Zakres rob6t oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow.
» Zagospodarowanie placu budowy.
* Rozbidrka opaski przy budynku
e Odkopanie fundamentu i §cian ponizej terenu
s [zolacja i docieplenie Scian ponizej gruntu
e Zasypanie i zageszczenie wykopu
e Ustawienie rusztowan ramowych.
¢ Roboty demontazowe
e Ocieplenie elewacji budynku
¢ Demontaz rusztowan.

e Uporzadkowanie terenu po zakornczeniu robét budowlanych.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na terenie objetym opracowaniem znajduja sie budynki dydaktyczne stanowiace zespdl

Publicznej Szkoty Podstawowej

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenia zwiazane sa z:

¢ praca maszyn i sprzetu uzywanych podczas niwelacji terenu

e ruchem ciezaréwek i innych érodkéw transportu na terenie placu budowy

* wiaczaniem sie do ruchu na drogi publiczne

s transportem i roztadunkiem materialow



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest modernizacja budynku gospodarczego przeznaczonego
do produkcji rolniczej.

Konstrukcja dachu w budynku przewidzianym do remontu dla potrzeb produkgji rolne;
drewniana jadnospadowa jest zniszczona, zamoknieta, a zwlaszcza zagrzybiona co nie
gwarantuje przechowywania w dobrych i zdrowych warunkach ptodéw rolnych.

PLANOWANE ROBOTY DO WYKONANIA:

1.Rozbidrka pokrycia dachu z eternitu falistego i zlozenie go do utylizagji.
2. Rozbidrka ofacenia polaci dachowej.

3. Rozbiérka wiezby dachowej (demontaz zniszczonych krokwi)

4. Wykonanie nowej wezby dachowe;.

5. Wykonanie nowego otacenia dachu

6. Wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy trapezowe;.

Ogolna charakterystyka budynku:

Budynek wykonany w systemie tradycyjnym z bloczkow siporeks.
Posadowienie na tawach zelbetowych.
Dachk jednospadowy konstrukeji drewnianej krokwiowy.

Powierzchnia zabudowy : 167,04m2.

Dtugos$¢ budynku : 17,40m

Szerokos¢ budynku: 9,60m. (czes¢ ogrzewana szer 5,50m + czg$¢ nieogrze-
wana szer 4,10m)

Wysokosé budynku do kalenicy:3,25m

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 36981



