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OSWIADCZENIE PROJEK TANTA

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane
o$wiadczam, ze projekt budowlany termomodernizacji budynku Powszechnej
Szkoly Podstawowej zamierzonego realizacja w miejscowosci Pawlowice 86,
Miasto i Gmina Solec nad Wislg

na dzialce o nr ewidencyjnym gruntu 819, ktorego inwestorem jest Miasto
i Gmina Solec nad Wisla

- zostal opracowany i przystosowany do projektowanych warunkow
zgodnie 7 obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podpisy projektantow.



1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt Termomodernizacji budynku Publicznej Szkoly
Podstawowej w miejscowosci Pawlowice, pow. lipski

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest

e umowa zawarta z Inwestorem

¢ kopia mapy zasadniczej w skali 1 : 500
wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem
obowiazujace przepisy i zasady wiedzy techniczne;

3. Zakres opracowania
Zakresem opracowania objeto termomodernizacje w zakresie docieplenia §cian metoda BSO.
4. Lokalizacja obiektu

miejscowos$¢ Pawlowice pow. lipski na dziatce nr ew. gruntu 819,
obreb Pawlowice, jednostka ewidencyjna Solec nad Wislg

5. Opis i przeznaczenie obiektu

Obiekt Publicznej Szkoly Podstawowej jest zlokalizowany na dziatce nr ew. gruntu 819.

Obiekt stanowi zespo6t budynkéw polaczonych wzajemnie ze sobg

Sklada sie z budynku gtownego - dydaktycznego,

budynek niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny réwnolegly do drogi wojewddzkiej ;

oraz budynek sali gimnastycznej polaczony z budynkiem dydaktycznym tgcznikiem.
Poszczegdlne budynki nie sa ocieplone, stolarka okienna PCW, podtogi na gruncie z izolacjg
termiczng. Inwestor podjat decyzje o dostosowaniu $cian zewnetrznych do wymogéw WT jako
etap termomodernizacji poprzez docieplenie $cian zewnetrznych, ocieplenie stropu nad pigtrem.

6. Stan projektowany

Projektowana termomodernizacja budynku Publicznej Szkoty Podstawowe]j nie bedzie
miata wplywu na dotychczasowe zagospodarowanie terenu, istniejaca linia zabudowy nie
ulega zmianie. Sposéb odprowadzenia wod opadowych z dachéw nie ulega zmianie.
Istniejaca zieleni i tereny biologicznie czynne pozostajg bez zmian i nie kolidujg z
projektowana inwestycja. Zakres robdt objetych opracowaniem nie wymaga
sporzadzania projektu zagospodarowania terenu.

7. Ochrona konserwatorska

Zgodnie z ustaleniami obiekt nie jest zlokalizowany w strefie ochrony
konserwatorskiej
8. Warunki zabudowy
Nie dotyczy
9. Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy



10. Dostosowanie dla potrzeb oséb niepelnosprawnych
Projektowana termomodernizacja nie ogranicza i nie zmienia dostgpnosci niepelnosprawnych
do budynku. Istniejace wejécia i podjazdy dla niepelnosprawnych pozostaja bez zmian.

11. Obszar oddzialywania obiektu

W zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu
a) bezpieczenstwo konstrukeji
Projektowana termomodernizacja nie narusza i nie zmienia istniejacego uktadu
konstrukcyjnego obiektu. Nie projektuje sie zmian konstrukcyjnych
b) bezpieczenistwo pozarowe
Projektowana termomodernizacja nie narusza i nie zmienia bezpieczefistwa pozarowego
budynku.
) bezpieczenstwo uzytkowania
Projektowana termomodernizacja nie narusza i nie zmienia bezpieczenstwa uzytkowania
budynku.
d) warunki higieniczne i zdrowotne
Projektowana termomodernizacja nie narusza i nie pogarsza i nie zmienia warunkéw
higienicznych i zdrowotnych.
e) ochrona $rodowiska
Projektowana termomodernizacja nie narusza i nie pogarsza i nie zmienia warunkow
ochrony $rodowiska.
f) ochrona przed hatasem i drganiami
Projektowana termomodernizacja nie narusza i nie pogarsza i nie zmienia warunkéw
ochrony przed halasem i drganiami
Oddzialywania obiektu w zakresie przestaniania
Projektowana termomodernizacja nie zmienia oddziatywania przestaniania
W zakresie uwarunkowan formalno — prawnych
a) miejsca postojowe
Tereny utwardzone i miejsca postojowe pozostajg bez zmian.
b) miejsce gromadzenia odpadéw statych
Miejsce gromadzenia odpaddw stalych pozostaje bez zmian
¢) oddziatowanie
Projektowana termomodernizacja - obszar oddzialywania obiektu ogranicza sie
obszaru do dzialki nr ew. 819 na ktorej zlokalizowany jest obiekt

12. Opis techniczny

12.1 Obiekt Publicznej Szkoly Podstawowej stanowi zesp6! budynkéw przeznaczonych

na cele dydaktyczno — sportowe i sklada sie z :

budynek gléwny — zlokalizowany rownolegle do rogi wojewddzkiej.

Budynek o wymiarach zewnetrznych 30,10m x 19,10 m. Powierzchnia

zabudowy 574,91 m2. W budynku zlokalizowane sg sale dydaktyczne,

pokoje administracyjno biurowe.

Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, $ciany zewnetrzne murowane gr. 50 cm
konstrukcja dachu drewniana czterospadowa, pokrycia dachu blacha plaska na rabek stojgcy
okna PCW, drzwi zewnetrzne aluminiowe

budynek sali gimnastycznej jednokondygnacyjnej

W budynku gléwnym zlokalizowane sa sale dydaktyczne, lazienki, pomieszczenia biurowe




12.2 Szacunkowe, przyblizone okreélenie wspotczynnika przenikania ciepta ,,U”

dla $cian istniejacych
budynek gléwny — wsp6iczynnik U = 0,312 W/(m2*K)

budynek sali sportowej — wspotczynnik U = 0,317 W/ (m2*K)
Przegrody w budynkach nie spelniajg norm obowiazujacych w zakresie izolacyjnosci
przegrod. Najskuteczniejszym sposobem, najczesciej zaktadanym w projekcie
termomodernizacji, i z reguly przysparzajacym najmniej problemdw organizacyjnych, jest
ocieplenie od zewnatrz, ktére:

« tworzy réwnomierng izolacje na catej powierzchni przegrody i eliminuje mostki
cieplne czyli miejsca slabiej izolowane,

« zwieksza akumulacje cieplng $ciany (ogrzana $ciana jest akumulatorem ciepta),

» usuwa nieszczelnoéci i tworzy nowa, estetyczna elewacje budynku,

» moze by¢ realizowane bez zaklocen w uzytkowaniu

Rozwiazanie to charakteryzuje sie prostotg wykonania, duza szczelnoscia,
uniwersalnoscig zastosowarl i stosunkowo niskim kosztem.

12.3 Przyjete rozwigzania

Przyjeto docieplenie $cian w systemie bezspoinowego systemu ocieplen.

Projektuje sie:

docieplenie §cian nadziemia styropianem grafitowym gr. 15,0cm
wspotczynniku przewodzenia ciepta X 0,033 oraz pokrycie tynkiem

silikatowym w kolorystyce wedhuig projektu

docieplenie $cian cokotowych nadziemia styropianem EPS 100 gr. 10, 0 cm
wspolczynniku przewodzenia ciepla X 0,033 oraz pokrycie tynkiem

mozaikowym w kolorystyce wedlug projektu

Po wykonaniu docieplenia przegrody — $ciany murowane beda spelnia¢ wymagania w
zakresie izolacyjnosci, a wykonanie docieplenia znacznie podniesie komfort uzytkowania
oraz izolacyjnoéci budynku, co wiaze sie z obnizeniem kosztéw utrzymania budynku.
Grubo$¢ docieplenia dobrano na podstawie obliczerl wspétczynnika przenikania ciepta
,U” uwzgledniajac wspdtczynnik przewodzenia ciepla zastosowanych materiatow. W
wyniku obliczen otrzymano:

budynek gléwny — wspolczynnik U = O, 148 W/ (m2*K)

budynek sali sportowej — wspolczynnik U = O, 147 W/ (m2*K)

12.4 Kolorystyka elewacji

Kolorystyke elewacji obiektu przedstawiono w czesci rysunkowej. Kolory dobrano, wg
wzornika palety barw tynkow i farb Atlas.

Dobrane kolory to:

Kolor bazowy — 0641

Kolor bazowy w czesci "kuszu w budynku gléwnym 0639

Kolory uzupetniajace : 0349; 0541; 0080; 0109

Tynk cokotu - TM3

Podana kolorystyka przyjeta na podstawie palety firmy ATLAS, tylko i wylgcznie dla
celéw informacyjnych wskazania odniesienia kolorystyki. Dopuszcza si¢ zastosowanie
tynkéw innych producentéw z zachowaniem przyblizonej grupy i odcienia kolorystyki
ramka 30 cm poza krawedz okna. O$cieza w kolorach uzupetniajgcych.

12.5 Przyjete rozwigzania materialowe

12.5.1 Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjnej na $cianach nalezy zastosowac plyty styropianowe
rodzaju EPS S, o wymiarach 100 x 50cm i grubosciach: 4 cm, 10 cm, 15 cm
odpowiadajgce nastepujacym wymaganiom:

- struktura styropianu — zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki,

- powierzchnia ptyt — szorstka, po krojeniu z blokow,



- krawedzie plyt — proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i "taman,
- sezonowanie — w okresie co najmniej 2 miesiecy od wyprodukowania,
Klasy tolerancji wymiarow:

grubos¢ £ 1 mm

dhugos¢ + 2 mm

szerokos¢ = 2 mm

prostokatnosc¢ + 5 mm/ m

ptaskos¢ 5 mm

Poziom wytrzymalosci na zginanie BS75 > 75 kPa

Klasa stabilno$ci wymiarowej w statych, normalnych warunkach

laboratoryjnych £ 0,2%

Poziom stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach temperatury i

wilgotnosci (temp. 70 °C, 48 h)

Wytrzymalo$¢ na rozcigganie sila prostopadia do powierzchni czolowych TR80 >80 kPa
Deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepla Adekl. w temp. 10 °C 0,033 W/(m*K)
Klasa reakcji na ogien E

12.5.2 Siatka zbrojgca

Do wykonania ocieplenia nalezy stosowac siatke z widkna szklanego o gramaturze
min 145 g/m2, stosowang w wybranym systemie,

Powinna ona spelnia¢ nastepujgce wmagania:

wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku, 14-7 mm w drugim kierunku,

sila zrywajgca pasek tkaniny o szerokos$ci 5 cm wzdtuz watku w stanie
aklimatyzowanym - nie mniej niz 125 daN,

siatka powinna by¢ zaimpregnowana alkalioodporng dyspersjq tworzywa
sztucznego,
pozostate "magania powinny by¢ zgodne z PN - 92/ P — 85010.

12.5.3 Klej do styropianu i wykonywania warstwy zbrojgcej

Klej przeznaczony do mocowania plyt termoizolacyjnych ze styropianu EPS i
wykonywania warstwy zbrojonej w technologii ocieplania budynkéw. Umozliwia
przyklejanie plyt styropianowych (w tym plyt grafitowych) i wykonywania warstwy
zbrojonej w technologii ocieplania budynkow.

Glowne wlasciwosci

wysoka odporno$¢ na powstawanie mikrorys

wysoka trwalos¢ w trakcie eksploatacji - uzyskano zwiekszenie trwatosci kleju,
odporno$¢ na oddzialywanie czynnikdw atmosferycznych

zapewnia odpowiednig przyczepnos$¢ kleju do styropianu i doskonate parametry
robocze

wysoka lepko$¢ — klej nie zsuwa sie z pacy oraz powierzchni plyty

wysoka przyczepno$¢ paroprzepuszczalny

Glowne parametry

grubos¢ warstwy zbrojonej: 2 - 5 mm

przyczepnosc: beton 0,25 MPa

przyczepnosc: styropian 0,08 Mpa

12.5.4 Grunty

Do zagruntowania warstwy zbrojonej nalezy zastosowac preparat gruntujacy z
wypelniaczami kwarcowymi stosowany w wybranym systemie,




- baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych z wypelniaczami mineralnymi,
- gesto$¢: ok. 1,5 kg/dm3,
— czas schniecia: ok. 3 godz.

12,55 Eaczniki

Do mocowania plyt styropianowych stosowac nalezy taczniki z gwozdziem stalowym,
zabezpieczonym galwanicznie, z gtéwka oblang tworzywem sztucznym. Glgbokos¢
zakotwienia do warstwy no$nej min 60mm. Minimum dwa 1gczniki na Im2 powinny by¢
lacznikami wkrecanymi.

12.5.6 Tynk silikatowy

Glowne wlasciwosci

jest niepodatny na rozwdj glonéw — ze wzgledu na wysoki stopien hydrofobizacji,
szczelno$¢ strukturalna wyprawy oraz bardzo wysoka zawartos¢ kapsutkowanych
substancji powlokowo-czynnych

bardzo wysoka trwalo$¢ wyprawy w trakcie eksploatacji — poprzez zastosowanie
kombinacji dyspersji silikatowo-organicznych, hydrofobizatoréw, specjalnych
dodatkéw i modyfikatoréw uzyskano zwigkszenie trwalo$ci wyprawy, odpornos¢
na oddziatywanie czynnikéw atmosferycznych i promieniowania U V oraz
zapewniono zachowanie estetycznego wygladu elewacji w diugim przedziale czasu
obnizona nasigkliwoé¢ powierzchniowa — odporna na promieniowanie U V warstwa
hydrofobowa, szczelny stos nasypowy kruszywa fakturujacego i drobnych
wypelniaczy skutecznie ogranicza nasigkliwo$¢ strukturalng "prawy,

ograniczajac w ten sposob niebezpieczeristwo wnikania zanieczyszczen

dodatkowa hydrofobizacja powierzchni — dodatki hydrofobowe pozwalajg na
uzyskanie ograniczonej w czasie nasigkliwosci wyprawy tynkarskiej, brak
przylegania czasteczek kurzu i brudu oraz mozliwosc ich sphukiwania podczas
opadéw atmosferycznych

podwyzszona odporno$¢ na powstawanie mikrorys — dzieki specjalnie dobranemu
stosowi nasypowemu drobnych wypelniaczy oraz dodatkowemu zbrojeniu
strukturalnemu przy uzyciu mikrowlokien

ekstremalnie wysoka trwalo$¢ barw— zapewniona dzieki zastosowaniu Scisle
wyselekcjonowanych pigmentéw nieorganicznych o podwyzszonej odpornosci na
oddzialywanie czynnikéw zewnetrznych oraz specjalnych dodatkdw refleksyjnych
bez efektu elektrostatycznego — wyprawa nie przyciaga kurzu, pytkéw rodlin i
zanieczyszczen ze spalin

Glowne parametry

+ odczyn ph: 9,5

« opér dyfuzyjny w zaleznosci od grubosci warstwvy powietrza: 0,14 5d < 1,4 m br>

12.5.7  Tynk mozaikowy

Dane techniczne

gestoé¢ ok. 1,6 g/cm3 opér dyfuzyjny 0,14 m s Sd < 1,4 m odczyn PH 8 temperatura
stosowania* od +5 oc do +30 oc wilgotno$¢ wzgledna powietrza < 80 % uzycie w
podwyzszonej temperaturze (do 35 oc) czas przesychania tynku ok. 15 minut, czas
wysychania 24 godziny



Wiasciwosci

lekka i "trzymata wyprawa tynkarska o zwiekszonej odpornoSci na zmywanie,
czyszczenie i szorowanie.

Bogata kolorystyka - mozliwos¢ aplikacji na réznego typu poditozach, duza
swoboda przy projektowaniu §cian w pomieszczeniach wystawowych, salonach
samochodowych, biurach, mieszkaniach, klatkach schodowych, poczekalniach,
holach, przedpokojach, elewacjach budynkéw mieszkalnych, uzytecznosci
publicznej, itp. Aby wzmocni¢ efekt dekoracyjny kompozycji.

Wysoka elastyczno$¢, odpornosc na uszkodzenia mechaniczne

mostkowania naprezen termicznych oraz uderzen zapewniona poprzez "soka
zawarto$¢ dedykowanych dyspersji polimeréw. Tynk doskonale kompensuje
naprezenia wynikajgce z roznej rozszerzalnosci termicznej warstw znajdujgcych
sie pod nim, powstate np. na skutek silnego nastonecznienia.

Wysoka trwaloé¢ tynku w trakcie eksploatacji — poprzez zastosowanie kombinacji
dyspersji akrylowych, specjalnych dodatkéw i modyfikatorow

Silna hydrofobizacja powierzchni, zdolnos¢ do samooczyszczania — wysoce
odporna na promieniowanie U V warstwa hydrofobowa skutecznie ogranicza
nasiakliwo$é strukturalng "prawy i pozwala na uzyskanie trwatego w czasie

efektu hydrofobowego, zapewniajacego brak przylegania czasteczek kurzu i brudu
oraz mozliwoé¢ ich sphukiwania podczas opadéw atmosferycznych

zapewniona jest dzieki zastosowaniu kruszyw

Wysoka trwato$¢ barw :
barwionych zywicami poliuretanowymi przy uzyciu specjalnych hybrydowych
mieszanek pigmentéw nieorganicznych i organicznych o podwyzszonej odpornosci
na oddzialtywanie czynnikéw zewnetrznych.

12.6  Wykonanie robot

12.6.1 Ogolna charakterystyka metody

Metoda polega na zwiekszeniu izolacyjnosci $cian zewnetrznych budynku przez
przymocowanie do écian od strony zewnetrzne] ptyt styropianowych o gr. 12 cm
(wspélczynnik X = 0,030 W/mK) i pokrycie ich cienka wyprawg elewacyjna wzZmocniong
tkanina zbrojaca. Ocieplenie $cian tq metoda powinno by¢ wykonywa_ne Scisle wedlug
wytycznych szczegétowych producenta "branego systemu posiadajgcego Aprobate
Techniczna. Nadzér nad wykonaniem ocieplenia tq metoda powinien by¢ sprawowany
przez osoby uprawnione o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

12.6.2 Warunki wykonania robét

Roboty ociepleniowe wykona¢ nalezy wedtug wytycznych okreslonych w Swiadectwie
dopuszczenia ITB nr 447 / 2009. Budynek przeznaczony do ocieplenia Scian
zewnetrznych powinien by¢ nalezycie przygotowany do wykonania robdt. Dotyczy to
zaréwno podloza tj. powierzchni zewnetrznej cian jak i otoczenia budynku. Roboty
ociepleniowe prowadzi¢ nalezy jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze
powietrza nie nizszej niz + 5 0 C i nie wyzszej niz + 250 C. Takie warunki temperatury
powinny panowac, przez co najmniej 24 godziny przed rozpoczgciem robot. Zaleca sie,
aby wilgotnoéé wzgledna powietrza nie byta wyzsza niz 8 %. Podczas "konywania robot
$ciany zewnetrzne budynku oraz materialy powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami
i deszczem. Warstwy materialowe powinny by¢ chronione przed zmianami pogodowymi
oraz uszkodzeniami zaréwno podczas ich naktadania jak i bezposrednio po ich
nalozeniu. Powierzchnie robocze powinny by¢ chronione przed kondensacjq pary i



bezposrednim promieniowaniem stonecznym za pomoca oston z brezentu lub
nieprzezroczystej folii z tworzywa sztucznego w celu niedopuszczenia do uszkodzenia lub
zniszczenia warstw materialow. Wykonanie robét ociepleniowych powinno by¢
skoordynowane z innymi robotami wykonywanymi w budynku. Nalezy zadbac o to, aby
roboty byly wykonane przez wystarczajacy zesp6l pracownikéw dysponujacych
wlasciwym sprzetem i narzedziami w dostatecznej ilosci, tak aby roboty byly
wykonywane w sposéb ciagly bez spoin, uszkodzen po rusztowaniach i innych wyniktych
w trakcie rob6t. Warunkiem wykonywania robét ociepleniowych jest stabilnos¢ podtoza
gwarantujgca okre$lone polaczenie warstwy ociepleniowej z podtozem. W celu
zapewnienia wla$ciwej przyczepnosci warstwy ociepleniowej do podtoza, powinno ono
suchym a powierzchnia podtoza powinna by¢

znajdowac sie w stanie powietrzno — suchym a powierzchnia podtoza powinna by¢
oczyszczona z luznych czasteczek, pyhu i zanieczyszczen. Wszystkie roboty remontowe
przewidziane do wykonania na elewacjach a majace wplyw na trwalos¢ i estetyczny
wyglad elewacji powinny by¢ wykonane przed pracami ociepleniowymi.

1263 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy do podioza

Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej i plyt styropianowych do przygotowanego
podioza, nalezy wykona¢ przed mocowaniem plyt. Nalezy zastosowac uproszczong probe
,pull off'. Kostki materiatu termoizolacyjnego o rozmiarach 10 x 10 cm przyklei¢ w kilku
miejscach za pomoca zaprawy klejacej. Po uptywie 4 do 7 dni oderwac recznie. NoSnos¢
podioza jest wystarczajaca, gdy rozerwanie nastapi w warstwie materiatu
termoizolacyjnego.

12.6.4 Mocowanie i klejenie plyt styropianowych

Podltoze powinno by¢ noéne, réwne i oczyszczone z wszelkich elementéw moggcych
powodowac oslabienie przyczepnosci zaprawy. LuzZne, stabo przylegajace fragmenty
gzymsy nalezy sku¢, a ubytki uzupetni¢ materiatami zalecanymi do tego typu prac, np.
zaprawe tynkarska wyréwnujac powierzchnie. Resztki slabo przylegajacych powtok
malarskich powinno sie zmy¢ pod ci$nieniem badz zeskroba¢. Wykonanie ocieplenia
nalezy rozpoczaé od zamocowania na $cianie listwy cokotowej. Powinna by¢ ona
przybita, co najmniej 3 kolkami rozporowymi na 1 mb. osadzonymi na giebokos¢
minimum 60mm. Bezwzglednie nalezy kotki umiesci¢ w pierwszym i ostatnim otworze
kazdego odcinka listwy. Ulatwia ona zachowanie réwnomiernego poziomu przy
ukladaniu pierwszej i kolejnych warstw plyt styropianowych, a takze stanowi
wzmocnienie dolnej krawedzi systemu. W narozach nalezy listwe przycia¢ pod katem.
Montaz plyt styropianowych nalezy rozpoczynac od dohu $ciany budynku tj. od poziomu
terenu i posuwac sie ku gérze. Mase klejaca nalezy uktada¢ packa stalowq na plycie
styropianowej na obrzezach pasem o szerokosci 4cm i w czeéci Srodkowej plackami o
érednicy okoto 10cm o gruboéci okoto 10mm. Na wysokoéci 20 cm ponizej okapu
(ostatnia warstwa plyt izolacyjnych) nalozy¢ zaprawe klejowq i uzbroi¢ paskiem z siatki z
wiékna szklanego tak by zwisata 30cm ponizej linii okapu. Bedzie ona przewinieta przez
gbrng krawedz systemu na plaszczyzne materiatu izolacyjnego. Po natozeniu masy
klejacej nalezy plyty styropianowe natychmiast przytozy¢ do Sciany w przewidywanym
miejscu i docisngé uderzeniami deski drewnianej o szerokosci 10cm i dhugosci min 1,8m
az do uzyskania réwnej plaszczyzny z sasiednimi plytami, co nalezy sprawdzi¢ przez
przykladanie taty kontrolnej. Jezeli masa klejaca wyciénie sie poza ptyty, nadmiar nalezy
usunaé. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych plyt po raz drugi, uderzenia lub
p6zniejsze ruszanie ptyt. W przypadku niewlasciwego przyklejania ptyty styropianowej,
nalezy ja oderwac, zebra¢ mase klejaca ze Sciany i ptyty i ponownie plyte przyklei¢. Plyty



nalezy przykleja¢ w ukladzie poziomym diuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego
ukladu spoin. Plyty uktadac nalezy na styk bez spoin. Powierzchni bocznych nie wolno
smarowac¢ masg klejaca. W przypadku plyt pierwszego rzedu oraz plyt klejonych do

$cian przy otworach przewidziane jest stosowanie dodatkowych waskich paskow tkaniny
zbrojacej wtopionych w mase klejaca owijajacych boczne skrajne powierzchnie plyt wraz
z krawedziami w celu wzmocnienia ostonietych obrzezy plyt. Wywiniecie siatki na sciane
powinno "nosi¢, co najmniej 60 mm. Przed umocowaniem dolnego rzedu plyt
styropianowych nalezy do $ciany powyzej dolnej krawedzi plyt - na szerokosci, co
najmniej 60mm - przyklei¢ na mase klejaca waski pasek tkaniny zbrojgcej. Po
posmarowaniu masa klejaca tylnej powierzchni plyt, nalezy réwniez posmarowac dolng
powierzchnie boczng i dolng cze$¢ powierzchni czolowej tak, aby luzno zwisajaca czes¢
waskiego paska siatki, przy uzyciu stalowej packi - mogla by¢ wtopiona w masg klejaca.
Jedli kontrola powierzchni przy uzyciu laty kontrolnej "kaze nieréwnosci, nalezy je
wygladzi¢ za pomoca pac drewnianych oklejonych papierem $ciernym ruchami
okreznymi. Po "réwnaniu powierzchni plyt nalezy je oczysci¢ z luznych czastek

szczotka lub sprezonym powietrzem. Przed wykonaniem wiasciwej wyprawy elewacyjnej
nalezy wzmocni¢ naroza $cian oraz naroza otworéw. Naroza $cian i otworéw wzmacnia
sie katownikami ochronnymi aluminiowymi z natozona siatka. Kazda otwartg spoing lub
ubytek nalezy wypelni¢ pianka. Spoiny pomiedzy oknem parapetem i ociepleniem
wypehié profilem uszczelniajagcym. Mocowanie mechaniczne wykonac nalezy niezaleznie
od przyklejania plyt styropianowych masg klejaca. Do mocowania plyt styropianowych
stosowa¢ nalezy metalowe tgczniki. Eaczniki powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie w
iloéci 6 kotkéw na Im2 i zakotwione w warstwie noénej Sciany na glebokos¢ 60mm (rys.
nr 6) W pasie 2,00 m wzdhiz krawedzi budynku nalezy zwiekszy¢ liczbg lacznikéw do 8
szt. na Im2. Minimum dwa }gczniki na Im2 powinny by¢ lacznikami wkrecanymi.
Wszystkie ewentualne nieréwnosci wzmocni¢ nalezy dodatkowymi kotkami. Zakladanie
lacznikéw wykonywac mozna dopiero po 24 godzinach od czasu przyklejenia piyt
styropianowych. Przed wprowadzeniem tacznika w otwér, wywiercone otwory nalezy
oczysci¢ z urobku, np. przez ich przewietrzanie. Wiertarke uruchamiac nalezy dopiero po
przebiciu plyty izolacyjnej i dotknieciu wierttem o podtoze

12.6,5  Przyklejanie siatki zbrojeniowej

Siatka zbrojaca do wzmocnienia wyprawy elewacyjnej przy ocieplaniu $cian
zewnetrznych metodg BSO powinna odpowiada¢ wymaganiom systemu. Do przyklejenia
siatki zbrojacej nalezy stosowac kleje przygotowane zgodnie instrukcjq producenta.
Przyklejanie siatki zbrojacej mozna rozpoczac nie wezeéniej niz po uptywie 3 dni od
czasu przyklejenia plyt styropianowych przy pogodzie bezdeszczowej i temperaturze nie
nizszej niz +50C i nie wyzszej niz +250C. Nak}adana siatka nie powinna wykazywac
sfatdowaii i powinna by¢ réwnomiernie napieta. Sasiednie pasy powinny by¢ przyklejone
na zaklad nie mniejszy niz 100 mm w pionie i poziomie. W narozach siatka powinna
zachodzi¢ za krawedz naroza w obu kierunkach, lecz nie wiecej niz na dtugos¢ 200 mm.
Powierzchnia po ulozeniu tkaniny zbrojgcej powinna by¢ gladka i pozbawiona
nieréwnoéci. Jesli stwierdzi sie miejsca, w ktorych tkanina wzmacniajaca jest widoczna,
miejsca te nalezy wyréwnac masa klejacq. Szeroko$¢ tkaniny powinna byc¢ tak dobrana,
aby bylo mozliwe wyklejanie osciezy okiennych i drzwiowych na calej ich gtebokosci.
Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejanie
bezposrednio na styropianie kawatkow tkaniny o wymiarach 20 x 30 cm w sposob
pokazany w czesci graficznej Siatka przyklejona na jednej écianie nie moze by¢ ucigta na
krawedzi naroznika, lecz nalezy ja wywing¢ na $ciane sgsiednig pasem o szerokosci
okoto 15 do 20cm. W taki sam sposdb nalezy wywina¢ siatke na oscieze okienne i
drzwiowe. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ocieplajgcej na uszkodzenia



mechaniczne na wszystkich naroznikach pionowych oraz na narodnikach osciezy na
wszystkich kondygnacjach, nalezy przed przyklejeniem siatki wklei¢ perforowane
katowniki aluminiowe. Katowniki muszg catkowicie leze¢ pod siatkg. W przypadku
braku katownikoéw wzmacniajgcych w naroznikach osciezy nalezy naklei¢ dwie warstwy
tkaniny zbrojacej. Na naroznikach nalezy przyklei¢ do styropianu paski siatki o
szerokosci 20cm a nastepnie przyklei¢ tkanine wiasciwa.

12.6.6  Wykonywanie obrobek blacharskich i parapetéw zewnetrznych

Wrykonujgc nowe obrébki blacharskie nalezy je dostosowac do grubosci ocieplonych
§cian. Obrobki te powinny wystawac poza lico §ciany, co najmniej 40 mm i by¢
wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody deszczowej.
Obrobki nalezy mocowac do kotkéw drewnianych, osadzonych w trakcie przyklejania
plyt. Parapety z blachy stalowej, powlekanej gr. 0,5 mm, w kolorze zblizonym do koloru
cokotu powinny by¢ wykonane razem z profilem odprowadzajacym (otoczonym profilem
uszczelniajgcym).

12.6.7 Ochrona naroznikow

Do zabezpieczenia naroznikéw wypuktych, nalezy stosowac kaqtowniki z perforowanej
blachy aluminiowej. Katowniki nalezy przykleja¢ masg klejgca do styropianu i dopiero
wowczas tkanine szklang lub polipropylenowa z wywinieciem jej, co najmniej 20 cm na
$ciane przylegla z kazdej strony naroznika zgodnie z rysunkami czesci graficznej. Do
ocieplenia osciezy okiennych, drzwiowych, plyty styropianowe o grubosci 2 cm.
Wystepujace ewentualnie ¢wieréwatki ostaniajace styki oScieznic z oSciezami nalezy
usung¢ i cala powierzchnie oscieznicy doktadnie oczysci¢ z kurzu, tuszczacej sie farby i
innych zanieczyszczen. Na powierzchni osciezy nalezy najpierw przykleic pasy tkaniny
zbrojgcej o szerokosci umozliwiajacej wywiniecie ich na ocieplenie oscieza zgodnie z
rysunkami cze$ci graficznej. Nastepnie na calej powierzchni oéciezy nalezy przyklei¢
plyty styropianowe, ktére powinny by¢ tak przyciete, aby plyty przyklejone na
plaszczyZnie $ciany przylegaly dokladnie do plyt styropianowych ocieplajacych oscieze.
Jezeli oécieznice sa malo widoczne spoza wegarkdw, nalezy przy oscieznicy $cigc ukosnie
plyty styropianowe. Nalezy wywina¢ i naklei¢ na styropianie odcinek siatki przyklejone;
na osciezach a nastepnie naklei¢ przedtuzenie siatki z powierzchni $ciany.

12.7 Pozostate roboty

12.7.1 Roboty elektryczne

Po zakoriczonych pracach dociepleniowych nalezy wykona¢ ponowny montaz

kamer, systemu o$wietlenia, tablic zdemontowanych z elewacji urzgdzen
informacyjnych, zradet $wiatta etc. Przy realizacji robét dociepleniowych nalezy wykonac
dostosowania (przedtuzenie ) instalacji zasilajacej do urzadzen montowanych na

elewacji. Montaz urzadzen prowadzi¢ na systemowe kolki ,,§limakowe” do styropianu.

12.8  Uwagi koncowe

Stosowanie si¢ do przepiséw

Przed rozpoczeciem i w czasie prowadzenia prac nalezy bezwzglednie stosowac sig do:
"Warunk6w technicznych wykonania i odbioru prac budowlano - montazowych
tom1i111.”

"Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych”




"Rozporzgdzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy”

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690)

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych I Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw
budowlanych terendw.

Uwagi do wykonawstwa

Prace budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i warunkami
technicznymi w budownictwie pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia
budowlane.

Catos¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykona¢ pod nadzorem oraz
zgodnie z wytycznymi dostawcy wszystkich technologii, zgodnie z normami i
warunkami technicznymi wykonawstwa oraz zasadami sztuki budowlane;j.
Wszystkie zastosowane materialy i technologie powinny posiada¢ wymagane
certyfikaty i aprobaty techniczne wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
materiatow i urzadzen

Wszelkie wymiary sprawdzi¢ i korygowac na budowie w czasie realizacji robot

Opracowat:

Tomasz
Upr. bud. UAN-1Z%
Nr ewld.MII 1A




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoly
Podstawowej w Pawlowicach.

Lokalizacja: miejscowosé Pawlowice , 27-320 Solec nad Wistg
powiat lipski, dziatka nr ewidencyjny 819.

Inwestor: Miasto i Gmina Solec nad Wislg
ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wislg
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Czeéé opisowa informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Dane ogoélne:
Podstawa opracowania:
¢ zlecenie inwestora
* projekt budowlany
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

2. Zakres robot oraz kolejnosé realizacji poszczegolnych obiektow.
¢ Zagospodarowanie placu budowy.
¢ Rozbiérka opaski przy budynku
¢ Odkopanie fundamentu i §cian ponizej terenu
» Izolacja i docieplenie $cian ponizej gruntu
e Zasypanie i zageszczenie wykopu
¢ Ustawienie rusztowan ramowych.
¢ Roboty demontazowe
¢ Ocieplenie elewacji budynku
¢ Demontaz rusztowan.

e Uporzadkowanie terenu po zakorczeniu robét budowlanych.

3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Na terenie objetym opracowaniem znajduja sie budynki dydaktyczne stanowiace zespot
Publicznej Szkoly Podstawowej

4, Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenia zwigzane sg z:

e praca maszyn i sprzetu uzywanych podczas niwelacji terenu

» ruchem ciezaréwek i innych $rodkéow transportu na terenie placu budowy

¢ wlgczaniem sie do ruchu na drogi publiczne

¢ transportem i rozladunkiem materialow



5. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, skala i

rodzaj zagrozen, miejsce i czas ich wystapienia.

Realizacja inwestycji wiaze si¢ z zagrozeniami dla wykonawcow i 0séb postronnych
wynikajacych miedzy innymi z:

¢ pracy maszyn i urzadzen, transportu materialéw — przez caty okres budowy

* wykonywania robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych
np. potracenie tyzka koparki, porazenie pradem elektrycznym itp.

* uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu
pieszego usytuowanego przy budowanym obiekcie (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej)

* zagrozenie pozarowe placu budowy przez caly czas jej trwania.

e uszkodzenia nieznanych i niezaznaczonych na mapach przewodéwU sieciowych i
instalacyjnych podczas prowadzenia robdt ziemnych.

e Upadki z wysokosci pracownikéow

» Upadki przedmiotéw z wysokosci - narzedzia, materialy budowlane, gruz itp.

¢ Upadki elementéw rusztowan podczas montazu i demontazu.

e Porazenia pragdem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi (wiertarki, mieszadla)

6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
roboét szczegblnie niebezpiecznych.
Robotnicy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, zostaé¢ przeszkoleni przez
kierownika robét przed przystapieniem do pracy, poinformowani o istniejacych
zagrozeniach, sposobie postepowania w przypadku awarii lub wypadku i wyposazeni w
srodki ochrony indywidualnej. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione do statego
korzystania aktualne instrukcje bezpieczeistwa i higieny pracy dotyczace:

* wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikow,

* obstugi maszyn i urzadzen technicznych,

e postepowania z materiatlami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

* udzielania pierwszej pomocy.
Pracownicy powinni byé zapoznani przez kierownika budowy ze specyfika pracy i dziatac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych Dz. U. nr 47 poz.401.



7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie:

Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wykonanego przez kierownika
rob6t wg. Rozp. MI z dn.23.06.2003 w sprawie informacji dotyczace]
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
(Dz.U. z dn.10.07.2003);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogblnych przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz.
U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2z dn. 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U.
Nr. 47, poz.401);

Do pracy przy robotach budowlanych moga byé dopuszczone tylko osoby
przeszkolone z zakresu bezpieczeristwa 1 higieny pracy oraz posiadajace
zasSwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do =zatrudnienia przy
wykonywaniu robét na okreslonym stanowisku pracy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenistwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawuje kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosownie do =zakresu
obowigzkow.

Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowiazane sa stosowaé
wymagane srodki ochrony indywidualne;.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ — wysokos$é ogrodzenia min. 1,5 m.

Dla zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokosci nalezy stosowacé $rodki ochrony
zbiorowej — balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

Plac budowy nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy.

Usytuowanie budynku zapewnia sprawng i szybka ewakuacje z miejsca
zagrozenia oraz dogodny dojazd pojazdu strazy pozarnej oraz ambulansu.
Organizacja komunikacji w czasie prac:

- Ogrodzi¢ teren

- Urzadzié¢ pomieszczenia higieniczno — sanitarne dla pracownikow,

- Zapewni¢ oswietlenie naturalne i sztuczne,

- Urzadzi¢ miejsca skltadowania materialéow i odpadow




W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
kierownik budowy obowigzany jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podj¢cia
dzialan majacych na celu usuniecie tego zagrozenia. Ewakuacja terenu budowy brama
wjazdowa w ogrodzeniu - bezposredni dostep do drogi publicznej - umozliwiajaca szybkie

opuszczenie terenu w przypadku wystapienia niebezpieczenstwa.

Opracowat:




