
Nawierzchnia zjazdu

z kostki betonowej
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krawężnik betonowy 15x30cm

grys wapienny 8/11 gr. 5cm

obrzeże betonowe 8x30cm

na ławie bet. C12/15

Szczegół zjazdu indywidualnego

z kostki brukowej
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15cm
4 cm podsypka cementowo - piaskowa 
8 cm nawierzchnia z kostki brukowej 

15 cm

KONSTRUKCJA ZJAZDU :

∑42 cm

obrzeże betonowe 8x30cm

i% - zgodnie

z pochyleniem drogi
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kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63mm
warstwa  z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0≤4,0 MPa
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Nazwa inwestycji:

Stadium:

SZCZEGÓŁ ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

Nazwa rysunku:

BRANŻA DROGOWA
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Sprawdzający:

Projekt

Wykonawczy

mgr inż. Zbigniew Kotulski

upr. nr 165 A/TBG/94
do projektowania bez ograniczeń w specjalności

konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg

mgr inż. Tadeusz Żak

upr. nr 167A/Tbg/93
do projektowania bez ograniczeń w specjalności

konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg i mostów

"Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad

Wisłą. Przebudowa drogi wewnętrznej w Solcu nad Wisłą"
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