
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,

dróg
  
NAZWA INWESTYCJI   :     MODERNIZACJA PARKU
ADRES INWESTYCJI   :     PL. BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO W SOLCU NAD WISŁĄ
INWESTOR   :     GMINA SOLEC NAD WISŁĄ
ADRES INWESTORA   :     27-320 SOLEC NAD WISŁĄ , RYNEK 1
BRANśA   :     ROBOTY DROGOWE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     WANDA GRIGORIAN
DATA OPRACOWANIA   :     MARZEC.2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
MARZEC.2009

Data zatwierdzenia



Modernizacja parku w Solcu - drogi TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 Roboty ziemne i przygotowaw-

cze
2 Roboty nawierzchniowe
3 ObrzeŜa

RAZEM

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.25



Modernizacja parku w Solcu - drogi PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Modernizacja parku w Solcu nad Wisł ą

1 Roboty ziemne i przygotowawcze
1

d.1
SST.3.1 KNR 2-01

0121-02
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta
pod nawierzchnie placów i choników

ha

574.0/10000 ha 0.06
RAZEM 0.06

2
d.1

SST.3.2 KNR 2-31
0102-05
0102-06

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 20
cm głębokości koryta

m2

574.0 m2 574.00
RAZEM 574.00

3
d.1

SST.3.3 KNR 2-01
0212-03

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samocho-
dami samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

574.0*0.20 m3 114.80
RAZEM 114.80

4
d.1

SST.3.1 KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

574.0 m2 574.00
RAZEM 574.00

2 Roboty nawierzchniowe
5

d.2
SST.4.1 KNR 2-31

0113-01
Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem m2

574.0 m2 574.00
RAZEM 574.00

6
d.2

SST.4.2 KNR 2-31
0114-07
z.o. 2.12.
9901-02
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
węŜszych niŜ 2.5 m

m2

574.0 m2 574.00
RAZEM 574.00

7
d.2

SST.4.3 KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce
piaskowej

m2

574.0 m2 574.00
RAZEM 574.00

3 ObrzeŜa
8

d.3
SST.4.4 KNR 2-31

0401-04
Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o wymiarach 30x30 cm w
gruncie kat.III-IV

m

590.0+42.51 m 632.51
RAZEM 632.51

9
d.3

SST.4.4 KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawęŜniki betonowa zwykła m3

0.10*0.28*590.0+0.10*0.30*42.51 m3 17.80
RAZEM 17.80

10
d.3

SST.4.4 KNR 2-31
0407-03

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy-
pełnieniem spoin piaskiem

m

590.0 m 590.00
RAZEM 590.00

11
d.3

SST.4.4 KNR 2-31
0403-01
analogia

Palisada betonowa 15x20x40 cm na podsypce piaskowej m

14.17 m 14.17
RAZEM 14.17

12
d.3

SST.4.4 KNR 2-31
0403-01
analogia

Palisada betonowa 15x20x70 cm na podsypce piaskowej m

14.17 m 14.17
RAZEM 14.17

13
d.3

SST.4.4 KNR 2-31
0403-01
analogia

Palisada betonowa 15x20x100 cm na podsypce piaskowej m

14.17 m 14.17
RAZEM 14.17
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