OPIS TECHNICZNY.

do dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnetrznej ul. Podzamcze w Solcu nad Wistg
dz. nr ewid.2710; 2620

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa zawarta miedzy Gming Solec nad Wistg, a projektantem.

1.2. Mapa w skali 1:500.

1.3. Normy i przepisy obowigzujgce przy projektowaniu drég (wg. Rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r ).

2. Lokalizacja.

Projektowana droga zlokalizowana jest na dziatkach Nr ewid. 2710; 2620 w miejscowosci Solec nad
Wista w gminie Solec nad Wistg , powiat lipski. Od km 0+000 do 0+200 przebiega przez obszar luznej
zabudowy, ul. Podzamcze. Pod wzgledem topograficznym dziatki przeznaczona pod przebudowe

drogi gminnej zlokalizowane jest w terenie ptaskim.

3. Zakres projektowy opracowania.
Opracowanie obejmuje cze$¢ drogowg w km 0+000 do 0+200,00. W projekcie ujeto roboty
polegajgce na przebudowie konstrukcji nawierzchni, robotach odwodnieniowych, montazu

oznakowania pionowego.

4. Stan istniejacy.

Istniejgca droga gminna rozpoczyna swoj bieg od skrzyzowania z drogg dz. nr ewid. 2957 w km
0+000. Przebiega poza terenem zabudowanym, przy luznej zabudowie w kierunku péinocnym. Koniec
projektowanego odcinka zaplanowano przy ostatniej zabudowie w km 0+200. Dtugo$¢ odcinka wynosi
200,0m. Na caftej diugosci droga ta ma nawierzchnie gruntowsg, rumosz zmieszany z zuzlem o
zdeformowanym profilu podtuznym i poprzecznym. Szerokos$¢ pasa drogowego wynosi od 3 do 5,0m.
Struktura ruchu na drodze to przewaga pojazdow osobowych, dostawczych, maszyn rolniczych. Ruch

pieszy i rowerowy na tym odcinku znikomy.

5. Stan projektowany.

5.1. Plan sytuacyjny.

Projektowana droga przebiega po istniejgcym Sladzie drogi. Poczgtek zaprojektowano w km 0+000 tj.
na krawedzi drogi dz. Nr ewid. 2957. Projektuje sie jezdnie o szerokosci 3,0 m. Na wigczeniu do drogi
gminnej projektuje sie ztagodzenia przeciecia krawedzi tukami poziomymi o promieniu R=6m.

Koniec trasy przyjeto w km 0+200,00.



5.2. Przekrdj podiuzny.

W uktadzie wysokosciowym niwelete nawierzchni drogi wewnetrznej zaplanowano przy maksymalnym
wykorzystaniu istniejgcego uksztattowania terenu z zachowaniem normatywnych spadkéw podtuznych
i poprzecznych.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

- warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr.3cm
- warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W gr. 4cm
- wyrownanie istniejgcej podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 mm sr.gr. 3-5cm

5.4. Przekr6j normalny

Na odcinku od km 0+000 do km 0+200 zaprojektowano przekroj o pochylenie jednostronnym 2%
charakteryzujacy sie szerokoscig jezdni 3,0 m, pobocza dwustronne o szer. 0,5 m i pochyleniach 2% i
8%.

5.5. Odwodhnienie.

W ramach niniejszego opracowania uwzgledniono warunki terenowo - gruntowe, zaprojektowano
odwodnienie pasa drogowego jako powierzchniowe. Wody opadowe zostang odprowadzone poza
korone drogi zaprojektowanymi spadkami poprzecznymi i podtuznymi jezdni i poboczy.

6. Infrastruktura.

W pasie przebudowywanej drogi wewnetrznej wystepuje sie¢ wodociggowa i energetyczna.



