e uzupelnianie 1 wyprofilowanie poboczy materiatem kamiennym
dolomitowym(mieszankg sortowang) ponad 10 cm szer.0,50 m

e remont istniejgcego przepustu @ 40 cm z rur PP

2. Odwodnienie .

Odwodnienie drogi odbywaé bedzie si¢ poprzez spadki podtuzne
1 poprzeczne przylegajacy teren i do naturalnych ciekdw wodnych .

W  projekcie przewidziano wykonanie uzupelnienia 1 wyrdwnania
poboczy oraz utwardzenie ich utwardzenie materiatem kamiennym.

3. Zjazdy z drogi.

Zjazdy posiadaja nawierzchni¢ gruntowa i1 zostang wzmocnione materiatem
kamiennym. Wjazdy indywidualne pozostaja bez korekty do profilowane
materialem kamiennym.

5. Oznakowanie .

Inwestor wykona oznakowanie pionowe we wlasnym zakresie.

Uwaga:

W przypadku prowadzenia prac ziemnych i1 napotkania trudnosci z
instancjami zamontowanymi w ziemi nalezy bezzwlocznie powiadomié
1 postepowa¢ wg . zalecen 1 uwag wilascicieli urzadzen z zachowaniem
szczegblne] ostrozno$ci pod nadzorem osOb nimi zarzadzajacymi za ich
bezposrednia zgoda.
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