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1.0pis techniczny
1.1 Podstawa opracowania

Do opracowania wykorzystano:
- wizja lokalna na terenie ujecia wody,
- opracowanie branzy instalacji sanitarnych
- obowigzujace normy i przepisy,
- zalecenia inwestora,.

Projekt sporzadzono wg wymagan nastgpujacych przepisOw prawnych:
Poszczegblne normy obowigzujace w dniu ztozenia projektu maja zastosowanie w odniesieniu
do robét i materiatéw stanowigcych przedmiot niniejszej branzy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji robdt zgodnie z obowigzujacymi Polskimi
Normami i przepisami Prawa Budowlanego, a w szczegdlnosci:
DOKUMENTY TECHNICZNE 1 PRZEPISY ADMINISTRACYJNE WLASCIWE DLA
NINIEJSZEJ BRANZY (LISTA NIE JEST WYCZERPUJACA)
- Rozporzadzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pOzniejszymi zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Pracy Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 w sprawie
ogdblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (jedn. Teks Dz. U. Nr 169, poz 1650
z pdzniejszymi zamianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. ,w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych” Dz. U. Nr 47,
poz.401 z pdzniejszymi zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. ,,w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz
szczegblowego zakresu rodzajow rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi” Dz. U. Nr 151, poz.1256 z p6zniejszymi zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1999
r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga byc
wprowadzone do obrotu i stosowane wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.
U. Nr 55, poz. 362),
- Ustawa ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. z 2000r. Dz. U. Nr 106,
poz.1126 z pézniejszymi zmianami,
- Ustawa ,,0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” z dnia 27 marca 2003 r. Dz.
U. Nr 80, poz. 715, 716, 717, z p6zniejszymi zmianami,
- Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z 27 kwietnia 2001 — Dz. U. Nr 62, poz. 627,
z pézniejszymi zmianami,
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351
z pézn. zm.),
- Ustawa z 14 marca 1985 r. ,,0 Inspekcji Sanitarnej” Dz. U. Nr 90, poz. 575 z
pOzniejszymi zmianami,
- PN-EN 60617 - Symbole graficzne stosowane w schematach
- PN-EN 61175.2002 - Oznaczenia sygnaléw i polaczen
- PN-IEC 60364-1: - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
1 wymagania podstawowe



- PN-IEC 60364-3: 2000: - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie
ogolnych charakterystyk

- PN-HD 60364-4-41:2017 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

- PN-HD 60364-4-42: 2011 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

- PN-IEC 60364-4-43: 2012 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przet¢zeniowym

- PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczenie izolacyjne 1 taczenie

- PN-IEC 60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie S$rodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym

- PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie S$rodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

- PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr Srodkéw w zaleznosci od wplywow
wewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

- PN-IEC 60364-5-51:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.

- PN-IEC 60364-5-52:2002 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-523:2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

- PN-IEC 60364-5-53:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i taczeniowa

- PN-IEC 60364-5-54:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia i przewody ochronne

- PN-IEC 60364-5-56:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

- PN-IEC 60364-6-61:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze

- PN-IEC 60364-7-701:717 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji

- PN-HD 384.7.711 S1:2005 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wystawy, pokazy i stoiska.

- PN-EN 60099-5:1999/A1:2004 - Ograniczniki przepig¢. Zalecenia wyboru i
stosowania

- Opracowanie mgr inz. Andrzej Boczkowski — Stowarzyszenie Elektrykéw Polskich,
sekcja instalacji 1 urzadzen elektrycznych.

- Ochrona przed przepieciami w systemach przesytu sygnatéw. Oprac. prof. A. Sowa.

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie.

1.2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji elektrycznych dla zadania
modernizacji istniejgcego ujecia wody znajdujacego si¢ w gm. Solec dz. nr 2674



1.3 Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409), oraz w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie obejmuje dz. nr.2674 obrgb ewidencyjny
Solec Nad Wistg 0018 ark. 11. gm. Solec

Informacje na temat terenu - odnosnie wpisu do rejestru zabytkéw, ochronie na
podstawie brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Tereny planowanej inwestycji nie sg obje¢te ochrong konserwatora zabytkéw, zgodnie
z Ustawg z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
poz 1568 z p6zn. zm.) Teren inwestycji nie znajduje si¢ rowniez w obszarze chronionym
zgodnie z ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz. U. Nr 92, poz.880)

Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatk¢ lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujagcego si¢ w graniach terenu gérniczego. Opracowywane dzialki nie
znajduja si¢ w granicach terenu gorniczego, ani w jego poblizu.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych
iich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi.

Inwestycja nie jest ujeta w par. 3.1.56 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010r (Dz. U. Nr 213, poz.1397) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na  srodowisko oraz = szczegélowych  uwarunkowan  zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na Srodowisko.
Projektowana inwestycja nie powoduje negatywnego wplywu na Srodowisko — brak
ponadnormatywnych emisji zanieczyszczen wody, gleby i hatasu do §rodowiska.

2. Opis stanu istniejacego

Jako istniejacy zestaw hydroforowy zastosowane sg 2 pompy tréjfazowe zasilane z
rozdzielnicy RW-0,4kV. Rozdzielnica RW zasilana jest z rozdzielnicy giéwnej RG-0,4kV.
Obie rozdzielnice znajdujg si¢ w pomieszczeniu hydroforni

3. Opis projektowanych instalacji

W budynku hydroforni projektuje si¢ montaz urzadzen zasilanych elektrycznie:

- Zestaw hydroforowy ZHV.3.05.4.3194.3 z 4 pompami o mocy 2,2kW kazda i napigciu
zasilania 400V pracujgce naprzemiennie zasilane z fabrycznej tablicy rozdzielczej

- Chlorator z pompka

- Wentylator kanatowy

- Podgrzewacz pojemnosciowy

3.1 Instalacja gniazd wtyczkowych 230V

Instalacje gniazd wtykowych 1-faz. ogdélnych oraz obwodéw wykonaé¢ przewodem
YnDYpzo450/750 V o przekroju co najmniej 2,5mm?.
W pomieszczeniach sanitarnych oraz pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet szczelny.
We wszystkich pomieszczeniach stosowa¢ gniazda zwykle 2P+Z 16A, chyba ze na rzucie
0zZNnaczono inaczej.
Gniazda 16A (ze stykiem ochronnym) montowac:



— na wysokosci 1,3m od podtogi, chyba Ze na rzucie oznaczono inaczej.

Wszystkie gniazda instalowa¢ z bolcem ochronnym oraz przestong stykéw.
Spos6b prowadzenia przewodéw pod tynkiem lub na tynku w rurach ostonowych - nalezy
uzgodni¢ dodatkowo przed przystagpieniem do prac budowlanych z Inwestorem. Zalecane trasy
uktadania przewodéw (w przypadku wykonania podtynkowego) w pomieszczeniach:
- dla tras poziomych

*  30cm pod powierzchnig sufitu,

* 30 cm nad powierzchnig podtogi,

* 100 cm powyzej powierzchni podiogi,
- dla tras pionowych — 15 cm od oscieznic badz zbiegu $cian.

W  miejscach przejs¢ przewodéw instalacyjnych przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych przez S$ciany 1 stropy, przewidzie¢ przepusty lub uszczelnienia
przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych oddzielen p. pozarowych
prod. np. Hilti.

3.2 Instalacja zasilania urzadzen technologii

Obiekt bedzie wyposazony w instalacj¢ automatyki dla zestawu hydroforowego,
ujetego w projekcie technologicznym branzy sanitarne;.

Zasilanie zestawu hydroforowego zaprojektowano z rozdzielnicy RW z istniejacego
obwodu pomp P1 i P2 (obw6d pompy P2 nalezy unieczynni¢) przewodem YKYS5x4mm. Linie
zasilajace odbiorniki sitowe prowadzone bedg po trasach kablowych, opisanych na rzucie. W
miejscu gdzie zlokalizowane bedg odbiorniki sitowe nalezy pozostawi¢ zapas przewodu min.
2m, umozliwiajacy przylaczenie urzadzenia. Na planach instalacji elektrycznych pokazano
miejsca doprowadzenia przewodéw 1 kabli zasilajacych oraz moce poszczegdlnych
odbiornikéw sitowych.

W projektowanym budynku w zaleznosci od miejsca kable i przewody instalacji
elektrycznych prowadzone beda w korytkach kablowych, rurach ochronnych na tynku oraz
bezposrednio w tynku.

3.3 Instalacje polaczen wyréwnawczych

Uktad sieci zasilajacej i odbiorczej to TN.

Ochrona podstawowa(przed dotykiem bezposrednim) realizowana bedzie przez
zastosowanie izolowania czesci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje
przewodow i obudéw aparatéw i urzadzen elektrycznych.

Uzupetnieniem ochrony podstawowej bedzie zastosowanie  wylacznikow
réznicowopradowych o pradzie zadziatania 30mA (chyba, ze producent urzadzen przewiduje
inaczej).

W ochronie przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) — dodatkowo zastosowano
szybkie wylaczenie zasilania.

Dodatkowo w celu wyréwnania potencjaldéw na obudowach aparatéw i sprzetu
elektrycznego zainstalowanych w calym budynku przewiduje si¢ montaz sieci lokalnych szyn
wyréwnawczych i centralnej szyny wyrownawczej, potaczonych miedzy sobg i podtagczonych
do uziomu instalacji odgromowe;.

Do gtéwnej szyny uziemiajacej (GSU) znajdujacej si¢ w rozdzielnicy gtéwnej, nalezy
przytaczy¢ wszystkie przewodzace instalacje wprowadzane do budynku, przewody



uziemiajace, przewod ochronny rozdzielnicy gléwnej, wszystkie metalowe rury oraz metalowe
urzadzenia wewngtrznych instalacji wody zimnej, wody goracej, kanalizacji.

W pomieszczeniach w ktérych znajduje si¢ brodzik przewidziano miejscowe
potaczenie wyréwnawcze, ktére powinny obejmowaé wszystkie czesci przewodzace
jednocze$nie dostepne. Do instalacji wyrownawczej przylaczy¢ brodziki i urzadzenia ktére w
mysl obowigzujagcych norm tego wymagaja- na wysokosci 30cm od podtogi, puszke
montazowg, podtynkowa z przewodem LgYzo 6mm?2, ktéry nalezy przytaczy¢ do szyny PE w
rozdzielnicy RW.

Nie nalezy podiacza¢ do szyny wyréwnawczej metalowej armatury na rurach z
tworzyw sztucznych.

4. Zestawienie podstawowych materialow

L.P. Wyszczeg6lnienie Jedn Tos¢ Uwagi
1 2 3 4 5
1 Przewod YDY 3x2,5mm?2 m 35
2 Przewéd YDY 5x4mm?2 m 15
3 Rura elektroinstalacyjna sztywna RL18 m 35
4 Rura elektroinstalacyjna sztywna RL32 m 15
5 Gniazdo 1P+Z 1P44 szt 2
6 Lacznik pojedynczy 1P44 szt 1
7 Rozbudowa rozdzielnicy RW-0,4kV kpl 1

Wykonanie wg. projektu.
Wyposazenie

- wylacznik réznicowopradowy 2P 40A — szt. 1
- wylacznik nadpradowy 3P B16A — szt. 3
- wktadka bezpiecznikowa DII 16A — szt. 3

Projektant:
mgr inz. Norbert Gajda
upr. nr ewid. LUB/0068/PWBE/15



10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. 120/93
z dnia 10 lipca 2003r. poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz wytyczne do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Temat: Modernizacja uje¢cia wody w Solcu nad Wistg

Lokalizacja: ul. Kosciuszki 20 dz. nr. 2674 obr. Solec nad Wistg 0018 ark.11
kategoria obiektu XXX

Branza: Elektryczna

Inwestor: Gmina Solec nad Wista
ul. Rynek 1

27-320 Solec nad Wista

Projektant: mgr inz. Norbert Gajda
upr. LUB/0068/PWBE/15



1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej modernizacji
ujecia wody w Solcu nad Wista na dzialce o numerze ewidencyjnym 2674 w

miejscowosci Solec nad Wista

1.2 Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na dzialce o numerze ewidencyjnym 2674 w

miejscowosci Solec nad Wista

1.3 Oddzialywanie na srodowisko
Inwestycja nie wnosi negatywnego oddziatywania na srodowisko.
1.4 Elementy, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przy realizacji inwestycji sa:
a) znajdujace si¢ w poblizu czynne urzadzenia elektryczne pod napigciem,
b) elektronarzedzia,
¢) narzedzia reczne.

1.5 Przewidywane zagrozenia wystepujace w czasie realizacji robot, okreslenie skali i
rodzaju zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

a) stluczeniem,

b) skaleczeniem,

¢) porazeniem pragdem elektrycznym,
d) upadkiem do wykopu,

Czynnosci przewidywane w trakcie budowy nalezy sklasyfikowa¢ wzgledem ryzyka i
zastosowac przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia.

1.6 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot

Pracownicy zatrudnieni przy montazu powinni:

a) posiada¢ aktualne badania lekarskie,

b) posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne kategorii ,,E” lub ,D” (w
zaleznosci od rodzaju wykonywanych prac),

¢) posiada¢ poswiadczenie szkolenia okresowego BHP,

d) zostac¢ przeszkoleni w zakresie BHP na stanowisku pracy.

1.7 Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét w strefach szczegolnego
zagrozenia lub ich sasiedztwie.



Roboty montazowe muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w
przepisach dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych, opublikowanych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17
wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych. (Dz.U. 1999 Nr 80 poz. 912).

W szczeg6lnosci nalezy zwréci¢ uwage na:

a) poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsc pracy,

b) wykonywanie prac w poblizu czynnych urzadzen energetycznych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,

c) uniemozliwienie dokonania zmian srodkéw ochrony i zabezpieczen prze osoby
nieupowaznione,

d) zastosowanie narzedzi i sprzetu ochronnego, posiadajacych aktualne Swiadectwa i

oznaczenia préb okresowych w zakresie okreslonym w Polskich Normach i
dokumentacji producenta.

e) sprawdzenie stanu technicznego narzedzi pracy i sprzetu ochronnego bezposrednio
przed jego uzyciem,
f) oznakowanie miejsca robot taSmami ostrzegawczymi,

Prace rozruchowe i préby techniczne urzadzen i instalacji powinny by¢ prowadzone
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, obowigzujacych przepiséw 1 instrukcji

Wykonat:

mgr inz. Norbert Gajda
22-360 Rejowiec

ul. Dabrowskiego 2A/9
LUB/0068/PWBE/15



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Nazwa inwestycji:

Modernizacja stacji wodociggowej w Solcu nad Wista

Adres inwestycji:

ul. Kosciuszki 20 dz. nr. 2674
obr. Solec nad Wislg 0018 ark.11
kategoria obiektu XXX

Inwestor:

Gmina Solec nad Wistg

ul. Rynek 1

27-320 Solec nad Wista

Zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity
w Dz. U. Nr 156, poz. 1118 22006 r. z podzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt
budowlany branzy elektrycznej wykonany zostat zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Branza Projektant Nr uprawnien Podpis
LUB/0068/PWBE/15
uprawnienia budowlane do projektowania
mgr inz. Norbert |ikierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
Elektryczna . L . S
Gajda specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
LUB/0085/POOE/12
mgr inz. Adrian uprawnienia budowlane ‘do Pr.OJektqwanla })e;
Elektryczna spr. . ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
Latkowski TR . , .
w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Data opracowania: styczen 2021 r.

Uprawnienia oraz przynaleznos¢ do LIIB
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OKREGOWA
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Lublin, dnia 2 czerwca 2015 r.

LOIIB.OKK.7131/22-7132/22/15

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa / tekst jednolity Dz. U. 22014 1. poz. 1946/ i art. 12 ust. 21 3, art. 12 ust. 4c pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 4c
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.1409 ze zm./, § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U.
poz. 1278./, po ustaleniu, 2e zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnicnia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Norbert Marcin GAJDA

magister inzynier
urodzony dnia 24 lutego 1986 r. w Krasnymstawie

otrzymuje
- UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0068/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a od:
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

¢puje si¢ od dnienia decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czjgnek Przewodnic
dr inz. Bolestaty Horypiski 7 Andrzej Pichla
Otrzymuja:
Pan Norbert Marcin Gajda
ul. Dabrowskiego 2A/9,
22-360 Rejowiec Osada

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. a/a

mgr inz. Norbert Gajda
upr. nr LUB/0068/PWBE/15

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM




Szczegoélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Norbert Marcin GAJDA

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe
do: :

projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budow3 lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzér i kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

II. Na mocy § 101 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
/Dz.U.z2014 r. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
bez ograniczen uprawniaja do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym Kkolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.
Sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlopek

Przewodniczac,

Q
drinz. Bolgs Hoyynski mgr ihz. Maria Kosler drinz. Andrzej Pichla

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Norbert Gajda
upr. nr LUB/0068/PWBE/15




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-5RX-GJF-8A2 *

Pan Norbert Marcin Gajda o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0170/15
adres zamieszkania ul. Dgbrowskiego 2a/9, 22-360 Rejowiec Lubelski

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-21 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczagcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w paostaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Palskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Norbert Gajda
upr. nr LUB/0068/PWBE/15
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Lublin, dnia 5 czerwca 20121

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 20001 o samorzadach zawodowych architektiw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow /Dz U = 2001 r. Nr 3, poz. 42, z péin zml, art.13 ust. I pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U.z 2010 r. Nr 243, poz 1623 /. oraz § 11 ust. 1 pkt. 1,
§ 151§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 7 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie / Dz. U.z 2006 1. Nr 83, poz. 578/ i art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U.z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm. /

stwierdzamy, zc

Pan Adrian Grzegorz LATKOWSKI

magister inzynier
urodzony dnia 30 sierpnia 1980 r. w Tarnobrzegu

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/008S/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednicnicm w caloéci zadania strony, na podstawie arl. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U.z 2000t. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm./ odsigpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnici budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow
whasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od ninicjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w- Warszawie,
2a poérednictwem Lubelskiej Okregowsj Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonck

@ Pan Adrian Latkowski
ul. Narutowicza 43A/4,
20-016 Lublin

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. ah

7ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Adrian Latkowski
upr. nr LUB/0085/POOE/12
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Adrian Grzegorz LATKOWSKI

. Namocy art. 12 ust.1 pkt.1i5 oraz arl. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresic objetym
w/w specjalnoscig , niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjainosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

bez ograniczen

II. Na mocy § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
Nr 83, poz. 578 /, ninigjsze uprawnienia uprawniajg do:

- sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia

elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

S

Czlonek 1{_??/ Przeyggniczaey
i

B e ko W oy )

mgr inz. Adrian Latkowski
upr. nr LUB/0085/POOE/12

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM




® POLSKA
I Z B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-IGG-47R-MIL *

Pan Adrian Grzegorz tatkowski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0096/11
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-24 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Adrian Latkowski
upr. nr LUB/0085/POOE/12




