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1. WSTEP. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA.

Zleceniodawca niniejszego projektu jest Gmina Solec nad Wista, Rynek 1, 27-320 Solec nad
Wisla. Celem opracowania jest zaprojektowanie otworu eksploatacyjnego dla potrzeb deszczowni
do nawadniania plyty boiska sportowego w Solcu n/Wisla — dziatka nr ew. 3095.

Zakres opracowania obejmuje przewidywane badania hydrogeologiczne i roboty wiertnicze,
majace na celu wykonanie studni wierconej dla zaopatrzenia w wode projektowanej deszczowni.
Studnia stanowi¢ bedzie podstawowe Zrédlo zaopatrzenia systemu nawadniania w wode. Woda
bedzie uzywana wylacznie do celéw nawadniania.

Wiasciwe nawadnianie plyty boiska wymaga utrzymania stalej wilgotnosci gruntu.
Sredniodobowe zapotrzebowanie na wodg to ok. 4 litry wody/m?, natomiast w okresie wiosennym
i letnim nawet do okolo 7,5 - 15 litréw wody/1m?. Zapotrzebowanie na wode Inwestor okreslit
wstgpnie, biorage pod uwage przewidziang powierzchnie oraz wymagania przewidzianego systemu
nawadniania, w ilosci minimum Q = 9,5 m*h. Dobdr urzadzen nawadniajacych bedzie zalezny od
uzyskanych parametréw eksploatacyjnych studni — zaklada si¢ wydajnos¢ rzedu kilkunastu m*/h.

Projektowana studnia zlokalizowana bgdzie w obrebie terenu, do ktérego Inwestor ma
prawo wiasnosci. Orientacyjne polozenie terenu projektowanych prac przedstawia mapa w skali
1:25 000 - zat. 1 natomiast lokalizacj¢ w obrebie dziatki pokazano na mapie zasadniczej 1: 1 000 —
zal. 2.

Projekt opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia
2011 r w sprawie szczegélowych wymagan dotyczacych projektéw robét geologicznych, w tym
robdt, ktérych wykonanie wymaga uzyskanie koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696).

Projekt, po zatwierdzeniu przez Starostg Lipskiego, stanowi¢ bedzie podstawe do wykonania studni
w sposob przedstawiony w niniejszym projekcie.

2. HISTORIA 1 WYNIKI DOTYCHCZASOWYCH BADAN GEOLOGICZNYCH
PRZEPROWADZONYCH W REJONIE PROJEKTOWANYCH PRAC.

Rejon projektowanych robét jest ubogi w otwory studzienne. Najblizsze ujecia wod
podziemnych znajduja si¢ w Solcu n/Wista — ok. 1,2 — 2,0 km na NE od projektowanego otworu.
Studnie te ujmujg poziom wodonosny w obrebie utworéw kredy gérnej.

Informacje o najblizszych otworach studziennych, uzyskane z opisu do MHP ark. Opole
Lubelskie 783 [1], przedstawiono ponize;j :

1. Ujgcie dla Osrodka Wczasowego Ktudzie. Studnia wykonana w 1968 r do gtebokosci 45 m
(nr 1 na mapie — zal. 3). Zabudowana filtrem 244 mm w przelocie 37,3 — 44,1 m.
Wydajnos¢ Q = 15,9 m’ /h przy depresji s = 1,0 m. Gteb. do zwierciadta wody — 31,2 m;

[

Ujecie dla wodociggu wiejskiego w Solcu n/Wisty. Sklada si¢ z dwéch studni : odwierconej
w 1963 1. do gleb. 60,5 (pominigta na planszy gtéwnej) oraz wykonanej w 1974 r. do gleb.
50,0 m (nr 13 na mapie — zal. 3). Pierwsza z nich zabudowana jest filtrem 305 mm w
przelocie 29,5 — 60,5 m a druga filtrem 244 mm w przelocie 40,0 — 49,5 m Parametry
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eksploatacyjne odpowiednio : Q = 54 m’/h przy depresji s = 0 m; Q = 91,4 m*/h przy s = 6,9
m. Glgbokosci do zwierciadta wody odpowiednio : 28,4 m i 26,0 m.

We wszystkich w/w otworach zwierciadto wod kredowych ma charakter swobodny.

3. GOSPODARKA WODNA ZAKLADU

Teren dzialki jest zabudowany obiektami sportowymi — boiskiem i budynkiem klubowym.
Projektowany otwoér studzienny zlokalizowany bedzie w poludniowo-wschodniej czesci dziatki nr
ew. 3095 (zal. 2). Inwestor zamierza wykorzysta¢ wode z wlasnego ujecia wylacznie dla potrzeb
deszczowni do nawadniania ptyty boiska sportowego.

4. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN
4. 1. Polozenie geograficzne, morfologia i hydrografia

Administracyjnie rozpatrywany teren potozony jest na gruntach wsi Solec n/Wista, poza
terenem zabudowy mieszkaniowej. Przedstawiony jest na mapie topograficznej w skali 1:25 000 —
zal. 1.

Wies Solec n/Wista znajduje si¢ we wschodniej czgsci Gminy. Gmina Solec n/Wisla z kolei lezy
w potudniowo wschodniej czg¢éci powiatu lipskiego, woj. mazowieckie.

Pod wzgledem morfologicznym rejon projektowanych robot znajduje sic w obrebie
wierzchowiny stanowigcej skarpe doliny Wisty, zbudowanej z utworéw kredowych i pokrytych
cienkg warstwa osadow czwartorzedu. Wedlug regionalizacji fizyczno - geograficznej J.
Kondrackiego teren znajduje si¢ w obrgbie podprowincji Nizin Srodkowopolskich, na pograniczu
mezoregionu Roéwnina Radomska oraz Malopolskiego Przetomu Wisty, nalezacego do
makroregionu Wyzyna Lubelska. Teren jest mato urozmaicony o rzednych w granicach okoto 160 —
150 m n.p.m. z ostro kontrastujagcym obnizeniem doliny Wisty do rzednej ca 125 m n.p.m.

Badany teren polozony jest w bezposredniej zlewni Wisty. Rzeka Wisla przeplywa
w odleglosci ca 1,5 km na wschéd. Dziatka nr 3095 jest prawie plaska, z rzedna oscylujaca wokét
wartosci H = 155 m n.p.m. Przewidywana rz¢dna terenu w otoczeniu projektowanej studni (wg
mapy — zal. 1) :
H=155,0 m n.p.m.

4. 2. Budowa geologiczna

Teren badan pod wzgledem geologicznym polozony jest w obrebie duzej jednostki
strukturalnej, zwanej Niecka Radomska, zbudowanej z utworéw jurajskich a wypetnionych osadami
kredy. W niniejszym opracowaniu ograniczono si¢ do omoéwienia utworéw kredy goérnej
1 mlodszych, gdyz starsze struktury nie maja znaczenia dla rozwigzania zadania geologicznego
Wpltyw na warunki hydrogeologiczne w rejonie projektowanego ujecia maja utwory kredy gornej,
zalegajgce pod cienka warstwa osadéw czwartorzedowych.

Budowe geologiczng rejonu prac przedstawia zataczony przekrdj hydrogeologiczny, ktdrego ciecie
przebiega w odlegtosci ok. 2,5 km na pétnoc od miejsca projektowanych robét (zat. 5).

W budowie geologicznej omawianego terenu biorg udziat utwory :
- czwartorzedowe



- kredowe
Kreda gorna

Pod cienkg pokrywg osadéw czwartorzgdowych miazszosci ok. 2,0 m zalegaja utwory kredy
gornej, przynalezne stratygraficznie do mastrychtu.

Utwory mastrychtu o migzszosci 250 — 300 m reprezentowane sg przez wapienie margliste, margle,
margle piaszczyste, piaskowce oraz opoki i gezy. Ich strop na omawianym terenie zalega na gleb.
2,0 m.

Na podstawie zalaczonego przekroju hydrogeologicznego (zat. 5) zaklada sie, ze w miejscu
projektowanego otworu strop kredy zostanie nawiercony na gleb. ca 2 m.

Czwartorzed
Reprezentowany przez osady plejstocenu : gliny zwalowe oraz piaski.

W projektowanym otworze mozna spodziewa¢ si¢ wystepowania w nadkladzie utworéw kredowych
piaskéw migzszosci ok. 2,0 m.

W oparciu o zalgczony przekrdj hydrogeologiczny zaklada si¢ nastepujacy profil
litologiczno stratygraficzny projektowanego otworu :

0,0- 2,0 piaski
2,0- 40,0  opoki, margle

Stratygrafia :
0,0— 2,0 czwartorzed
2,0-40,0 kreda gérna

Profil przedstawia Projekt geologiczno-techniczny otworu - zat. 6.
4. 3. Warunki hydrogeologiczne

Na rozpatrywanym obszarze wystepuje :

Gornokredowy poziom wodonosny

Ma charakter szczelinowy i zwigzany jest z przeplywem wody wsrod spekan i szczelin
w obrebie margli, wapieni i gez. Wydajnosci ujeé wod tego poziomu sg znaczne — na co wskazuja
wydajnosci eksploatacyjne oméwionych studni archiwalnych. Wydajnosci zalezne sa od wielkogci
i ilosci spekan i szczelin oraz tacznodci pomigdzy nimi. Generalny przeptyw wéd podziemnych
obrgbie kredowego poziomu wodonosnego na omawianym terenie - z zachodu na wschod — ku
Wisle.

Gornokredowy poziom wodonosny stanowi podstawowe #zrédio zaopatrzenia w wode
w tym regionie i jedynie w bezposrednim otoczeniu omawianego terenu. Zwierciadto wod poziomu
kredowego ma charakter swobodny i zalega na glebokosci 25 — 30 m ponizej powierzchni.

Wydajnos¢ opisanych studni archiwalnych jest wysoka i bardzo wysoka - od 15,9 (studnia dla OW
Khudzie) do 91,4 m’/h (studnia ujecia wiejskiego w Solcu n/Wista). Wydajnosei jednostkowe
wynoszg powyzej 13 m*/h /im s [1].



Z analizy wynikow prébnego pompowania studni archiwalnych mozna przypuszczad,
ze z projektowane;j studni wierconej mozliwa jest do uzyskania wydajno$é jednostkowa co najmniej
q =10 m’h /1 m s. Zakladajac wigc obnizenie zwierciadta dynamicznego o 2 m mozna spodziewaé
si¢ wydajnosci projektowanej studni w ilosci ok. 20 m/h lub wigcej, co pozwoli na pokrycie
przewidywanych potrzeb Inwestora.

Przewiduje si¢, ze w projektowanej studni zwierciadlo wody ujetego poziomu gémokredowego
bedzie miato charakter swobodny i zostanie nawiercone na glebokosci ca 30,0 m.

Projektowany otwor bedzie zlokalizowany w obrebie jednostki hydrogeologicznej 1abCrsll, gdzie
gornokredowy poziom wodonosny charakteryzuje si¢ modutem zasobow dyspozycyjnych M = 160
m’/24 h /km?,

Teren projektowanych prac znajduje si¢ w granicach gtéwnego zbiornika wéd podziemnych
(GZWP) w osrodku szczelinowym kredy gorej Nr 405 — Niecka Radomska, w obszarze wysokiej
ochrony (OWO) tego zbiornika.

4. 4. Jakos¢ wody.

Wody uzytkowego poziomu kredowego charakteryzuja si¢ stabym zmineralizowaniem
0 odczynie obojetnym do stabo zasadowego. Sa to wody twarde i $rednio twarde o przewadze
twardosci nieweglanowej. Ich stan bakteriologiczny nie budzi zastrzezen natomiast zawierajg
podwyzszone ilosci zwigzkéw zelaza (do 5,5 mg /1 studnia dla OW Ktudzie) i moga czasami
zawiera¢ mangan w ilosci ponadnormatywnej. Ponadto obecno$é zelaza w wodzie moze mieé
wplyw na jej podwyzszong metnosé.

W odniesieniu do warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do picia, podanych
w rozporzadzeniu Min. Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi — Dz. U. 2017, poz. 2294, z pézn. zmianami — trzeba stwierdzi¢, ze woda
z uj¢¢ kredowych Niecki Radomskiej nie odpowiada w /w warunkom i jest uzdatniana,

W projektowanej studni mozna spodziewa¢ si¢ podobnej jakosci wody. Poniewaz woda nie bedzie
uzywana do spozycia, nie musi by¢ poddana procesom uzdatniania.

5. ROZWIAZANIE ZADANIA GEOLOGICZNEGO.

Rozwigzanie zadania geologicznego, tj. okreslenie glebokosci wiercenia, $rednicy otworu
i sposobu zafiltrowania jest uzaleznione od lokalnych warunkéw hydrogeologicznych oraz
przewidywanego zapotrzebowania na wode.

Analiza zalgczonych Kkartograficznych materialéw geologicznych i hydrogeologicznych oraz
wynikéw wiercenia i pompowania studni archiwalnych w sposéb dostateczny okreslajg
przewidywane warunki hydrogeologiczne projektowanego ujecia.

Wielko$¢ zapotrzebowania na wodg¢ wynosi kilkanascie m*h. Poniewaz woda bedzie uzywana
wylacznie do celéw nawadniania, jej jakos¢ nie musi odpowiadaé warunkom okreslonym
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

Po przeanalizowaniu materialéw hydrogeologicznych z terenu planowanej inwestycji
projektuje si¢ rozwigzanie zadania geologicznego przez wykonanie otworu badawczo-
eksploatacyjnego (studni wierconej) do glebokosci 40,0 m. Przy ustabilizowanym zwierciadle wéd
poziomu gornokredowego na gt. ca 30 m mozliwa do osiggnigcia depresja wyniesie s = 4 m — przy
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zatozonym spompowaniu max 40 % migzszosci stupa wody w otworze. Przy prawdopodobnym
uzyskaniu jednostkowej wydajnosci co najmniej q = 10 m*/h/Ims, mozna spodziewaé sig, Ze
potencjalna wydajnos¢ studni siggnie Q = 40 m*/h, co przekracza przewidywane zapotrzebowanie.

Zaklada sig, ze w projektowana studnia b¢dzie zabudowana rurami ostonowymi w obrebie osadow
czwartorzedowych i zaglgbionymi w strop margli kredowych na gt. ca 5,0 m; tj. na gleb. ok. 7,0 m.
Ujeta warstwa wodono$na w obrebie margli kredowych bedzie zafiltrowana.

Racjonalna eksploatacja studni przy swobodnym zwierciadle ujmowanej warstwy
wodonosnej polega gtéwnie na tym, aby depresja byla jak najmniejsza w odniesieniu do wysokosci
stlupa wody w otworze (obnizenie nie wigksze niz 40 % migzszosci shupa wody). Zasada ta ma
na celu ochrong zasobow eksploatacyjnych ujeé.

Jak wynika ze spodziewanych warunkéw hydrogeologicznych w otoczeniu projektowanej studni
oraz przewidywanej wydajnosci parametry eksploatacyjne otworu pozwolag na uzyskanej
planowanej ilosci wody bez koniecznosci nadmiernego obnizania zwierciadta dynamicznego.

3.1. Uzasadnienie lokalizacji otworu

Projektowany otwor studzienny zlokalizowany zostanie w SE czesci dziatki nr ew. 3095 —
stanowigcej wlasnos¢ Inwestora, w poblilzu budynku klubowego. Ostateczna decyzja o lokalizacji
otworu zostanie okreslona przed przystapieniem do rob6t wiertniczych. Orientacyjne polozenie
terenu projektowanej lokalizacji otworu pokazano na mapie — zal. 2.

5.2. Projektowane roboty wiertnicze.

Projektuje si¢ wykonanie otworu badawczo - eksploatacyjnego systemem mechanicznym
metodg udarowa do gleb. 40,0 m. Wiercenie nalezy rozpocza¢ w rurach prowadnikowych 11 % *do
gleb. ca 7 m (zaglebiajgc si¢ w strop margli na gl. ca 5,0 m) a nastgpnie po posadowieniu tych rur
jako ostonowe na progu skalnym kontynuowa¢ wiercenie bezrurowo do koricowej glebokosci 40 m.
Rury uszczelni¢ kompaktonitem (zacementowac) celem zabezpieczenia przed osypywaniem sie
skal czwartorzedowych (piaskéw) do otworu.

Projektuje si¢ czg$¢ otworu ponizej rur ostonowych ¢ 11 %” zabudowa¢ filtrem szczelinowym
srednicy zewnetrznej min. 200 mm o wymiarach :

- rura podfiltrowa 1=1,5m
- filtr szczelinowy 1=4,0m
- rura nadfiltrowa 1=34,5 m (do wierzchu)

Zaklada si¢ mechaniczny system wiercenia otworu bez jednoczesnego okreslenia metody
wiercenia — Inwestor w chwili obecnej nie ma ustalonego wykonawcy robét wiertniczych. Przy
wierceniu metodg udarowa projektuje si¢ wiercenie $widrem ekscentrycznym ¢ 11 %” do gh. 7,0 m
a nast¢pnie $widrem krzyzakowym ¢ 10 % ” do koficowej gl. 40,0 m natomiast wiercenie metoda
obrotowa zaktada si¢ swidrem gryzowym kaliber odpowiednio 308 i 270 mm.

Projektowana konstrukcja otworu jest optymalna dla zalozonych warunkéw
hydrogeologicznych : potozenia ustabilizowanego zwierciadta wody (ca 30,0 m) i przewidywanej
wydajnosci oraz efektywnej pracy otworu — przy zainstalowaniu pompy w rurach nadfiltrowych.

Dla takiego rozwigzania technicznego — pompa w rurach nadfiltrowych na glebokosci ca 34 m (sito
wlotowe) i zwierciadlo dynamiczne w trakcie pracy pompy na gt. 33,0 m (1,0 m powyzej sita
wlotowego) - mozliwa do uzyskania depresja wyniesie s = 3 m. Z uwagi na racjonalng eksploatacje
depresja nie powinna przekracza¢ 4 m; tj. 40 % miazszosdci stupa wody w otworze (m = 10 m).



Przy tej depresji i prawdopodobnej wydajnosci jednostkowej studni ujmujacej wody gérnokredowe
q = 10 m’h /1mS uzyskanie z projektowanej studni wody w ilosci ca Q = 30 m*h jest bardzo
prawdopodobne a tym samym zapewnione pokrycie z nadwyzkg zapotrzebowania na wode.

Projektowang konstrukcje studni przedstawia Projekt geologiczno-techniczny otworu - zat. 6.

Konstrukcj¢ otworu nalezy dopasowa¢ do rzeczywistych lokalnych warunkow
geologicznych i hydrogeologicznych, stwierdzonych w trakcie wykonywania otworu. Glebokosé
otworu moze by¢ mniejsza, lecz nalezy bezwzglednie odwierci¢ otwér do glebokosci min. 10,0 m
ponizej nawierconego poziomu wody.

5.3. Projektowany zakres badan i obserwacji hydrogeologicznych

W czasie wiercenia nalezy pobiera¢ proby gruntu z kazdej odmiennej litologicznie warstwy
a w przypadku wigkszej migzszosci tej samej warstwy w odstepach co 2 m, a w obrebie warstwy
wodonosnej co 1 m.

Proby skal przechowywa¢ w skrzynkach drewnianych z przegrédkami o wymiarach 10 x 10 x 10
cm Po przyjeciu dokumentacji probki skal mozna zlikwidowag.

W czasie prowadzonych robét po nawierceniu zwierciadta wody w poszczegélnych warstwach
wodonosnych nalezy okresli¢ jego glgbokos¢ i dokonaé stabilizacji zwierciadla.

Po odwierceniu i zarurowaniu otworu nalezy w nim przeprowadzi¢ prébne pompowanie
wg zasady :

- pompowanie oczyszczajgee, ktére winno trwa¢ az do catkowitego oczyszczenia sie wody
z zawiesiny mechanicznej, lecz nie krocej niz 24 godziny.

Pompowanie to nalezy prowadzi¢ zmienna wydajnoscia z tzw. zrywami zwierciadta dla doktadnego
wyplukania szczelin i spekan skalnych. Po jego zakoficzeniu nalezy zmierzyé glebokosé otworu.
W przypadku, gdy ilo$¢ powstatego zasypu bedzie wigksza niz 1,0 m nalezy otwér oczyscié
a pompowanie oczyszczajace powtorzyc.

Po zakoficzeniu pompowania oczyszczajacego nalezy studnie zachlorowa¢ i po 24-godzinnej
przerwie na odkazenie si¢ wody przystapi¢ do pompowania pomiarowego.

- prébne pompowanie pomiarowe, przy trzech ustalonych depresjach : po 12 godzin I i II depresja
i 24 godz. depresja III.

Zaklada sig, ze depresje ustalone w czasie pompowania pomiarowego winny przedstawiad
si¢ nastepujaco :
S1:82:8S3=13-2/3-18 max

Laczny czas pompowania pomiarowego — ok. 48 godziny.

Po zakofczeniu pompowania nalezy przeprowadzi¢ stabilizacje zwierciadla wody
w czasie nie krétszym od 1 doby.

Pomiary wydajnosci studni w trakcie pompowania nalezy prowadzi¢ wodomierzem lub przy uzyciu
naczynia cechowanego. Pomiary zwierciadta wody-gwizdkiem hydrogeologicznym (“$wistawka™).



Do pompowania uzy¢ pompy glebinowej, zapewniajacej uzyskanie wydatku rzedu Q = 20 m’/h,
zapuszczonej do otworu do rur nadfiltrowych na glebokosé (sito wlotowe) ca 34,0 m. Woda
z pompowania odprowadzana bedzie do gruntu w obrebie wiasnosci Inwestora na odlegto$é min.
150 m od pompowanego otworu.

W trakcie pompowania projektowanej studni nie przewiduje sie prowadzenia innych pomiaréw
poza pomiarami w pompowanym otworze.

Wyniki wiercenia studni oraz probnego pompowania pomiarowego ujecia przedstawione
zostang w dokumentacji hydrogeologicznej ujgcia z ustaleniem jego zasobéw.

5.4. Zakres badan laboratoryjnych

Zaklada sig pobor jednej proby wody do analizy fiz. - chemicznej pod koniec pompowania
pomiarowego. Zakres oznaczen obejmowat bedzie badanie wody pod katem zawartosci w wodzie
zelaza i manganu oraz okreslenia odczynu pH, twardosci ogdlnej i przewodnosci — tj. parametrow
majacych istotne znaczenie dla pracy instalacji nawadniania.

5.5. Harmonogram prac.

Wykonanie otworu mozna rozpoczaé po uprzednim zatwierdzeniu projektu prac
geologicznych. Przed przystapieniem do wiercenia studni Inwestor, stosownie do Art. 81 Ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 1. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981, tj. Dz. U. z 2019
r., poz. 868) jest zobowigzany zglosi¢ zamiar przystapienia do wykonywania robét geologicznych
organowi administracji geologicznej, tj. Starodcie Lipskiemu w czasie minimum dwa tygodnie
przed zamierzonym terminem rozpoczecia robot.

Przewidywany harmonogram prac :

Wiercenie i rurowanie otworu — ok. 1 tydzien;

Prébne pompowanie (oczyszczajace i pomiarowe) — 4 dni;

Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej — ca 1 miesigc od zakoficzenia pompowania
pomiarowego

W

5.6. Prace geodezyjne.

Wykonany otwor nalezy zaniwelowaé w dowigzaniu do panstwowej sieci geodezyjnej oraz
okresli¢ jego wspétrzgdne w panstwowym ukladzie wspotrzednych geodezyjnych.

5.7. Oméwienie zagrozen dla Srodowiska zwigzanych z projektowanymi robotami
wiertniczymi.

W trakcie rob6t wiertniczych istnieje ewentualno$é niewielkiego skazenia gruntéw
i wody substancjami ropopochodnymi, pochodzacymi z paliwa uzywanego do napedu wiertnicy
i $rodkéw transportowych. Uzycie sprawnych urzadzen transportu i wiertnicy w zasadzie eliminuje
takg mozliwosé.

Projektowany otwor bedzie zlokalizowany w obrebie Obszaru Chronionego Krajobrazu Solec nad
Wisla. Wykonanie otworu nie bgdzie miato negatywnego wplywu na obszar chroniony jak tez
warunki hydrogeologiczne terenu oraz nie bedzie narusza¢ intereséw oséb trzecich, co wynika
glownie z charakteru otworu — eksploatacyjny o niewielkim poborze érednio godzinowym wody
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a ponadto pobér wody okresowy — od polowy kwietnia do polowy wrzesnia w okresach
bezopadowych w ciagu dnia — przecigtnie co 2 dziefh w wymienionym okresie po kilka godzin
w ciggu dnia. W tej sytuacji lej depresji wytworzony w trakcie pracy ujecia bedzie wypehnial sie
podczas przerw w poborze wody. Stad lej depresji bedzie mial charakter okresowy i nie bedzie
wplywat w sposéb zasadniczy na otoczenie.

10.

11.

5.8. Zasady bezpiecznego prowadzenia robot

Projektowany otwor zostanie zlokalizowany na dzialce, stanowigcej wlasnosé Inwestora.
Teren przewidziany pod lokalizacj¢ studni jest pokryty trawa wigc projektowane prace nie
beda wymagaly wycinania drzew czy krzewdw;

Wodg¢ z probnego pompowania odprowadzana bedzie do gruntu w obrebie wiasnosci
Inwestora;

Prace wiertnicze powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami Prawa Gémiczego

i przepisami BHP. Osoby wykonujgce prace winny byé przeszkolone w zakresie przepiséw
BHP a wiertacz i kierownik wiercenia powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia;

Teren wiercenia nalezy oznakowa¢ tablicami zabraniajacymi wstepu osobom postronnym;
Ruchome czgéci wiertnicy winny by¢ ostonigte a zaloga wyposazona w odpowiedni sprzet
ochronny jak : kaski, pasy bezpieczenistwa, r¢gkawice ochronne, okulary ochronne itp.;

6. WNIOSKI I ZALECENIA

. Projektowany otwor badawczo - eksploatacyjny na dzialce nr ew. 3095 w Solcu n/Wisla bedzie

stanowit zrédlo zaopatrzenia w wodg projektowanej deszczowni do nawadniania plyty boiska
stadionu sportowego;

Zapotrzebowanie na wode wynosi minimum Q = 9,5 m*/h;

Warunki hydrogeologiczne terenu umozliwiaja pokrycie zapotrzebowania na wode dla zasilania
deszczowni do nawadniania nawierzchni boisk sportowych z wiasnego ujecia po wykonaniu
studni wierconej o gleb. 40,0 m, o konstrukcji przedstawionej w niniejszym projekcie;

W trakcie wiercenia i pompowania (oczyszczajacego i pomiarowego) nalezy zapewni¢ nadzor
hydrogeologiczny;

Z uwagi na mozliwos¢ wystapienia lokalnie innych niz zakladano warunkéw gruntowo-
wodnych wnioskuje si¢ 0 upowaznienie geologa nadzoru o korygowanie projektu w zakresie
ostatecznej glebokosci otworu oraz jego konstrukcji w dostosowaniu do stwierdzonych
w czasie wiercenia warunkow geologicznych i hydrogeologicznych.

Wyniki robot wiertniczych oraz pompowania pomiarowego studni przedstawione zostang
w dokumentacji hydrogeologicznej.

Niniejszy projekt nalezy przedlozy¢ do zatwierdzenia Staroscie Lipskiemu (2 egz.). Projekt ten
po zatwierdzeniu bedzie podstawa do wykonania prac.

Wnosi si¢ o zatwierdzenie projektu na okres jednego roku od czasu uprawomocnienia sie
decyzji zatwierdzajacej;

W trakcie prac przestrzegaé przepiséw Prawa Gorniczego oraz BHP, przedstawionych
w rozdziale 5.8.

Teren projektowanych prac lezy poza obrgbem obszaréw prawnie chronionych i nie koliduje
z innymi ujeciami wody;

Zamiar realizacji niniejszego projektu nalezy zglosi¢ Staroscie Lipskiemu w terminie minimum
2 tygodni przed rozpoczeciem prac.
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7. SPIS LITERATURY I MATERIALOW ARCHIWALNYCH

. Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000, ark. Opole Lubelskie (783). Red. arkusza :
prof. dr hab. Bronistaw Paczynski. Panstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 2000 r.;

. A. S. Kleczkowski 1990 r. - Mapa Obszar6w GZWP w Polsce wymagajacych szczeg6lnej
ochrony, skala 1:500 000 + objasnienia;

. Wydawnictwa specjalistyczne z zakresu hydrogeologii :

“Hydrogeologia og6lna” - Z. Pazdro;

“Hydrogeologia inzynierska” - A. Wieczysty;

“Dynamika wéd podziemnych” - A, Szczepanski;

“Poradnik hydrogeologa™ - praca zbiorowa pod redakcja S. Turka

Hor Wiktor 7 embek

g 0. V1593
‘,.}._b\‘\s‘; 10360, V1700
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MAPA ZASADNICZA Zat. 2.
skala 1 :1 000
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MAPA HYDROGEOLOGICZNA POLSKI
skala 1 : 50 000
Ark. 783 Opole Lubelskie
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Objasnienia:

WODONOSNOSC
Wydajno$¢ potencjaina studni wiercone], m/h,
<10 | i70-120
_ ._'_.?-10-30 -t j>120
1 50-70

Reglonalizacja hydrogeologiczna:

“—1 8 - numer jednostki, Q - symbol y go pletra wodonoéneg;

:'_-,_ b - stopied Izolacji, pogrublony symbol stratygraticany J, oznacza gidwne utytkowe poziomy wodonotne
11 - przedzial wielkosel zasobéw dyspozyeyjnych jednostkowych;
Stoplef (zolacji

‘ Q — I Symbol jednostki hydrogeologlczne]

a - brak {zotac)l
b - izolacjs slaba

Symbole stratygraficzne uzytkowych 4 donosnych:
Q- czwartorzgd J; - jura géina
Cry - kreda gdrna 1y - jura drodkowa
Cr, - kreda dolna }y - Jura doina

Zasoby dyspozycyjne, jednostkowe, m3/24 vkm?2:
1-< 100
W-100 - 200
\li- 200 - 300

e di— Zaseg git sytkowego plgta .

Zasleg Jednostki hydrogecioglczne]

HYDRODYNAMIKA
Klasy czystoscl wody w rzekach na odcinkach zagrozen dla wéd pitnych

1] pozakiasowa

— ——3— — Dzlal wodny krajowy {cyfra 0znacza rzad zlewni)

760-/ Hy ipsa gldwnego utytkowego poziomu wedonodnego, m n.p.m.
Kierunek przephywu wéd yeh w gléwnym pozi i
T Cp g Lol depresriny lany eksploataciq wod h
JAKOSE WOD PODZIEMNYCH
Gléwny uzytkowy poziom wodono$ny
sy jakokl

| b~ jakos¢ dobra, ale mote by¢ nietrwals z uwagi na brak izolacji, woda nle wymaga uzdatnlanla

Il - fakoéé Srednia, woda wymaga prostego uzdatniania

WskaZniki jakodci wody przekraczajgce wymagania dia wéd pitnych

Zasleg obszaru, na kidrym dnikl jakodcl przek 18 dla wéd pitnych

Symbol 0znacza przekroczenia dla: Fe - zelaza, Mn - manganu

Pierwszy poziom wodono$ny
) Opréh uecle wéd podzl z zazr iem klasy Jakoscl;
0 1b, i, 1l - klasy Jakofci jak dla wéd w gléwnym poriomie wodonosnym

Ogniska zanieczyszczen
Miefsce zrzuty Sclakdnv:
A3 komunalnych
i 1 przemysiowych
Zaklady przemystu:
. 1 chemicznego
i talna-spolywesigo i rolnego
Skiadowlska odpadéw:
12 stalych (S}, clekiych (W) - mate
4 statych (5) - dube
L 5 Magaryny palhy plynmych
[D :4 Ocrysrczalnie deieidry; M - mechaniczne, B - biologiczna

STOPIEN ZAGROZENIA
wysoki - brak lzolac]l, bez stwh ych ognlak zani zeh

dradnl - izolacja slaba, obecnost ognisk zanleczyszezef

niskl - izolac)a sfaba, bez ych ognfsk

bardzo niski - {zolacja dobra

REPREZENTATYWNE OTWORY WIERTNICZE
Otwér wiertniczy, w ktérym ujgto nastepujace pigtro wodonodne:

(@) czwartorzedowe
30

=) mezozolczne

@01 3 badawezy otwdr hydrogeologiczny
1

O studnia kopana
| i Unia przskroju hyd




Zat. 4.

skala 1 : 50 000
Ark. 783 Opole Lubelskie

MAPA GEOSRODOWISKOWA POLSKI

- studnia projektowana



Objasnienia:

WOQODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Przebieg deiatu wodnago wg ‘Megy pedeale hycrogralicenege Falski' IMIGWY:

g drugicgo <zQdu
==FF1 === tizeciegu rzgdu
------ . Crwaleyn rzedu

b Zddlo
Klasy jakosci wad w rze<ach 1 eziotach w mori:orewanym punkcte
Il klasa - jakasé dokra
Il klasa - jacoic zadowalajzza

. IV k asa - jekosé iezidowalajyca

Sosnowa Wola_

i

projektowzny zoiornik reseacyjny
granica strefy ocarony posrednie) ujecia wady

vjecie wid podz'emnych (k - kenunaine, p - przermystowe, Cr - wiek Ljmowdnyeh utws w)

zasieg terendw zalanyeh - powddz 1497 rokuy

WARUNKI PODEOZA BUDOWLANEGQO

m korzystne

ey

ricka-zystne, utrudiajgce budownictwe auszary hiewaloyzowane

OCHRONA PRZYRODY, KRAJOBRAZL | ZABYTKOW KULTURY

grunty rolne (klasy | IVa uzytkéw rolnyc)

I3ki ra glebacy pachodzenia organicznego lasy
- WPk granica par<u krajobrazowego | skrot jogo nazwy
{WPK - Wrzelowicki Patk Krajobrazowy)
' granica sirefy ochiznne park.s kisjabrazoweyo
e - -y granica obsza<u chrorionego krajohbrazu
- ~-'r48 Granica plojekiowaneqo zespolu przytodin’'czo-kiajoh azowego

——(St)—z- aranica projektowancyo rezarwvatu prayrody (L ledny, Ta - faunistyczny, SU stepowy)

rezerwat przyrady o powiarzctni « 5 ha

A0 ponminik przy ody ywej
A6 projcktowany pominik przyrody zywej
(D 42 uiytek ekologiczny o powierzehnl « 5 ha
Cﬁ 46 projektowany uzytek ekologlezny
m park wigjski (podworski) objgty 02-rona kenserwatorsky
Q’ propanovane stanowisko dokumentzeyjre przyrody Nieoiyw cnej
+ glaz rarzutowy o rednicy » .5 m

Obseary Europejskie) Siewi Ekologiens) NATJRA 2000
P abszar specjaine| achrony ptakow
(PLO140006  Malopalski Przctom Wisly)
Zadytkawe ahiecty chreaione:
Y granica zabytkovweco zespold architaktonicznoga
* sTdnowis « archen oy czng
a sakrane
a architektonizzne
& sectniczne
i}

pomnik lub historyczne migjsce gamiec

INFORMACE DODATKOWE

—_——— granica wojewodztwa
—=—=——  granica powiatu

=SSR qranica grminy, Mias:a

OPOLE LUBELSKIE sicdzioa urzqdu gminy, miasta
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PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY OTWORU  Zat. 6.

MIEJSCOWOSC: Solec n.Wistg INWESTOR: Gmina Solec n.Wista
GMINA: Solec n.Wistg
DZIALKA: nr ew. 3095 SYSTEM WIERCENIA: udarowy / obrotowy
OBIEKT: studnia wiercona RZEDNA TERENU: H= 155,00 m n.p.m
Czes¢ geologiczna Czes¢ techniczna
3 3
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Wymiary filtra (Srednica min. 195/175):

1 - rura podfiltrowa df. 1,5 m

2 - filtr szczelinowy dt. 4,0 m

3 - rura nadfiltrowa dt. 34,5 m (do wierzchu)




Zal. 7.

STAROSTWO POWIATOWE
. w LIPSKU Wojewaddziwo : mazowieckie
Wydziat Geodezji, Kartografii, Powiat : lipski
______ Ka tastru i Nieruchomosci Jednostka ewidencyjna | 140906_2 SOLEC NAD WISLA
(nazwa organu wydajacego dokument) Obreb : 0018 SOLEC NAD WISLA

Nr kancelaryiny . GKKN.6621. 144 2019

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2019-06-07

Jednostka rejestrowa : G.2

Lp Podmiot ewidencyjny Char.akter Udzial
wilasnosci / wiadania
1 GMINA SOLEC NAD WIStA Wiasnosé n
RYNEK 1; 27-320 SOLEC NAD WISLA,;
Korespondencja:
RYNEK 1, 27-320 SOLEC NAD WIStA;
; - Oznaczenle | pow Pow Nr KW lub inn
Nr dzialki | Ark. Polozenie dziatki Opls uzytku s y Y
RISIEEY uytkow | uzytku dzlatki dokument
konturéw {ha] [ha] wlasnosci
klasyfikac.
3095 17 tereny rekreacyjno- Bz 1.2079 1.9300 | KW 3697
wypoczynkowe
grunty zadrzewione i Lzr-PsVi 0.2198
zakrzewione na
uzytkach rolnych
grunty zadrzewione i Lzr-RiVb 0.3433
zakrzewione na
uzytkach rolnych
grunty zadrzewione i Lzr-RV 0.1590
zakrzewione na
uzytkach rolnych
Id dzialki: 140908_2.0018.3095 Wartos¢ gruntow:
Razem powierzchnia dzialek : 1.9300 ha
Stownie: jeden ha. dziewie¢ tysiecy trzysta m. kwadr. S
' o lysteey ey Z up. STAROSTY
I’x‘ -~
Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzieri :  2019-06-07 Graiyud‘l/icha fa
Sporzadzit:  Grazyna Lichota Z-ca Naczelnik’élwwztafu Geodezjl,

2019-06-07 .. Kactagrafi Katastry | Nieruchamosci

(imie i nazwisko osoby reprezenlujgcej organ



