Sitownie plenerc Stup + Wioslarz

Nr katalogowy: 14.00.00.000 (siup)
14.03.01.000 (wioslarz)

Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat

Wysokoé¢ swobodnego upadku: 770 mm

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:

PN-EN 16630:2015-06

co potwierdza certyfikat wydany przez jednostke
posiadajaca akredytacie PCA.

WIDOK 1 WIDOK 2
(1600) 1850 .

1950

)

¥

O

1 l Poziom nawierzchni |

=l 8
| g e §
i
I
| |_ Wymiary m] * stup z profilu zamknietego 150x150 mm

Bt x Szer 1.6(1,85)x1 * konstrukcja z rur o érednicy 33, 48 i 60 mm
— . s i profilu zamknietego 60x60 i 40x40 mm
Wysokosc catkowita 1,95 * siedzisko z tworzywa HDPE
* montaz na wylewkach betonowych |
Strefa 4.85x4 * mozliwoéé roznych konfiguracii urzadzen
; bezpieczenstwa f
| Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych (z wylaczeniem stali
nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie
l Liczba 1 piaskownaia lub érutowania, nastepnie fosforanowania zelazowego i natozenia
; uzytkownikéw podktadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakoﬁc! farbami
| proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory),
| - nadaje powierzchni twardo$¢ chroniac rzed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
| Rodzaj prefabrykat 1L duienglt:)rv estetyczne. i ’
| |wylewka betonowa 1 Malowanie standardowe: siwy RAL 7040, granatowy RAL 5002
| o wadze ok.130 kg W przypadku wybrania innych koloréw z palety kolorow RAL, termin przygotowania wyrobu
Wylewka 0,65%0,65x0,5 (x1) wydtuza sie i rosng koszty malowania, co moze skutkowac wzrostem ceny i czasu oczekiwania
| na dostawe.
|
| Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powlerzchnia zderzenia PZ / obwod 17,5 m2 / 15,2 mb
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Sitownie plener Stup + Biegacz
Nr katalogowy: 14.00.00.000 (siup)
14.04.01.000 (Biegacz)
Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 700 mm

Wyrob spetnia wymagania zawarte w:

PN-EN 16630:2015-06

co potwierdza certyfikat wydany przez jednostke
posiadajacq akredytacje PCA.
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| Wymiary | [ml * stup z profilu zamknietego 150x15q mm
| DI x 52 1,55%0,6(1,7) * konstrukcja z rur o srednicy 33,421 60 mm
I O e * montaz na wylewkach betonowych

|stokosc catkowita 1,95 | * mozliwoéé réznych konfiguracji urzadze A
| Strefa Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wylaczeniem stali

4,55¢4,7 | nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie

piaskownaia lub $rutowania, nastepnie fosforanowania zelazowego i nalozenia

| bezpieczenstwa ‘
‘ i podktadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami

‘ Liczba 1 proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory),
. . nadaje powierzchni twardos¢ chroniaca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
uzytkownikow ‘ duze walory estetyczne.
, . Malowanie standardowe: siwy RAL 7040, granatowy RAL 5002
| Rodzaj prefabrykat szt. W przypadku wybrania innych koloréw z palety koloréw RAL, termin przygotowania wyrobu
|Wv|9Wka betonowa i wydtuza sie i rosng koszty malowania, co moze skutkowac wzrostem ceny i czasu oczekiwania
| o wadze 130 kg na dostaweg.

0,65x0,65x0,5
|Wylewka betonowa (x1)
X

Minimalna wymagana strefa bezpieczeristwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwod 19,5 m2 / 16 mb
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Sitownie plener:
Nr katalogowy: 14.00.00.000

Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 600 mm

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:

PN-EN 16630:2015-06

co potwierdza certyfikat wydany przez jednostke
posiadajaca akredytacje PCA.

Stup + Wyciag gorny
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Wymiary [m] 4 * stup z profilu zamknietego 150x150 mm
% Sou 1(1,2)x0,95 * konstrukcja z rur o Srednicy 21, 42 i 48 mm
= . il * siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa HDPE
WYSGI(OSC catkowita 1,95 * montaz na wvlewce beto“mj
* mozliwos¢ roznych konfiguracji urzadzen
Strefa
bezpieczefistwa 4959 Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wytaczeniem stali
nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie
piaskownaia lub srutowania, nastepnie fosforanowania zelazowego i natozenia
Liczba 1 podktadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami
ukytkownikow proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory),
nadaje powierzchni twardos$¢ chroniaca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
Rodza b?efabryTil—_ = duze walory estetyczne.

Wylewka

| 0,65 0,65x0,5
(x1)

Malowanie standardowe: siwy RAL 7040, granatowy RAL 5002

W przypadku wybrania innych koloréw z palety koloréw RAL, termin przygotowania wyrobu
wydtuza sie i rosng koszty malowania, co moze skutkowad wzrostem ceny i czasu oczekiwania na
dostawe.

Minimalna wymagana strefa bezpieczeristwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwéd 16,6 m2 / 16,3 mb
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SYSTEM GIMNASTYCZNY - Sciezka zdrowia
Zestaw nr 8

Nr katalogowy: 06.67.57
WSU: 500 mm

Wyrob spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-6:2017-12
co potwierdza certyfikat wydany przez jednostke
posiadajaca akredytacje PCA.
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Wymiary ~ [ml | * konstrukeje urzadzen z rur o $rednicy 76 i 60 mm
Dt x Szer 52 % 6,35 oraz profilu zamknietego 60x60, 40x40 i 30x30 mm
[Wysokoé¢ catkowita 19 * powierzchnie podestéw i rownowazni wykonane z wytrzymatej,
wodoodpornej plyty antyposlizgowej
* elementy linowe z lin stalowo-polipropylenowych, 16 mm
Strefa
o 8,2x9,35 * tunel rurowy plastikowy
bezpieczenstwa * podesty kwadratowe montowane na specjalnych stalowych stopach
I Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wytaczeniem stali
Liczba § nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie
uzytkownikow piaskownaia lub $rutowania, nastepnie fosforanowania zelazowego i natozenia
| podktadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami
Rodzaj prefabrykat szt. proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory),
UK P nadaje powierzchni twardo$¢ chroniaca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
duze walory estetyczne.
K1/S 4
0s) j 6
L | 4 Maksymalna strefa bezpieczenstwa (wynikajaca z uproszczenia) / obwdd 8,2x9,35 m / 35,1 mb
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SYSTEM GIMNASTYCZNY - Sciezka zdrowia
Zestaw nr 8
Nr katalogowy: 06.67.57

WYKAZ ELEMENTOW ZESTAWU

1. System gimnastyczny "Sciezka zdrowia" - Réwnowaznia "Waz" 06.67.08 1 szt.

2. System gimnastyczny "Sciezka zdrowia" - Podest kwadratowy 06.67.10 3 szt.

3. System gimnastyczny "Sciezka zdrowia" - Scianka linowa pionowa 06.67.19 1 szt.
4. System gimnastyczny "Sciezka zdrowia" - Tunel 06.67.09 1 szt.

5. System gimnastyczny "Sciezka zdrowia" - Sie¢ przestrzenna 1 06.67.14 1 szt.

6. System gimnastyczny "Sciezka zdrowia" - Mostek linowy 2 06.67.15 1 szt.
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Hustawka ZULA C

Nr katalogowy: 01.15.00
Optymalne dla grupy wiekowej: 3 - 15 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 970 mm

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:

PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-2+AC:2020-01
Co potwierdza certyfikat wydany przez jednostke
poiadajgcg akredytacje PCA.
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Wymiary [m] * nogi z rury o $rednicy 114 mm
Dt x Szer 3,17x1 * tancuchy nierdzewne, atestowane, 6 mm
Wysokos¢ calkowita 1,87 * elementy linowe zawiesi z lin stalowo-polipropylenowych, 16 mm

* hustawka tozyskowana tocznie
* siedzisko typu "Bocianie gniazdo" G

Strefa 6,75x3,2 * elementy typu $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej

bezpieczenstwa

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wylaczeniem stali
nierdzewnej), uzyskiwane jest Poprzez przygotowanie powierzchni w procesie

Liczba . piaskownaia lub érutowania, nastepnie fosforanowania zelazowego i natozenia
uzytkownikdw tzw. podktadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami
proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory),
Rodzaj prefabrykat szt nadaje powierzchni twardo$é chroniaca przed uszkodzeniami mechanicznymi
Wylewka o wadze | 0,65x 0,65x 0,5 | ©raz duze walory estetyczne.
okolo 450 kg (x2) Minimalna wymagana strefa bezpieczefistwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwéd 20,7 m2 / 18,2 mb
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