Stuszczyn OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia _ | Tl = jim. Poszcz. = Razem
1 KNR 4-01  Wykucie z muru podokiennikow drewnianych, stalowych 'm ; |
0354-11 !
1,9'3 im | 5,700
| | i RAZEM | 5,700
2'KNR 4-01  \Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 im2 |
|0354-05 ' . |
| |2,4*1,8"3 im2 1 12,9604 L
| RAZEM | 12,960
3 KNR 4-01  Rozebranie parapetow zewnetrznych z blachy nie nadajacej sig do uzyt- m2 ' ;
0535-07  ku \ =
11,8°0,2*3 im2 | 1,080 A= 9|
TSI 4 RAZEM | 1,080
4 NNRNKB  (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztaitownikow z wysokoudarowego m?2 ‘ ]
2C21025- PCW
104
|2,4*1,8"3 im2__ | 12,960! 3
| ] [L | RAZEM n 12,969;
5 NNRNKB  (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do  m?2
202 0541- 25cm |
01 :
| 11,8"0,2*3 im2_ | 1,080) ... ol
Epai . RAZEM | 1,080
6 KNR 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, dtugosci ponad 1 m szt i'
0129-02 [ | i
3 jazt | 03,0000\ vt
, | | |RAZEM 3,000/
7 Montaz pieca nadmuchowego z instalacja kpl. [
wycena in- :
dywidualna ‘
1 kpl 1,000, =
RAZEM ‘ 1,000!
Dl

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 37126



