OSP ZEMBORZYN

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia z plyt azbestowo-cementowych nie nadajacych sig do uzytku m?2
0511-03
4,70*28,65*2 m2 269,310
RAZEM 269,310
2|KNR 4-01 Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
0349-02
2,55 m3 2,550
RAZEM 2,550
3|KNR 4-01 Przerobienie bramy garazowej zmniejszenie wysoko$ci skrrzydet bramy m?
1301-06
3,00,2 B m2 0,600
RAZEM 0,600
4|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane m
0147-01
1,2*2 m 2,400
RAZEM 2,400
5[KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokoéci do 4.5 m z cegiet petnych m2
0103-01 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 cegly
10,2 m? 10,200
RAZEM 10,200
6/KNR-W 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2 m3
0128-01 cegly
0,54 m3 0,540
RAZEM 0,540
7|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg m?
202 0537-04 |powlekang trapezowa gr 0,7 mm z powioka antykondensacyjng
4,829,156 m?2 139,920
RAZEM 139,920
8|NNRNKB (z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25cm m?2
202 0541-01
20,5*2*0,25+29,15%0,25 m? 17,538
RAZEM 17,538
9|NNRNKB (z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm [m?
202 0541-02
29,15%0,4+8,61,2*2 m?2 32,300
RAZEM 32,300
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