OSP Pawlowice

Lp. Podstawa

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia 1 jm |

1 KNR4-01 Rozbiorka betonowych czapek kominowych

0212-04

2 KNR 4-01
0701-02

3 KNR 4-01
0349-02

4 KSNR 9
0601-05

711

5 KNR 4-01
0535-04

6 KNR 4-01
0535-08

1,00,5+1,03%0,5+1,6%0,75

'Odbicie tynkéw na kominach z zaprawy cementowo-wapiennej

(0,9+0,4)*2*1,0+(1,03+0,4)*2*1,10+(1,5+0,65)*2*1,0

'Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wa-

piennej- komin
1,5*0,65*1,0

' Demontaz zwodéw poziomych nienaprezanych instalacii odgromowej

Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
16,1*2

Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kolnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

1(8,60%0,45)*2+(16,170,5)*2+(8,6°0,4)*2

7 KNR 2-02
0122-01

8 KNR 2-02
0219-05

9 KNR 2-02
0904-01

'Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiel

1,5%0,65%1,0
Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominow o $redniej grubosci 7 cm
1,00,5+1,03*0,5+1,60,75

Tynki zewnetrzne wykonywane recznie na $cianach kominow

1(0,9+0,4)*2*1,0+(1,03+0,4)*2*1,10+(1,5+0,65)*2*1,0

10 KNR 2-02
1215-01

Kratki, osadzone w kominach

18

11 KNR 2-02
1215-05

12 KNR-W 2-
02 0410-04 |

13 KNR-W 2-
02 0606-01
analogia

Czerpnie | wywiewy, osadzone w kominach -przediuzenie przewodu dy-
mowego
1

|Ofacenie polaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z

tarcicy nasyconej
8,70*15,30

'Membrana dachowa

8,70*15,30

14 NNRNKB
202 0537-
04

15 NNRNKB
202 0541-
02

16 KNR-W 2-
02 0522-02

(z.V1) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 blachg powlekana trapezo-
w3 na tatach

8,70"15,30

{(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po-

nad 25 cm

(8,60%0,45)"2+(16,1%0,5)"2+(8,6*0,4)*2+15,30"0,4

'Rynny dachowe polokragle - montaz z gotowych elementow z blachy sta-

lowej ocynkowanej

{16,172

17 KNR 2-02
0513-01

18 KNR-W 2-
02 1201-01

Norma PRO Wersja 4 56

'Nasady wentylacyjne o $rednicy wlotu do 20 cm

2
Wylaz dachowy
1,30*1,10

Nr seryjny: 37126

m2
m2
me
m2

m?3

m3

m2

m2

m3

ma3

m2
m2
me

m2

szt.

¢

8

m2

m2

m2

m2

o)

m2

szt.

szt.

m2

m2

Poszcz.

2,215
RAZEM

10,046

RAZEM

| 0,975
RAZEM

. 71,100
'RAZEM

32,200

RAZEM

30,720
'RAZEM

| 0,975
RAZEM

2215

RAZEM

10,046
'RAZEM

. 18,000
'RAZEM

1,000

RAZEM

133,110

RAZEM

133,110

RAZEM

133,110,
'RAZEM

36,840
'RAZEM

32,200
RAZEM

2,000
RAZEM

1,430
'RAZEM

_Razem

2,215,

10,046

0,975

71,100

32,200

30,720

0,975

2,215

10,046

18,000

1,000

133,110

133,110

133,110/

36,840

32,200

2,000|

1,430



OSP Pawlowice PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
19/KNR-W 5-  Montaz zwoddw poziomych instalacji odgromowej nienaprezanych z pre- m
|08 0604-01 ta o $rednicy do 10 mm na dachu ptaskim pokrytym blacha
71 m 71,000/
RAZEM . 71,000
20 KNR 9-12  |zolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z m2
|0303-04 wetny minerainej o grubosci 15 cm metoda wdmuchiwania do przestrze-
ni poziomych
8,60*15.30 m? 131,580
'RAZEM 131,580!
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