REM KST KSIAZKA PRZEDMIARGW
| Podst ___Opis i wyliczenia Jm Poszez Razem
1|NNRNKE  |Posadzki z paneli podiogowych o Sclerainosci AGS wraz z padiiadem m2 [
202 1136-01
B,45°6,28+8,3176,24 m2 1048200 |
i RAZEM| 104.820
EMRWM1wmmm:mmﬂhuwh 32 mm imﬂ
041506
=] im2 3.000,
| | | RAZEM| 3.000
3IKNR-W 4-01 Wymiana elementtw poditg 2 desek - legary na filarkach m |
i0415-02 ' |
4 m 4.000
pEs— R RAZEM 4,000
4 KNR 404  Rozebranie barakow drewnianych skiadamych - listwy uszczelniajace |
|D401-11 przypodingowe - anaiogia listwy ozdobne
50 m _..50.000
1 ! RAZEM| 50000,
5KNR-W 4-01 [Odbicie ynkdw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, filarach, m2
oF-02 \pilastrach o pow. odbicia do 5 m2
N R X m2 4,000
= RAZEM 4.000
§ KNRW 4-01 | Uzupetnienie tynkaw zwylkdych wewn. kal Il z zaprawy cem.-wap. o st
0709-05 powierzehni 0.26-0.5 m2 na podivach z cegly, pustakdw ceramicznych,
betonu na scianech
10 szt 10,000 el
] | RAZEM| 10,000
TIKNR-W 4-01 [Uzupsinienie tynkaw wewn. kat ||| z 2aprawy cem -wap. na Scianach | shipach jm2
a711-01 prostokatnych na podiozu z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i
pianchetondw o pow. do 1 m2 w 1 misjscu
5 m2 5.000/ e
8/KNR 4-04  Demontaz przewoddw kanalizacyjnych z rur Zelwnych o &r. do 80 mm m
07T03-M
2 m 2000 ___d
[ . RAZEM 2000,
SIKNR 404 | Demontaz przewnddw wodociagowych z rur stalowych ocynkowanych o sr. do |m
070104 |25 mm | !
2 m 2.000; =l
i - ! RAZEM 3000
10/KNR 404  DemontaZ zlewow b zmywakow szt
a705-08
2 o : 2,000, .
- l RAZEM| 2,000
11|KNR-W 4-01 [Wykucie z muru oScieznic drewntanych o pow.do 2 m2 st
0353-04
1 =rt 1.000
= ) RAZEM 1.000
12/KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebic w Scianach z cegiel o grubodel 1/2 ceg. &2t
032502
. szt 1.000
I S RAZEM| 1.000/
13[KNR-W 4-01 |Przecieranie istniefacych tynikow wewnetrznych nie malowanyeh i nie m2 I |
071303 Iape’imnr:h na Scianach
m2 5000 |
_ R - RAZEM| _5.000
14 KNR-W 4-01 |Dwukrolne malowanie farbami emidsy|nymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-02 Soian
(8,45°246,28°248,31"2+6,24'2)*1,05-1 02 D0°2-2 05°0, ' 6+0,9"025°2°6 | m2 49118
— (4,05'2+1 5°2+1 B6°2°3 53"2)"3,05-1,0"1.1-0,9°2,05°2 m2 108.655 .
. I _ RAZEM  157.773
15/KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanée farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych  m2
[1204-01 sufitdw
| 8.45'6,28+8,31"6,24 m2 104,520
405'15+1 66°383 m2 12583 o
] RAZEM| 117518
16/KNR-W 4-01 | Przygotowanie pawierzchni pod malowanle farbami emulsyjnymi starych mz
11204-08 tynkow z lcvaniem nierownosci
(8,45 2+6,28"2+8 31°2+6,24"2)"3 05-1 02 05°2-2,05°2 02*6+{2,05°2+1,1)* |m2 161 762
D,25°2+(2.02°2+2,05)"0. 266
4,061 5+1.66°303 m2 12.509)
(4,05"2+1 5"2+1,66°2°3,93"2)"3,05-1,001,1-0.9°2.05°2 m2 108 655! ]
RAZEM! 283 018




KSIAZHA PRZEDMIAROW

Lp| Podst | Opis i wyliczenia | jm Poszcz Razem
17| KNR-W 4-01 |Dwukrotre malowanie farbami olejnymi starych fynkiw wewn. scian z m2
1206-05 dwukrotnym szpachiowaniem
|(B.4572+6,28°2+8,31°2+46.24"2)"2,0-2.0°1 1-2,05"1 1"6+(20°2+1 1)°(021+ m2 110317
| _ iﬁ_:ﬂ]fﬂgﬁ*_'l,tz'_ﬁ_ i = - - =t
RAZEM 110.317]
16/NNRNKE Gruntowanie podinry preparatami "CERESIT CT 17" I "TATLAS UNI GRUNT™ m2
202 113401 |- powserzchnie
4.05°1,5+1 66383 m2 12590
RAZEM 12589
19 KNR 0-12  |Posadzki z piytek o wyrniarach 30 x 30 cm, ukdadanych metoda zwykls m2- |
111803
405%1,5+1,86°3.53 m2 12:588 ol
— = e — RAZEM, 12505
20 KNR-W 4-01 Wykuche z muru osciednic drewnianych o pow, ponad 2 m2 m2
0353-05
2,05M,02 = = m2 4100,
| 4.100
21 KNR-W 4-01 [Wykucie 2 muru csciednic drewnianych o pow.do 2 m2 . |
0353-04 | |
0.8°205 =7t 1646 5
IS A ST . RAZEM 1.845
22 KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane Zwykde mz
1026-01
12.054(1,072+0,9) - m2 5.945 |
| N— RAZEM 5845
zaimmwz-m Shrzydia drzwiowe plylowe wewnetrzne pelne jednoskrzydiowe jednolvolnie  m2
1020-01 malowane | cszkione fabrycznie |
2,05°(1,0°2+0.9) m2 _5.945 i}
_ o o . - | RAZEM 5.945
24/ KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejna powlerzchni metalowych pelmych im2
121202 jednokrotnie
0,892,052 mz 3,680
| RAZEM 3.690




