
Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. 
Ilości 

składowe 
Razem 

1   SIEĆ WODOCIĄGOWA Z 
PRZYŁĄCZAMI 

      

            

1.1   Roboty ziemne       

            

1.1.1 KNNR 6  
0803-0500  

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki 
betonowej - wjazdów 

m2   12,000 

    12 m2 12,000   

1.1.2 KNNR 1  
0202-0400  

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
podsiębiernymi o poj.łyŜki 0,25 m3 z  
transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 5 t na odl.do 1 
km.Grunt  
kat.III z objętości obsypki rur piaskiem, 
wymiany gruntu  

m3   989,690 

    989,69  m3 989,690   

1.1.3 KNNR 1  
0208-0200  

Nakłady uzup.do tablic za kaŜdy 
rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km  
samochodami samowył.do 5t,przy 
przewozie po drogach o  
nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV  
Krotność=2 

m3   989,680 

    989,68 m3 989,680   

1.1.4 KNNR 1  
0210-0300  

Wykopy oraz przekopy wykonywane na 
odkład koparkami podsiębiernymi o  
pojemności łyŜki 0,25 m3, głębokość 
wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii III-IV  

m3   1 
044,740 

    1044,74 m3 1 
044,740 

  

1.1.5 KNNR 1  
0307-0200  

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i 
głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych 
w  
gruntach suchych z ręcznym wydobyciem 
urobku. Grunt kategorii III-IV  

m3   431,280 

    431,28 m3 431,280   

1.1.6 KNNR 1  
0313-0100  

Szalunki stalowe tzw. klatkowe m2   5 
569,200 

    [1743-105]*1,7*2 m2 5 
569,200 

  



1.1.7 KNNR 4  
1411-0100  

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów 
sypkich o grubości 10 cm - z piasku 

m3   147,420 

    [1743-105]*0,9*0,1 m3 147,420   

1.1.8 KNNR 1  
0318-0100  

Zasypanie rur piaskiem, 10 cm nad ich 
wierzch-przyłącza, 30 cm nad ich  
wierzch-sieć, (z wartością piasku)  

m3   490,090 

    53,3+436,79 m3 490,090   

1.1.9 KNNR 1  
0214-0402  

Zasypanie piaskiem wykopów (wymiana 
gruntu) podłuŜnych,spycharkami 110 kW.  
Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej 
grub.35 cm. Grunt kat.I-II - z wartością 
piasku  

m3   342,720 

    342,72 m3 342,720   

1.1.10 KNNR 1  
0214-0500  

Zasypanie wykopów 
podłuŜnych,spycharkami 55 kW. 
Zagęszczanie ubijakami  
warstwy luźnej grub.25 cm. Grunt kat.III-
IV - ziemią z odkładu  

m3   1 
044,740 

    1044,74 m3 1 
044,740 

  

1.1.11 KNNR 1  
0318-0100  

Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 
m o ścianach pionowych. Głębokość  
wykopu do 1,5 m, grunt kategorii I-III - 
ziemią z odkładu  

m3   431,280 

    431,28 m3 431,280   

1.1.12 KNNR 6  
0302-
0100/analogia  

Odtworzenie wjazdów m2   12,000 

    12 m2 12,000   

1.1.13 KNR 2-25  
0417-0100  

Budowa barierek ochronnych z desek na 
słupkach drewnianych 

m   3 
280,000 

    3280 m 3 
280,000 

  

1.1.14 KNR 2-25  
0417-0200  

Rozebranie barierek ochronnych z desek na 
słupkach drewnianych 

m   3 
280,000 

    3280 m 3 
280,000 

  

1.2   Roboty montaŜowe       

            



1.2.1 KNNR 4  
1701-0200  

Trójniki wbudowane do istniejących 
rurociągów o średnicy 110 mm - tyrójnik 
Ŝel-wod.  
kołnierzowy fi-100/100mm z dwoma 
kształtkami F-W fi-100mm i dwoma 
nasuwkami  
PVC fi-110mm  

kpl   1,000 

    1 kpl 1,000   

1.2.2 KNNR 4  
1009-0100  

Rurociągi z rur polietylenowych PE100 
PN10 o średnicy zewnętrznej 40 mm 

m   196,000 

    196 m 196,000   

1.2.3 KNNR 4  
1009-0100  

Rurociągi z rur polietylenowych PE100 
PN10 o średnicy zewnętrznej 50 mm 

m   227,000 

    227 m 227,000   

1.2.4 KNNR 4  
1009-0400  

Rurociągi z rur polietylenowych PE100 PN 
10 o średnicy zewnętrznej 110 mm 

m   730,000 

    730 m 730,000   

1.2.5 KNNR 4  
1008-0300  

Rurociągi z rur PVC o średnicy 
zewnętrznej 110 mm łączone na wcisk 

m   590,000 

    590 m 590,000   

1.2.6 kalk. własna Wykonanie przecisku/przewiertu rurą PE 
fi-225mm 

m   105,000 

    105 m 105,000   

1.2.7 KNNR 4  
1209-0100  

Przeciąganie rurociągów przewodowych o 
średnicy nominalnej 110 mm  
prowadzonych w rurach przeciskowych, z 
zastosowaniem płóŜ integra - (bez  
wartości rur przewodowych)  

m   105,000 

    105 m 105,000   

1.2.8 KNNR 4  
1210-
0100/analogia  

Zamknięcia rur przeciskowych manszetami 
np. Integra fi-225/110mm  

szt.   16,000 

    16 szt. 16,000   

1.2.9 KNNR 4  
1010-0401  

Połączenie rur 
polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD 
o średnicy zewnętrznej 110  
mm metodą zgrzewania czołowego  

złącze   64,000 

    64 złącze 64,000   



1.2.10 KNNR 4  
1010-0401  

Połączenie rur 
polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD 
o średnicy zewnętrznej 110  
mm metodą zgrzewania czołowego - z 
zastosowaniem 10 szt. łuków PE fi-110mm  

złącze   20,000 

    20 złącze 20,000   

1.2.11 KNNR 4  
1012-0200  

MontaŜ kształtek ciśnieniowych PE, o 
połączeniach  
zgrzewano-kołnierzowych,tuleje 
kołnierzowe o średnicy zewnętrznej 
110/100 mm na  
luźny kołnierz  

szt.   24,000 

    24 szt. 24,000   

1.2.12 KNR-W 2-19  
0303-0504  

Połączenia rur polietylenowych o 
średnicach nominalnych 50 mm za pomocą  
kształtek elektrooporowych - trójników 
odgałęźnych redukcyjnych fi-50/40mm  

złącze   2,000 

    2 złącze 2,000   

1.2.13 KNR-W 2-19  
0303-0400  

Połączenia rur polietylenowych o 
średnicach nominalnych 40 mm za pomocą  
kształtek elektrooporowych - muf  

złącze   2,000 

    2 złącze 2,000   

1.2.14 KNNR 4  
1022-0300  

Kształtki z PVC 
ciśnieniowe,jednokielichowe o średnicy 
zewnętrznej 110 mm  
łączone na wcisk - kolana/łuki fi-110mm  

szt.   6,000 

    6 szt. 6,000   

1.2.15 KNNR 4  
1023-0300  

Kształtki z PVC 
ciśnieniowe,dwukielichowe o średnicy 
zewnętrznej 110 mm łączone  
na wcisk - nasuwki  

szt.   16,000 

    16 szt. 16,000   

1.2.16 KNNR 4  
1014-0200  

Kształtki Ŝeliwne ciśnieniowych 
kołnierzowe o średnicy 80 mm - króciec  
2-kołnierzowy fi-80mm L=0,8m  

szt.   9,000 

    9 szt. 9,000   

1.2.17 KNNR 4  
1014-0300  

Kształtki Ŝeliwne ciśnieniowych 
kołnierzowe o średnicy 100 mm - króciec 
F-W  
fi-100mm  

szt.   16,000 

    16 szt. 16,000   

1.2.18 KNNR 4  Kształtki Ŝeliwne ciśnieniowych 
kołnierzowe o średnicy 100 mm - kolano  

szt.   1,000 



1014-0300  2-kołnierzowe kąt 90 st.  

    1 szt. 1,000   

1.2.19 KNNR 4  
1014-0300  

Kształtki Ŝeliwne ciśnieniowych 
kołnierzowe o średnicy 100 mm - kołnierz 
ślepy  
fi-100mm  

szt.   2,000 

    2 szt. 2,000   

1.2.20 KNNR 4  
1014-0300  

Kształtki Ŝeliwne ciśnieniowych 
kołnierzowe o średnicy 100 mm - trójnik fi-
100/80mm 

szt.   9,000 

    9 szt. 9,000   

1.2.21 KNNR 4  
1105-0300  

Zasuwy Ŝeliwne klinowe,kołnierzowe 
owalne z obudową i skrzynką, o średnicy 
100  
mm (bez kształtek)  

kpl   11,000 

    11 kpl 11,000   

1.2.22 KNNR 4  
1119-0300  

Hydranty poŜarowe nadziemne o średnicy 
80 mm z zasuwą,obudową i skrzynką ........ 

kpl   9,000 

    9 kpl 9,000   

1.2.23 KNNR 4  
1702-0200  

Nasady rurowe (opaski) z zasuwą i 
skrzynką, montowane na istniejących 
rurociągach  
z PE/PVC fi-110/40mm z zasuwą, 
obudową i skrzynką  

szt.   9,000 

    9 szt. 9,000   

1.2.24 KNNR 4  
1702-0200  

Nasady rurowe (opaski) z zasuwą i 
skrzynką, montowane na istniejących 
rurociągach  
z PE/PVC fi-110/50mm, z zasuwą, 
obudową i skrzynką  

szt.   9,000 

    9 szt. 9,000   

1.2.25 KNNR 4  
0132-0212  

Zawory kulowe o średnicy nominalnej 20 
mm, instalacji wodociągowych z rur z  
polietylenu  

szt.   34,000 

    34 szt. 34,000   

1.2.26 KNNR 4  
0132-0212  

Zawory zwrotne antyskaŜeniowe o 
średnicy nominalnej 20 mm, typ EA 251 

szt.   17,000 

    17 szt. 17,000   

1.2.27 KNNR 4  Wodomierze skrzydełkowe do wody kpl   17,000 



0140-0200  zimnej o średnicy nominalnej 20 mm 

    17 kpl 17,000   

1.2.28 KNR 4-01  
0208-0300  

Przebicie otworów w ścianach dla 
wprowadzenia rurociągów do budynku 

szt.   17,000 

    17 szt. 17,000   

1.2.29 KNNR 4  
0127-0400  

Próba szczelności przyłączy 
wodociągowych 

m   423,000 

    423 m 423,000   

1.2.30 KNNR 4  
0128-0200  

Płukanie przyłaczy wodociągowych m   423,000 

    423 m 423,000   

1.2.31 KNNR 4  
1408-0100  

Ręczne układanie mieszanki betonowej w 
blokach oporowych. z izolacją abizolem 

m3   0,300 

    0,3 m3 0,300   

1.2.32 KNNR 4  
1606-0100  

Próba wodna szczelności sieci 
wodociągowych z rur typu PVC, PE, 
rurociąg o  
średnicy do 110 mm  

próba   1,000 

    1 próba 1,000   

1.2.33 KNNR 4 
tablica  
9914  

Próba wodna szczelności sieci 
wodociągowych z rur typu PE, rurociąg o 
średnicy  
110 mm - dodatek za kaŜde 10 m długości, 
róŜnej od 200 m  

10 m   112,000 

    112 10 m 112,000   

1.2.34 KNNR 4  
1611-0100  

Dezynfekcja rurociągów sieci 
wodociągowych o średnicy nominalnej 110 
mm 

200 
m 

  1,000 

    1 200 
m 

1,000   

1.2.35 KNNR 4 
tablica  
9915  

Dezynfekcja rurociągów sieci 
wodociągowych o średnicy nominalnej 110 
mm -  
dodatek za kaŜde 10 m długości, róŜnej od 
200 m  

10m   112,000 

    112 10m 112,000   

1.2.36 KNNR 4  
1612-0100  

Jednokrotne płukanie sieci 
wodociągowej,rurociągi o średnicy 
nominalnej 110 mm 

200 
m 

  1,000 



    1 200 
m 

1,000   

1.2.37 KNNR 4 
tablica  
9915  

Jednokrotne płukanie rurociągów sieci 
wodociągowych o średnicy nominalnej 110  
mm - dodatek za kaŜde 10 m długości, 
róŜnej od 200 m  

10m   112,000 

    112 10m 112,000   

 


