DOM KULTURY DZIURKOW PRZEDMIAR
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Lp. |Podstawa | _ Opisi wyliczenia _m.
1'KNR 4-01  Demontaz krat stalowych szt.
1306-01 przec.
32 szt.
przec. |
2 KNR 4-01  Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych - schody m3
0212-03
1.8 m3
3 KNR-W 4-  Zerwanie wykiadziny i listew przypodtogowych ‘m2
01 0818-05
16,4*4,3+3,45"4,3 m?2
4 KNR4-01  Wykucie z muru oscieznic drewnianych - drzwi szt.
0354-04
2 szt.
5 KNR 4-01  Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-04
110,8+21,6 ‘m
6 KNR 4-01  Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-06
|11 m
7 KNR 2-02  Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine fabrycznie =~ m2
1017-02 wykonczone z o$cieznica
10,9*2,1*2 ‘m?2
8 KNR 0-19  Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane  m?
0930-11 dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2
12,15*1,25"4 ‘m2
9 KNR 4-03  Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w gipsie, tynku, gazo- m
1001-04 betonie
148 m
10 KNR 4-03  Wymiana przewodéw wtynkowych lub kabelkowych ptaskich DYt, YDYt, m
0203-02 ADYt, YADYt o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadanych w tynku
1148 m
11 KNR 4-03  Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
1012-01
1148 m
12 KNR 4-03 Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze szt
0306-02 stykiem uziemiajgcym
|4 szt.
13 KNR 4-03  Wymiana wytacznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce 'szt.
0307-01
3 szt.
14 KNR 4-03 Wymiana opraw zarowych bez specjalnych zabezpieczen $ciennych lub szt
0603-03 sufitowych
3 szt.
15 KNR 4-01  Wyymiana kratek wentylacyjnych szt.
0354-13
2 szt.
16 KNR 4-01  Reczne zeskrobanie farby olejnej ze scian m?2
1214-02
analogia
(6,4+4,3+3,45+4,3)"2"1.,5 m2
17 KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych  m?2
1206-05 scian z dwukrotnym szpachlowaniem
(6,4+4,3+3,45+4,3)*2"1,5 m2
18 KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrz- m?2
1204-02 nych $cian
(6,4+4,3+3,45+4,3)"2"2 m?2
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DOM KULTURY DZIURKOW PRZEDMIAR

Lp. Podstawa
19 KNR 4-01
1204-01

20 KNR 2-02
1112-02

21 KNR 2-02
1113-08

22 KNR-W 2-
02 0522-02

23 KNR-W 2-
02 0529-02

24 KNR 4-01
1301-03

Opis i wyliczenia

'Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrz-

nych sufitow

6,4*4,3+3,45%4 3

'Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulono-

we

16,4"4,3+3,45"4 3

'Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne

(6,4+4,3+3,45+4,3)*2

'Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementow

z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku

110,8+21,60

|Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z

blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku

5,5'3

Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodowych lub balkonowych pros-

'tych
'8
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STRAZNICA OSP PRZEDMIESCIE BLIZSZE PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ~jm. Poszcz.  Razem
1 Wiercenie studni gtebinowej gt. 12 m m
kalk. wtasna
12 m 12,000
'RAZEM 12,000
2 KNR 2-01  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 ~ m3
0215-04 m3 na odktad w gruncie kat. Il
3,85 m3 3,850
| RAZEM 3,850
3 KNR 2-28  Obudowy studni wierconych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w go-  szt.
0101-01 towym wykopie o gtebokosci do 3.0 m
1 szt. 1,000
| RAZEM | 1,000
4 KNR 2-28  Pompy gtebinowe w studniach wierconych kpl.
0103-01
1 kpl. | 1,000
‘ 'RAZEM | 1,000
5 KNR-W 2-  Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociag w gruntach suchych m3
01 0310- z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recznym kat. I11-IV; gtebo-
0201 kos¢do 1.5 m
19,8 m3 9,800
RAZEM 9,800
6 KNR-W 2-  Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, m
18 0109-01/ PEHD) o $r. zewnetrznej 50 mm
02
122 m 22,000
RAZEM 22,000
7 KNR 4-01  Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych - otwor w posadzce do m3
0212-01 wprowadzenia instalacji
0,6 m3 | 0,600
'RAZEM | 0,600
8 KNR-W 2-  Zestaw hydroforowy kpl.
15 0144-01
analogia
1 kpl. | 1,000 ‘
'RAZEM | 1,000
9 KNR-W 2-  Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1. m3
01 0312- 5m kat. gr. lll-IV
0201
9,8 m3 | 9,800
| 'RAZEM | 9,800
10 KNR 5-08 Instalacja elektryczna studni m
0207-02
25 m ‘ 25,000
RAZEM | 25,000
11 KNR 2-01  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3
0215-04 m3 na odkiad w gruncie kat. Ill - wykop pod szambo
7,8 m3 7,800
RAZEM 7,800
12 Montaz szczelnego zbiornika sanitarnego o poj. 5 m3 szt.
kalk. wiasna
1 szt. 1,000
RAZEM | 1,000
13'KNR 4-01  Przebicie otworéw w $cianach otw.
0344-08
2 otw. 2,000
| | RAZEM 2,000
14 KNR-W 2-  Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm na $cianach w budynkach m
15 0208-03  niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
18 m 18,000,
| RAZEM 18,000
15 KNR-W 2-  Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach m
15 0208-01  niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
4 m 4,000
‘ RAZEM 4,000
16 KNR-W 2-  Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o pota- podej.
150211-08 czeniach klejonych
1 podej. 1,000
| RAZEM 1,000
17 KNR-W 2-  Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o pota-  pode;j.
150211-01 'czeniach wciskowych
2 podej. 2,000
| RAZEM 2,000
18 KNR-W 2-  Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
15 0233-03
1 kpl. 1,000
iD=
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STRAZNICA OSP PRZEDMIESCIE BLIZSZE PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm.  Poszcz. Razem
’ ' RAZEM 1,000
19 KNR-W 2- Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
15 0230-02
1 kpl. 1,000
_ | ‘ RAZEM 1,000
20 KNR-W 2-  Zlewozmywaki z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
15 0229-05
1 szt 1,000
RAZEM 1,000

21 KNR-W 2- Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. zewnetrznej 32 mm o m
15 0112-03 potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
9 m ‘ 9,000
| | RAZEM 9,000
22 KNR-W 2- Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o 'm
15 0112-02 potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
14 m | 14,000 |
| i 'RAZEM ‘ 14,000
23 KNR-W 2-  Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do 'szt.
150116-02 zawordéw czerpalnych, baterii o $r. zewnetrznej 25 mm ‘
5 jszt. | 5,000
| 'RAZEM | 5,000
24 KNR-W 2-  Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych szt.
15 0132-01 o $r. nominalnej 15 mm

5 szt. 5,000
| | | RAZEM j 5,000
25 KNR-W 2- | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
15 0137-02 ‘
2 szt. 2,000
RAZEM ‘ 2,000
26 KNR-W 2- 'Urzadzenia przeptywowe do podgrzewania wody kpl.
15 0143-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
27 KNR-W 2-  Wykonanie wentylacji kuchni kpl.
17 0124-02
‘analogia
|1 kpl. 1,000
| | | 'RAZEM 1,000
28 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzch- m2
202 1134- nie pionowe
02
116,87 m2 116,870, |
| 'RAZEM | 116,870
29 KNR-W 2- Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m2
02 0840-06 kuchnia i fazienka |
23,25 m2 23,250
| RAZEM 23,250
30 KNR-W 2- Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach 'm2
102 0830-03
193,62 m?2 | 93,620 |
| ‘ | RAZEM 93,620
31 KNR-W 2-  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m?2
02 1510-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
177,89 m?2 177,890
RAZEM 177,890

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 37126



Budynek $wietlicy wiejskiej w Sadkowicach Kolonii OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia : ~_jm. | Poszcz. = Razem
1,45212000-6 |Dach - konstrukcja i pokrycie ;

5 KNR-W 4-01 'Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku m?2
d.1/0545-02
| 166.50 'm2 | 66.500
i 5 [ _ 'RAZEM | 66.500
6 KNR-W 4-01 'Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat 'm?2
d.1/0441-04 \do 24 cm
166.50 'm?2 | 66.500
| | | | | RAZEM | 66.500
7 KNR-W 4-01 'Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wigzby dachowe proste m2
| d.1/0441-06
| | 166.50 ‘m2 | 66.500
‘ | | | RAZEM | 66.500
| 8KNR 19-01 ‘Rozebranie podsufitki z desek nieotynkowanych - Rozbiérka podbitki da-  m?2
d.1/0428-02 \chowej
‘ | 115.35 'm2 | 16.350,
‘ | v A | | RAZEM | 15.350
9 KNR 4-01 0203- 'Uzupetnienie zbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu monolitycz- m3
d.104 'nego - Wykonanie stop fundamnetowych pod stupy drewniane (przyjeto be-
'ton B20).
11.10 m3 | 1.100,
sz | |  RAZEM | 1.100
10 NNRNKB 202 | (z.ll) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych monolitycznych pretami stalowymi 't
| d.10291-04 ‘okragtymi zebrowanymi.
|
'Uwaga : Przyjeto 45kg/m3 betonu
| 1(1.1*45)/1000 it [ 0.050
| | | | RAZEM | 0.050
|11 NNRNKB 202 /(z.l) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - stupy o di. do 2 m i prze- m3
d.1/0417-03 'kroju do 180 cm2. - Montaz stupow drewnianych 14 x 14 cm.
kalk. wtasna }
10.32 'm3 | 0.320,
| W | | RAZEM | 0.320
12 KNNR 2 0401-02 Wiezby dachowe jetkowe z tarcicy nasyconej na stropach ze $ciankg ko- 'm2
d.1|analogia llankowa. - Montaz konstrukgcji wiezby dachowej ( krokwie i murtaty).
~84 'm2 | 84.000
| | | | RAZEM | 84.000
‘ 13 KNR 2-02 0410- |Otacenie pofaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarci- m?
d.1/02 cy nasyconej. Montaz kontriat i tat pod blachodachéwke.
analogia |
|84 'm2 | 84.000
| | | | RAZEM | 84.000
14 KNR 2-02 0616- |Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa. Utozenie fo- m2
d.1/01 lii wstepnego krycia/wiatroizolacji .
analogia ‘
151.15 'm2 | 51.150
RAZEM 51.150
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Budynek $wietlicy wiejskiej w Sadkowicach Kolonii OBMIAR
Lp. | Podstawa | , Opis i wyliczenia _jm.
15 KNR 2-02 0613- | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny minerainej poziome z piyt m?2
d.1/03 uktadanych na sucho - jedna warstwa. Wetna mineralna do wykonywania
analogia izolacji w ptaszczyznie dachu (pomiedzy krokwiami) - warstwa gr. 15 cm.
151.15 ‘m2
16/KNR 2-02 0616- Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa. UtoZenie fo- m2
d.1/01 lii paroizolacyjne;j .
analogia
5115 'm?2
17 NNRNKB 202 (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow. do 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- m2
d.1/0535-03 |chg powlekang dachoéwkowg na tatach ).
| kalk. wtasna
‘ 184 'm2
18/KNR 19-01 iWymiana podsufitek z desek gr. 19 mm. - Montaz nowej podsufitki z desek 'm?2
| d.10411-01 drewnianych .
kalk. wiasna

\Przyjeto wspétczynnik 0,5 do R
I 51.15 ‘m2

19/NNRNKB 202 "(Z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 'm2

d.1/0541-02 25 cm - Obrobki blacharskie pasa nadrynnowego blachg powlekabg 0,5
'mm .
}7.00 'm2
20 NNRNKB 202 (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad | m2
d.1 0541-02 ‘25 cm - Obrébki blacharskie pasa podrynnowego blachg powlekabg 0,5
mm .
17.00 'm2
21 NNRNKB 202 | (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej |'m
d.1 0517-04 polokragtych o $r. 15 cm - Montaz rynien dachowych z blachy ocynkowanej
analogia 'powlekanej 0,5 mm o srednicy 150 mm.
[17.50 m
22 NNRNKB 202 (z.) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej 'm
d.1/0519-02 okragtych o $r. 10 cm _ rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej po-
analogia ‘wlekanej gr, 0,5mm o $rednicy 100 mm .
115 'm
will s
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