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Termomodernizacja osrodek zdrowia solec

PRZEDMIAR

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. wa
Termomodernizacja budynku Osrokdkaa zdrowia
1 Roboty dociepleniowe scian
1/KNR 0- |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m?2
d.1|28 2620- |"lekka" - oczyszczenie mechaniczne i zmycie wraz z
01 o$ciezami okiennymi, drzwiowymi oraz gzymsami
118,9+118,9+159,6+159,6 m?2 557,000
(22,8"2+14,02)*0,90 m?2 66,240
RAZEM | 623,240
2/KNR 0- |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m?2
d.1]28 2620- |"lekkg" - zagruntowanie powierzchni
02
obm. jak
poz. 1
623,24 m?2 623,240
RAZEM | 623,240
3/KNR 0- |Sprawdzenie nosnosci podtoza pod docieplenie metodg " |m?2
d.1]28 2620- |lekkg" - przyczepnos¢ zaprawy klejgcej i styropianu do
03 podtoza
obm. jak
poz. 1
623,24 m?2 623,240
RAZEM | 623,240
4 KNR 0- |Sprawdzenie nosnosci podioza pod docieplenie metodg " |m?2
d.1]|28 2620- |lekkg" - nosnos¢ kotkow
05
obm. jak
poz. 1
623,24 m?2 623,240
RAZEM | 623,240
5/KNR AT- |Ocieplenie w systemie xxx(wyprawa tynkarska silikono- |m2
d.1|31 0204- \wa); ptyty styropianowe gr. 15 cm na $cianach lambda
05 0,33
623,24 m?2 623,240
RAZEM | 623,240
6/NNRNKB |(z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw - dodatkowa |m?2
d.1/202 warstwa siatki (parter)
2609-05 160g/m2
623,24/2 m?2 311,620
RAZEM | 311,620
7/KNR AT- |Ocieplenie w systemie xxx (wyprawa tynkarska silikono- |m?2
d.1/31 0204- \wa); ptyty styropianowe grafitowe lambda 0,33 gr. 4 cm
08 na osciezach
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
8/KNR AT- Montaz listwy poczatkowej m
d.1/31 0703-
01
22,8*2+14,0*2 m 73,600
RAZEM 73,600
9/KNR AT- |Ochrona naroznikow wypuktych przy uzyciu profilu naroz-m
d.1/31 0702- |nikowego(oscieza okienne i drzwiowe oraz narozniki bu-
01 dynku)
8,010 m 80,000
120 m 120,000
RAZEM | 200,000
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10/KNR AT- |Wzmocnienie naroznikéw otworéw okiennych i drzwio-  |m?2
d.1/31 0102- |wych DIAGONY
04
analogia
45,0 m?2 45,000
RAZEM 45,000
11/KNR AT- Montaz profili dylatacyjnych przyokiennych m
d.1/31 0705-
02
analogia
okna (0,90+0,90+0,60+0,60)*11 m 33,000
(1,65+1,65+0,85+0,85)*7 m 35,000
(0,70+1,70+1,60+1,60)*14 m 78,400
(2,60+2,60+1,60+1,60)*7 m 58,800
(2,30+2,30+0,90+0,90)*4 m 25,600
(1,70+1,70+0,85+0,85)*3 m 15,300
(0,85+0,85+0,85+0,85)*8 m 27,200
(5,20+5,20+1,80+1,80) m 14,000
(1,20+1,20+0,85+0,85) m 4,100
drzwi (2,0+2,0+1,0) m 5,000
(2,30+2,1+2,1) m 6,500
(3,0+3,0+3,0) m 9,000
RAZEM | 311,900
2 Docieplenie scian cokotu + sciany oporowe garazu
12/KNR 2- |Rozebranie opaski z ptyt betonowych m?2
d.2/31 0815-
01
analogia
(22,80+22,80+14,0+14,0)*0,50 m?2 36,800
RAZEM 36,800
13|/KNR 4- |Rozebranie $cian oporowych gr 30cm z bloczkéw beto- |m3
d.2/01 0349- |nowych
04
analogia
(10,0*0,3*0,40)*2 m3 2,400
RAZEM 2,400
14/ KNR-W |Uzupetnienie $cian oporowych z bloczkéw betonowych |m3
d.2|2-02 na zaprawie cementowej
0101-06
analogia
(10,0*0,30*0,40)*2 m3 2,400
RAZEM 2,400
15/KNR AT- |Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozai- |m2
d.2|31 0205- kowej; ptyty styropianowe gr. 10 cm na scianach
03
cokot 36,80+ 27,70 m?2 64,500
RAZEM 64,500
16/KNR AT- |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; |m?2
d.2|31 0505- \warstwa posrednia na Scianach
01
cokot 64,50 m?2 64,500
sciany  |(10,0*2,0)*2+ (2,070,30)*2 m?2 41,200
oporowe
RAZEM 105,700
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17/KNR AT- |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie |m?2
d.2/31 0505- |na scianach
03
105,70 m?2 105,700
RAZEM 105,700
18/KNR 2- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m
d.2/31 0407- |piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
02
22,80+22,80+14,0+14,0 m 73,600
RAZEM 73,600
19/KNR 2- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recz- |m2
d.2/31 0105- |nym - 3 cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu
05
36,80 m?2 36,800
RAZEM 36,800
20/KNR 2- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 |m?2
d.2/31 0511- |cm na podsypce piaskowe;j
01
36,8 m?2 36,800
RAZEM 36,800
3 obrébki blacharskie
21 KNR 4- |Rozebranie obrobek blacharskich - , podokienniki z bla- |m?2
d.3|01 0535- |chy nie nadajgcej sie do uzytku
08
(25*2,0)*0,25<podokienniki> m?2 12,500
RAZEM 12,500
22/KNR 4- |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku |m
d.3/01 0535-
04
23,0+23,0 m 46,000
RAZEM 46,000
23/KNR 4- |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do |m
d.3|01 0535- |uzytku
06
8,0"8 m 64,000
RAZEM 64,000
24/KNR 2- |Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm z blachy powle- 'm
d.3/02 0508- |kanej gr 0,55mm
03
analogia
46,0 m 46,000
RAZEM 46,000
25/KNR 2-  |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy powlekanej |m
d.3/02 0510- |gr 0,55mm
03
64,0 m 64,000
RAZEM 64,000
26 NNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2
d.3/202 rozwinieciu ponad 25 cm gr 0,55
0541-02
(25*2,0)*0,40 m?2 20,000
RAZEM 20,000
4 Instalacja odgromowa
27/KNNR 9 |Wymiana zwodéw pionowych nienaprezanych instalacji 'm
d.4/0601-02 |odgromowej
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8,0"6 m 48,000
RAZEM 48,000
28/ KNNR 9 |Wymiana zwoddw poziomych naprezanych instalacji od- m
d.4/0601-03 |gromowe;j
22,00*2+13,00*2 m 70,000
RAZEM 70,000
29|Kalkula- |Pomiary instalacji odgromowej kpl.
d.4|cja wias-
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 Ostony okien i drzwi
30 KNR 2- |Ostony okien folig polietylenowa m?2
d.5/02 0925-
01
160 m?2 160,000
RAZEM 160,000
6 Oprawy oswietleniowe
31/KNR 4- |Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych zewnetrz- |szt.
d.6/03 1143- \nych montowanych na Scianie budynku
02
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
32/KNR-W |Montaz na gotowym podtozu opraw LED na wysiegni-  |kpl.
d.6/5-08 kach stalowych
0508-01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
7 Rusztowania
33 KNR 2- |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos$ci |m?2
d.7/02 1610- |do 10 m
01
623,24 m?2 623,240
RAZEM | 623,240
34 NNRNKB |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych  |m?2
d.7/202
1622a-01
623,24 m?2 623,240
RAZEM | 623,240
35/KNR 2- |Czas pracy rusztowan gr 1 m?2
d.7/02r.16 z.
sz.5.15
623,27 m?2 623,270
RAZEM | 623,270
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