przedmblidr kst

Lp. Podst Opis i wyliczenia Jom.
Przebudowa nawlerzchni drogowej.
1KSNR 1 Odtworzerie punkiow giownych trasy, roboty pomiarowe km
d 10104-03
0:390 km
2KNR2-01 Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z poboczy | zjam?
d.10126-01 zdow o grubosci 10.cm na odkiad
pobocza 0.50*39C.00°2 m?
SKNR 401  Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglosé do 1 km  m?
¢ 10108-06 grunt kat. Ill
1380.0070.10 m3
4KNR 4-01  Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - dodatek za nast. 2 km m?
d.10108-08 przewiwzienia
39.00 m?
5KSNR & Mechaniczne profilowanie | zagaszczanie podioza wiaz Z korytowaniem do m?
d.10103-03 igteb 5 cm pod konstrukcie nawierzchni jezdni | zjazdaw.
lezania 3.75*33C.00 m?
GKNR 2-31  Podbudowa z kruszywa tamanego dolomitowego o frakcji 0 - 83 mm z za- m?
«.10107-01 \geszczeniem mechanicznym - §r.grub.warstwy po Zageszcz. 10cm
jezdnia 13.25"140.00°0.10 m?
i3'75'25°‘°’9'°: 10 m?
7KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa famanego dalomitowego o frakgji 0-31.5 mm - war-m¢

d.10114-07 -3

KSIAZKA PRZEDMIAROW

|atwa garna o grub.po 2ageszcz. 5cocm

jezdnia 3.25*14C.00 m?
3.75%250.00 m?
B8KSNR & Wykonanie wigzania miedzywarstwowego poprzez skropienie podbudowy m?
d 11005-07 bitumem w ilosci 0.1 - 0.3 kg/m2
jezdnia '3.05"14C.00 m?
13.10*250.00 m?
GKSNRG  Wykonanie warstwy wiazacej z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16-P m?
d.10308-01 o grubosci 3 cm po zageszczeniu dia ruchu KR 172
jezdnia 3.05°140.00 m?2
3.10°250.00 m?
10KSNR & Wykonanie wigzania migdzywarstwowego poprzez skropienie warstwy wy- m?
d.11005-07 rownawcze) bitumem w ilogci 0.1 - 0.3 kg/m2
jezdnia 3.00%390.00 m
J1KNR 231 Wiykonanie viarstwy scieralng) z mieszanak mineralno-asfaltowych AC8-S m?
d 10310-05 ‘grub.po zageszcz 3cm.
jezdnia +-_3.00'f390.00 m2
12KNR 2-31  Pobocza z kruszywa famanego dolomitowego 0-31.5 mm - grub.poza- M
d 10204-03 agszcz.6 cm
0.25350.00 m?
0.50"(380.0C-140.00) m2
13KNR2-31  Plantowanie | humusowanie terenu z2 poboczami - srednia grubosc hurmu-m?
d.11402-02 su do 20cm
10.25°390.00"2 m?
‘Odwodnienie drogi
14KNR 2-31  Rowki pod krawgzniki | obrzeza w gruncie kat.ll-V m
d 20401-02
14000 m
{SKNR 2-31  Obrzeza betonowe o wym. 30x8 £m na podsypce cem piaskowej. m
d 20407-05
140.00 m
{6KNR 2-31  Ciek wodny z prefabrykatéw betonowych o wym. Szer. 50 cm, diug.35 cm. m
d.20806-04 lgrub. 15 cm na podsypce cem piaskowaj giub. 10 em
14000 m
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