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1. Dane wejsciowe do projektowania

Podstawa prawna opracowania
Podstawe prawng opracowania stanowi umowa pomiedzy pracownig projektowg a
inwestorem

Podstawa techniczna opracowania
Podstawe techniczng opracowania stanowia:
— podkfady architektoniczno-budowlane
— uzgodnienia miedzybranzowe
— obowigzujace przepisy i normy

Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodza:

tablica rozdzielcza

instalacja oswietleniowa

instalacja gniazd wtyczkowych 1-faz.

instalacja sitowa

uziemienia, odgromowa i potgczen wyréwnawczych
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2 Opis techniczny

Ogélne dane techniczne i charakterystyka budynku

A) Napiecie sieci zasilajgcej: 400/230VAC

B) Uktad sieci zasilajgcej: TNC

D) Budynek zasilany jest z istniejgcego przytgcza

E) Dodatkowa ochrona od porazen - szybkie samoczynne wytgczanie zasilania oraz obudowy
w Il klasie ochronnosci.

Zasilanie budynku
Budynek zasilany jest z istniejgcego przytacza. Zasilanie odbywac sie bedzie w ramach
istniejgcej mocy przytgczeniowej.

Rozdziat energii elektrycznej
Z istniejgcej tablicy rozdzielczej projektuje sie zasilanie przewodem YDY 5x6 projektowanej
tablicy rozdzielczej garazu TRG.

Rozdzielnica
Tablica rozdzielcza garazu TRG
Tablice wykona¢ nalezy natynkowo w Il kl. ochronnosci oraz stopniu szczelnosci co najmniej IP40. W
polu zasilajgcym projektuje sie roztacznik o pradzie znamionowym 63A. Pola odptywowe projektuje
sie wyposazy¢ wytgcznik silnikowy, wytgczniki nadprgdowe oraz wytgczniki roznicowopradowe.
Zasilanie i odptywy z rozdzielnicy od gory.
Z rozdzielnicy projektuje sie zasili¢ :
- instalacje oswietleniowg czesci budynku podlegajgcej przebudowie
- instalacje gniazd wtykowych w czesci budynku podlegajgcej przebudowie
- oSwietlenie zewnetrzne
- instalacje wentylacji mechanicznej

Oswietlenie
Dla oswietlenia podstawowego przyjeto nastepujgce minimalne $rednie natezenia oswietlenia:
pomieszczenia garazu 200Ix
Projektuje sie oprawy przemystowe zawieszane wyposazone w zrédta LED. Oprawy montowac
nastropowo. Do o$wietlenia terenu na zewnatrz hali projektuje sie oprawy zewnetrzne montowane
do elewacji budynku.
Sterowanie o$wietleniem realizowane bedzie: tacznikami przy drzwiach oswietlenie zewnetrzne
sterowane recznie. Instalacje oswietleniowg projektuje sie wykonad jako wtynkowa przewodami typu
YDYz03x1,5mm?/750V

Instalacja gniazd wtyczkowych i sitowa w budynku
W budynku zaprojektowano nastepujgce obwody gniazd i sitowe:
obwdd zasilania gniazd - ogdlne
obwdd zasilania grzejnikéw elektrycznych
obwdd zasilania bramy
obwdd zasilania wywietrzaka
. obwdd zasilania gniazda 400V
Instalacje elektryczne wykonaé przewodami typu:
YDY 3x2,5mm2/750V (obwody gniazd wtyczkowych 230V)
YDY 3x1,5mm2/750V (obwody wetylacji)
YDY 5x6 zasilanie tablicy rozdzielczej garazu
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Przewody na scianach wewnetrznych uktadaé bezposrednio w $cianie w warstwie tynku (grubos¢
tynku min. 5mm), przewdd zasilajgcy w czesci istniejgcej w uktadad listwie elektroinstalacyjnej.
Przejicie przez $ciane oddzielenia pozarowego uszczelni¢ masg oghiochronng

Instalacja odgromowa i przeciwprzepieciowa

Obiekt nalezy nie wymaga ochrony odgromowej jednak w celu podniesienia bezpieczerstwa
projektuje sie w instalacje piorunochronng w wykonaniu podstawowym wykonang dla zatozonego
poziomu ochrony.
Instalacje wykona¢ w oparciu o plany oraz zawarte na w/w planach uwagi i oznaczenia.
Catos¢ prac wykonaé zgodnie z PN-EN 62305-1;2008,
Nalezy wykonaé uziom otokowy wykonany z tasmy stalowej ocynkowanej FeZn 30 x 4 mm oraz
pretéw pomiedziowanych 6m. Do przewoddw uziemiajgcych zbiorczych nalezy podtgczyé wszystkie
metalowe urzadzenia i instalacje nieelektryczne. Potgczenia wyréwnawcze nalezy wykonaé linkami
miedzianymi 10 mm?. Obiekt jest zaliczony do IV klasy LSP
Ochrong przed uderzeniem pioruna projektuje sie objg¢ dach czesci rozbudowywanej budynku
zwody poziome niskie wykonaé¢ z drutu FeZn @ 8 na uchwytach niskich. Prad piorunowy bedzie
odprowadzany do ziemi przy pomocy przewoddw odprowadzajgcych. Urzadzenia zainstalowane na
dachu chronione bedg zwodami pionowymi - iglicami odgromowymi z zastosowaniem minimalnego
odstepu izolacyjnego d=0,04 m. Jako przewody odprowadzajgce projektuje sie drut stalowy
ocynkowany FeZn ¢8 pofaczony ze zwodami poziomymi na dachu i uziomem otokowym obiektu.
Przewody odprowadzajgce potaczy¢ z uziomem poprzez ztgcza kontrolne Rezystancja uziomu nie
powinna by¢ wieksza niz 10 Q.
Nalezy wykonac gtdwng szyne wyréwnywania potencjatéw i przytgczy¢ do niej wszystkie instalacje
wprowadzane do budynku, instalacje wewngatrz budynku, metalowe konstrukcje, obudowy urzadzen,
sie¢ potgczen wyrdéwnawczych, instalacje odgromowg i szyny PEN i PE rozdzielnicy RG. Gtdwng szyne
wyréwnawczg nalezy podtaczy¢ do uziomu. Rezystancja uziomu nie powinna by¢ wieksza niz 10 Q
W zakresie ochrony przeciwprzepieciowej przewidziano ochrone wewnetrzng dwustopniowa (I+11).

Dodatkowa ochrona od porazen
Instalacje w budynku projektuje sie w systemie TN-C-S, przy sieci zasilajgcej pracujacej w

systemie TN-C.
Projektuje sie nastepujgce srodki dodatkowej ochrony od porazen:
a) obudowy wykonane w Il klasie ochronnosci
b) samoczynne wytgczanie z zastosowaniem bezpiecznikdw topikowych i wytgcznikdw
nadmiarowo — prgdowych
¢) wyfaczniki réznicowo - pradowe
Z uwagi na brak danych odnosnie impedancji petli zwarci nalezy na etapie wykonawstwa skutecznosé
ochrony od porazen potwierdzi¢ pomiarami.

UWAGI KONCOWE

— catos¢ prac wykonaé zgodnie z PBUIE, BHP, PN i sztukg budowlang

— catos¢ prac wykonaé w oparciu o niniejsze opracowanie oraz obowigzujace przepisy;

— nalezy zabudowywaé materiaty spetniajgce wymogi norm zharmonizowanych, oznaczone
znakiem jakosci CE lub B (Dz. U. 04 Nr 92, poz. 881; Dz. U. 03 Nr 49, poz. 414);

— przed przekazaniem do eksploatacji, nalezy wykonac¢ pomiary rezystancji izolacji,
rezystancji uziemien, skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim, sporzadzic¢
protokoty;

— prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonywaé po dopuszczeniu
wykonawcy do prac zgodnie z obowigzujgcymi procedurami.
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