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B-00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT



1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru robot
budowlanych dla zadania: PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
POMIESZCZEN W BUDYNKU SZKOLY NA FUNKCJ E ZLOBKA, Przedmiescie Dalsze 1, Miasto i
Gmina Solec nad Wisla.

1.2 Zakres stosowania

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot opisanych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot objetych
poszczegbdlnymi szczegdlowymi specytikacjami technicznymi.

1.4 Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Przedmiar robot — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robot w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce
obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe¢ — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie o prowadzenie budowy
lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe¢ wraz z zatagczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie.



Dziennik budowy — dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
stanowigcy urz¢gdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych
w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktorego zadaniem jest weryfikacja
prawidlowo$ci wykonywanych robot budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi
oraz Dokumentacjg Projektow3.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do
Polskich Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm be¢dzie rozumiane jako
konieczno$¢ uzyskania zgodno$ci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami,
Zarzadzeniami i Normami razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Technologia wykonania robot wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegdétowych instrukeji producentow, wytycznych ITB, ogélnych
przepisOw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
rob6t budowlano — montazowych.

Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym 1 dokona wtasnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjacji.

Po zlozeniu oferty przyjmuje sig, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej
wyceny przedmiotu zamdwienia.

Oferent jest §wiadomy i przyjmuje odpowiedzialno$¢ tak jak za wlasne, za wszystkie bledy, uchybienia
1 szkody jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy 1 Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta
podczas wykonywania robdt i dostaw.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.1 Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej 1 przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w terminie
okreslonym w umowie.

1.5.2 Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa

Dokumentacja techniczna oraz szczegdtowe specyfikacje techniczne stanowig integralng czg$¢
umowy.

Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i1 dokona wlasnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjacji.

Po zlozeniu oferty przyjmuje sig, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej
wyceny przedmiotu zamdwienia.

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna



oraz szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacja projektowa i
szczegOdtowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiaty bedg musiaty by¢ zastgpione innymi,
spelniajagcymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.5.3 Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia i
odbioru robot.

Przed przystagpieniem do wykonania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywat
urzadzenia zabezpieczajace 1 podejmie wszystkie inne $rodki niezbedne dla ochrony robot i
zachowania warunkéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, tablice informacyjne i1 inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Biezaca kontrola stanu i kompletno$ci oznakowania robot, wraz z jego
korekta wynikajaca z postepu i lokalizacjg robot, spoczywa na Wykonawcy.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wlaczony w ceng ofertowa i nie podlega odrgbnej zaptacie.

1.5.4 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasno$ci publicznej
1 prywatnej. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochron¢ urzadzen uzbrojenia terenu takich
jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen ponosi Wykonawca. O fakcie
uszkodzenia Wykonawca bezzwltocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze.

2. MATERIALY

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych materiatow
uzytych do realizacji robot.

W terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przedstawi¢ do
zatwierdzenia informacje dotyczace zrodta wytwarzania lub wydobycia materiatow.

Do wykonania robot budowlanych nalezy stosowac ( zgodnie z Prawem Budowlanym - Ustawa z dnia
07.07.1994 r.- Dz.U. Nr. 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i1 stosowania w
budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i1 stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktorych zgodnie z
odrebnymi przepisami wydano atest zgodno$ci majacy w zaleznosci od rodzaju wyrobu forme:

- certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisOw 1 dokumentéw technicznych

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, jezeli nie sa
objete certyfikacjg w pkt. poprzednim.

W przypadku materiatow, dla ktorych warunki szczegdétowe wymagaja atestow, kazda partia
materiatow dostarczona na budowg¢ powinna posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.
Wykonawca zobowigzany jest na biezaco kontrolowa¢ jako§¢ wbudowanych materiatow. Materialy
nie odpowiadajagce wymaganiom, powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione z placu budowy.



Materiaty nie spetniajace wymagan jakosciowych Wykonawca wbuduje na wiasne ryzyko liczac si¢ z
koniecznoscig rozbidrki i ponownego wykonania robdt lub niezaptaceniem za wykonane roboty.
Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sktadowania i1 przechowywania materialow. Po
zakonczeniu robot miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ doprowadzone do ich
pierwotnego stanu.

Niedopuszczalnym jest stosowanie materialow szkodliwych dla srodowiska.

Wszelkie konsekwencje uzycia materialow szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.

Jezeli dokumentacja projektowa i szczegdlowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o takim zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskaé jego
akceptacje.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sprzet, ktory gwarantowaé bedzie wymagang jakos$¢ oraz
terminowo$¢ wykonywanych robot.

Dobér sprzetu wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Sprzet nie gwarantujacy nalezytego wykonania
robot nie zostanie przez Inspektora Nadzoru dopuszczony do robdt. Sprzet powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Srodki transportowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowa.

5. WYKONANIE ROBOT

Technologia wykonania robot wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegdétowych instrukeji producentow, wytycznych ITB, ogélnych
przepisOw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano — montazowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jako$¢
zastosowanych materialdéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jako$ci robot i jakosci materiatdéw. Pomiary 1
badania materiatbw Wykonawca powinien prowadzi¢ zgodnie z warunkami szczegb6towymi oraz
obowigzujacymi normami. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem tych badan
ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢ dodatkowe badania
materiatow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Do kontroli rob6t i materialdéw dostarczonych na budowe lub na niej wytwarzanych uprawniony jest
Inspektor Nadzoru. O zauwazonych wadach powiadomi on Wykonawce, a w przypadkach
szczegblnych Inwestora-Zamawiajacego.

6.1 Pobieranie probek

Ilosci 1 czestotliwos$¢ pobieranych probek okreslaja normy 1 warunki szczegotowe.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru mozliwo$¢ wziecia udziatu w pobieraniu
probek. Inspektor Nadzoru moze pobierac¢ probki i wykonywac¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na
koszt Zamawiajacego, wowczas jednak probki powinny by¢ pobierane w obecno$ci Wykonawcy.

6.2 Atesty jakosci materialow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktorych szczegdtowe specyfikacje techniczne wymagajg atestow, kazda
partia dostarczona na budowe¢ powinna posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan Wykonawca przedstawia
Inspektorowi Nadzoru.

Dokumenty budowy
Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktora obejmuje:
a/ dziennik budowy
b/ ksigzke obmiaru robot
¢/ dokumentacj¢ laboratoryjng ( atesty materiatow, recepty robocze, wyniki badan kontrolnych)
d/ inne dokumenty jak:
e uzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy
dokumentacj¢ projektowa
protokét przekazania placu budowy
protokoty z narad i ustalen
protokoty odbioréw czesciowych robot
Dokumenty powinny by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione mu na kazde zadanie.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach okre§lonych
w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru, po wczes$niejszym powiadomieniu
go o terminie i1 zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksigzki
obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed odbiorem cze¢$ciowym lub koncowym robot.



Obmiary robot podlegajacych zakryciu powinny by¢ dokonane prze ich zakryciem, a robdt
zanikajacych w trakcie ich wykonywania.

Jakikolwiek btad, lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbiorow
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich szczegotowych specyfikacji technicznych roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbior czgsciowy

- odbidr koncowy

- odbidr ostateczny
Wykonawca zglasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajagcemu 1 witascicielom sieci, ponoszac
wszelkie koszty zwigzane z w/w odbiorami.
8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior polega na ocenie ilosci i jakosci robot, ktore w dalszej realizacji zostang zakryte.
Wykonawca zgtasza do odbioru dang czgs$¢ robot wpisem do dziennika budowy, a Inspektor Nadzoru
dokonuje odbioru.
Jakos¢ 1 ilos¢ robot ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdw biezacej kontroli jakosci, na
podstawie zgodnos$ci robot z dokumentacja projektowa 1 szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi, oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.
8.3 Odbior cze¢sciowy robot
Polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czg¢sci robot wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia.
W przypadku gdy umowa dopuszcza czeSciowe rozliczenie zamédwienia protokot odbioru czgsciowego
robdt stanowi podstawe do wystawienia faktury.
8.4 Odbior koncowy zadania
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robdt na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci, jakosci
1 wartosci.

1/ Zasady dokonywania odbioru koncowego:

A/ zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy do
dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem
Zamawiajacego.

B/ odbior koncowy zadania powinien nastagpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i prawidlowosci ich wykonania oraz
kompletnosci dokumentéw do odbioru koncowego.

C/ odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy udziale
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy



D/ komisja dokonuje oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
1 pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacja projektowa,
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
E/ w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje si¢ rowniez z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
F/ w czasie odbioru koncowego moga by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajace przewidziane
przy odbiorach koncowych wg odpowiednich szczegotowych specyfikacji technicznych
G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokot odbioru koncowego robdt sporzadzony
Wg wzorca przygotowanego przez Zamawiajacego, w ktorym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt
budowy
2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru
koncowego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacj¢ projektowg z naniesionymi zmianami
- szczegotowe specyfikacje techniczne na poszczegdlne asortymenty robot
- dziennik budowy i ksigzke obmiaru
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen
- recepty robocze i ustalenia technologiczne
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, atesty jakosciowe wbudowanych materialow
- ostateczny protokot odbioru wykonanych elementéw robot, obiektu,
- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego i ewentualnie jednostke
wspotfinansujgcg zamowienie (UE)

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
sa gotowe do odbioru konicowego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

8.5 Odbior ostateczny robot

Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji przedmiaru.
Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowac:
e robocizng bezposrednia
e warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami ich zakupu
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy)
e koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP
e oznakowanie robdt, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe
e ckspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy



o zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot 1 w okresie gwarancyjnym,
e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT .

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot
objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw omowionych w warunkach kontraktu.

UWAGA:
Pelnigcym nadzor inwestorski jest Inspektora Nadzoru, ktoéry dysponuje branzowymi inspektorami
nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Obowiazujace normy oraz przepisy

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementdw objetych Specyfikacja Techniczng jako
obowigzujace nalezy przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN
nalezy przyja¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzgledniaé
wytyczne 1 przepisy producentow.

1. Przed przystapieniem do robot sprawdzi¢ w odpowiednich projektach roboty powigzane.
Ewentualne wady koordynacji przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystagpieniem do robot.
Prowadzenie robot w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione. W
szczegblnosci zabronione jest prowadzenie robot w oparciu o dokumentacj¢ jednej branzy bez
sprawdzenia ich odniesien do architektury i pozostatych branz.

2. Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyroboéw
budowlanych czy technologii nalezy traktowaé¢ w mysl art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zaméwien
publicznych" jako informacje¢ nt. oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie $cisle jako wyrob
konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych réwnowaznych wyrobow budowlanych i
technologii, ktorych zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkow podstawowych (art. 5 Ustawy
Prawo Budowlane, Ustawa o wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu i
poziomu jako$ci rownowaznego, lub nie gorszego od okreslonego w projekcie 1 specyfikacjach.

3. Wszelkie zmiany, ktore wykonawca zdecyduje si¢ wprowadzi¢, rowniez te ktore stuzg jedynie
zmianie technologii winny by¢ przedstawione nadzorowi autorskiemu.

4. Materialy wykonczeniowe i wszelkie widoczne akcesoria instalacyjne nawet jesli sa zgodne z
markga referencyjna, przed ich wbudowaniem powinny by¢ przedstawione architektowi w celu
uzyskania akceptacji.

5. Wymiary wszelkich otworow instalacyjnych 1 drzwiowych sprawdzi¢ co do zgodnosci z
projektami instalacyjnymi i przewidywanymi do wbudowania drzwiami.

6. Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,,Prawa
Budowlanego” wraz z rozporzadzeniami odnoszacymi si¢ do niniejszej ustawy, Polskimi Normami ,
, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot” wydanymi przez wydawnictwo ,,Arkady”,
zgodnie z wszystkimi normami wyszczegdlnionymi w niniejszej dokumentacji, a takze z
uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w czesci opisowe;j i tekstowej dokumentacji
wykonawczej.



7. Wszystkie elementy wchodzace w sktad projektowanej inwestycji powinny by¢ wykonane z
materiatéw 1 wyrobow budowlanych odpowiadajacych Polskim Normom lub posiadajacych aktualne
na dzien oddania do uzytkowania obiektu Aprobaty techniczne i §wiadectwa dopuszczenia

wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentéw niezbedne jest uzyskanie certyfikatu
dopuszczajacego dany wyrob do jednostkowego stosowania. Obowigzek uzyskania takiego
certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.

8. Podstawg do prowadzenia robot budowlanych moze by¢ jedynie aktualna dokumentacja. Na
zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub w wypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania
dodatkowych projektéw i opracowan lub ekspertyz technicznych wykonawca zobowigzany jest we
wlasnym zakresie opracowa¢ ww. opracowania np.: rysunki warsztatowe. Powyzsze opracowania
winny by¢ przygotowane przez osoby posiadajace wymagane uprawnienia projektowe; kompletne
opracowania winny by¢ przedtozone do akceptacji przedstawicielowi nadzoru inwestorskiego;
Proces przygotowania powyzszych opracowan nie moze mie¢ wptywu na harmonogram
prowadzenia robdt;

9. Wszystkie roboty, a zwlaszcza zanikajace lub podlegajace zabudowaniu nalezy przed
zamknieciem przedstawi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru w celu oceny prawidtowosci wykonania
elementu 1 stwierdzenia mozliwos$ci bezpiecznego 1 prawidtowego wykonania kolejnych etapow i
robot. Odbior przez Inspektora nadzoru czesci lub catosci robdt nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za jakos¢ i1 prawidlowe wykonanie catosci robot.

10. W trakcie trwania robdt wykonaweca jest zobowigzany do uzgadniania z inspektorem nadzoru i
biurem projektow wszelkich zmian wprowadzonych do projektu oraz prowadzi¢ inwentaryzacje i
dokumentacje powykonawcza kazdej cze$ci budynku. Przez dokumentacje powykonawcza rozumie
si¢ rysunki sporzadzone przez Wykonawce 1 przedstawiajace faktyczny stan zrealizowanych robot
budowlanych;

11. Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od zawartych
w projekcie muszg by¢ przedstawione do zaakceptowania projektantom oraz inspektorowi nadzoru
inwestorskiego. Standard proponowanych zamiennikoéw nie moze by¢ nizszy niz przedstawionych w
projekcie materiatlow okreslonych jako ,,marka referencyjna”. Dostawca jest zobowigzany w
przypadku oferowania rozwigzan alternatywnych do zalaczenia rysunkéw (w odpowiedniej skali)
przedstawiajacych najwazniejsze szczegoty swojej oferty, w celu mozliwosci jasnej oceny jego
rozwigzania.

12. Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnione;j
do kierowania danym zakresem robot.

13. Wszelkie roboty prowadzone bedg zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w
ktérych projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowigzuja wymagania
stawiane w projekcie.

14. Wszelkie roboty beda prowadzone zgodnie z instrukcjami producentéw materiatdéw i wyrobow.
Stosowane materialy 1 wyroby majg posiada¢ wazne polskie atesty lub §wiadectwa dopuszczenia.
Uzyskanie odpowiednich atestow lezy w zakresie obowiazkoéw wykonawcy. W przypadku, jesli
produkt wskazany przez Projektanta nie posiada atestoéw, Wykonawca powiadomi o tym nadzor
budowy i nadzdr autorski. Zabrania si¢ dokonywania nie uzgodnionych zmian stosowanych
materiatow 1 wyrobow.

15. Zmiana wyrobow, ktorych nazwa, producent zostaly wymienione w projekcie na rtOwnowazne
podlega kazdorazowo uzgodnieniu. Oferent, a pdzniej] Wykonawca, dokonujac tych zmian bez



uzgodnienia z Projektantem, musi liczy¢ si¢ z koniecznoscig rozbidrek lub demontazu urzadzen tak,
aby stan zgodny z dokumentacja zostal przywrécony.

B-01.00.00
ROBOTY ROZBIORKOWE

kod CPV 45111000-8 Roboty rozbiorkowe



1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiorkowych, ktére zostang wykonane w trakcie zadania PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN W BUDYNKU SZKOLY NA FUNKCJE ZEOBKA,
Przedmiescie Dalsze 1, Miasto i Gmina Solec nad Wista.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot okreslonych w Dokumentacji
Projektowej stanowiacej cze$¢ dokumentoéw przetargowych (opis techniczny i rysunki).

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 ST zawartymi w rozdziale “Wymagania ogdlne."

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno§¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST “Wymagania ogélne."

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST “Wymagania ogolne".
Do wykonania robot rozbidrkowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- elektronarzedzia.

4. TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami og6lnymi S.T. Do transportu materiatdéw nalezy uzy¢ takich srodkow
transportu, jak:

e samochod skrzyniowy

e samochod samowytadowczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST “Wymagania ogolne."
Wymagania dotyczace wykonania robot podane w Dokumentacji Projektowej, ponadto:

e roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu elektronarzedzi, przez
rozkuwanie,

e przed przystgpieniem do robodt rozbidrkowych nalezy odlaczy¢ instalacje elektryczng gazowa,
cieplna, wodociggowa i inne,

e roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu,
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego
upadku lub przewrocenia si¢ innego fragmentu konstrukcji,

e znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST “Wymagania og6lne."

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST “Wymagania ogdlne". Jednostkami obmiaru s3:
e m; np. skucie cokolika z ptytek
e mb; np. wykucie z muru oscieznic stalowych,
e m?; np. odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej, skucie posadzki z
plytek
e m’; np. wywiezienie gruzu spryzmowanego
e miejsce; np. naprawa posadzki cementowe]

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne."

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne wymagania
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
9.2 PlatnoSci
Platnos$ci nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacjg i zakresem robot wymienionym niniejszej
SST w oparciu o odbidr faktycznie zamoéwionej i wykonanej pracy oraz oceng jakosci robot i oceng
jakosci uzytych materiatow.
Cena ryczaltowa wykonania rob6t obejmuje:
e prace pomiarowe i pomocnicze
e transport wewnetrzny materiatow z rozbiorki i usunigcie ich na zewnatrz obiektow
e zatadunek gruzu, transport na odlegtos¢ 1 km od placu budowy i wytadunek gruzu na
wysypisku
e opflaty za sktadowanie gruzu na wysypisku
e uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbiérkowych zawarte w Rozporzadzeniu
Ministerstwa Budownictwa i Przemyshu Materialow Budowlanych z dnia 28.111.1972r. Dziennik
Ustaw Nr 13 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano -
montazowych i rozbiorkowych.



B-02.00.00
TYNKI WEWNETRZNE, OKEADZINY SCIAN
kod CPV 45410000-4 Wykonanie tynkow wewnetrznych i zewnetrznych

kod CPV 45431200-9 Kladzenie glazury



1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru tynkow zwyktych wewnetrznych i oktadzin §cian w ramach zadania: PRZEBUDOWA 1
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN W BUDYNKU SZKOLY NA
FUNKCIJE ZLOBKA, Przedmiescie Dalsze 1, Miasto i Gmina Solec nad Wista.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na celu
wykonanie tynkow wewngtrznych i oktadzin $cian:

B-06.01.00 Tynki wewnetrzne

B-06.02.00 Oktadziny $cienne wewnetrzne

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w SST ,,Wymagania
ogblne” pkt 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy

PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykie”

Przygotowanie zapraw do robodt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedlug normy PN-B-
19701;1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktoére powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwng mase, bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy
sktadnikow zapraw dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Plytki ceramiczne cz¢Sciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:

Plytka ceramiczna $cienna w miejscu optatomatu, 40x120, gatunek I, kolor Chrome, np. AB Nickon.
Widoczne plaszczyzny boczne ptytek wykoncezy¢ katownikiem (srebrny, matowy).



Barwa —wg ustalen projektanta

Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Odpornos¢ szkliwa na pgkanie wloskowate nie mniej niz 160°C

Tapety

Tapeta, akrylowa na papierze, szerokos¢ rolki 68,5 cm, np. Wallquest, BW22800 BLACK & WHITE
Lamele Scienne

Lamele $cienne drewniane, 4-stronne laminowane, kolor dab naturalny, np. Lameo 003

Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-88/B- 32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéow 1 zapraw.” Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.
Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych.”, a w szczego6lnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych
mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich-
$rednioziarnisty odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania tynkow zwyktych powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki
wolnospadowej, pompy do zapraw, przeno$nych zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4

4.2 Transport materialow

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z norma BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement 1 wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem.
Materiat na oktadziny §cian powinny by¢ podczas transportu zabezpieczone przed uszkodzeniami.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murdéw tj. po
uptywie 4-6 m-cy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej O° C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podloza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw 1
technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B- 10100 p.3. ,,Roboty tynkowe. Tynki
zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B- 10100
p.3.1.1.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B -10100 p. 3.3.2.

Przygotowanie podloza

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych
licach na gltgbokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z
rdzy i substancji thustych.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.2 Wykonanie tynkow zwyklych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100
p-3.3.1.

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykle kategorii III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.

Tynk trojwarstwowy powinien sktada¢ si¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow wewnetrznych
nalezy wykonywa¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonywania tynkow nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne : tynkow nie narazonych
na zawilgocenie- w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie, oraz w tynkach zewnetrznych — w
proporcji 1:1:2



5.3 Wykonanie okladzin ceramicznych

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwa wyrownujaca lub bezposrednio
do roéwnego 1 gtadkiego podtoza.

Bezposrednio przed rozpoczeciem robdt oktadzinowych, podioze nalezy oczys$ci¢ z grudek zaprawy 1
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane i moczone przed przystgpieniem do mocowania
przez 2 do 3 godzin w czystej wodzie.

Plytki mocowane do podtoza na zaprawie klejowej i spoinowane gotowa zaprawg spoinowa.
Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ conajmniej +5°C.
Dopuszczalne odchyltki krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinny by¢
wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na
dhugosci taty dwumetrowe;j

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna, oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonywania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
Nadzoru do akceptac;ji.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wilasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.
Przy odbiorze na budowie materialdéw ceramicznych do oktadzin nalezy dokonac:

e sprawdzenia zgodno$ci klasy materiatdéw ceramicznych z zamoéwieniem

e proby doraznej przez ogledziny, opukanie i mierzenie: wymiaréw i ksztaltu ptytek,

liczby szczerb 1 pgkni¢¢, odpornosci na uderzenia.

W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy je podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy 1 odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewnetrznej).

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dhugosci $cian w stanie
surowym 1 wysokos$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow w stanie surowym.
Powierzchni¢ tynkéw stropow oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian
surowych na plaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkow nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, jezeli kazda z nich jest mniejsza
od 0,5 m?.

Powierzchnie oktadzin ceramicznych oblicza sic w m?.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2 Odbior podloza i tynkow



Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkarskich. Jezeli
odbidr podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i umy¢
woda.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i1 badania omowione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Jezeli cho¢
jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru, jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja
bezpieczenstwu uzytkownika i1 trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii, w przypadku gdy
nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowe;j
taty.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb
1 ogotem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb
1 ogotem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi.
Niedopuszczalne s3 nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotéw roztworéow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajacych z podtoza, plesni itp.

Trwate $lady zaciekOw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
punkt 9.

9.2 Cena jednostkowa

B-06.01.00 Tynki wewnetrzne

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materialéw 1 sprzgtu, obsluge sprzegtu nieposiadajacego etatowej obstugi, ustawienie i
obsluge rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie rob6ot na wysokosci do 4 m,
przygotowanie podtoza, umocowanie i zdjecie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie
kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw, wykonanie tynkoéw, reperacja tynkow po
dziurach 1 hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, likwidacja stanowiska roboczego.

B-06.02.00 Oktadziny $cian

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie podloza, przygotowanie zaprawy, dostarczenie
materiatlow 1 sprzetu, moczenie 1 docinanie plytek, wykonanie oktadziny z wypethieniem spoin i
oczyszczeniem powierzchni, osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
oczyszczenia miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.



PN-B-30020:1999  Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-B-19701:1997  Cementy powszechnego uzytku.

PN-IS0O-9000

Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych- Cze$¢ B- Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,,Tynki”, wydane przez ITB — Warszawa 2003 r.



B-03.00.00
POSADZKI

kod CPV 45432100-5 Ktadzenie uktadanie podtdg



1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specytikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i obioru posadzek w ramach
PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN W
BUDYNKU SZKOLY NA FUNKCIJE ZLOBKA, Przedmiescie Dalsze 1, Miasto i Gmina Solec nad
Wista.

Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.03.01.00 Warstwa wyréwnawcza pod wylewke

B.03.01.01 Wylewka cementowa

B.03.01.02 Posadzki z ptytek gresowych podtogowych antyposlizgowych na zaprawie klejowe;j
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz okre§leniami
podanymi w SST B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw 1 wykonywanych robot oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano
w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

Podloga wykonana w nastepujacym ukladzie warstw:

- wyktadzina heterogeniczna

- samopoziomujgca masa szpachlowa 1-10mm (pod wyktadzing)

- wylewka cementowa zbrojona siatka fi 3/10, gr. 7cm

- folia PE klejona na zaktad

- styropian EPS 100-036, gr. 10cm

- 2 x folia PE min 0,3mm

- beton C 12/15 zbrojony wtoknami stalowymi np. Baumix, gr. 10cm
- podsypka piasek zageszczony 1s>0,97, gr. 10cm

- wyjalowiony grunt rodzimy

Posadzka w pomieszczeniach: sale przebywania dzieci, szatnia, korytarz, magazyn, pomieszczenie
socjalne, zaplecze gospodarcze-szatnia, komunikacja — wyktadzina heterogeniczna, np. Tarkett
Acczent Platinium 100 - Plazza LIME, cokoty systemowe h=6cm.

Posadzka w pomieszczeniach: pomieszczenie porzadkowe, pomieszczenie gospodarcze, rozdzielnia -
ptytki podtogowe gresowe barwione w masie w formacie 598x598, gat. I, np. TUBADZIN
INDUSTRIO kolor GREY, R 10, gr. 10 mm, cokoty z ptytek h=10cm.



Posadzka w pomieszczeniach: tazienki - ptytki podtogowe 20x20cm, gr. 10mm, kolor szary mat, R
10, fuga gr. 2,5mm, np. TUBADZIN MONO.

Wycieraczka systemowa wpuszczana aluminiowa— w pomieszczeniu nr. 0.1.- korytarz.

Wyktadziny obiektowe PCV heterogenicznych np. Tarkett Acczent Platinium 100 - Plazza LIME (z
rolki) z konstrukcjg barwiong w masie o emisji LZO ponizej poziomu wykrywalnego (ponizej 10
pg/m3) o parametrach nie gorszych niz:
e Heterogeniczna kompaktowa wyktadzina PVC
Forma dostawy wg EN ISO 24341: 23 mb x 200 cm
Klasa uzytkowa wg EN ISO 10874 :34/43
Zawarto$¢ spoiwa wg EN ISO 10582: Typ I
Grubos¢ catkowita wg EN ISO 24346 :2.45mm
Grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN ISO 24340 : 1.02mm
Waga catkowita wg EN ISO 23997 :3200 g/m2
Zabezpieczona poliuretanem TopClean xpPerfekcyjna higiena oraz tatwe czyszczenie
1 niskie koszty pielggnacji
Opodr cieplny wg EN ISO 10456 : 0,02 m2K/W
Reakcji na ogien wg EN 13501-1: Bflsl
Stabilnos¢ wymiarowa wg EN ISO 23999: <0,10%
Antyposlizgowos¢ wg DIN 51130 :R9, wg EN 13893: >0.3
Wgniecenie resztkowe wg EN ISO 24343-1 :0.04mm,
Oddziatywanie n6zek mebli wg EN 424: brak uszkodzen
Oddziatywanie kotek krzeset wg ISO 4918: brak uszkodzen
Trwatos¢ barwy wg EN ISO 105-B02; > 6
Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815; <2kV - antystatyczna.
e Redukcja dzwickow uderzeniowych wg EN ISO 717/2: ALw = 9dB
Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktadow cementowych <2% CCM
(ogrzewanie podtogowe <1,8%), czystym rownym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami
producenta.
Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw nalezy stosowa¢ wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest stosowanie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.
Piasek (PN-EN 13139:2003)
Powinien spelnia¢ wymagania przedmiotowej normy a w szczeg6lnosci:
nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,
oraz mie¢ frakcje roznych wymiarow: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
Cement wg normy PN-EN 191:2002 (patrz SST B.04.02.00)
Masa zalewowa wg BN-74/6771-04
Masa sktada si¢ z asfaltow drogowych, widknistego wypetniacza mineralnego, maczki mineralnej i
dodatkow uszlachetniajacych.
Zastosowanie do szczelin dylatacyjnych o szerokos$ci wigkszej niz 5 mm.

Kruszywo do posadzek cementowych i betonowych



W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci
posadzki. W posadzkach odpornych na $cieranie najwicksze dopuszczalne wielkos$ci ziaren wynosza
przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

Wyroby terakotowe
Plytki podtogowe terakotowe 1 gresy — wtasciwosci:
e barwa: wg wzorca producenta,
nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%,
wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa,
$cieralnos$¢ nie wigeej niz 1,5 mm, Gresy — V klasa $cieralnosci,
mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20,
kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%,
tugoodpornosé¢ nie mniej niz 90 %,
twardo$¢ wg skali Mahsa 8§,
na schodach i wej$ciach wykonane jako antyposlizgowe.
Plytki terakotowe i gresowe muszg by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:
stopnice schodow,
listwy przypodtogowe,
katowniki, narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
e dlugosc¢ 1 szerokos¢: +/- 1,5 mm,
e grubos¢ : +/- 0,5 mm,
e krzywizna: 1,0mm

Ptytki pakowane sa w pudtach tekturowych zawierajacych ok.1 m2, na opakowaniu umieszcza si¢:
nazwe 1 adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobodw latwo tlukacych si¢ oraz napis ,, Wyréb dopuszczony jest do
stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB"

Materialy pomocnicze: zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéw
poszczegbdlnych materiatow.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.

Zatadunek, transport, rozladunek i skladowanie materialow
Powinny odbywac¢ si¢ tak, aby zachowaé ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane
poszczegbdlnym materialom przez producentow.



5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.1 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej oraz podklady betonowe
Wymagania podstawowe:

e podkiad cementowy (betonowy) powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory
okresla wymagang wytrzymato$c¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych,

e wytrzymato$¢ podktadéw badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza

niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa,

podtoze , na ktorym wykonuje si¢ podktady powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen,

podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych elementéw budynku paskiem papy,

w podktadzie powinny by¢ szczeliny dylatacyjne,

temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie

powinna byé nizsza niz 5 °C,

zaprawy cementowe powinny by¢ wykonywane mechanicznie,

e podkiad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiaca ptaszczyzne lub pochylong
zgodnie z ustalonym spadkiem,

e w ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.

5.2 Posadzki z tworzyw sztucznych

Podtoge wykona¢ na warstwie wyroéwnujacej wykonanej z zaggszczonej podsypki. Warstwy podtogi
nalezy wykona¢ zgodnie z cz¢s$cig graficzng projektu. Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po
zakonczeniu robdt stanu surowego i robot tynkarskich oraz robot instalacyjnych wraz z probami
ci$nieniowymi.

W pomieszczeniach, w ktorych wykonywane sa posadzki z tworzyw sztucznych nalezy utrzymywacé
temperature zgodng z zaleceniami producenta.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ plaszczyzne pozioma albo o okreslonym w
projekcie spadku. Nierownosci mierzone powinny by¢ 2 metrowg tata. Dopuszczalne odchytki od
plaszczyzny poziomej nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm na calej dlugosci taty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie o
jakosci lub znakiem jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robdt (cieplnych,
wilgotno$ciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Wyniki kontroli materiatéw 1 wykonania posadzek powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy 1
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest m?. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.



Odbidér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Odbioér materialow i robot — powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie witasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytworcy. Nie nalezy stosowac
materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatéw i1 robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbior powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),

sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

sprawdzenie grubosci warstw posadzkowych,

sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatdow posadzkowych za pomoca

szczelinomierza lub suwmiarki,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
9.
Placi sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e przygotowanie podtoza,
e dostarczenie materiatéw i sprzgtu,
e oczyszczenie stanowiska pracy.
Placi sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni utozonej wykladziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
e przygotowanie podtoza,
e dostarczenie materiatow 1 sprzetu,
e oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.



B-04.00.00
OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

kod CPV 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszonych i okladzin



1. WSTEP

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i obioru oktadzin z ptyt
gipsowo-kartonowych ~w ramach zadania: PRZEBUDOWA 1 ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN W BUDYNKU SZKOLY NA FUNKCJE ZLOBKA,
Przedmiescie Dalsze 1, Miasto i Gmina Solec nad Wista.

Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych specyfikacja
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktorych dotyczy specyfikacja stanowig oktadziny stropu i
stupow w systemie lekkiej zabudowy szkieletowe;.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz okre§leniami
podanymi w SST B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4

Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

Przy wykonywaniu oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw 1 wykonywanych robét oraz za
ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektows, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00.00
, Wymagania og6lne” pkt 2.

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-79405 —
wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych:

. GKF GKBI
Lp. Wymagania GKB zwykla ognioodporna | wodoodporna
1. Powierzchnia rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow 1

krawedzi
2. Wymiary i tolerancje [mm]: 9,5;12,5; 15; >18 (+/-0,5)
grubos¢
szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)
dlugos¢ [2000 —3000] (+0;-6)
prostopadlos¢ roznica w dhugosci przekatnych <5




3. Masa 1 m? plyty o grubosci
[keg] :
9,5 mm <9,5 - -
12,5 mm <12,5 11,0:13,0 <12,5
15,0 mm <15,0 13,5:16,0 <15,0
>18,0 mm <18,0 16,0:19,0 -
4. Wilgotnos¢ [%] <10,0
5. Trwalo$¢ struktury przy - >20 -
opalaniu [min]
6. Nasigkliwos$¢ [%] - - <10
7. Oznakowanie: nazwa, symbol rodzaju plyty, grubos¢, PN......, data
produkcji
kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska

Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-B32250 Woda do celow budowlanych. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac wodg pitng. Niedozwolone jest stosowanie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mut.

Piasek

Powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne.

Piaski do zapraw budowlanych nie powinny zawiera¢ domieszek organicznych oraz mie¢ frakcje
r6znych wymiarow: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0mm.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkow powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig
korzystania z elektronarze¢dzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2 Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilki podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu speinia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety
tadma stalowa dla usztywnienia w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rownym i mocnym
podktadzie



Wysoko$¢ sktadowania — do 5 pakietow o jednakowej dlugosci, naktadanych jeden na drugi. Transport
plyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych (pokrytych plandekami), ktére
umozliwiajg przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m? ptyt gr.12,5 mm lub 2400 m? o gr. 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac si¢ przy pomocy wozka widtowego o udzwigu conajmniej 2000
kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2 Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania i przebicia oraz
osadzone oscieznice okienne 1 drzwiowe.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonania oktadzin po okresie wstgpnego osiadania i skurczéw murdw,
tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

Oktadziny z ptyt g-k nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 5 °C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach
od 60 do 80 %.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3 Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach stalowych

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe wykonuje si¢ z uzyciem $ciennych profili ,,U” o
szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu ES.

Plyty mocuje si¢ ustawiajac je pionowo.

W celu polepszenia whasnosci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzen miedzy profilami ,,U”
wypehia si¢ welng mineralna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan plyt g-k powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,,Wymagania dla plyt
gipsowo-kartonowych”

W szczegbdlnosci powinna by¢ oceniana:
e rownos¢ powierzchni plyt,
e narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
e wymiary plyt (zgodnie z tolerancja),
e wilgotnos$¢ i nasigkliwos¢,

e obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt



Warunki badan plyt gipsowo-kartonowych i innych materialdéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy 1 akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Jednostka obmiarowg jest:
powierzchnia obudowy w m? jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyro6wnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej
kondygnacji.
7.2 Tlo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;.

8.0DBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w SST ,,Wymagania og6élne” pkt 8.
Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgloszenia Wykonawcy.
Odbidr podloza — nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych
z plyt g-k. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania nalezy podtoze
oczyscic¢ 1 umy¢ woda.
Dokonanie odbioru podtoza jak i oktadzin ptytami uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektow3 i
SST i wymaganiami Inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt 6 daty pozytywne wyniki.
Wymagania przy odbiorze:
Wymagania okresla norma PN-72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania
przy odbiorze”.
Sprawdzeniu podlega:
e zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,
e rodzaj zastosowanych materiatow,
e przygotowanie podtoza,
e prawidlowos$¢ zamontowania plyt 1 ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
e wichrowato$¢ powierzchni
Dopuszczalne odchytki powierzchni:
odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej — nie
wieksza niz 2 mm i w liczbie nie wigkszej niz 2 na catej dlugosci 2 metrowe;j taty kontrolnej,
odchylenia powierzchni 1 krawedzi od kierunku:
e pionowego — nie wigksze niz 1,5 mm na 1 mb i ogdétem nie wigcej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokos$ci oraz nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach o
wysokosci powyzej 3,5 m,
e poziomego — nie wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogoétem nie wigcej niz 3 mm na calej
powierzchni ograniczonej $cianami, belkami itp.
3) odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie wicksze
niz 2 mm
Odbidr pokrycia blachg potwierdza si¢ protokotem, ktoéry powinien zawieraé:
ocen¢ wynikow badan,
wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia,
sprawdzenie zgodnos$ci lub nie zgodno$ci wykonania z zamoéwieniem.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt.
9.

9.2 Wykonanie Scianek gipsowych

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni suchego tynku wedlug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materialow 1 sprzetu,

ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

oczyszczenie 1 przygotowanie podtoza,

przymocowanie ptyt do gotowego rusztu metalowego za pomoca wkretow wraz z

przycieciem i dopasowaniem,

przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,

e szpachlowanie potaczen i stykéw plyt ze Scianami i stropami, zabezpieczenie spoin
tasmga papierowa,

e szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe

e oczyszczenie migjsca pracy z resztek materialow,

e likwidacj¢ stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych
PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa

PN-B-32250 Woda do celow budowlanych

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Norma ISO  (Seria 9000,9001,9002,9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci
1 zarzadzania systemami zapewnienia jakos$ci

Inne dokumenty i instrukcje

Informator — Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” wydanie IV —
Krakéw 1996 r.

Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych LAFARGE — NIDA GIPS — wydanie 2002 r.



B-05.00.00
ROBOTY MALARSKIE

kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie



1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i obioru robot malarskich
wykonywanych w trakcie zadania: PRZEBUDOWA 1 ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI POMIESZCZEN W BUDYNKU SZKOLY NA FUNKCJE ZLOBKA, Przedmiescie Dalsze
1, Miasto i Gmina Solec nad Wista.

Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie rob6t malarskich w obiekcie objetym przetargiem.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz okre§leniami
podanymi w SST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4

Powloka malarska — warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy przed
wplywem warunkdéw zewngtrznych i1 wewngtrznych oraz stanowi warstwe wykonczeniowo-
dekoracyjna.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow 1 wykonywanych robot oraz za
ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt. 2.

Wszystkie materiaty do robot malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia w budownictwie.

Farba emulsyjna akrylowa do wnetrz. Malowanie farbami doborowymi, kolor biaty NCS S 0500-N,
kolor grafit w czesci pod lamelami, kolor szary we wnece optatomatu.

Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.

Farby pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w begbny lekkie lub wiaderka stozkowe wg

PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+5°C nalezy transportowaé zgodnie z



PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujagcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 5.

Przy malowaniu temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodoéw wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.

5.1 Przygotowanie podlozy

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia nalezy naprawi¢ przez uzupelnienie ubytkdéw szpachla
gipsowg lub zaprawg cementowo-wapienng Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu.
Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i wypehi¢ zaprawa cementowo-wapienna.

5.2 Gruntowanie — przed malowaniem farbami akrylowymi 1 lateksowymi powierzchnie nalezy
gruntowac pokostem lub preparatami do gruntowania.

5.3. Wykonywanie powlok malarskich
Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ nie zmywalne, barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez
smug i plam oraz $ladow pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania obejmuje:
e sprawdzenie wygladu powierzchni,
e sprawdzenie nasigkliwosci,
e sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
e sprawdzenie czystosci.

Roboty malarskie

Badania powtok nalezy wykona¢ po ich zakofczeniu nie weze$niej niz po 7-14 dni. Przeprowadza si¢
je przy temperaturze nie nizszej od + 50C przy wilgotnosci powietrza mniejszej niz 65 %.

Badania powinny obejmowac:
e sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
e sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem.
Wyniki kontroli materiatéw 1 wykonania robdt malarskich powinny by¢ wpisywane do dziennika

budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podtoza, farb
ustawieniem rusztowan oraz uporzagdkowaniem stanowiska. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie
dokumentacji projektowe;.



8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w SST ,,Wymagania og6élne” pkt. 8.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgloszenia Wykonawcy.

Odbior podloza

Zastosowane do przygotowania podtoza materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom panstwowych
norm. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z pkt. 5.1.

Odbior robot malarskich polega na sprawdzeniu:

wygladu zewnetrznego powlok

odpornosci powtoki na wycieranie polegajacym na lekkim, kilkakrotnym potarciu
powierzchni szmatkg kontrastowego koloru,

odpornosci powtoki na zarysowanie

przyczepnosci powtoki do podtoza polegajacym na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza,

odpornosci powloki na zmywanie woda.

Wyniki odbioréw materiatow 1 robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9, PODSTAWA PEATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt.

9

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? robot malarskich wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

dostarczenie i przygotowanie materiatow,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

zagruntowanie podtoza,

przygotowanie farb,

ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin malarskich,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-69/B-10280 Ap1:1999  Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.

Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktow do stosowania w budownictwie. Instrukcje producentow.



B-06.00.00

STOLARKA DRZWIOWA

kod CPV 45421100-5 Instalowanie okien i drzwi



1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej drewnianej w trakcie zadania: PRZEBUDOWA 1 ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN W BUDYNKU SZKOLY NA FUNKCJE ZLOBKA,
Przedmiescie Dalsze 1, Miasto i Gmina Solec nad Wista.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce 1 majace na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowe;.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w SST ,,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1 Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi przeszklone 2-skrzydlowe wewnetrzne, aluminiowe, antywtamaniowe, drzwi przesuwne.
Drzwi wewnetrzne plycinowe drewniane

Okucia budowlane

Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone
fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi.

Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy
uktada¢ w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 4.

4.2 Transport materialow
Kazda partia wyrobow powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane normg. Okucia
niezamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.



Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia jego powierzchni,
oscieze nalezy naprawic 1 oczysScic.

Stolarke okienng nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami.
Skrzydta drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe.

Osadzenie stolarki drzwiowej

OS$cieznice mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w o$ciezu.

Szczeliny miedzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
$wiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.
Ocena jakos$ci powinna obejmowac:
e sprawdzenie zgodno$ci wymiarow
e sprawdzenie jakos$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka
e sgsprawdzenie  prawidlowosci wykonania z  uwzglednieniem  szczegotow
konstrukcyjnych
e sprawdzenie dziatania skrzydel i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania
e sprawdzenie prawidlowosci zamontowania i uszczelnienia
Powloki malarskie nie powinny mie¢ uszkodzen. Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez
widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powloki nie powinny wydzielaé
nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robot jest szt. wbudowanej stolarki w $wietle o§cieznic lub mb zamontowanego
parapetu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zaptata nast¢puje za ustalong ilo§¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje: dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z
uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie 1 wyregulowanie, ewentualng naprawe
powstalych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.



