Remont

PRZEDMIAR ROBOT

drogi gminnej Nr 190652W w m. Zemborzyn Pierwszy na odc. od km 0+000 do km 0+298 di. 0,298 km

Norma STO Waoris 4 31

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
| T - |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w  |km ] o
d.110111-01 terenie réwninnym wraz z inwenta ryzacja powykonawcza
{0,298,0 km
0.298 km 0.298
RAZEM | 0.298
-2 |ROBOTYZIEMNE e T e = IR
2/KNNR 1 Raboty ziemne w gr.kat. [V z Ifansp.urobku na odl.do 0.5 krn Ima
16.2/0202-08 | sam.samowylad.
[ 298x(3,0+0.06+0, 06)x0,5=464,88=465m3
| 465.0 m3 465.000|
|' I ] RAZEM 465.000
3[KNNR6  |Profilowanie | zageszczanie podioza mé2
d.2/0103-03  298x3,12=929,76=929 8m2
! 1929.8 m2 929.800)
| I |[RAZEM | 929.800
4 KNNR 1 JPlantowame powierzchni gruntu rodzimego z grubsza; grunt kat.l-lll [m2 |
d.2/0502-01  |(298,0+298)x0,5=298,0 m2 .
| 1298.0 m2 298.000
| ] RAZEM |  298.000
__-1};_ |ODWODNIENIE — == el
6(Kalkulacja |Wykonanie cieku gruntowego wraz z obsianiem trawg [m
d.3lwlasna 298+298-6-6=584,0 mb ‘
584.0 m 584.000
f RAZEM 584.000
B]KNNH 6  |Umocnienie cieku plytami betonowymi 38x24x15 ulozonymi na pod- |me
d.3/06802-01 budowie zwirowej | podsypce cementowo-plaskowej ze spoinami za-
| rmulonymi zaprawa cementowa -
: (6+6)x0,5=6,0 m2 |
' 6.0 mz_ | 6.000
.‘ |RAZEM 6.000
7IKNNR 6  |Oczyszczenie przepustow ér. 0.4 m z namulu do 50% jego Srednicy [m
d.3/1302:03 |6 mb
| 6.0 m 6.000
| | 'RAZEM 6.000
'BJ‘KNNF! B Oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna | skarp z namulu gr. 20 rm
d.al 1302-02 cm
50450=100mb J _
| ;100.0 Jm 100.000
| . | [RAZEM [ 100.000|
A |PODBUDOWY o
9/KNNR 8 Warstwy odsaczajace Zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2 [
d.4 | 0104-02 288x(3,0+0, 03+0,06+0,06+U.06_)=965.52=965.5m2
| 965.5 m?__ | 965500
] ) RAZEM | 965.500
10/KNNR 6  |Dolna warsiwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31.5 mm gr. 15 |me f [
d.4/0113-01 cm
965,5 m2
! 965.5 m? | 965.500
' | _' |RAZEM 965.500
11IKNNR 6  |Garna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm ar. 8 m2
d.4/0113-01  |om |
| 965.5 m2
965.5 me | 965.5-00/
: . [ [RAZEM | 965.500
12KNNR 8 Skropienie podbudowy emulsjg asfaltows me |
d.4/1005-07 r298x3,12=929,?6=929,8m2 }
1929.8 m2__| __929.800|
| | [RAZEM | 929800
50 [NAWIERZCHNIA _ _ S 2
13IKNNR 6 Nawierzchnia 2 mieszanek mineraino - asfaltowych o grubosci 4 om | | M
d4.5,0308-01 l(warslwa wigzaca) AC16W |
9298 m2 ! |
1929.8 m2__ 929800
|| ' RAZEM | 929.300
T4IKNNR B | Skropienie warstwy wigzace| ermulsja asfaltowa me ] |
d.5(1005-07  [298.0x3.0-894 0m2 . | |
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PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi gminnej Nr 190652W w m. Zemborzyn Pierwszy na odc.

od km 04000 do km 0+298 dt. 0,298 km

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
| 1894.0 m__ | 894.000
| | |RAZEM 894.000
15rKNNF¥ 6 Nawlerzchnie z mieszanek mineraino-asfaltowych AC11S standard |m2 (
1d.5/0808-02 03 |II, grubosé warstwy $cieralnej po Zageszczeniu 4 cm, transport mie-
| szanki samochodami samowylad, 5-10 }
_ 894,0m2
| 894.0 m2 | 894.000
L | i [RAZEM | 894.000]
6 OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU S
16(KNNR 6  [Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szl.
d.6(0702-01 |5 szt F r (
; 5.0 sz1. 5.000]
| |RAZEM §.000
17IKNNR 6  |Pionowe znaki drogowe A-7 folia 11 kat. szt,
d.6|0702-0? 2sz1 /
| 2.0 szt, 2,000
| , | RAZEM 2.000
18IKNNR 68  (Pionowe znaki drogowe - znaki o pow. do 0.3 m2 labliczki [szt.
d.6/0702-04 2szt
: |2.0 szt | 2.000
| | | RAZEM | 2.000
19KNNR 6  |Pionowe znaki drogowe - 0 pow. ponad 0.3 m2( D-1, A-30) szt, |
d.6/0702:07 |3 szt }
f 3.0 szt. 3,000
ﬂ i i |RAZEM 3.000
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KOSZTORYS OFERTOWY
Remont drogi gminnej Nr 190652W w m. Zemborzyn Pierwszy na odc. od km 0+000 do km 0+298 dt. 0,298 km

d.6'07

30)

3 821

Lp. | Podstawa wy- | Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
| | (5 x 6)
n | 2 3 4 5 6 7
NE] ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE )
1{KNNR 10111- |Robaty porniarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0.298
d.1j01 trasa drog w terenie rowninnym wraz z inwentaryzacja
powykonawcza
| 0,298,0 km _ _
12 = ROBOTY ZIEMNE o N
2|KNNR 1 0202- |Roboly ziemne w grkat [(1-IV z transp.urobku na odl.do {m3 465.0
d.2/o8 0.5 km sam.samowylad.
i o . 1298x(3,0+0,06+0,06)x0,5=464,88=485m3 —f—— =
3] KNNR 6 0103- |Profilowanie | zageszczanie podioza mé 928.8
. d.203 298x3,12=829,76=929 8m2 | - B L
4|KNNR 10502- |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego z grubsza;  |mé 298.0
d.2in1 grunt kat.l-111
L (298,04+2988)x0,5=208,0 m2 | N
3 - ODWODNIENIE - e
5| Kalkulacja Wykonanie cieku gruntowego wraz z obsianiem trawa  |m 584.0
d.3|wiasna 298+298-6-6=584,0 mb =
6|KNNR 6 0602- |Umaocnienie cleku ptytami betonowymi 38x24x15 ulozo- |m? 6.0
t.3)01 nymi na podbudowie zwirowe| | podsypce cementowo-
piaskowa| ze spoinami zamulonymi zapraws cementows
e (B+6x0,5=6.0m2 - -
7/KNNR 6 1302- |Oczyszczenie przepustow §r. 0.4 m z namulu do 50% m 6.0
o.3/03 jego Srednicy
| ; 6 mb _ |
B8/ KNNR 6 1302- Oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarpz  [m 100.0
d.3/02 namutu gr. 20 cm
50+50=100mb = jijp B -
4 - pODBUDOWY B 1
9 KNNR 6 0104~ 'Warstwy odsgaczajgce zageszezane mechanicznle o I]\rn2 965.5
d4lo2 1gr.20 cm
ol |298x(3,040,06+0,06+0,06+0,06)=965,52=0965,5m2 o N - o
10/KNNR 6 0113- |Dolna warstwa podbudowy z kruszywa lamanego 0/31.5/m# 985.5
d.4/01 mmgr. 15.cm
| o 965,56 m2 - .
I1/KNNR 6 0113« |Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31, [m? 985.5
d4m 5 mm gr. 8 cm
9655 m2 o
12/KNNR 6 1005- |Skropienie podbudowy emulsja asfaltowa ma 929.8
d407 298x3,12=929,76=929,.8m2
5 NAWIERZCHNIA
'13/KNNR 6 0308- |Nawierzchnia z mieszanek mineraino - asfaltowych o |mé 920.8
4.5,01 grubosci 4 em (warstwa wigzgca) AC1BW
o igp9Bm2 N . -
14/ KNNR 6 1005- |Skropienie warstwy wigzace| emulsja asfaltowa m? 894.0
d.5/07 298,0%3,0=894,0m2 -
15 KNNR 6 0309- Nawierzchnie z mieszanek rmingralno-asfaltowych mi2 884.0
d4.5/02 03 AC11S standard ||, grubiodé warstwy $cieralnej po za-
geszezeniu 4 cmi, transpon mieszanki samochodami sa-
| mowylad. 5-10 t
894,0m2 .
-] OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
16| KNNR 6 0702- | Pionowe zhaki drogowe - stupki z rur stalowych szl. 5.0
d4.6/01 5 e e e L = -
17 KNNR 6 0702- 'Pionowe znaki drogowe A-7 folia 1l kat. szl 2.0
6,07 2s2t MRS
18/KNNR 6 0702- |Fionowa znaki diogowe - znaki o pow. do 0.3 m2{ab- szt 20
d.& o4 Hiczkl ]
bl __llaEai N ! | | S S
19/KNNR 6 0702- Pionowe znaki drogowe - o pow: ponad 0.3 m2( D1, A- |sz1 | 3.0

Warlos¢ koszlorysowa robol bez narzutow kosztorysu
Wartosc narzutow kosztorysu
| Ogolem wartosc koszlorysowa robolt

Stownie:
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