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OPIS TECZNICZNY

UPROSZCZONEGO PROJEKTU
TECHNICZNEGDO

Przebudowa drogi gminnej

»» Przebudowy drogi gminnej w m. Wola Pawlowska
w km 0+000 — I+000 szer. 3,00 m. "

INWESTOR :  Gmina Solec nad Wistq.

I. DANE OGOLNE.

1. Podstawa opracowania:

Uzgodnienia z inwestorem
Wytyczne projektowania drog
Kei:talog typowych nawierzchni drogowych

M:apa geodezyjna - ewidencyjna

$ & o+ <

Wizja lokalna i pomiary w terenie

2. Zakres opracowania .
Opracowanie zawiera uproszczony projekt przebudowy drogi gminnej

w m. Wola Pawlowska w km 0+000 — 1+000 szer. 3,00 m.

Przebudowa drogi polega na doprofilowaniu istniejacej nawierzchni drogi
(podbaludowa szlaka , thuczen kamienny) materiatem kamiennym oraz wykonanie

warstly wiazaco - wyrownawczej gr. 4 cm i warstwy Scieralnej z masy

mineralno-asfaltowej gr. 3cm.



Dodatkowo w projekcie uwzgledniono wykonanie przepustu @ 60 cm

dt. 6,00 m (wymiana istniejacego przepustu ), wyprofilowanie poboczy

materialem kamiennym, ustawienie znakow na skrzyzowaniu z droga

powiatows .

3. Lo

kalizacja i stan istniejqcy .

Poczatek projektowanego i odcinka drogi gminnej zlokalizowany jest

przy drodze powiatowej nr 1934W Pawlowice - Ciszyca . Istniejaca droga

posad
Przeb

a nawierzchnig¢ tluczniowg na podbudowie zuzlowej z licznymi ubytkami.

ega przez zabudowg miejscowosci Wola Pawlowska .  Istniejaca

podbudowe nalezy wykorzysta¢ jako podbudowe do projektowanej drogi, brak

uregu

owanego pasa drogowego uniemozliwia zwigkszy¢ parametry (szerokosé¢

jezdni , poboczy i zalaman niwelety) istniejacej drogi . Na odcinku

zuzlo

projelliowanym do remontu droga gminna posiada wykonang nawierzchnig i

o- tluczniowa o podbudowie ttuczniowej o szerokosci 3,50 m—4,0 m. ,

Pobocza sa w wielu miejscach zanizone 1 nierowne .

Rowy‘ przydrozne sg w zlym stanie wigkszosci zamulone lub zasypane

( zao

ne).

Projektowana przebudowe przewidziano na gruncie nalezacym do Gminy

Solec

nad Wisla :

|
obreb ewidencyjny 0013 Pawlowice, nr dziatki: 243, 595

obreb ewidencyjny 0019 Wola Pawtowska, nr dziatki: 2576

4. Uzbrojenie terenu .

Brak urzadzen podziemnych w pasie drogowym drogi gminnej.




III. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

1. Jerdnia drogi.

1.1. Jezdnia w planie .

W planie projektowany odcinek drogi sklada si¢ z prostej , tuku
poziomego (zalamanie trasy) . Ze wzgledu na istniejaca podbudowe
zachowano te same parametry w pasie drogowym, zaprojektowano jezdnig
o szerokosci 3,00 m, pobocza obustronne o szer. 0,50 m utwardzone
materialem kamiennym . Przy polaczeniu nowej nawierzchni z wilaczeniem
do istniejacej nawierzchni drogi  nalezy rozebra¢ istniejacg nawierzchni¢ na

dlugosci ok. 1 m i dofaczy¢ do niej nowg warstwa Scieralng .

1.2. |Jezdnia w przekroju poprzecznym .

IProﬁl podtuzny drogi dostosowano do istniejace] podbudowy
i terenu, istniejacej niwelety.
Przyjeto przekroj poprzeczny jezdni daszkowy o 2,0% spadku i poboczy
o spadku 4%.

1.3. i;_(onstrukcia nawierzchni .

Zaprojektowano  przebudowg  nawierzchni z  wykorzystaniem
istniejacej podbudowy polegajaca na:

o | Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy drogowej w terenie
rowninnym di.1000 mb
o | Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy

konstrukcyjne nawierzchni przy uzyciu rowniarki samojezdnej i walca
(1000m x 4,00 m )




o Mechaniczne wyréwnanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym
sortowanym (mieszanka sortowana (0-31,5)), grubos¢ warstwy ponad 10
cm . ( 1000 mb x 4,00 m x 0,2)

o 'Wykopy wykonywane mechaniczne na odklad w gruncie kat. I-11 z
transportem urobku na odktad samochodami na odleglos¢ do 1 km wraz z
wyrownaniem (6,0m x 2,0m x 2,0)

o |Wykonywane czgsci przelotowej prefabrykowanych przepustow
drogowych rurowych jednootworowych, ktora sklada si¢ z tawy
fundamentowej z betonu , rur zelbetowych @ 60 cm, izolacja stykow papa
i rur lepikiem zamiennie dopuszcza si¢ rury PEHD diugosc¢ 6 m.

o |Wykonanie $cianek czotowych przepustow z betonu dla przepustow wraz
z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji $cian lepikiem
(dopuszcza sig¢ nurki prefabrykowane) szt. 2

o |Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa
wyréwnawczo-wiazacej AC 16P gr. 4 em po zageszczeniu dla ruchu KR
1/2 (1000 m x 3,1 m x 100 kg/m?)

o |Wykonanie warstwy Scieralnej gr. 3 cm 2z masy mineralno-asfaltowej po
zageszezeniu dla ruchu KR-1/2 AC 8 S szer. 3,00 m ( 1000 mb x 3,00 m)
+ rozjazdy 50 m’

o |Uzupelnianie i wyprofilowanie poboczy materiatem kamiennym
(mieszanka sortowang) ponad 10 ¢m szer.0,50 m(1000 m x 0,50 m x Sr.
20 cm) x 2+zjazdy szt.3 (0,5 x (5 +3) x 2 x 3)x0,2 m

o |Ustawienie znakow drogowych ostrzegawczych i zakazu

|
2. Odwodnienie .

Odwodnienie drogi odbywac¢ bedzie si¢ poprzez spadki podiuzne
i popLzeczne przylegajacy teren i do naturalnych ciekéw wodnych .
'W projekcie przewidziano wykonanie uzupelnienia i wyrownania

|
pobogzy oraz utwardzenie ich utwardzenie materialem kamiennym.
|

3 Zjdey z drogi.

Zjazdy posiadaja nawierzchnig gruntowg i pozostaja bez zmian.

4. Przepust pod drogq.

Zaprojektowano przepust @ 60 cm dt. 6,00 mb pod droga z murkami
czolowymi wraz podczyszczeniem wlotu i wylotu na dtugosci 5 m przed i za
przepustem (10 mb) .




5. Oznakowanie .

W projekcie uwzgledniono montaz znakow pionowych :
o A-7 (wielkos¢ srednia , folia Il generacji) na wiaczeniu do drogi
powiatowej 25 m przed skrzyzowaniem
e A-6b (wielkos¢ srednia , folia I generacji) na drodze powiatowej
150 m przed skrzyzowaniem
e A-6¢ (wielkos¢ srednia , folia I generacji) na drodze powiatowej
150 m przed skrzyzowaniem

Uwaga:
W przypadku prowadzenia prac ziemnych i napotkania trudnosci z

instancjami zamontowanymi w ziemi nalezy bezzwlocznie powiadomic
i pos#gpowaé wg . zalecen i uwag wiascicieli urzadzen z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci pod nadzorem osOb nimi zarzadzajacymi za ich
bezposrednia zgoda.

Opracowal: Tomasz Winsztal




Przedmiar robot przebudowy drogi gminnej

\n)lm.Wola Pawtowska w km 0+000 - 1+000 szer. 3,00 m.

L

Roboty przygotowawcze

|
01.0:?01 01

Roboty pomiarowe przy robotach drogowych
dia trasy drogowej w terenie rowninnym
dt.1000 mb

km 1

Il.Podbudowy

D 04.00.00

Mechaniczne profilowanie | zageszczenie
podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni przy uzyciu rowniarki
samojezdnej i walca (1000m x 4,00 m )

m’ 4000

Mechaniczne wyrownanie istniejgcej
podbudowy tluczniem kamiennym
sorfowanym (mieszanka sortowana (0-31,5)),
grubosé warstwy ponad 10 cm.( 1000 mb x
400mx0,2)

m* 800

02.01.01.01

Wykopy wykonywane mechaniczne na
odktad w gruncie kat. I-ll z transportem
urobku na odkiad samochodami na odleglosc
do 1 km wraz z wyréwnaniem (6,0m x 2,0m
x 2,0)

lIl.Odwodnienie korpusu drogowego -

przepusty

D-03.01.00

D
03.01.01.21

Wykonywane czesci przelotowej
prefabrykowanych przepustow drogowych
rurowych jednootworowych, ktéra skiada sig
z tawy fundamentowej z betonu , rur
zelbetowych @ 60 cm, izolacja stykéw pap3 i
rur lepikiem zamiennie dopuszcza sie rury
PEHD diugos¢ 6 m.

D
03.01.01.41

Wykonanie §cianek czolowych przepustow z
betonu dla przepustéw wraz z wykonaniem
deskowania, zbrojenia i izolacji Scian
lepikiem (dopuszcza sie nurki
prefabrykowane) szt. 2

IV.Nawierzchnie

D 05.00.00

D
05.03.05.01

Wykonanie nawierzchni z mieszanek
mineralno-asfaltowych warstwa
wyréwnawczo-wigzacej AC 16P gr. 4 cm po
zageszczeniu dia ruchu KR 1/2 (1000 m x
3,10 m x 100 kg/m?)

t 310

D
05.0}3.05.05

Wykonanie warstwy Scieralnej gr. 3cm z
masy mineralno-asfaltowej po zageszczeniu
dla ruchu KR-1/2 AC 8 S szer. 3,00 m ( 1000

mb x 3,00 m) + rozjazdy 50 m’

m? 3050

[ |

V.Roboty wykonczeniowe i towarzyszace

D 06.01.10




06.01

Uzupeinianie | wyprofilowanie poboczy
materiatem kamiennym (mieszankg
sortowang) ponad 10 cm szer.0,50 m(1000
m x 0,50 m x $r. 20 cm) x 2+ zjazdy szt 3 (0,5
x(5+3)x2x3)x0,2m

10.

[
07.02

.01.01

Ustawienie stupkow z rur stalowych @ 50 mm

do znakéw drogowych , wraz z wykopaniem i
zasypaniem doléw z ubiciem warstwami

iy

07.02

£11.03

Przymocowanie do gotowych stupkow
znakow ostrzegawczych typu A folia
odblaskowa |l generacji Sredniej wielkosci
900 mm (znak A-7)

12

07.02

.11.02

Przymocowanie do gotowych stupkow
znakoéw ostrzegawczych typu A folia
odblaskowa | generacji Sredniej wielkosci
800 mm (znak A-6b;A-6c)

Aode s

\

inz. Tomasz Winszta'
Upr. bud. G-VI11-7342/87/94

w speclalnosc! konstrukeyjno-Indynieryjne)
w zakresie drog | nawlerzchnl lotniskowych
27-300 Lipsko, ul. Spacerowa 2°/°

tel. 48 3782 546
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