
Lp.

Podstawa 

kosztorysu Jednostka Ilość

Koszt 

jednostk.

Wartość 

robót(zł)

1.

KNNR nr 1 

0119-0300 km 1,78

2.

KNNR nr 6 

0107-0200 m3 1465,2

3.

KNNR nr 6 

0308-0105 m2 7326

4.

KNNR nr 6 

0308-0108 m2 7326

5.

KNNR nr 6 

0309-0105 m2 7148

6.

KNNR nr 6 

0309-0108 m2 7148

7.

KNNR nr 6 

0401-0100 m 30

8.

KNNR nr 6 

0702-0500 szt. 4

9.

KNNR nr 6 

1301-0700 m2 1513

III.Nawierzchnie 

Uzupełnianie i wyprofilowanie 

poboczy gruntowych powyżej 10 

cm szer. 0,70 - 1,00 m (1 780 x 

0,85 )x2

Razem  wartość brutto:

Razem

22% VAT

CPV 45233100-0

CPV 45233142-6

Krawężniki betonowe wystające o 

wymiarach 15x30 podsypce 

cemetowo-piaskowej

  Kosztorys ofertowy przebudowy drogi gminnej.      

Opis kosztorysowy, nazwa 

nakładu, jednowstka miary, 

norma i ilość

Roboty pomiarowe przy robotach 

drogowych dla trasy drogowej w 

terenie równinnym

Nr 190619W  w m.Przedmieście Dalsze    dł. 1 780 mb                                                      

w km 0+ 900 do 2 + 680

CPV 45111200-0I.Roboty przygotowawcze

IV.Elementy ulic

V.Roboty wykończeniowe                     

i towarzyszace

Dodatek za przewóz mieszanki 

samochodami samowył. 10-15 t na 

dalsze 10 km 

Znaki trójkatne rozm.średni

CPV 45233300-2

CPV 45233100-0

Mechaniczne wykonanie warstwy 

scieralnej gr. 3 cm szer. 4,0 m z 

masy mineralno-asfaltowej dla 

ruchu KR-1/2 dł. 1780 mb + 

rozjazdy 28 m2

Mechaniczne wykonanie warstwy 

wyrównawczo-wiażącej gr. 3 cm 

szer. 4,1 m z masy mineralno-

asfaltowej dla ruchu KR-1/2  dł. 

1780 mb + rozjazdy 28 m2

Dodatek za przewóz mieszanki 

samochodami samowył. 10-15 t na 

dalsze 10 km 

Wyrównanie istniejącej podbudowy 

z kruszywa łamanego- tłuczniem 

kamiennym sorowanym gr.20 cm 

szer.4,1 m                           (1780 

mb x 4,1 m x 0,2 m)+rozjazdy 28 

m2

II.Podbudowy


