STAROSTWO POWIATO Wi
Wydzial Infrastruktury, Ochrony $rodowiska
Gospodarki Wodnej | Rolnictwa
27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
tel. 48 3783 026

OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

ZLEWNI MLEKA PRZEZNACZONEJ NA SWIETLICE WIEJSKA

W ZEMBORZYNIE PIERWSZYM

Wiasciciel:

Urzad Gminy w Solcu nad Wista
zam. 27-320 Solec nad Wistg

ul Rynek 1

Budynek parterowy z przybudowka.
Wymiary budynku w rzucie poziomym:
dhugos¢ —-9.70 m
szerokos¢ - 9.06 m
Wymiary przybudéwki w rucie poziomym:
dtugos¢ - 9.08 m
szerokos¢ — 3.40 m
Powierzchnia zabudowy — 118.75 m2.
Wysokos¢ kondygnacji przedstawia si¢ nastgpujaco:
parter -2.95m
dach - 2.00 m
Budynek jest nie uzytkowany.
FLawy fundamentowe betonowe w stanie technicznym dobrym.
Sciany fundamentowe murowane z cegly ceramicznej peinej, kamienia
wapiennego i bloczkéw betonowych sa w stanie technicznym dobrym.

Sciany parteru murowane z cegly ceramicznej petnej, bloczkéw betonu
komoérkowego i cegly wap.-piaskowej — stan techniczny dobry.

Strop nad parterem typu Klejna o rozpigtosci 4.24 i 4.32 m, a nad przybudéwka

stropodach na ptytach korytkowych zelbetowych o rozpigtosci 2.90 m.
Ocieplenie stropu nad parterem z trocin .
Stan techniczy stropu i stropodachu — dobry.

Dach konstrukcji drewnianej z jedna Sciang kolankowa.
Rozpietos¢ konstrukcji dachowej pomigdzy murtatami 9.44 m.
Wymiary elementéw konstrukcyjnych dachu:

murlaty —14x 14cm
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krokwie - 8 x | fyyama Infrastruktury, Qchrony Srodovns;«c
i 4 spodarki Wodnej | Rolnictwa
piatwle -~ x4 1300 Lipsko, ul. Rynek 1
stupki stol. — 14 x 14 cm tel. 48 3783 026
Elementy konstrukcyjne dachu drewnianego sa w stanie technicznym ztym.

Drewno czesciowo przegnite i przezarte przez korniki.

Pokrycie dachu z ptyt azbestowo-cementowych na fatach grubosci 38 mm
przybitych do krokiew. Obrobki blacharskie z blachy ocynkowane;j.

Eternit popekany, posiada szkodliwy azbest. Obrobki blacharskie, rynny i rury
spustowe skorodowane.

Przewody dymowe murowane z cegly ceramicznej petne;. Kominy dymowe
ponad dachem popekane, cegla i zaprawa w spoinach zlasowana. W obecnym
stanie technicznym nie nadaja si¢ do eksploatacji.

Stolarka okienna drewniana . O$cieznice i ramiaki okien drewnianych sg
przegnite, skrzydta zwichrowane.

Stolarka drzwiowa drewniana. Drzwi drewniane sa zwichrowane, nieszczelne i
zniszczone dlugim uzytkowaniem.

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne - sg W stanie technicznym
zadawalajacym.

Tynki zewnetrzne cementowo-wapienne na niewielkich powierzchniach
odpadaja.

Schody zewnetrzne betonowe — ubytki betonu.
Posadzki lastrykowe i betonowe bardzo zniszczone.

W wyniku szczegotowych ogledzin poszczegélnych elementow budynku
stwierdzi¢ nalezy, ze elementy konstrukcyjne budynku sg w dobrym stanie
technicznym( z wyjatkiem konstrukcji dachowej drewnianej), a pozostate
elementy w ztym stanie technicznym.

Budynek nadaje si¢ do wykonania remontu kapitalnego.

Lipsko, dnia 26.07.2010 r :
Opracowal:
/ @'N, L L/ /;“l
JanSkoczylas| ’
upr. nr'361/KL/73
w spec. arch.-konstr.-inz.
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dotyczacy adaptacji budynku po bylej zlewni mleka na swietlicg wiejska tel-48 3783 026

w Zemborzynie Pierwszym

I. Stan istniejacy.

Budynek parterowy skladajacy si¢ z dwoch czesci.

Jedna cze$¢ murowana z cegly ceramicznej petnej, strop Klejna, Konstrukcja
dachowa drewniana dwuspadowa, pokryta eternitem falistym. tynki wewnetrzne
i zewnetrzne, posadzki lastryko ze spadkami do kratek sciekowych, stolarka
okienna i drzwiowa drewniana.

Druga cze$¢ murowana z cegly wapienno-piaskowej 3NFD, strop z piyt
korytkowych zelbetowych zamknietych, stropodach jednospadowy pokryty papa
asfaltowa na lepiku, brak tynkow wewnetrznych i zewngtrznych, posadzki
betonowe, drzwi 1 ono drewniane.

Elementy konstrukcyjne: fundamenty, $ciany i stropy sa w dobrym stanie
technicznym. Natomiast konstrukcja drewniana dachu i pokrycie z eternitu sg w
zlym stanie technicznym — na skutek przeciekéw w pokryciu, drewno ulegto
czeéciowemu przegniciu. Plyty eternitowe popekane. Konstrukcja drewniana
dachu oraz pokrycie wymagajg catkowitej wymiany.

Stolarka okienna i drzwiowa przegnita i zniszczona wymaga catkowite;j
wymiany.

Posadzki zniszczone wymagaja catkowitej wymiany.

Sciany zewnetrzne i stropy wymagaja docieplenia.

Ogrodzenie skorodowane wymaga wymiany.

Nawierzchnia placu przed budynkiem zniszczona wymaga wymiany.

. II Zakres robot do wykonania.

1. Dach konstrukcji drewniane;.

Rozebraé pokrycie dachowe z plyt azbestowych falistych. Ptyty po
zafoliowaniu przewiez¢é w miejsce sktadowania — utylizacji.
Rozebraé konstrukcje drewniang dachu i ocieplenie stropu z trocin.
Wykona¢ nowg konstrukcje dachu ze $ciankg kolankowa z drewna
sosnowego nasyconego srodkami owado i grzybobdjczymi oraz
ognioochronnymi.

Wykona¢ wiatroizolacje z folii polietylenowej zbrojonej dachowe;.
Na tatach o wym. w przekroju 38 x 50 mm potozy¢ blache dachéwkowa.
Rynny dachowe z PCW pétokragte fi 125 mm taczone na uszczelki.
Rury spustowe z PCW okragle osrednicy 90 mm.

Podprzybitka z blachy niskofalistej powlekane;.
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Strop na strychu ocieplic weina mincralna grubose: 26 <m. ! qgg'”"“““"‘“m Ochrony $rodowiska
< : §podark Wodnej | Rolnictwa

27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
2. Stropodach. tel. 48 3783 026
Rozebra¢ rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie 7z blachy veynkcwaney,
Wykonac izolacjg cieplng z ptyi siyropianowych EPS 100-058 grubosci 15
cm na lepiku asfaltowym bez wypetniaczy.
Pokrycie wykona¢ papa zgrzewalng wierzchniego krycia Bauder Prof
mocowang ketkami do styropianu co 0.50 m diugesci min. 20 cm.
Rynny dachowe z PCW okragie fi 125 mm, rury spustowe 2 PCW f1 90 mm,

Pozostate obrobki blacharskie z blachy ptaskiej powlekaney.

3. Stolarka okienna i drzwiowa.

Okna z pigciokomorowych ksztaftownikow PCW. z funkcja rozszczelniajaca,
kolor biaty, szyby k=1.1, okucia obwiedniowe.

Podokienniki wewnetrzne lastrykowe, zewngtrzne z blachy powlekanej.
Skrzydta drzwiowe wewngtrzne ptytowe fabrycznie wykoriczone. Oscieznice
metalowe.

Drzwi zewnetrzne metalowe ocieplone wyposazone w dwa zamki

i samozamykacz.

4, Termoizolacja $cian zewngtrznych.

Sciany zewnetrzne grubosci 38 cm ociepli¢ styropianem grubosci 10 cm, a
$ciany grubosci 25 cm styropianem grubosci 15 cm metoda lekko-mokrs.
Tynki na $cianach strukturalne akrylowe, a na cokole zywiczno-mineralne.

5. Tynki wewngtrzne.

Pod stropodachem z ptyt korytkowych wykona¢ strop podwieszony z piyt
kartonowo-gipsowych na ruszcie pojedynczym metalowym. Na $cianach nie
tynkowanych wykona¢ tynki cem.-wapienne kat III.

W lazience $ciany wylozy¢ ptytkami glazurowanymi na klej.

6. Posadzki.

Zerwaé posadzki i podtoza betonowe we wszystkich pomieszczeniach.
Wykonaé podsypke grubosci 10 cm z piasku i podkiad betonowy z betonu
B-10 grub. 10 cm oraz izolacjg¢ pozioma przeciwwilgociowa z papy
podkladowej zgrzewalnej we wszystkich pomieszczeniach.

Izolacje cieplna pod posadzkowa wykonac z piyt styropianowych EPS 100-
038 grubosci 5 cm. Nastgpnie potozy¢ folig polietylenowa i wykona¢
podloza cementowe grubosci 4 cm z zaprawy cementowej M-12. Podloza
cementowe zbroi¢ siatka stalowg o oczkach 15 x 15 cm.

Posadzki wykona¢ z ptytek kolorowych antyposlizgowych GRES.
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7. Elementy zewnetrzne. |
Schody zewnetrzne wykonaé z betonu B15. i :
Przed polozeniem plytek na schodach i tarasie wykonac izolacje pow}okowa i
z past emulsyjnych gestych np. Mapelastic.

Na wykonane;j izolacji potozy¢ plytki klinkierowe antyposhzgowe na klej
elastyczny mrozoodporny np. CM-17.

8. Malowanie.

Podloze pod malowanie $cian i sufitow oczyscic i zmy¢, a nastepnie
zagruntowac preparatem wzmacniajacym powierzchnie.

Na starych tynkach wykona¢ gtadzie gipsowe jednowarstwowe.

Sufity i $ciany malowa¢ trzykrotnie farbami emulsy]nme z zagruntowaniem
podtoza.

9. Instalacje wewnetrzne wod-kan.

Wykona¢ podejscia odplywowe z rur PCW pod ustep i umywalke.
Instalacj¢ wodociggowa wykona¢ z rur polipropylenowych.
Zamontowa¢ ustep z pluczksa , kompakt” i umywalke porcelanowa oraz
bateri¢ do mycia rak.

10.Przyltacze kanalizatyjne zewnetrzne. _
Przylacze kanalizacyjne zewnetrzne wykonaé z rur PVC klasy S o $rednicy
zewngtrznej fi 160 mm w gotowym wykopie ze spadkiem min 0.3% w
kierunku bezodptywowego zbiornika $ciekéw. Rury uktadaé ponizej
poziomu zamarzania gruntu.

11.Parkingi place i chodniki.

Istniejacg nawierzchnig z trylinki rozebrac.

Wykonac¢ koryto na calej szerokosci parkingdéw, placow i chodnikéw.
Podtoze zagescic i wykona¢ warstwe odsaczajacg grubosci 10 cm po
zageszczeniu z piasku. Na parkingach wykonaé podbudowe z kruszywa
tamanego 0 — 31. 5 mm o grubosci 8 cm po zageszczeniu.

Obrzeza parkingéw wykona¢ z kraweznikow szarych o wym. w przekroju
30 x 8 cm, a obrzeza chodnikéw z obrzezy szarych o wym. 20 x 6 cm.
Nawierzchnia parkingéw 1 placow z kostki brukowej kolorowej wibro-
prasowanej grubosci 8 cm na podsypce cem.-piaskowej, a nawierzchnia
chodnikow z kostki brukowej kolorowej grubosci 6 cm na podsypce cem.-
piaskowe;j.

12.0grodzenie.

Istniejace ogrodzenie rozebrac.
Pod ogrodzeniec wykonac¢ cokot z betonu B-15 o wym. w przekioju 20 x 30
cm. 2
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Wykonac z ksztaltownikéw metalowych 1 zainontowac 2 bramy wjazdowe
szerokosci 5.00 m i jedng furtke szerokosci 1.00 m, wysokosc 1.60 m.

Ogrodzenie od strony drogi wojewodzkiej wykonac z ksztaitow mko WTAROSTWO PO
%WM Ochro

metalowych — wysokos¢ 1.50 m. odarki WodneuRolmctw.
Pozostale ogrodzenie wykonaé z siatki metalowej ocynkowanej wysokd3ei00 Lipsko, ul. Rynek 1

1.50 m na stupkach metalowych z rur 76/3.5 mm osadzonych w cokole o tel. 48 3783 026
rozstawie 2.40 m. Siatke usztywni¢ 3 linkami wciagnigtymi w siatke —
dotem, posrodku i gorg.

13.Przylacze wodociggowe.
Wykonaé z rur PE o $rednicy zewngtrznej 25/2.3 mm na glebokosci 1.6 m.

14.Boisko do siatkowki.

Oczysci¢ 1 wyplantowac teren.

Wykonaé uprawe ziemi i posia¢ trawe (Lemblejke).

Wykonaé 2 fundamenty z betonu B-15 i osadzi¢ w nich tuleje do mocowania
stupkéw do siatkowki.

Zakupié i dostarczy¢é shupki uniwersalne aluminiowe z ostonami do siatkowki
oraz bialg siatke.

15.Wiata ogrodowa.

Konstrukcje drewniang wiaty wykona¢ z krawedziakéw nasyconych
$rodkami grzybo i owadob6jczymi oraz ognioochronnymi.

Dach pokry¢ blachg dachéwkowa powlekana.

Posadzke wykonaé z kostki wibroprasowanej grub. 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowe;.

Wiate wyposazy¢ w stot o wym. 90 x 300 cm z bali drewnianych oraz 4
fawki z bali drewnianych.

Szczegbtowy zakres robét zawiera przedmiar robot.
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