KOSZTORYS OFERTOWY Z PRZEDMIAREM

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja Parku

ADRES INWESTYCJI : Pl Bolestawa Smialego, Solec nad Wistg
INWESTOR : Gmina Solec nad Wistg

ADRES INWESTORA : Rynek 1; 27-320 Solec nad Wistg,

DATA OPRACOWANIA ©  marzec .2009

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ....cccovvvveeeeniiiinnnen. % R,S
ZYSK[Z] e % R+Kp(R), S+Kp(S)
Ogoétem wartosé kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
marzec .2009

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA 3



park TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa R z narzutami M z narzutami  § z narzutami  Upro szczo- RAZEM
ne

Renowacja pomnika

Plac zabaw

Urzadzenia

Altana

NN

Studnia

AINE W

Altana i studnia

RAZEM

Stownie:

Norma 3.26 Licencja: 3729 dla KADAK



Lp. Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto ¢
zt zt
(4x5)
1 2 3 4 5 6
1Renowacja pomnika
1Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3 5,513
d.l
2|Rozebranie wyktadziny $ciennej z piaskowca m2 4,860
d.l
3\Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru{m?2 7,290
d.1bosci 20 mm zatarte na ostro
4|Gtaz z piaskowca szt 1,000
d.l
5|Tablica z mosigdzu z napisami i panorama miasta szt 1,000
d.l
6/Oktadziny $cian i pilastrow z ptyt prostokatnych o stosunku dtugom? 10,260
d.1Sci obwodu elementu do powierzchni do 8 m/m2 i grubosci do 4
cm
2|Plac zabaw
7|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod-m?2 190,000
d.2nikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
8/0Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piasko- |m 77,500
d.2\wej z wypetnieniem spoin piaskiem
9 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym  |m3 28,500
d.2
10Hustawka wazka - dostawa i montaz szt 1,000
d.2
11Hustawka konik - dostawa i montaz szt 2,000
d.2
12Zestaw zabawowy - dostawa i montaz kpl 1,000
d.2
3Urzadzenia
13|Stot z tawkami - dostawa i montaz szt 6,000
d.3
14t awka z oparciem - dostawa i montaz szt 3,000
d.3
15Kosze na $mieci - dostawa i montaz szt 20,000
d.3
4|Altana i studnia
4.1Altana
16/Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach m3 3,960
d.4.1/suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg
17Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu |m3 3,960
d.4.1tradycyjnym
18/Sciany z kamienia migkkiego na zaprawie cementowo-wapiennejjms3 1,386
d4.1
19|Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drewna ponad|m3 drew. 0,300
d.4.1/180 cm2 z tarcicy nasyc.
20|Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna do 180 /m3 0,340
d.4.1icm2 z tarcicy hasyconej
21Ramy gérne i platwie, dtugo$é do 3 m - przekrodj poprzeczny dre-|m3 drew. 0,460
d.4.1jwna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
22|Miecze i zastrzaty przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar-m3 0,100
d.4.1/cicy nasyconej
23|Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie do 16 |m2 25,441
d.4.1icm z tarcicy nasyconej
24|Gonty ciete o szer. 8 cm - krycie dwuwarstwowe, gonty dt. 40 cm|m?2 25,441
d4.1
25Utozenieoparcia i siedziska tawek wewnatrz altany tacznie z kon-m3 0,431
d.4.1strukcjg podparcia
26|Stot do altany - dostawa i montaz szt 1,000
d4.1
4.2/Studnia
27|Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonycho  |m3 0,471
d.4.2|grubosci do 15 cm
28Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do |dét. 4,000
d.4.211.0 m (kat.gr.111)
29Betonowanie stop i ptyt fundamentowych niezbrojonych w desko-m3 0,360
d.4.2\waniu tradycyjnym
30Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istnie{m3 2,011
d.4.2jjacych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
31Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll m2 30,000
d.4.2
32/Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - reczim?2 4,021
d.4.2)ne ukladanie betonu
33|Sciany z kamienia miekkiego na zaprawie cementowo-wapiennejm3 1,257
d.4.2Krotnos¢ = 1,3
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Lp. Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto ¢
zt zt
(4x5)
1 2 3 4 5 6
34|Stupy z kamienia migkkiego na zaprawie cementowo-wapiennej |m3 0,216
d.4.2wsp. R=2,5
Krotnos¢ = 1,3
35|Kraty do 2 m2 m2 2,011
d.4.2
36/Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drewna ponad|m3 drew. 0,300
d.4.2/180 cm2 z tarcicy nasyc.
37|Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna do 180 /m3 0,360
d.4.2icm2 z tarcicy hasyconej
38Ramy gorne i platwie, dtugosé do 3 m - przekrdj poprzeczny dre- |m3 drew. 0,540
d.4.2\wna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
39Miecze i zastrzaty przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar-m3 0,580
d.4.2[cicy nasyconej
40/Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie do 16 |m?2 20,715
d.4.2icm z tarcicy nasyconej
41/Gonty ciete o szer. 8 cm - krycie dwuwarstwowe, gonty dt. 40 cm|m?2 20,700
d.4.2
42|0zdobny szpikulec szt 2,000
d.4.2
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robét
Stownie:
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park

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz \Razem
1/Renowacja pomnika
1KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1/0212-03
3,5*3,5*0,45 m3 5,513
RAZEM 5,513
2IKNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z piaskowca m2
d.1/0819-15
2,7*4*0,45 m2 4,860
RAZEM 4,860
3KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za-jm?2
d.1/1102-01 tarte na ostro
2,7%2,7 m2 7,290
RAZEM 7,290
4 Gtaz z piaskowca szt
d.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5 Tablica z mosigdzu z napisami i panorama miasta szt
d.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6/KNR 2-02 Oktadziny scian i pilastréw z plyt prostokatnych o stosunku dtugosci obwodu ele- |m2
d.1j2101-01 mentu do powierzchni do 8 m/m2 i grubosci do 4 cm
2,7*4*0,45+(2,7+2,7)*2*0,5 m2 10,260
RAZEM 10,260
2|Plac zabaw
7IKNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m2
d.20101-01 kat. I-1V gtebokosci 20 cm
190,0 m2 190,000
RAZEM 190,000
8KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypehnie- m
d.2/0407-02 niem spoin piaskiem
77,5 m 77,500
RAZEM 77,500
9KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2(1101-07
190,0*0,15 m3 28,500
RAZEM 28,500
10 Hustawka wazka - dostawa i montaz szt
d.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
11 Hustawka konik - dostawa i montaz szt
d.2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
12 Zestaw zabawowy - dostawa i montaz kpl
d.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3Urzadzenia
13 Stot z tawkami - dostawa i montaz szt
d.3
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
14 tawka z oparciem - dostawa i montaz szt
d.3
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
15 Kosze na $mieci - dostawa i montaz szt
d.3
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
4|Altana i studnia
4.1Altana
16KNR 2-01 \Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll- |m3
d.4.1/0317-02 IV z wydobyciem urobku topatg
1,65*0,3*1,0*8 m3 3,960
RAZEM 3,960
17KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.4.1/0106-01
1,65*0,3*1,0*8 m3 3,960
RAZEM 3,960
18KNR 19-01 |Sciany z kamienia migkkiego na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.4.1/0309-01
1,65*0,3*0,35*8 m3 1,386
RAZEM 1,386
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park

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
19KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarciim3
d.4.1/0407-06 Cy nasyc. drew.
0,3 m3 0,300
drew.
RAZEM 0,300
20KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.4.1/0408-07 nasyconej
0,34 m3 0,340
RAZEM 0,340
21KNR 2-02 Ramy gérne i platwie, dlugos$¢ do 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 |m3
d.4.1/0406-04 cm2 z tarcicy nasycone;j drew.
0,46 m3 0,460
drew.
RAZEM 0,460
22/KNR 2-02 Miecze i zastrzaly przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.4.1/0408-01
0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100
23 KNR 2-02 Ofacenie potfaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie do 16 cm z tarcicy na- |m?2
d.4.1/0410-02 syconej
16,0/cos(atg(0,7))+1,05*4/cos(atg(0,99)) m?2 25,441
RAZEM 25,441
24/KNR AT-09 |Gonty ciete o szer. 8 cm - krycie dwuwarstwowe, gonty df. 40 cm m2
d.4.1/0301-01
16,0/cos(atg(0,7))+1,05*4/cos(atg(0,99)) m?2 25,441
RAZEM 25,441
25TZKNBK V- |Utozenieoparcia i siedziska tawek wewnatrz altany tacznie z konstrukcjg podpar- |m3
d.4.1/079 cia
1,65*6*(0,35*0,05)+1,65*6*0,13*4*0,05 m3 0,431
RAZEM 0,431
26| Stot do altany - dostawa i montaz szt
d4.l
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4.2/Studnia
27/KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboscido 15 |m3
d.4.2/0212-01 cm
2*pi()*0,5*1,5*0,1 m3 0,471
RAZEM 0,471
28KNR 2-01 \Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokosci do 1.0 m (kat.gr.lll) |d6t.
d.4.2/0312-10
4 dot. 4,000
RAZEM 4,000
29KNNR 2 Betonowanie stép i ptyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyj- |m3
d.4.2/0106-02 nym
0,3*0,3*1,0*4 m3 0,360
RAZEM 0,360
30KNR 4-01 \Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgacych fundame-jms3
d.4.2/0104-02 ntéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
2*pi()*0,8*(0,8-0,4)*1,0 m3 2,011
RAZEM 2,011
31KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-Il m2
d.4.2/0505-01
30,0 m2 30,000
RAZEM 30,000
32KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - reczne uktadanie beim?2
d.4.2/0206-01 tonu
2*pi()*0,8*0,8 m2 4,021
RAZEM 4,021
33KNR 19-01 |Sciany z kamienia miekkiego na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.4.2/0309-01 Krotnosé = 1,3
2*pi()*(1,8-1,3)/2*0,8 m3 1,257,
RAZEM 1,257
34KNR 19-01 |Stupy z kamienia miekkiego na zaprawie cementowo-wapiennej wsp. R=2,5 m3
d.4.2/0309-01 Krotnosé = 1,3
0,3*0,3*0,6*4 m3 0,216
RAZEM 0,216
35KNR 2-02 Kraty do 2 m2 m2
d.4.2]1210-02
pi()*0,8"2 m2 2,011
RAZEM 2,011
36KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarciim3
d.4.2/0407-06 Cy nasyc. drew.
0,3 m3 0,300
drew.
RAZEM 0,300
37KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.4.2/0408-07 nasyconej
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
0,36 m3 0,360
RAZEM 0,360
38KNR 2-02 Ramy goérne i platwie, dlugos¢ do 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 |m3
d.4.2/0406-04 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
0,54 m3 0,540
drew.
RAZEM 0,540
39KNR 2-02 Miecze i zastrzaly przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.4.2/0408-01
0,58 m3 0,580
RAZEM 0,580
40|KNR 2-02 Olacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm,o rozstawie do 16 cm z tarcicy na- |m2
d.4.2/0410-02 syconej
pi()*(2,2/2)"2/cos(45) m2 5,376
pi()*(4,0/2)"2/cos(atg(0,7)) m2 15,339
RAZEM 20,715
41|KNR AT-09 |Gonty ciete o szer. 8 cm - krycie dwuwarstwowe, gonty df. 40 cm m2
d.4.2/0301-01
20,7 m?2 20,700
RAZEM 20,700
42 Ozdobny szpikulec szt
d.4.2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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