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kepapiotr.kst KSIAZKA PRZEDMIAROW
' Lp. | Podst Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
Przebudowa drogi gminnej nr ewid 23 w Kepie Piotrawiriskiej na odcinku diugos$ci 830 m
1|KSNR 1 Odtworzenie punktéw gtéwnych trasy, roboty pomiarowe ‘km 1
d.1/0104-03 |
0.83 km 0.830 ‘
RAZEM 0.830
2KNR 2-01  |Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z poboczy 0 |m2 ‘
d.1/0126-01 \grubosci do 15 cm na odktad.
0.75*215.00*2 m?2 322.500 \
zjazdy (3.00*3.00+0.25*3.00*3.00*2)*5 m?2 67.500 |
(£ RAZEM 390.000
‘ 3KSNR 6 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza wraz z korytowaniem do|m?2
d.10103-03 gieb. 5 cm z cze$ciowym formowaniem poboczy - pod konstrukcje nawierz-
chni jezdni.
jezdnia 830.00*3.62 m?2 3004.600
skrzyzowa- |0.25*8.12*8.12*4 m2 65.934
nie ‘
110.00*3.62 m?2 36.200
RAZEM 3106.734
4KSNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym o frakcji 0-31.5 |m3
d.1/0107-01 mm zageszczanym mechanicznie o gr. 10 cm
jezdnia 830.00*3.62*0.10 m3 300.460
‘ skrzyzowa- |0.25*8.12*8.12*4*0.10 m3 6.593
| nie
| 10.00*3.62*0.10 m3 3.620
| RAZEM 310.673|
1 5KNR 2-31 iWyrownanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym o frakcji 0 - 31.5|m3
‘ d.1/0107-01 Imm z zageszczeniem mechanicznym - $r.grub.warstwy po zageszcz. 5
lcm.
jezdnia 1830.003.62*0.05 m3 150.230
skrzyzowa- (0.25*8.12*8.12*4*0.05 m3 3.297
nie
[ra 10.00*3.62*0.05 m3 1.810 ]
RAZEM 155.337
| 6KSNR6 Wyréwnanie podbudowy mieszankg mineralno-bitumicza 0/12.8 mm w iloam?2 |
| d.10308-01 $ci 0.075 Mg/m2 - KR1, $rednio o grubosci 3 cm. ;
jezdnia 830.00*3.62 m?2 3004.600
‘ 'skrzyzowa- 0.25*8.12*8.12*4 |m2 ‘ 65.934
| nie |
| 10.00%3.62 m2 | 36200
‘ | RAZEM 3106.734
7KSNR 6 Wykonanie wigzania miedzywarstwowego poprzez skropienie warstwy wy- m2
d.1/1005-07 réwnawczej bitumem w ilosci 0.1 - 0.3 kg/m2
| liezdnia 3106.734 ; m?2 3106.734
RAZEM 3106.734|
8KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych 0/12.8 - warm2
d.10310-05 stwa Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm. KR1 |
jezdnia 830.00*3.50 m?2 2905.000
| |skrzyzowa- 0.25*8.00*8.00*4 m2 64.000
‘ nie
110.00*3.50 m?2 35.000 Agis o]
i RAZEM 3004.000)
9KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2 4{
d.1/0310-06 Scieralna asfaltowa - dodatek za dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
13004.00 m2 | 3004.000 =
| RAZEM 3004.000
10KNR 2-01 | Dowiezienie brakujacej ziemi piaszczysto gliniastej na pobocza i zjazdy. |m3
d.1/0206-01 ‘
pobocza 0.75*0.07*810.00*2 m3 85.050
zjazdy (3.00*3.00+0.25*3.00*3.00*2)*0.20*12 m3 32.400
RAZEM _117.450
11 KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- m3
d.1/0214-01 mochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat.I-Il - dodatek za nastepne 9 km przewiezienia ‘
pobocza 117.45 m3 | 117.450
| RAZEM 117.450|
12KNR 2-01  Wbudowanie dowiezionej ziemi w pobocza i zjazdy (kat.gr.I-ll) z zagesz- |m3 T
d.1/0311-01 lczeniem. 1
pobocza 185.05 m3 85.050
Zjazdy 132.40 m3 32.400
| | RAZEM [ 117.450
13lKSNR 6 IPobocza z kruszyw kamiennych tamanych o frakcji 0-31.5mmgr. 15 m2 ‘
d.10113-06 cm
| 10.75*830.00*2 m?2 1245.000 .
‘ 1 | RAZEM [ 1245.00d




kepapiotr.kst KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem |
14KSNR 6 Zjazdy z kruszyw kamiennych tamanych o frakcji 0-31.5mmgr. 15cm |m2 =
d.1/0113-06 ‘
zjazdy (3.00*3.00+0.25*3.00*3.00*2)*12 m2 162.000 |
RAZEM 162.000
15KNR 2-31  |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt. ‘
d.1/0702-02
5 szt. 5.000 ]
\ RAZEM 5.000
16 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych ostrzegawczych o pow. ponad  |szt.
d.1/0703-02 0.3 m2 (A-7 - 1 szt, A-6b - 1 szt, A-6c - 1 szt, A-1 - 1 szt, A-2- 1szt)
5 szt. 5.000|
RAZEM 5.000
17KNR 2-31  |Reczne rozplantowanie odiozonego humusu wzdiuz poboczy. m2
d.1/1402-02
0.75*215.00*2 m2 322.500 =
RAZEM 322.500
18KNR 2-31  |Rozebranie przepustow rurowych - ér. 60 cm m
d.1/0816-01 ‘
6.30 m 6.300
| RAZEM 6.300
19KNR 2-31  |Przepusty rurowe - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.1/0605-01
1.00*7.00*0.20 m3 1.400 "
RAZEM 1.400
20KNR 2-31 Przepusty rurowe - rury PHD o $r. 60 cm m
d.1/0605-08 |
7.00 m 7.000 |
RAZEM 7.000
21KNR 2-31  [Scianki czotowe kotniezowe z betonu B-20 dla rur o $r. 60 cm Sciank.
d.1/0605-05 ‘
2 $ciank. 2.000
‘ RAZEM 2.000
22KNR 2-31  Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m m
d.1/0704-01 ‘ |
| 4.00*2 m ‘ 8.000
[ RAZEM 8.000
| 23KNR2-31 Zakoriczenia barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 24.0 m
d.10704-05 kg/m
= 4.00°2 m 8.000
| | RAZEM 8.000




