przedmdaldr kst KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis | wyliczenia
Przebudowa drogi gminnej nr 190619W w Przedmieéciu Dalszym.
1KSNR 1 Odtworzenie punktow gtéwnych trasy, roboty pomiarowe km
d 1010403 ,
0.300 km
2KNR 2-01  Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z poboczy 0 m?
d 10126-01 ‘grubosci do 15 cm,
pobocza 0.50%210.00"2 m?2
IKNR 2-01  Machaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) pod zjazdy o m?
d.10128-01 gruboéci 15 cm z rozwiezieniem wzdiuz pobocza.
zjazdy 6.00°2 50*14 m2
4KNR 231  [Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni w gruncie kat l- m?
d.10101-01 IV glebok. 20 cm
4.00"90.00 i
SKNR 2-31  Mechanizzne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdnl w gruncie kat I- m?
©.10101-02 IV - dodetex za daisze 10 om glebok.
.38000 me
GKNR 2-01  Roboty ziemne wyk koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-Ill mé
d.10211-07 uprzednio zmagazynowanej w haidach z transportern urobku samochoda-
'mi samowyladowczymi na odl.do 1 km
14.00790.00"0.30 ma3
7KNR 2-01  Nakiady uzupein za dalsze 9 km transportu ponad 1 km samochodami sa- m?
4.10214-01 mowyladowezymi po terenie lub drogach gruniowych ziemi kat. =11
|108.00 m3
] | : . |
8KSNR B Mechaniczne profilowanie | zaggszczanie poditoza  pod konstrukcie nawie-mz?
¢.190103-03 rzchni jezdni i zjazdow.
jezdnia  4.00"300.00 m2
zjazdy 6.00"2.50"14 m?
GKNR 2-31  Wykonanie .warstwy odsaczajace] z piasku 0 grubosci 10 cm po zagesz- m?
d.10104-05 czeniu mechanicznym.
4.00%90.00 m2
10KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa tamanego dolomitowego o frakcii 32 - 63 mm - wa-m?
d.10114-05 rstwa doina o grub.po zageszcz 15 cm
| 4.00°90.00 m?
11KNR 2-31 Wyrownani istnisjacej podbudowy kruszywern tamanym dolomitowym o m?
4 10107-01 frakaji 0 - 31 § mm z zageszazenier mechanicznym - Srrednla grub.warst-
wy po zageszcz. 10 cm
jezdnia 4.00°210.00°0.10 |m3
12KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa famanego dolomitowego o frakcji 0 - 31.5 mm - wam?
d.10114-07 - 08 rstwa goérna o grub.5 cm po zageszcz.
jezdnia 4.00°30C.00 m2
13KSNR 6  Wykenanie viazania miedzywarstwowego poprzez skropienie podbudowy m?2
d 11008-07 bitumem w iloscl 0.1 - 0.3 kgim2
ezdnia 13.60"30C.00 m2
14KSNRS  Wykonanie warstwy wyrbwnawczej wigzacej z mieszanek mineralno-asfal- m?
d.10308-01 towych AC16-P o grubosci 3 cm po zaggszczeniu dia ruchu KR 1/2.
jezdnia '3.60"300.00 irn2
15KSNR6  Wykonanie wiazania miedzywarstwowego poprzez skropienie warstwy wy- im?2
d 11005-07 Irownawcze] bitumem w iloscl 0.1 - 0.2 kg/m2
jezdnia 13.50"300.00 m2
16KNR 2-31  Wykonanie warstwy $cierainej z mieszanek mineraino-asfaitowych AC8-S m?
d.10310-08 grub.po zageszcz. 3 cm dia ruchu KR 1/2
jezdnia 13.50°300.00 m?
17KNR 2-31  |Pobocza z kruszywa lamanego dolomitowego 0-31.5 mm - grub.po za-  m?
d 10204-03 geszez 6 cin
025300 00°2 m?
18KNR 2-31 |Zjazdy z kruszywa kamiennago lamanego dolomitowego 0-31.5 mm - m?
d.10204-03 grub.po zageszcz 15 cm
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Lp. Fodst
Zjmzcly
19KNR 2-01
d.10311-01

20KNR 2-31
d.11402-02

21KNR 2-31
d.10702-02

22KNR 2-31
d.10703-02

6.00"2 50"14

Whbudowanie dowiezione] ziemi ze zjazdéw wzdluz poboczy (umocnienie

A\

poboczy)
16.00"2 507015714

;-Reczne fozpiantowanie odiozonego hurmusu za poboczami - umocnienie

poboczy
0.50%(300.00+50.00)

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Opis | wyliczenia

!Slupki do znakow drogowych z rur stalowych o r. 70 mm

1

Przymocowanie tablic znakow drogowych ostrzegawczych o pow, ponad

0.3m2 (A-7T-1szt)
i
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