zsssoletii KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podst ~ Opisiwyliczenia | jm. | Poszcz Razem
Remont korytarzy, klatki schodowej i szatni.
1\wyc. wiasna Demontaz oston grzejnikowych szt
d.1 ‘
4+5*2+2+4+2+1 Sty 23.000
| | RAZEM | 23.000
\ 2KNR 4-01  Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
| d.10354-12
3 m 3.000
RAZEM 3.000
3KNR 4-01  Obsadzenie podokiennikéw lastrykowych o wym. 0.35 x 2.20 m w §cia-  |szt.
d.1/0321-04 nach z cegiet
3 szt. ‘ 3.000
| | RAZEM 3.000
4KNR 4-01  Zeskrobanie farby olejnej i szlifowanie podokiennikéw lastrykowych o wym szt. ‘
d.11211-06 ana-0.35x 2.20 m \
log.
4+5+6+4 szt. 19.000
RAZEM 19.000
Swyc. wtasna Wykonanie i montaz oston grzejnikowych z drewna lisciastego z trzykrot- m2
d.1| nym polakierowaniem.
‘ 1.80*0.60*4 m?2 4.320
’ 1.50*0.60*5*2 m?2 9.000\
0.60*1.00*1 m?2 0.600|
0.70*1.00*1 m?2 0.700|
0.90*0.70*4 m2 2.520
0.70*1.00*1 m2 0.700
11.00*1.00*1 m2 1.000|
3 10.80*1.00*1 m2 | 0.800
Ji | RAZEM ‘ 19.640
6KNR 4-01  Wymiana listew wykanczajacych z tworzyw na potaczeniu okien z ksztatto- m 1 }
d.10815-08 ana-‘ﬁwnikéw PCV z parapetami lastrykowymi ‘ 1
log. |
2.00*23 m 46.000 Sl
i RAZEM 46.000|
7KNR 0-17  |Przygotowanie podioza na sufitach pod szpachle gipsowe im2 ‘
d.12608-01 ana-
log.
koryt. boczny|18.10*1.80 m2 32.580
[ |p
| koryt. bocz. [20.50*1.80 m?2 36.900
part
koryt. Ip 26.50*2.50 m2 66.250
koryt. part.  [26.50*2.50 m2 66.250
hol Ip. 3.70*7.70 m2 28.490
hol parter  [3.70*7.70 m?2 28.490
kl. schod.  3.85*5.30 m?2 20.405
szatnia 6.00*8.70 m2 52.200
5 wiatrotap 2.70*3.80 m?2 10.260
= RAZEM 341.825
8KNR 0-17  Przygotowanie podtoza na $cianach pod szpachle gipsowe m2
d.12608-01 ana-
log.
koryt. boczny|(18.10*2+1.80)*1.60 m?2 60.800
Ip ‘ ‘
| -2.00*1.20*5 m2 -12.000|
| (2.00+1.20*2)*0.28*5 |m2 6.160
lkoryt. bocz. ((20.50*2+1.80)*1.60 [m2 68.480
part | 1
-2.00%1.20*5 m2 -12.000 1
(2.00+1.20*2)*0.28*5 m?2 6.160 1
koryt. Ip (26.50*2+2.50)*1.60 m?2 88.800
-2.00*1.20*6 m?2 -14.400
/(2.00+1.20*2)*0.28*6 m?2 7.392
koryt. part. (26.50*2+2.50)*1.60 m?2 88.800
-2.00*1.20*6 m2 -14.400
/(2.00+1.20*2)*0.28*6 m2 7.392
j hol Ip. [(3.70+7.70)*2*1.60 m2 36.480
‘ -1.80%1.60 m?2 -2.880
hol parter  (3.70+7.70)*2*1.60 m?2 36.480
-1.80*1.60 m2 -2.880
kl. schod.  (3.85+5.30)*2*3.50 m?2 64.050
-3.60*2.10 m?2 -7.560
-4.25*2.10 m?2 -8.925
-(3.85+5.30)*1.50 m2 ‘ -13.725
szatnia 6.00*8.70 mee | 52.200




zsssoletii KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.  Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem |
[ (6.00+8.70)*2*1.60 m2 47.040
wiatrotap 2.70*3.80 m2 10.260
(2.70+3.80)*2*1.60 m2 20.800
RAZEM 512.524
9KNR 0-17  Gruntowanie preparatem wzmacniajacym tynkow sufitéw i Scian jednokrot- m2 ‘ ‘
d.1/2608-03 nie przed szpachlowaniem. |
341.825+512.524 m?2 854.349
RAZEM 854.349
10KNR 2-02  |Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach tynkowanych m2 ‘
d.10815-06 1
‘ 341.825 m?2 341.825
| | RAZEM | 341.825
11KNR 2-02  |Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach i osciezach tynkowanych. m2
d.1/0815-04
512.524 m?2 512.524
‘ RAZEM 512.524
12KNR 0-17  Gruntowanie preparatem wzmacniajacym tynkéw sufitéw i $cian jednokrot- m?2 ;
d.12608-03 Inie po szpachlowaniu. ‘
1854.349 m?2 854.349
| RAZEM 854.349
13KNR 2-02 ‘Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na szorowanie (  m2 ;
d.1/1505-03 {akrylit W) w kolorze biatym powierzchni wewnetrznych sufitow
b 341.825 m?2 341.825
RAZEM 341.825
14KNR 2-02  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi odpornymi na szom2
d.1/1505-03 rowanie (akrylit W) w kolorach pétpetnych i peinych powierzchni wewnetrz-
nych $cian |
512.524 m2 512.524
RAZEM 512.524
15KNR-W 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na szorowanie powierzchni we-m?2
d.11510-04 wnetrznych $cian - podiozy gipsowych - dod. za dalsze jednokrotne malo- ‘
wanie i
512.524 m?2 512.524 |
RAZEM 512.524
16KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewn.$cian z jed- |m2
d.1/1206-04 nokrotnym szpachlowaniem
koryt. boczny|(18.10*2+1.80)*1.50 m?2 57.000
Ip f ‘
-2.00*1.20*5 m2 -12.000
1.20*2*0.28*5 m2 3.360
-1.10*1.50*2 m?2 -3.300
-0.80*1.50*2 m?2 -2.400
[koryt. bocz. (20.50*2+1.80)*1.50 m?2 64.200
part ‘
-2.00%1.20*5 m?2 -12.000
1.20*2*0.28*5 m?2 3.360
-0.90%1.50*3 m?2 -4.050
-0.70%1.50*2 m?2 -2.100
-(0.80+1.70)*1.50 m2 -3.750
koryt. Ip (26.50*2+2.50)*1.50 m?2 83.250
-2.00*1.20*6 m2 -14.400
1.20*2*0.28*6 m2 ‘ 4.032
-1.10*1.50*3 m?2 -4.950
-0.70*1.50*1 m2 -1.050
koryt. parter (26.50*2+2.50)*1.50 m?2 83.250
-2.00*1.20*6 m2 -14.400
1.20*2*0.28*6 m?2 4.032
-1.10*1.50*3 m?2 -4.950
-0.70*1.50*1 m?2 -1.050
hol Ip. (3.70+7.70)*2*1.50 m?2 34.200
-1.80*1.50 m?2 -2.700
-3.60*1.50 m?2 -5.400
-3.05*1.50 m?2 -4.575
-1.10*1.50*2 m?2 -3.300
hol parter  |(3.70+7.70)*2*1.50 m?2 34.200
-1.80*1.50 m2 -2.700
-3.60*1.50 m2 -5.400
-3.05*1.50 m2 -4.575
-1.00%1.50 m?2 -1.500
-0.90*1.50 m?2 -1.350
kl. schod.  (3.85+5.30)*1.50 m2 13.725
2.20*2.70 m2 5.940
0.50*2.00*2.10 m?2 2.100
szatnia (6.00+8.70)*2*1.50 m?2 44.100
: -1.00*1.50 m2 | -1.500



zsssoletii KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
wiatrotap (2.70+3.80)*2*1.50 m?2 19.500
| -(1.70+1.80)*1.50 m2 -5.250
RAZEM 337.599
17KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow radiatorowych m2
d.11212-19
0.2070.60*2*13*4 m?2 12.480
0.20*1.00*2*(8+15+10+6+10) m?2 19.600
0.20*0.60*2*(18+18+18) m?2 12.960
RAZEM 45.040
18KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow rurowo-zebrowych m
d.11212-23 }
1.80*2*4 m 14.400 i
1.40*2*5*2 m 28.000 1
| RAZEM 42.400
19KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejna uprzednio malowanej stolarki drzwiowejjm?2
d.1/1209-10 jo pow. ponad 1.0 m2
[1.00*2.00*2.50%(3+2) m2 25.000
|0.70*2.00*2.50*2 m?2 7.000
|0.60*2.00*2.50*(2+2) m?2 ‘ 12.000
|0.80*2.00*2.50%(3+1) m?2 ; 16.000
10.90*2.00*2.50*(1+1) m?2 | 9.000
' | RAZEM 69.000
20KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur o $r.do 50 mm m }
d.11212-28
/(8.10+3.00+1.00*6)*2+0.50*8+3.00*5+9.30+3.00*2+0.60*8 m 73.300
| RAZEM 73.300
. 21KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbg olejng krat metalowych. m?2
|
| d.111212-05 ‘,
} 11.40*2.10 m?2 2.940
i 14.25*2.05 m?2 8.713
1 [1.30*2.10 m?2 2.730
4.25*2.10 m?2 8.925
11.90*2.10 m?2 3.990
| RAZEM 27.298
22KNR 4-01  [Zerwanie cokolika lastrykowego na schodach m [
d.1/0804-08 ana- [
log. |
1.60*2+4.00 W 7.200
3.30"2+1.60*2 m \ 9.800
1.10*2+2.25+0.45*2 m 5.350
* RAZEM 22.350
23NNRNKB  |Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.11202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
34.208 m2 34.208
| RAZEM ‘ 34.208
24NNRNKB  \Warstwy wyréwnujac z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 mm pod posadzkiim2
d.1202 1130-02 ‘
| 34.208 m?2 34.208
‘ RAZEM 34.208
| 25KNRO0-12  |Oktadziny schodéw z ptytek schodowych kolorowych antypos$lizgowych m2 ‘
| d.11120-04 GRES o wymiarach 33 x 33 cm, uktadanych metoda kombinowang
; 0.15*1.70*22 m?2 5.610
; 0.33*1.70*20 m?2 11.220
‘ 1.60%4.00 m?2 6.400
0.15*2.00*6 m?2 1.800
0.33*2.00*5 m?2 3.300
0.50*2.00 m2 1.000
0.25*2.95 m2 0.738
1.10%2.25 m?2 2.475
0.45*3.70 m2 1.665
| RAZEM 34.208
26KNR 0-12  (Cokoliki, na schodach z ptytek Gres o wymiarach 30 x 30 cmi wysoko$ci m
d.11119-05 cokolika réwnej 15 cm
1.60*2+4.00 m 7.200
3.30*2+1.60*2 m 9.800
1.10*2+2.25+0.45*2 m 5.350 =
RAZEM 22.350
27wyc. wiasna \Wykonanie i montaz balustrady schodowe] ze stali kwasoodpornej: stupki kpl
d.1 Z rury o §r. 40/15 mm, 2 pochwyty z rury o $r. 40/1.5 mm, jeden na wysoko:
$ci 0.75 m, a drugi na wysokosci 1.10 m, dotem ptaskownik 30/5 mm, pre-
ty pionowe ze stali 0 ér. 14 mm co 12 cm - 16.00 mb
kpl | 1.000
| RAZEM 1.000




