stuszczor kst KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis | wyliczenia j-m.
Przebudowa drogi gminnej nr 190623W w Stuszczynie.
1KSNR 1 Odtworzenie punkiow gldwnych trasy, roboty pomiarowe km
d 10104-03
0.320 km
2JKNR2-01  IMechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z poboczy © m?
d.10126-01 )grubosei do 15 cm na odkiad.
pobocza 10.50*820 otz Im3
3KNR 201  Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) pod jazdy © Im2
d:10126-01 \grubosci 15¢cm z rozwiezieniermn wzdiuz poboczy
zjazdy (6.00°2 50+0.25'2.50°2.50"2)" m?
4KSNRE  Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza wraz z karytowaniem do m?
d.10103-02 igtets. 5¢cm  pod konstrukcie nawierzchni jezdni i zjazdow
jezdnia i4.00"820.00 m?
skrzyzowa- 0.25%6. 00°6.00"2 m?
nie
zjazdy (6.00°2.50+0.25"2 502 50"2)"5 'mZ
5KNR 2-31  Wyrownani2 istniejacei podbudowy kruszywen famanym dolomitowym o m?
d.10107-01 frakeji 0-31.5mmz zageszczeniem mechanicznym - $rrednia grub.warst-
wy po zaggszez. 10cm
jezdnia 4.00"820.000.10 m3
skrzyzowa- 0.25'6.00°6.002°0.10 m
nie !
6KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa famanego dolomitowego o frakaji 0 - 31.5 mm - waim?
d 10114-07 - DB rstwa géna 0 grub.5 cm po Zageszcz
jezonia  4.00°820.00 m?
sKrzyzowe- 0.25%6 00"6.00"2 'me
nie i
7KSNRE  Wykonanie wiazania migdzywarstwowego poprzez skropienie podbudowy ™M?
d.11005-07 lbitumem w ilosci 0.1 -0.3 ka/m2
jezdnia 13.10"820.00 m?
skrzyzowa- I5.25*6.00°6,00"2 m
nie
8KSNRE  Wykonanie varstwy wyrwnawcze] wiazacej z mieszanek mineraino-asfal- m?
d.10308-01 towych AC16-P o grubosel 3 cm pa zaggszczeniu dia ruchu KR 1/2.
jezdnia 3.10°820.00 m?
! - 0.25'6.10"6.10°2 m?
nie
GKSNR6  Wykonanie wigzania migdzywarstwowego poprzez skropianie warstwy viy- m?
d.11005-07 rownawcze; biturnem w ilosci 0.1 - 0.3 kg/m2
jezdnia 3.00"820.00 mz
skrzyzowz- 0 25*5.00%6.00"2 m?
nie
|
{GKNR 231 Wykonanie warstwy Scleralne) z mieszanek mineralno-asfaltowych AC8-S m?
d.10310-05+06 grub.po zageszcZ. 4 cm dia ruchu KR 172
jezdnia 3.00°82000 m2
skrzyzowa- 0.25%% 00°6.00°2 m?
rie |
11KNR 2-31 [Pobocza z kruszywa famanego dolomitowego 0-31.5 mm - grub.po za- M
§10204-03  geszcz.7cm
0,50°820.002 m2
12KNR 2-31  Zjazdy z kruszywa kamiennego larmanego dolomitowego 0-31.5 mm - m?2
d.10204-03 ‘grub.po zageszcz. 15 cm
_{6.00'2.50+0.25‘2.50'2.50'2]‘5 me
13KNR 2-01  Woudowanie dowieziane] Zlemi ze Zjazddw wadiuz poboczy (umocnienie m3
d.10311-01 lpoboczy)
(6.0072.50+0.25'2 60'2.50'2)'5°0.15 m?
“J4KNR 2-31  Reczne rozplantowanie odiozonego humusu za poboczami - umocnienie  m<
d11402-02  poboczy.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

stuszczdr kst
Lp. Podst ) Opis | wyliczenia Jm.  Poszcz  Razem
{5KNR 2-31  Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o &t 70 mm szt
d 1070202
3 szt, 3.000|
| ] B | RAZEM | 3.000
16KNR 2-31  Przymocowanie tablic znakow drogowych ostrzegawczych o pow. ponad szt
d.10703-02 03m2 (A-7-1szt, ABb- 1 szt, A-6c - 1 szt)
3 szt | 3,000
RAZEM | 3.000



