solbudmar. kst KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.  Podst Opis | wyliczenia Cjm.
Przebudowa drogi yminne]j na dzialce nr ewid. 3006/2 w Sclcu nad Wistq (obok przedszkola).
1KSNR Odsworzenie punkiow giéwnych trasy, roboty pomiarowe km
d10104-03
p13 km
2KNR 2-21  Reczne rozedranie nawierzchni z mieszanek rineralno-bitumicznycho <
d 10803-01 arub. 3 cm
200 m?
IKNR 2-31  Requiagia pionowa studzienex d'a wiazow }analowych iszt.
d.11408-02
L szt
4KSNR6  Mechaniczne profilowanie | zaggszczanie podioza pod konstrukcie nawie- m?
d.10103-03 rzchni jezdni
4.00°130.00 m?

5KNR 2-31 |[Podbudowa 2 kruszywa tamanego dalomitowego o frakeji 0 - 31.5 mm - waimn?
4.10114-07 - 08 rstwa gorne o grub.5 cm po Zaggszcz.

jezdnia

BKSNR 6
d.11005-07

jezdnia

7TKSNR &
d 10308-01
[ezdnia
BKSNR 6
d 11005-07
Jjezdnia
IKNR 2-31
4.10310-05
|jezdria

10KNR 2-31
@.10204-03

11KNR 2-31
d 10702-02

12KNR 2-31
4.10703-02

4.00*120,00 m?

Wiykonanie wiazania migdzywarstwowego poprzez skropienie podbudowy m?
Ipitumem w ilosci 0.1 - 0.3 ka/m2
3.10*130.00 -

Wykonanie warstwy wyrownawczej wigzacej z mieszansk mineraino-asfal- m?
towych AC16-P o grubosci 3 cm po zaceszzzeniu dia wehy KR 1/2.
310°120.00 m?
|

Wykonanie wigzania miedzywarstwowego poprzez skropienie warstwy wy- mé
rownaweze] bitumem w ilogci 0.1 - 0.3 kg/m2

3.00°130.00 m?
|

Wykonanie warstwy Scieralngj z mieszanak mineraino-asfaltowych AC8-S m?
grub.po ZEgeszez. 3 om dla ruchu KR 1/2
3.00%130.00 m?

I5obocza z kruszywa tamanego dolomitowego 0-31.5 mm - grubpoza- M2
|ggszcz.5.cm
8'50°130.00°2 m?2

'Slupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 70 mm

‘Brzymocowenie tablic znakow drogowych ostrzegawczych 0 pow. ponad
03me A-T-1szt
1

szt
1 szt
szt
szt
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