solpiesza KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia | jm. { Poszcz Razem
Remont nawierzchni w ul Cichej w Solcu/W
1KNR 2-01  Mechaniczne usuniecie warstwy namutu o grubosci do 15 cm m2
d.10126-01
11.00*66.00*2 m?2 132.000
RAZEM 132.000
2KNR 2-01  Wywiezienie ziemi i namutu samochodami samowytadowczymi na odl.do 1m3
d.1/0212-03 km
132.00*0.05 m3 6.600 2
| RAZEM 6.600
3KNR 2-01  |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.10214-02 mochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat.lll-IV - za dalsze 2 km przewiezienia. ‘
6.60 m3 6.600
i RAZEM 6.600
| 4KNR 2-31 |Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa 0/12.8 t ‘
d.1/0108-02 mm w ilosci 0.100 Mg/m2 z wbudowaniem mechanicznym ‘
jezdnia 4.00%66.00*0.100 t 26.400
skrzyzowa- |0.25"6.00*6.00*2*0.100 t 1.800
nie
zjazdy do po-5.00*2.00*6*0.100 t 6.000
sesji
RAZEM 34.200
5KSNR 6 Wykonanie wigzania migdzywarstwowego poprzez skropienie warstwy wy-| m?2 !
| d.1/1005-07 réwnawczej bitumem w ilosci 0.1 - 0.3 kg/m2 |
; 4.00%66.00 ‘m2 264.000
| 0.25*6.00*6.00*2 m?2 18.000
} RAZEM 282.000
| BKNR2-31  Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego 0/12.8 grubosci 3 cm m2
| d.1/0310-05 - KR2
1 4.00*66.00 m?2 264.000
1 0.25"6.00%6.00*2 m?2 18.000 |
l RAZEM |  282.000
| 7KNR2-31  [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm szt. ‘
| d.1/0702-02 j
1 szt. 1.000 |
RAZEM | 1.000
. 8KNR2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych ’szt. i
l d.10703-02 zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2. (A- 7‘ ;
| = 1 szt) {
1 6 szt. 6.000 \
2 RAZEM 6.000|
3 9KNR 2-31  Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych ;szt.
d.1/1406-04 ‘
f 1 ‘sztA 1.000 \
\ RAZEM 1.000|




