Budynek mieszklany w Solcu nad Wista ( izolacja ciepina granul@BMIa&ulozowym )

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia 1 jjm. = Poszcz. Razem
145212000-6  Dach - konstrukcja i pokryeie o o g
1'KNR 4-01 0212- 'Rozbiorka elementow konstrukgji betonowych zbrojonych - Wykonanie 'm3
d.1/03 przejsc technologicznych w ptytkach korytkowych ‘
‘analogia |
O - e 0220
N T TT¥ P T rormpo vy . RAZEM 0.220
2 NNRNKB 202 (z.11) Ptyty zelbetowe dachéw gr. 6 cm na zebrach. - Wylewki betonoiwe w 'm2
d.1.0230a-04 miejscach wykonania przrej$¢ technologicznych w ptytach korytkowych . ‘
analogia Beton B20.

Uwaga : Zamiennie , w miejsce wylewek zelbetowych, dopuszcza sie wy-
konanie montazu nowych ptyt korytkowych .

| 022010 o e | 2200l
| E N — . o | RAZEM |  2.200|
3/NNRNKB 202 |(z.I) Piyty zelbetowe stropow dachow - dodatek za kazdy 1 cm roznicy m2
d.1/0230a-05 \grubosci piyty . - Doplata za dalsze 4 cm grubosci. ‘
|Krotnos¢ = 4 1
10.22/0.10 ! : oom2 2200 .
| , | , : 7 /razem | 2200
4 NNRNKB 202 (z.11) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych monolitycznych pretami stalowymi j‘ ‘
d.10291-04 okragtymi zebrowanymi. ;
‘ \
'Uwaga : Przyjeto oparcie zbrojenia na $ciankach azuriowych stanowiacych |
\oparcie dla ptyt korytkowych . \ | ‘

o o ,‘*(0.22/0.10)*6.5/1000 o N o [t 0.014 |
N - RAZEM | 0.014
5/KNR 9-12 0303- |Izolacje cieplne stropodachow i poddaszy, wykonywane granulatem celuy- m2

d.1 04 lozwym o wsp. przewodnosci cieplnej nie wiekszym niz 0,037 w/mK o
analogia grubosci 15 cm metoda wdmuchiwania do przestrzeni poziomych.
Uwaga : Uwzgledniajac a wsp. lambda granulatu celulozy -0,037W/mK |
oraz zakladajac brak dalszego zageszczenia granulatu po wttoczeniu izola- |
cji przyjmuje sie catkowita grubosc ocieplenia 20 cm. | |
13398 o S m2 133.980,

6 KNR 9-12 0303-  Izolacje cie ulate

~ 'RAZEM | 133.980
SRS e RS e ————— I LA e ) LSS e 1}
plne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem celulo- | m2 ‘ 1

d.1/06 'zy metoda wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za kazdy 1 cm grubosci i
analogia . - Dopfata za dalsze 5 cm grubosci ocieplenia ( do grubosci 20 cm). ‘
Krotnos¢ =5 ‘
1133.98 ! m2_ | 133.980 |
] 1 - | _ImAZEM | . 150.800
7 KNR-W 4-01 Rozebranie obrobek murdw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z |m2
d.1 0545-08 blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - Rozbiorka obrobek blacharskich da- |
— chu - obrobki czapek kominowych . | ;
P RAZEM )
8 KNR-W 4-01 'Rozebranie obrobek murow ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z |m? ‘
d.1,0545-08 \blachy nie nadajacej sig do uzytku - Rozbidrka obrobek blacharskich scian
|szczytowych . \
113.80 . m2 13800 |
| | ) ) L RAZEM 13.800
9 KNR-W 4-01 Rozebranie obrobek murow ogniowych, okapow, kofnierzy, gzymsow itp. z ' m?
d.1 0545-08 blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - Rozbiorka obrébek blacharskich pasa |
nadrynnowego .
L 1320 . . 13.200, |
N N R S . o “IRAZEM | 13200
10 KNR-W 4-01 'Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku . m ‘
d.1 0545-04 ‘ | ‘ s ‘
analogia i
26.40 Im . 26.400 !
| . RAZEM 26.400
11 KNR-W 4-01 Rozebranie obrobek murow ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z m?2
d.1 0545-08 blachy nie nadajacej sig do uzytku - Rozbiorka obrobek blacharskich pasa
podrynnowego .
13.20 B B o qm2 13200 .
o SN A= - | RAZEM 13.200
12 KNR-W 4-01 “Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sig do uzytku lm ;
d.1/0545-06 g ‘
‘analogia \ ‘ 1 |
128.80 R — S m | 28800
! ‘ ) D S RAZEM 28.800
13 KNR-W 4-01 Przemurowanie kominow z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 'm3
d.1 0310-01 - miejscowe przemurowania

Uwaga : Przyjeto obmiar jak dla tynkow zaktadajac grubos¢ przemurowa-
nia $ciany komina 12 cm.
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Budynek mieszklany w

Lp.  Podstawa

14/KNR 4-01 0735-
d.102

Solcu nad Wista ( izolacja cieplna granul@BMIa&ulozowym )

‘ Opis i wyliczenia ) | jm. | Poszcz. | Razem
11.97°0.12 . .. md 1436 |
e — [ RAZEM 1.436,
'Wykonanie tynkow zwyktych cementowo-wapiennych kat. lll na kominach

|ponad dachem ptaskim ‘
o m2

B SN b 7 11970, |
N N ——— e S  RAZEM —11.970,
15 KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacii - tynki gtadkie 'm2
d.1 03
| 111.97 o m2 11970, |
o | ) i o o B — ' RAZEM ~11.970,
16 KNR 9-14 0202- Przygotowanie starego pokrycia z papy ( oczyszczenie przecigcie ewentujm2
d.1 04 lanych pecherzy itp) oraz wykonanie nowego w uktadzie : papa podktado- |
‘'wa wentyalcyjna + papa termozgrzewalna nawierzniowa .- \ ‘
. ~ 127.60 m2 127.600
1 RAZEM | 127.600
17/KNR 9-14 0202- | Pokrycia dachow renowacyjne w uktadach dwuwarstwowych- dodatek za |m2
d.107 kazde 10% uzupetnienia ubytkéw w istniejacym pokryciu ‘
1127.60 Im2 | 127.600 i
: . ) ) o . RAZEM _ 127.600,
18 NNRNKB 202 (z.V1) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad m2
d.1 0541-02 25 cm - Obrobki blacharskie czap kominowych blachg powlekabg 0,5 mm .
8.08 S me2 8080
19 NNRNKB 202 (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 |m?
d.1/0541-01 \cm - Obrobki blacharskie $cian szczytowych blacha powlekana 0,5 mm . | [ ;
e 113.80 - - - o m2 13800
S O ——_—_m - | |RAZEM | 13.800
20 NNRNKB 202 (z.V1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 |m2
d.1:0541-01 cm - Pas nadrynnowy, blacha powlekana 0,5 mm . i
13.20 o om2 132000 |
| | SRR RAZEM ~13.200,
21 NNRNKB 202 (z.V1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 |m2
d.1 0541-01 cm - Pas podrynnowy, blacha powlekana 0,5mm. ‘
13.20 [ — o oom2 | 13200, |
e | | RAZEM 13.200
22iNNRNKB 202 |(z.) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej \
d.1/0517-04 ]pc’ﬁokrag{ych o0 $r. 15 cm - Montaz rynien dachowych z blachy ocynkowanej ‘
lanalogia |powlekanej 0,5 mm |
L | 000 26400
. ; , , o R RAZEM 26.400,
23 NNRNKB 202 (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej 'm
d.1.0519-02 okragtych o ér. 10 cm _ rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej po- |
analogia wlekanej gr, 0,5mm o $rednicy 120 mm . ‘
128.80 'm | 28.800 ‘
, Oy _ RAZEM _ ~28.800
24 KNR AT-09 'Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu . Montaz kratek wenty- 'm ‘
d.1/0104-03 ‘Iacyjnych stalowych o wym.15cm x 15cm . \ ‘
| BN - 0 - — e m | 3600
‘ _[RAZEM | /3.600]
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